
Technische Merkmale

Fördermedium: Abwasser, Schmutzwasser
Temperatur: max. 40°C
Eintauchtiefe: max. 8 m
Festkörpergröße: max. 76 mm (DML)

max. 100 mm (DMLV)

- Hochleistungspumpen in schwerer Industrieausführung
- Festkörpergröße bis Ø 76 mm (DML) und bis Ø 100 mm (DMLV)
- doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
- dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand)
- kontrollierbare Ölsperrkammer
- Flansche gemäß EN 1092-2 (PN 10)

- Entsorgung von Industrieabwässern
- Entsorgung von kommunalen Abwässern
- Abwasserentsorgung in Landwirtschaft und Bergbau
- generelle Schmutz- und Abwasserentsorgung

Einsatzgebiete

Förderdaten

Konstruktion

Hauptmerkmale

Laufrad: Einkanalrad (DML)
VORTEX-Laufrad (DMLV)

Wellendichtung: doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
Lagerung: abgedichtete Kugellager

Anschlussmaße

080 DML/DMLV: DN 080 - PN 10
100 DML/DMLV: DN 100 - PN 10
150 DML: DN 150 - PN 10

Werkstoffe

Pumpen- und
Außengehäuse: Grauguss
Laufrad: Grauguss
Pumpenwelle: Edelstahl 1.4008
Gleitringdichtung: pumpenseitig: SIC/SIC

motorseitig: Kohle/Keramik
O-Ringe: NBR

Typenschlüssel

• Fördermenge bis 330 m³/h
• Förderhöhe bis 40 m
• GRAUGUSS
• Kanallaufrad (DML)
• VORTEX-Laufrad (DMLV)

DML / DMLV

Motor

Drehstromversion: 3~380/400/415V + 10 %, 50Hz + 5 %, IP 68, Iso F, 4-polig
Anlauf: bis 2,2 kW Direktanlauf, ab 3,7 kW SD-Anlauf
Schalthäufigkeit: max. 20 Starts pro Stunde
Dauerbetrieb: abhängig vom Wasserstand möglich

Netzkabel Kabel für Thermoschutz
2,2 KW (DOL) 4 x 2,0 mm² ---
3,7 KW (SD) 4 x 2,0 mm² + 3 x 2,0 mm² 2 x 1,25 mm²
5,5 KW (SD) 4 x 3,5 mm² + 3 x 3,5 mm² 2 x 1,25 mm²
7,5 KW (SD) 4 x 3,5 mm² + 3 x 3,5 mm² 2 x 1,25 mm²
11,0 KW (SD) 4 x 3,5 mm² + 3 x 3,5 mm² 2 x 1,25 mm²
15,0 KW (SD) 4 x 5,5 mm² + 3 x 5,5 mm² 2 x 1,25 mm²
22,0 KW (SD) 4 x 14,0 mm² + 3 x 14,0 mm² 2 x 1,25 mm²

Motorschutz

bis 2,2 kW integrierter Thermoschutzschalter
ab 3,7 kW bauseits (Thermofühler zum Anschluss an externen Motorschutz integriert

Kabel (Länge je 10 m)
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Lieferumfang

DML/DMLV: Tauchmotorpumpe mit 10m-Netzkabel und Anschlusskrümmer

Druckanschluss

Modell

50 Hz

Motorleistung

in kW

80 V 5DML 2.2

VORTEX-Laufrad



DML / DMLV
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• Fördermenge bis 330 m³/h
• Förderhöhe bis 40 m
• GRAUGUSS
• Kanallaufrad (DML)
• VORTEX-Laufrad (DMLV)

Kennlinien DML-DMLV

80 DML

100 DML

150 DML

80 DMLV

100 DMLV



D
M

L
/

D
M

LV

Serie DML
D

re
h

s
tr

o
m

L
e

is
tu

n
g

S
tr

o
m

a
u

fn
a

h
m

e

A
n

la
u

f

D
re

h
za

h
l

N
W

D

G
e

w
ic

h
t

m
in

.
W

a
s

s
e

rs
ta

n
d

fü
r

D
a

u
e

rb
e

tr
ie

b

A
rt

ik
e

l-
N

r.

P
re

is

Type kW 3~400 V DN kg mm EUR

080 DML 52.2 X 2,20 5,2 DOL 4-polig 80 80,0 547 2090100004A 1.925,00
080 DML 53.7 X 3,70 8,4 SD 4-polig 80 87,0 627 2090120004A 2.139,00
100 DML 53.7 X 3,70 8,4 SD 4-polig 100 89,0 627 2090120104A 2.150,00
100 DML 55.5 X 5,50 12,6 SD 4-polig 100 121,0 724 2090130004A 3.423,00
100 DML 57.5 X 7,50 16,9 SD 4-polig 100 125,0 724 2090140004A 3.852,00
100 DML 511 X 11,00 22,8 SD 4-polig 100 160,0 778 2090160004A 4.922,00
100 DML 515 X 15,00 30,0 SD 4-polig 100 166,0 778 2090170004A 5.457,00
100 DML 522 X 22,00 42,0 SD 4-polig 100 226,0 841 2090190004A 7.704,00
150 DML 55.5 X 5,50 12,6 SD 4-polig 150 127,0 724 2090130104A 3.434,00
150 DML 57.5 X 7,50 16,9 SD 4-polig 150 132,0 724 2090140104A 3.862,00
150 DML 511 X 11,00 22,8 SD 4-polig 150 166,0 778 2090160104A 4.932,00
150 DML 515 X 15,00 30,0 SD 4-polig 150 172,0 778 2090170104A 5.467,00
150 DML 522 X 22,00 42,0 SD 4-polig 150 232,0 841 2090190104A 7.715,00

080 DMLV 52.2 X 2,20 5,2 DOL 4-polig 80 70,0 560 2090101004 1.925,00
080 DMLV 53.7 X 3,70 8,4 SD 4-polig 80 80,0 620 2090121004 2.139,00
100 DMLV 55.5 X 5,50 12,6 SD 4-polig 100 105,0 760 2090131004 3.423,00
100 DMLV 57.5 X 7,50 16,9 SD 4-polig 100 120,0 760 2090141004 3.852,00
100 DMLV 511 X 11,00 23,8 SD 4-polig 100 150,0 810 2090161004 4.922,00
100 DMLV 515L X 15,00 31,0 SD 4-polig 100 180,0 810 2090171004 5.457,00
100 DMLV 522 X 22,00 42,0 SD 4-polig 100 235,0 865 2090191004 7.704,00

Preise

Aufstellkit für Schachteinbau
- beinhaltet Kupplungsfuß, Führungsstück, Halterung für Führungsrohr 11/2”,

Edelstahlschrauben und Dichtungen
Artikel-Nr.

Preis
EUR

alle Pumpen bis 3,7 kW (Anschlussflansch DN 80) 369210240 499,00

alle Pumpen ab 5,5 kW (Anschlussflansch DN 100) 369250002 669,00

• Fördermenge bis 330 m³/h
• Förderhöhe bis 40 m
• GRAUGUSS
• Kanallaufrad (DML)
• VORTEX-Laufrad (DMLV)

DML / DMLV
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