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Anleitung zur Brunnenregenerierung mit
WESSOCLEAN AQUA® TYP 1

Mit WESSOCLEAN® AQUA TYP 1 haben Sie ein hoch wirksames, 6kologisch sinnvolles Produkt

erworben. In 4 Schritten werden die Folgen der natiirlichen Brunnenalterung
beseitigt und die urspriingliche Leistung ihres Brunnens wieder hergestellt.

Schritt 1:
WESSOCLEAN AQUA® TYP 1 LOSUNG ANMISCHEN

Einen Beutel a 400g in 5 Liter Kaltwasser unter Einriihren auflosen.

Schritt 2:
WESSOCLEAN AQUA® TYP 1 IN DEN BRUNNEN EINLEITEN

Bauen Sie das Pumpenteil bzw. die Brunnenpumpe ab.

Fullen Sie nun die gesamte Arbeitslésung langsam tber einen Trichter
und einen Gartenschlauch in den Brunnen ein. (Lange je nach
Brunnentiefe, falls erforderlich, den Schlauch kirzen.)

Schritt 3: WESSOCLEAN AQUA® TYP 1 LOSUNG EINWIRKEN LASSEN

Lassen Sie die WESSOCLEAN® AQUA TYP 1 Losung tiber 12 - 14 Stunden
einwirken.

+++ WICHTIG: Nicht linger als 24 Stunden im Brunnen belassen! +++

Schritt 4: WESSOCLEAN AQUA® TYP 1 LOSUNG ABPUMPEN

Nach 12 bis 14 Stunden Einwirkzeit die WESSOCLEAN® Losung iber die
wieder installierte Brunnenpumpe abpumpen bis das Wasser klar ist.

Das Abpumpwasser kann ohne Bedenken iiber Kompost, Rasenflache oder
Abwasser entsorgt werden.

HINWEIS: Bei nicht zufrieden stellendem Ergebnis, den Vorgang mit einem
Beutel a 400g WESSOCLEAN® AQUA TYP 1 wiederholen.
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