
 

 

 

 

 

 

3“ Tiefbrunnenpumpe

TM 34 FU und TM 36 FU

geringer Energieverbrauch 

kurze Baulänge
Ausführung: 
 
• hervorragende hydraulische Leistung, 
• Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl
• Lauf- und Leiträder aus verschleißfestem Kunststoff
• Pumpe hat kein integriertes 
• Asynchronmotor zum Anschluss an den mitgelieferten Frequenzumrichter 
• flüssigkeitsgefüllter Motor, ausgelegt für hohe Drehzahlen bis zu 
• Motorlager mit lebenslanger Schmierung
• Wellenabdichtung mit Gleitringdichtung
• integrierte Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb
• Pumpe mit 20 m Anschlusskabel und Druckregler mit Frequenzumrichter inklusive 

folgender Funktionen: 
• Sanftanlauf 
• Unterspannungs-, Überspannungs
• Thermischer Überlastschutz des Motors und des Frequenzumrichters
• konstanter Druck durch Veränderung der Motordrehzahl
• Vermeidung von hohen Schaltzyklen (Taktung) durch Leckageüberwachung
• Trockenlaufschutz mit automatischem Reset
• Drehrichtungsänderung
• Einstellung für max. Strom und Solldruck

bar) 
• Druckanzeige am Display
• Einstellungen, Betriebszustände und Fehlermeldungen werden durch LEDs oder über das 

Display dargestellt 

Der Frequenzumrichter muss immer

Einsatzgebiete:                                                           
 
• Wasserförderung aus tiefen Brunnen 

kleinem Durchmesser und Zisternen
• Wasserversorgung, Beregnung und 

Bewässerung 
• Förderung von Wasser ohne langfasrige und 

abrasive Bestandteile 
 
Einsatzbedingungen:  
 
• Mediumtemperatur: von 5°C bis 35 °C 
• Maximale Schalthäufigkeit pro Stunde: 30
 
Technische Daten: 

Typ Art. Nr. U 

TM 34 FU 17289 230 V 1~
TM 36 FU 17290 230 V 1~

 

“ Tiefbrunnenpumpen mit Druckregler hoher Drehzahl

TM 34 FU und TM 36 FU 

geringer Energieverbrauch - hoher Wirkungsgrad

kurze Baulänge 

hervorragende hydraulische Leistung, bei kompakter Bauform  
Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl 

und Leiträder aus verschleißfestem Kunststoff 
 Rückschlagventil (Rückschlagventil als Zubehör erhältlich)

Asynchronmotor zum Anschluss an den mitgelieferten Frequenzumrichter ZFU
Motor, ausgelegt für hohe Drehzahlen bis zu 5800 1/min 

Motorlager mit lebenslanger Schmierung 
Wellenabdichtung mit Gleitringdichtung 

ühlung für Dauerbetrieb 
Pumpe mit 20 m Anschlusskabel und Druckregler mit Frequenzumrichter inklusive 

, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz 
Thermischer Überlastschutz des Motors und des Frequenzumrichters

durch Veränderung der Motordrehzahl 
Vermeidung von hohen Schaltzyklen (Taktung) durch Leckageüberwachung
Trockenlaufschutz mit automatischem Reset 
Drehrichtungsänderung über Software 
Einstellung für max. Strom und Solldruck (maximal einstellbarer Solldruck:

Druckanzeige am Display 
Einstellungen, Betriebszustände und Fehlermeldungen werden durch LEDs oder über das 

immer  außerhalb des Fördermediums überflutungssicher aufgestellt wer

                                                          Kennlinien: 

Wasserförderung aus tiefen Brunnen mit 
kleinem Durchmesser und Zisternen 
Wasserversorgung, Beregnung und 

Förderung von Wasser ohne langfasrige und 

Mediumtemperatur: von 5°C bis 35 °C  
Maximale Schalthäufigkeit pro Stunde: 30 x 

P1 P2 I Ø Länge

230 V 1~ 2,4 kW 1,5 kW 8,2 A 78 mm 490 mm
230 V 1~ 2,4 kW 1,5 kW 8,2 A 78 mm 550 mm

Druckregler hoher Drehzahl 

hoher Wirkungsgrad 

als Zubehör erhältlich) 
ZFU100 

5800 1/min  

Pumpe mit 20 m Anschlusskabel und Druckregler mit Frequenzumrichter inklusive 

Thermischer Überlastschutz des Motors und des Frequenzumrichters 

Vermeidung von hohen Schaltzyklen (Taktung) durch Leckageüberwachung 

einstellbarer Solldruck: 7 

Einstellungen, Betriebszustände und Fehlermeldungen werden durch LEDs oder über das 

außerhalb des Fördermediums überflutungssicher aufgestellt werden! 

Länge 
Druck- 

anschluss 
490 mm Pumpe 1“ 

Regler 5/4“ 550 mm 

NEU 


