
Technische Produktmerkmale
•	 selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpe PLURIJET 
•   zum Pumpen von Wasser mit Luftanteil geeignet
•   geräuscharm und geringer Energieverbrauch
•   kompakt und zuverlässig, Konstruktion aus Edelstahl
•   Pumpensteuerung PRESFLO mit Trockenlaufschutz und 
	 flussabhängiger Abschaltung inkl. Manometer, verkabelt 
     mit 1,5 m Kabel und Schukostecker

PLURIJET MODELLE KLEIN PLURIJET MODELLE GROSS

Produktbeschreibung
Anschlussfertige Hauswasserautomaten für Bewässerung 
und Wasserversorgung mit selbstansaugenden 
PLURIJET Pumpen und Pumpensteuerung PRESFLO, 
verkabelt mit Schukostecker. Die PLURIJET aus Edelstahl 
sind geräuscharme, energieeffiziente Pumpen zum Fördern 
von Wasser auch in Fällen, in denen Luft mitgefördert wird.

Die Pumpensteuerung PRESFLO schützt die Pumpe vor 
Trockenlauf und schaltet die Pumpe automatisch
druckabhängig ein, sowie flussabhängig aus.
Geeignet zum Fördern von sauberem Wasser und Flüssig-
keiten, die chemisch nicht aggressiv auf die Werkstoffe der 
Pumpe wirken.

Die PLURIJET Pumpen liefern wir komplett in Edelstahl-
Ausführung oder optional in der X-Varainte in Edelstahl mit 
Noryl Laufrad.

Installation und Anwendung
•	 häusliche Wasserverteilung und Druckerhöhung
     in Verbindung mit Ausdehnungsbehältern
•   Wasserrückgewinnungssysteme und Bewässerung 
•	 Grundwasserentnahme / Brunnen
•   Regenwassernutzung
•   geeignet zum Fördern von sauberen Wasser
•   Installation muss in gut belüfteten, geschlossenen 
     Räumen oder an einem vor schlechtem Wetter 
     geschützten Ort erfolgen.

EVOMAT / EVOMAT FIX
HAUSWASSERAUTOMATEN MIT MEHRSTUFIGER KREISELPUMPE

PEDROLLO – 
smart FutureTechnology 

Nachhaltige Produkte und 
Systeme für eine gute Zukunft

3 Jahre 
Garantie! 



MODELL EVOMAT 

PLURIJET

EVOMAT 

PLURIJET 3-80

EVOMAT 

PLURIJET 4-80

 EVOMAT

PLURIJET 4-100

 EVOMAT

PLURIJET 5-90

EVOMAT

PLURIJET 3-200

EVOMAT FIX

PLURIJET 3-80

EVOMAT FIX

PLURIJET 4-80

 EVOMAT FIX

PLURIJET 4-100

ARTIKELCODE 7PDEHWA003 7PDEHWA004 7PDEHWA005 7PDEHWA006 7PDEHWA007 7PDEHWAK003 7PDEHWAK004 7PDEHWAK005

Förderhöhe (H max.) 40 m 52 m 50 m 78 m 43 m 40 m 50 m 50 m

Förderstrom (Q max.) 4,8 m3/h 4,8 m3/h 7,8 m3/h 5,4 m3/h 12 m3/h 4,8 m3/h 4,8 m3/h 7,8 m3/h

Einschaltdruck 1,5 bar     (optional mit 0,8 oder 2,2 bar erhältlich)

man. Saughöhe bis zu 9 m (HS)

Druckanschluss G 1“ G 1“ G 1“ G 1“ G 1“ G 1“ G 1“ G 1“

Sauganschluss G 1“ G 1“ G 1“ G 1 1/4“ G 1 1/4“ G 1“ G 1“ G 1“

max. Betriebsdruck 6 bar 6 bar 6 bar 10 bar 10 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Konstruktionsmerkmal Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Gewicht (leer) 9,4 kg 10,5 kg 12,8 kg 22,0 kg 20,1 kg 10,8 kg 11,9 kg 14,2 kg

Schutzart Pumpe X4

Anschlussspannung 1 ~230 V / 50 Hz

Nennstrom 3,3 A 3,9 A 6,0 A 4,0 A 8,7 A 3,3 A 3,9 A 6,0 A

Motorleistung P2 480 W 550 W 750 W 1100 W 1100 W 480 W 550 W 750 W

Lieferumfang

PLURIJET 3-80
PRESFLO verkabelt  

1,5 m Kabel und 
Schukostecker

PLURIJET 4-80
PRESFLO verkabelt 

1,5 m Kabel und 
Schukostecker

PLURIJET 4-100
PRESFLO verkabelt 

1,5 m Kabel und 
Schukostecker

PLURIJET 5-90
PRESFLO verkabelt 

1,5 m Kabel und 
Schukostecker

PLURIJET 3-200
PRESFLO verkabelt 

1,5 m Kabel und 
Schukostecker

PLURIJET 3-80
PRESFLO verkabelt 

1,5 m Kabel und 
Schukostecker

inkl. Wandkonsole 
Set FIX

PLURIJET 4-80
PRESFLO verkabelt 

1,5 m Kabel und 
Schukostecker

inkl. Wandkonsole 
Set FIX

PLURIJET 4-100
PRESFLO verkabelt 

1,5 m Kabel und 
Schukostecker

inkl. Wandkonsole 
Set FIX

PUMPENKENNLINIE

PEDROLLO Deutschland GmbH
Eduard-Rhein-Straße 46  •  53639 Königswinter

Telefon: +49 2244/84192-90  •  info@pedrollo.de
www.pedrollo.de

EVOMAT MODELLE
TECHNISCHE DATEN



MODELL Abmessungen

Einphasig a f h h1 h2 h3 h4 H t w n2 s m1 n1 n

EVOMAT PLURIJET 3-80 113 367 182 132 51 183 168 351 182 87 120 9 188 167 130

EVOMAT PLURIJET 4-80 138 392 182 132 51 183 168 351 182 87 120 9 188 167 130

EVOMAT PLURIJET 4-100 138 410 202 132 51 183 168 351 182 87 120 10 188 167 130

MODELL Abmessungen
Einphasig a f h h1 h2 h3 h4 t w n2 s m1 n1 n

EVOMAT PLURIJET 5-90 75 549 396 145 56 228 168 185 245 145 11 190 167 130

EVOMAT PLURIJET 3-200 75 497 396 145 56 228 168 185 193 145 11 190 167 130

ABMESSUNGEN PLURIJET GROSS

EVOMAT MODELLE
FIX ZUBEHÖR UND ABMESSUNGEN

WANDKONSOLE FIX
Edelstahl Wandkonsole FIX mit 
Schallschutzdübeln und 
Schrauben

ABMESSUNGEN PLURIJET KLEIN

PEDROLLO Deutschland GmbH
Eduard-Rhein-Straße 46  •  53639 Königswinter

Telefon: +49 2244/84192-90  •  info@pedrollo.de
www.pedrollo.de



EVOMAT MODELLE
INSTALLATION UND KONSTRUKTIONSMERKMALE

KONSTRUKTIONSMERKMALE PLURIJET

•	 Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 mit Gewindestutzen gemäß ISO 228/1
•   Gehäuse Rückwand Edelstahl AISI 304
•   Laufräder aus Edelstahl AISI 304
•   Diffusor aus Noryl mit Anti-Verschleiß-Ring
•   Welle aus Edelstahl AISI 431
•   Gleitringdichtung stationärer Ring Keramik, rotierender Ring Graphit, Elastomer NBR
•   Motor Plurijet m : einphasig 230V - 50Hz mit thermischem Überlastschutz integriert in der Wicklung.
•   Motor Plurijet      : dreiphasig 230/400V – 50 Hz.

OPTIONALE VARIANTEN UND ZUBEHÖR

• Spezielle Gleitringdichtungen
• PLURIJET mit Edelstahlgehäuse und NORYL Laufrad
• Andere Spannungen oder 60 Hz Frequenz
• Steuerung PRESFLO mit  Einschaltdruck 0,8 oder 2,2 bar
• Panzerschläuche 1 Zoll Modell TF oder TFG mit 90° Winkel
• Flexibler Schlauch inkl. Fussventil 1 Zoll, Länge 7 m, GARDENKIT

STANDARD INSTALLATION VORTEILE EINER PLURIJET PUMPE IM VERGLEICH ZU EINER 
HERKÖMMLICHEN JET PUMPE (Z. B. BAUREIHE JSW)

STEUERUNG PRESFLO

Die mehrstufige, selbstansaugende PLURIJET Pumpe gewährleistet eine Ansaugung von bis zu 
9 Metern und das ohne den Abfall des Förderstroms, wie es bei einer normalen Jet Pumpe aufgrund 
des Injektors (Venturi Effekt) der Fall wäre.
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KENNLINIEN UND LEISTUNGSDATEN  50 Hz  n= 2900 min-1  HS= 0 m

Q = Förderstrom         H = Manometrische Förderhöhe         HS = Saughöhe                                                           Kennlinientoleranz gemäß EN ISO 9906 Grad 3B

� Dreiphasen Motor mit Effizienzklasse (IEC 60034-30-1)

MODELL  LEISTUNG (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8

Einphasig Dreiphasig kW HP � l/min 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

PLURIJETm 3/80 PLURIJET 3/80 0.48 0.65

IE2
H Meter

40 38 37 34.5 31 27 22.5 17 11 5

PLURIJETm 4/80 PLURIJET 4/80 0.55 0.75 52 50 49 44.5 40 34 28.522.5 16 10

PLURIJETm 3/100 PLURIJET 3/100 0.55 0.75 38 37 36 34.5 33 31 28 26 23 20 17 13.5 10 5

PLURIJETm 4/100 PLURIJET 4/100 0.75 1 IE3 50 50 49 47 45 42 39.5 37 34 30.526.5 22 17 11 5

	� VORTEILE EINER PLURIJET PUMPE IM VERGLEICH ZU EINER JET PUMPE (Z.B. BAUREIHE JSW)

Vergleich zwischen einer 
JSW Jetpumpe und einer 
PLURIJET Pumpe gleicher 
Leistung, bei gleicher Instal-
lation und einer Saughöhe 
von 7 Metern.

Selbstansaugung 
bei Höhe                                                 

Erforderliche Zeit zur 
Selbstansaugung

HS (m) min
1 0' 08"
2 0' 20"
3 0' 35"
4 0' 55"
5 1' 15"
6 1' 40"
7 2' 05"
8 2' 25"
9 2' 40"

Die mehrstufige, selbstansaugende PLURIJET Pumpe gewährleistet eine Ansaugung von bis zu 9 Metern und das ohne den Abfall des 
Förderstroms, wie es bei einer Jet Pumpe aufgrund des Injektors (Venturi Effekt) der Fall wäre.
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Eduard-Rhein-Straße 46  •  53639 Königswinter
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MODELL Volt Hz MAX.NENN-
STROM   

ANSCHLÜSSE
(AG)  (IG)kW HP

PRESFLO 1.5 2 230 50/60 16 A 1” x 1”

MODELL Volt Hz MAX.NENN-
STROM   

ANSCHLÜSSE
(AG)  (IG)kW HP

PRESFLO VARIO 1.5 2 230 50/60 16 A 1” x 1”

MODELL Volt Hz MAX.NENN-
STROM

ANSCHLÜSSE
(AG)  (IG)kW HP

FLUX 1.5 2 230 50/60 16 A 1” x 1”

 •  200 l/min (12 m³/h)
 • Maximaler Betriebsdruck 10 bar
 • Einschaltdruck 1,5 bar 

(auch erhältlich mit Einschaltdruck 0,8 und 2,2 bar, auf 
Anfrage)

 • 200 l/min (12 m³/h)
 • Maximaler Betriebsdruck 10 bar
 • Einschaltdruck standardmäßig 1,5 bar sowie 

einstellbar von 0,8-2,4 bar

 • 200 l/min (12 m³/h)
 • Maximaler Betriebsdruck 10 bar

 • Für Flüssigkeiten mit einer Temperatur von 
bis zu 50°

 • Raumtemperatur von bis zu 40°
 • chutzart: IP 65

 • Für Flüssigkeiten mit einer Temperatur von 
bis zu 55°

 • Raumtemperatur von bis zu 40°
 • Schutzart: IP 65

 • Für Flüssigkeiten mit einer Temperatur von 
bis zu 55°

 • Raumtemperatur von bis zu 40°
 • Schutzart: IP 65

 • Elektronischer Druckregler zur Steuerung 
und Absicherung von 230 V Pumpen bis 1,5 
kW, mit

 • Einstellbarem Ein-/Ausschaltdruck von 0,8 – 
9 bar

 • Amperometrischer Schutz des Motors
 • Trockenlaufschutz

Pumpensteuerung mit einstellbarem Einschaltdruck

Elektronische Flußsteuerung zur Steuerung und 
Absicherung von 230 V Pumpen bis 1,5 kW, 
wenn die Entnahmestelle unterhalb des Wasser-
speichers liegt oder wenn die Pumpe saugseitig 
an eine Installation mit Vordruck angeschlossen 
ist (z.B. Trinkwasserleitung). 
FLUX startet die Pumpe wenn eine Entnahme-

-
2 Li/Min. fällt.

MODELL Volt Hz MAX.NENN-
STROM

ANSCHLÜSSE
(AG)  (AG)kW HP

PRESET 1.5 2 230 50/60 16 A 1” x 1”

 • 200 l/min (12 m³/h)
 • Maximaler Betriebsdruck 10 bar
 • Einschaltdruck standardmäßig 2,0 bar sowie 

einstellbar von 0,8-9 bar
 • Ausschaltdruck standardmäßig 3,0 bar sowie 

einstellbar von 0,8-9 bar

 • Für Flüssigkeiten mit einer Temperatur von 
bis zu 55°

 • Raumtemperatur von bis zu 40°
 • Schutzart: IP 65

EINSATZBEREICH

LEISTUNGSBEREICH BESONDERHEIT

EINSATZBEREICH

LEISTUNGSBEREICH BESONDERHEIT

LEISTUNGSBEREICH EINSATZBEREICH

EINSATZBEREICHLEISTUNGSBEREICH

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger Genehmigung.


