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”WPS® und 3”WPS®-CP Pumpen eignen sich für den Einsatz in 
der Hauswasserversorgung im Intervallbetrieb:
• Haushaltswasserversorgung
• Kleine Wasserversorgungsanlagen
• Bewässerung
• Verwendung in Tanks
• Druckerhöhung
•Probenentnahme an Grundwassermessstellen
  Anmerkung: Für andere Anwendungsbereiche setzen Sie sich bitte mit       
  Well Pumps in Verbindung

3”WPS®-CP
3”WPS®-CP Pumpen weisen folgende Merkmale auf:
• Die Pumpe besteht vollständig aus Edelstahl und passt in 

Bohrbrunnen mit min. 3“ (7,62 cm)
• Konstanter Druck mit zwei Einstelldrücken möglich
• Förderleistung von 0,2 bis 7 m³/h und max. Druckhöhe 190 m
• Motornennleistung bis 1,5 kW, 140 Hz
• Einphasige Stromversorgung zum Steuergerät
• Integriertes, nicht blockierendes Rückschlagventil
• Trockenlaufschutz
• Hoher Leistungsgrad von Pumpe und Motor
• Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
• Sanftes Anlaufen
• Überspannungs- und Unterspannungsschutz
• Überlastschutz
• Übertemperaturschutz
• Variable Drehzahl
• Zweiter Einstelldruck möglich

Die 3”WPS®-CP Pumpe ist mit einem 230V Well Pumps Drehstrommotor ausgestattet.   Das 3”WPS®-
CP Steuergerät benötigt eine einphasige Stromversorgung und wandelt diese in Drehstrom für den Mo-
tor um. Das Steuergerät ist mit einem Frequenzumrichter ausgestattet und sorgt durch die variable 
Drehzahl der Pumpe für einen konstanten Druck in der Strömung. Dadurch kann die Pumpe auf jeden Be-
triebspunkt im Bereich zwischen min. und max. Pumpenkennlinie eingestellt werden. Bei Auftreten eines 
Pumpendefekts wird auf dem LCD-Bildschirm des 3”WPS®-CP Steuergeräts ein Fehleralarm angezeigt.

• Die 3”WPS®-CP Pumpe wird als Satz, bestehend aus folgenden Elementen, verkauft:
• Einer vollständig aus Edelstahl gefertigten 3” Tauchpumpe WPS® .
• Einem WPS® Hochgeschwindigkeitstauchmotor, der mit variablen Frequenzen bis 140Hz laufen kann.
• Einem WPS®-CP Gleichdruckregler einschließlich einem drehzahlvariablen Antrieb, einem Strömungswächter 

und einem Druckmessfühler.
• Einem Druckbehälter mit 8 Litern, einem Ventil und einem Manometer.

Allgemeine Angaben
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3”WPS®

• 3”WPS® Pumpen weisen folgende Merkmale auf:
• Die Pumpe besteht vollständig aus Edelstahl und passt in Bohrbrunnen mit min. 3“ (7,62 cm)
• Förderleistung von 0,2 bis 7 m³/h und max. Druckhöhe 190 m
• Motornennleistung bis 1,5 kW, 140 Hz
• Einphasige Stromversorgung
• Integriertes, nicht blockierendes Rückschlagventil
• Trockenlaufschutz
• Hoher Leistungsgrad von Pumpe und Motor
• Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
• Sanftes Anlaufen
• Überspannungs- und Unterspannungsschutz
• Überlastschutz
• Übertemperaturschutz
• Eingebauter Überspannungsableiter
• 

Die 3”WPS® Pumpe ist mit einem 230V Well Pumps Motor ausgestattet und wird mithilfe 
des eingebauten Frequenzwandlers mit einer gleichbleibenden Drehzahl von 8200 U/min, 
140 Hz angetrieben. Bei jedem Einschalten (Stromzufuhr 1~230) wird ein sanftes Anlaufen 
der Pumpe durchg eführt.

Lieferprogramm Pumpe und Motor
Zum 3”WPS® und 3”WPS®-CP Pumpensortiment gehören vier Modelle für die Durchflussmengen 1, 2, 3 und 5 
m³/h. Die Pumpenseite besteht vollständig
aus Edelstahl DIN 1.4301, AISI 304.
3”WPS® und 3”WPS®-CP Motoren sind aus Edelstahl DIN 1.4301, AISI 304 und mit drei Motorleistungen erhältlich: 
600W, 900W und 1500W.

Rohranschluss
Alle Pumpentypen haben ein Rohranschlussgewinde Rp1 ¼”.
Die Regelung der 3”WPS®-CP ist auf Durchfluss ausgelegt. Zu- und Abflüsse sind mit 1 ¼” Außengewinde verse-
hen.

Pumpenkennzeichnungsschlüssel
Beispiel               3”   WPS® - CP 2 - 75
  
 3” Pumpe
 Pumpe Edelstahl-Unterwasserpumpe 
 Gleichdruckpumpsystem
 Druckhöhe (in m3/h)
 Nenndurchflussmenge  (in m)

Geförderte Flüssigmedien
3”WPS® und 3”WPS®-CP Pumpen sind zum Fördern dünner, sauberer, nicht-aggressiver und nicht explosionsgefährli-
cher Flüssigkeiten, die keine Feststoffe enthalten, ausgelegt.
3”WPS® und 3”WPS®-CP Pumpen eignen sich zum Fördern von Flüssigkeiten mit einem Sandgehalt von max. 150 g/
m³. Ein höherer Sandgehalt verringert die Lebensdauer der Pumpe.
Das flüssige Medium darf max. eine Temperatur von 30°C haben. Für höhere Temperaturen setzen Sie sich bitte mit 
Well Pumps in Verbindung.

Allgemeine Angaben
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Ausstattung und Nutzen

Trockenlaufschutz
Die 3”WPS® und 3”WPS®-CP Pumpen sind gegen Trockenlaufen geschützt:
Das 3”WPS®-CP Steuergerät ist mit einem Durchflussfühler versehen, der laufend die Durchflussförder-
menge misst. Sobald der Durchfluss unter einen Mindestwert abfällt (Qmin ist ca. 0,1 m³/h), wird die 
Pumpe abgeschaltet. Gleichzeitig wird die vom Motor aufgenommene Leistung gemessen. Bei mini-
maler Leistung schaltet sich die Pumpe aus. Befindet sich nicht genug Wasser im Brunnenloch, sorgen 
diese beiden Messungen für ein Abschalten der Pumpe und verhindern so ein Durchbrennen des Mo-
tors.
Der 3”WPS® Motor enthält ein eingebautes Steuergerät, das werksseitig auf einen Abschaltstrom ein-
gestellt ist und laufend die aufgenommene Leistung der Pumpe verfolgt.  Befindet sich nicht genug 
Wasser im Brunnenloch wird die von der Pumpe aufgenommene Leistung unter den Abschaltwert re-
duziert. Daraufhin schaltet sich die Pumpe ab, um ein Durchbrennen des Motors zu verhindern. Nach 
20 Minuten schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein, sodass der Brunnen ausreichend Zeit zum 
Nachfüllen erhält. Im Falle eines zweiten Trockenlaufens wartet die Pumpe 45 Minuten bis zum auto-
matischen Neustart. Beim dritten Trockenlaufen wartet die Pumpe 6 Stunden und beim vierten Mal 24 
Stunden. Sollte es zu einem fünften Trockenlaufen kommen, schaltet die Pumpe auf Dauerfehler und 
muss zurückgesetzt werden, indem man den Motor vom Netz nimmt.

Hoher Wirkungsgrad und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit der Pumpe
WPS® Pumpen sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad, 
das heißt einen niedrigen Energieverbrauch und dadurch geringe Stromkosten.
Die Edelstahl-Bauweise in Verbindung mit leistungsstarken NBR-Dichtungen und Lagern sorgen für eine 
gute Verschleißfestigkeit der 3”WPS® und 3”WPS®-CP Pumpen gegenüber Sand und gewährleisten so 
eine lange Produktlebensdauer.

Ausgezeichnete Anfahrleistung
Die in das Steuergerät der 3”WPS® und 3”WPS®-CP eingebaute Elektronik enthält eine sanfte Anlauf-
funktion. Durch das sanfte Anlaufen wird der Anfahrstrom reduziert und für eine ruhige und gleichförmi-
ge Beschleunigung der Pumpe gesorgt.
Ein sanftes Anlaufen verringert das Risiko für Pumpenverschleiß und verhindert, dass die Einspeisung beim An-
fahren überlastet wird. Die hohe Zuverlässigkeit beim Anlaufen greift auch im Falle einer niedrigen Stromver-
sorgung.

Überspannungs- und Unterspannungsschutz
Bei schwankender Stromversorgung kann es zu Überspannung und Unterspannung kommen.
Der in alle drei Motorvarianten eingebaute Schutz verhindert eine Beschädigung des Motors, sollte sich die 
Spannung außerhalb des zulässigen Spannungsbereichs bewegen.
Die 3”WPS®-CP Pumpe wird abgeschaltet, wenn die Spannung unter 185 V abfällt oder 260 V übersteigt, 
und die 3”WPS® Modelle unterhalb von 160 V bzw. über 260 V. Sobald sich die Spannung wieder inne-
rhalb des zulässigen Spannungsbereichs befindet, wird der Motor automatisch wieder eingeschaltet.
Daher ist kein zusätzliches Schutzrelais erforderlich.

Überlastschutz
Unterliegt die Pumpe einer hohen Belastung, so führt das zu einem Anstieg des Stromverbrauchs. Bei Über-
schreiten der maximal zulässigen Stromstärke wird die Pumpe abgeschaltet.
Auch wird ein blockiertes Laufrad automatisch erkannt und die Stromversorgung abgeschaltet. Deshalb ist 
kein zusätzlicher Motorschutz erforderlich.
3”WPS® Pumpen verfügen über eine Zusatzfunktion, die beim Auftreten von Überlast automatisch die 
Drehzahl der Pumpe drosselt. Eine niedrigere Drehzahl bedeutet weniger Strom und dadurch eine Re-
duzierung der aufgenommenen Stromstärke (Ampere). Sollte die Pumpe mit 60 Hz laufen und immer 
noch überlastet sein, schaltet sich die Pumpe aus und nach einer Stunde automatisch wieder an.

3’’W
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Übertemperaturschutz
Die Elektronik des 3”WPS® und 3”WPS®-CP Steuergeräts verfügt über einen eingebauten Temperatur-
fühler.
Das 3”WPS®-CP Steuergerät schaltet die Pumpe ab, sobald die Temperatur des flüssigen Mediums den 
Grenzwert von 55°C übersteigt. Auf dem Display des 3”WPS®-CP Steuergeräts erscheint die Fehlermel-
dung ‘Wechselrichter Fehler’. Sobald die Temperatur auf 45°C gesunken ist, wird der Motor automatisch 
wieder angelassen.
Der 3”WPS® Motor drosselt die Drehzahl sobald die Temperatur im Inneren des Motors 80°C erreicht. 
Damit wird die aufgenommene Stromstärke reduziert und folglich auch die vom Motor abgegebene 
Wärme. Verringert sich die Temperatur bei 60 Hz immer noch nicht, schaltet sich die Pumpe ab und nach 
einer Stunde automatisch wieder ein.

Schutz gegen Blitzschlag
In den Motor der 3”WPS® Pumpen ist ein Überspannungsableiter eingebaut, der den Motor vor Beschä-
digungen durch Spannungsspitzen und -schwankungen schützt, die durch Funkenentladung, Schwin-
gungsperioden des Elektromotors oder sonstige plötzliche Schwankungen in der Stromversorgung 
verursacht werden.

Betriebssicherheit
Bei der Konstruktion der Motoren wurde auf eine hohe Betriebssicherheit Wert gelegt. Sie zeichnen sich 
durch folgende Merkmale aus:
•  Hochwertige Schnelllauf-Kugellager.
• Eine effiziente interne Ölzirkulation (Lebensmittelqualität) im Motor leitet die Wärme von Laufrad, Sta-
tor und Kugellagern weg und gewährleistet so optimale Betriebsbedingungen für den Motor.

Variable Drehzahl (nur für 3”WPS®-CP Geräte)
Das 3”WPS®-CP Steuergerät sorgt für stufenlos variable Drehzahlen im Bereich von 5740 bis 8200 U/
min. Die Pumpe kann an jedem Betriebspunkt der Pumpenkennlinie im Bereich von 5740 bis 8200 U/min 
fördern. Dadurch kann die Pumpenleistung auf spezifische Bedürfnisse angepasst werden.
Die Motordrehzahl wird anhand einer benötigten Druckhöhe berechnet.

Zusätzlicher Kontakt für zweiten Einstelldruck oder Ein-/Ausschalten per Fernbedienung (nur für 3”WPS®-
CP Geräte). Das 3”WPS-CP Steuergerät ist standardmäßig mit einem zusätzlichen Kontakt ausgestattet, 
der durch Änderung bestimmter Parameter in der Programmierung des 3”WPS®-CP Steuergeräts frei-
geschaltet werden kann. Der zusätzliche Kontakt kann als Fern-Ein-/Ausschalter verwendet werden (z. 
B. Pumpe nur laufen lassen, wenn Bewässerung läuft, Zusatzschutz der Pumpe gegen Trockenlaufen in 
einem Tank oder einer Zisterne mit Schwimmerschalter, ...) oder um einen zweiten konstanten Druckpe-
gel zu erzeugen (z. B. höherer Druckpegel, wenn die Bewässerungsanlage läuft, niedrigerer Druckpegel 
beim Rückspülen der Wasseraufbereitungsanlage)
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Pumpenkennlinien 3”WPS® 1 und 3”WPS®-CP 1
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Auswahltabelle 3”WPS® 1 und 3”WPS®-CP 1

Pumpentyp
Max. Pumpen-
leistung [kW]

Durchflussmenge [m3/h]
Max . Druckhöhe 

[m] 

Volllaststrom

0,5 1 1,5 2
Motor

[A]
Netzgerät 

[A]

3’’ WPS®-CP 1-13 0,15 17 13 10 6 20 1,9 3,3

3’’ WPS® 1-25
0,29 33 26 21 12 39

2,3

3,9

3’’ WPS®-CP 1-25 3,8

3’’ WPS® 1-40
0,44 50 40 31 18 59

2,7

4,8

3’’ WPS®-CP 1-40 4,7

3’’ WPS® 1-50
0,58 66 53 42 24 78

3,1

5,6

3’’ WPS®-CP 1-50 5,4

3’’ WPS® 1-65
0,73 83 66 52 30 98

4,1

7,2

3’’ WPS®-CP 1-65 7,1

3’’ WPS® 1-75
0,87 100 79 62 36 117

4,6

8,0

3’’ WPS®-CP 1-75 8,0

3’’ WPS® 1-90
1,02 116 92 73 42 137

6,1

10,5

3’’ WPS®-CP 1-90 10,6

3’’ WPS® 1-100
1,16 133 106 83 48 156

6,5

11,2

3’’ WPS®-CP 1-100 11,3

3’’ WPS® 1-110
1,31 149 119 94 54 176

6,9

11,9

3’’ WPS®-CP 1-110 12,0

3’’ WPS® 1-125
1,45 166 132 104 60 195

7,2

12,5

3’’ WPS®-CP 1-125 12,5

Pumpentyp
Anzahl 
Stufen

Max. Pum-
penleistung 

P2 [kW]

Pumpendaten CP-Ausstattung

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Weight 
[kg]

Maße 
[cm]

Gewicht 
[kg]

3"WPS®-CP 1-13 1 0,15 160 210 370 5,1 65x32x22 11,2

3"WPS® 1-25
2 0,29 180

800 980 7,7

65x32x22 10,43"WPS®-CP 1-25 210 390 5,3

3"WPS® 1-40
3 0,44 200

800 1000 7,9

65x32x22
3,8
11,63"WPS®-CP 1-40 210 410 5,5

3"WPS® 1-50
4 0,58 220

800 1020 8,1

65x32x22 11,83"WPS®-CP 1-50 210 430 5,7

3"WPS® 1-65
5 0,73 240

830 1070 9

65x32x22 12,73"WPS®-CP 1-65 240 480 6,6

3"WPS® 1-75
6 0,87 260

830 1090 9,2

65x32x22 12,93"WPS®-CP 1-75 240 500 6,8

3"WPS® 1-90
7 1,02 280

860 1140 10

65x32x22 13,73"WPS®-CP 1-90 270 550 7,6

3"WPS® 1-100
8 1,16 300

860 1160 10,2

65x32x22 13,93"WPS®-CP 1-100 270 570 7,8

3"WPS® 1-110
9 1,31 320

860 1180 10,4

65x32x22 14,13"WPS®-CP 1-110 270 590 8

3"WPS® 1-125
10 1,45 340

860 1200 10,6

65x32x22 14,33"WPS®-CP 1-125 270 610 8,2

 

Maße und Gewichte der 3”WPS® 1 und 3”WPS®-CP 1
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Pumpenkennlinien 3”WPS® 2 und 3”WPS®-CP 2

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 3”WPS® 2 und 3”WPS®-CP 2

Pumpentyp
Max. Pumpen-
leistung [kW]

Durchfluss [m3/h] Max . 
Druckhöhe [m]

Volllaststrom

0,5 1 1,5 2 2,5 Motor [A] Netz [A]

3’’ WPS®-CP 2-13 0,19 20 18 16 13 10 21 2,0 3,5

3’’ WPS® 2-25
0,37 39 36 31 26 20 42

2,5

4,5

3’’ WPS®-CP 2-25 4,4

3’’ WPS® 2-40
0,56 59 53 47 39 30 62

3,1

5,5

3’’ WPS®-CP 2-40 5,4

3’’ WPS® 2-50
0,74 78 71 62 52 40 83

4,1

7,0

3’’ WPS®-CP 2-50 7,1

3’’ WPS® 2-65
0,90 98 89 78 65 50 104

4,7

8,2

3’’ WPS®-CP 2-65 8,2

3’’ WPS® 2-75
1,11 117 107 93 78 60 125

6,1

10,5

3’’ WPS®-CP 2-75 10,6

3’’ WPS® 2-90
1,29 137 124 109 91 70 145

6,8

11,7

3’’ WPS®-CP 2-90 11,8

3’’ WPS® 2-100
1,48 156 142 124 104 80 166

7,2

12,5

3’’ WPS®-CP 2-100 12,5

Pumpentyp
Anzahl 
Stufen

Max. Pum-
penleistung 

P2 [kW]

Pumpendaten CP-Ausstattung

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Weight 
[kg]

Maße 
[cm]

Gewicht 
[kg]

3"WPS®-CP 2-13 1 0,19 160 210 370 5,1 65x32x22 11,2

3"WPS® 2-25
2 0,37 180

800 980 7,7

65x32x22 10,43"WPS®-CP 2-25 210 390 5,3

3"WPS® 2-40
3 0,56 200

800 1000 7,9

65x32x22 11,63"WPS®-CP 2-40 210 410 5,5

3"WPS® 2-50
4 0,74 220

830 1050 8,9

65x32x22 12,63"WPS®-CP 2-50 240 460 6,5

3"WPS® 2-65
5 0,90 240

830 1070 9,1

65x32x22 12,83"WPS®-CP 2-65 240 480 6,7

3"WPS® 2-75
6 1,11 260

860 1120 10,0

65x32x22 13,73"WPS®-CP 2-75 270 530 7,6

3"WPS® 2-90
7 1,29 280

860 1140 10,2

65x32x22 13,93"WPS®-CP 2-90 270 550 7,8

3"WPS® 2-100
8 1,48 300

860 1160 10,4

65x32x22 14,13"WPS®-CP 2-100 270 570 8,0

 

Maße und Gewichte 3”WPS® 2 und 3”WPS®-CP 2
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Pumpenkennlinien 3”WPS® 3 und 3”WPS®-CP 3

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 3”WPS® 3 und 3”WPS®-CP 3

Pumpentyp
Max. Pumpen-
leistung [kW]

Durchfluss [m3/h] Max . 
Druckhöhe 

[m]

Volllaststrom

1 2 2,5 3 3,5 4
Motor

[A]
Netzgerät 

[A]

3’’ WPS® 3-15
0,29 21 19 17 16 13 10 22

2,8

4,9

3’’ WPS®-CP 3-15 4,9

3’’ WPS® 3-30
0,58 42 37 34 31 26 21 45

3,1

5,5

3’’ WPS®-CP 3-30 5,4

3’’ WPS® 3-45
0,87 62 56 52 47 40 31 67

4,6

7,9

3’’ WPS®-CP 3-45 8,0

3’’ WPS® 3-65
1,16 83 74 69 62 53 42 90

6,3

10,8

3’’ WPS®-CP 3-65 10,9

3’’ WPS® 3-80
1,45 104 93 86 78 66 52 112

7,1

12,3

3’’ WPS®-CP 3-80 12,3

Pumpentyp
Anzahl 
Stufen

Max. 
Pumpen-

leistung P2 
[kW]

Pumpendaten CP-Ausstattung

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Maße 
[cm]

Gewicht 
[kg]

3"WPS® 3-15
1 0,29 160

800 960 6,5

65x32x22 11,23"WPS®-CP 3-15 210 370 4,0

3"WPS® 3-30
2 0,58 180

800 980 6,8

65x32x22 10,43"WPS®-CP 3-30 210 390 4,3

3"WPS® 3-45
3 0,87 200

830 1030 8,7

65x32x22 12,43"WPS®-CP 3-45 240 440 6,3

3"WPS® 3-65
4 1,16 220

860 1080 9,7

65x32x22 13,43"WPS®-CP 3-65 270 490 7,3

3"WPS® 3-80
5 1,45 240

860 1100 9,9

65x32x22 13,63"WPS®-CP 3-80 270 510 7,5

 

Maße und Gewichte 3”WPS® 3 und 3”WPS®-CP 3

Technische Daten

3’
’W

PS
®
(-C

P)
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Pumpenkennlinien 3”WPS® 5 und 3”WPS®-CP 5

Pumpenkennlinien

3’’W
PS

®-C
P

3’’W
PS

®(-C
P)
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Auswahltabelle 3”WPS® 5 und 3”WPS®-CP 5

Pumpentyp
Max. Pumpen-
leistung [kW]

Durchfluss [m3/h] Max . 
Druckhöhe 

[m]

Volllaststrom

1 2 3 4 5 6
Moto 
 [A]

Netzgerät 
[A]

3’’ WPS® 5-20
0,45 24 23 21 21 18 15 25

3,2

5,6

3’’ WPS®-CP 5-20 5,6

3’’ WPS® 5-35
0,90 47 44 42 39 35 29 50

4,7

8,2

3’’ WPS®-CP 5-35 8,2

3’’ WPS® 5-55
1,35 70 67 64 59 53 42 75

7,2

12,4

3’’ WPS®-CP 5-55 12,5

Pumpentyp
Anzahl 
Stufen

Max. 
Pumpen-

leistung P2 
[kW]

Pumpenwerte CP-Ausstattung

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht  
[kg]

Maße  
[cm]

Gewicht  
[kg]

3"WPS® 5-15
1 0,45 160

800 960 7,5

65x32x22 11,23"WPS®-CP 5-15 210 370 5,1

3"WPS® 5-30
2 0,90 180

830 1010 8,5

65x32x22 12,23"WPS®-CP 5-30 240 420 6,1

 

Maße und Gewichte 3”WPS® 5 und 3”WPS®-CP 5

Technische Daten

3’
’W

PS
®
(-C

P)
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Kabelauswahl

3”WPS®

Unterwasser-Anschlusskabel zum Motor (einphasig)
Die nachstehende Tabelle zeigt die maximale Länge des Unterwasser-Anschlusskabels zwischen Netzgerät und 
Motor für verschiedene Kabelgrößen und Motorleistungen.
Die Kabelquerschnitte sind für einen Spannungsabfall von 3% ausgelegt (IEC 60364:2001). Sollte die Versor-
gungsspannung unter 160 V abfallen, wird die Pumpe abgeschaltet.

Technische Daten

Pumpentyp
P2 

[kW]
In 
[A]

Maximale Kabellänge [m]. Kabelquerschnitt  AWG/mm2

1,5

14 AWG

2,5

12 AWG

4

10 AWG

6

8 AWG

102,1 3,3 5,3 8,4
3’’WPS® 1-40 0,44 3,9 120 168 200 264 320 424 480 672 800
3’’WPS® 1-50 0,58 4,8 98 137 163 215 260 345 390 546 650

3’’WPS® 1-65 0,73 6,0 78 109 130 172 208 276 312 437 520
3’’WPS® 1-75 0,87 7,1 66 92 110 145 176 233 264 369 439
3’’WPS® 1-90 1,02 8,1 58 81 69 127 154 204 231 324 385

3’’WPS® 1-100 1,16 9,1 51 72 86 113 137 182 206 288 343
3’’WPS® 1-110 1,31 10,0 47 66 78 103 125 165 187 262 312
3’’WPS® 1-125 1,45 11,8 40 56 66 87 106 140 159 222 264

3’’WPS® 2-25 0,37 3,6 130 182 217 286 347 459 520 728 867
3’’WPS® 2-40 0,56 5,0 94 131 156 206 250 331 374 524 624
3’’WPS® 2-50 0,74 5,9 79 111 132 175 212 280 317 444 529
3’’WPS® 2-65 0,90 7,2 65 91 108 143 173 230 260 364 433
3’’WPS® 2-75 1,11 8,9 53 74 88 116 140 186 210 294 351

3’’WPS® 2-90 1,29 9,9 47 66 79 104 126 167 189 265 315
3’’WPS® 2-100 1,48 12,0 39 55 65 86 104 138 156 218 260

3’’WPS® 3-30 0,58 4,5 104 146 173 229 277 367 416 582 693
3’’WPS® 3-45 0,87 6,0 78 109 130 172 208 276 312 437 520
3’’WPS® 3-65 1,16 8,2 57 80 95 126 152 202 228 320 381

3’’WPS® 3-80 1,45 10,2 46 64 76 101 122 162 184 257 306

3’’WPS® 5-20 0,45 4,0 117 164 195 257 312 413 468 655 780
3’’WPS® 5-35 0,90 7,6 62 86 103 135 164 218 246 345 411
3’’WPS® 5-55 1,35 11,0 43 60 71 94 113 150 170 238 284

3’’W
PS

®(-C
P)
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Kabelauswahl

3”WPS®-CP
Unterwasser-Anschlusskabel zum Motor (dreiphasig)
Die nachstehende Tabelle zeigt die maximale Länge des Unterwasser-Anschlusskabels zwischen Netzgerät und 
Motor für verschiedene Kabelgrößen und Motorleistungen.
Die Kabelquerschnitte sind für einen Spannungsabfall von 3% ausgelegt (IEC 60364:2001). Sollte die Versor-
gungsspannung unter 185 V abfallen, wird die Pumpe abgeschaltet.

                 

Sollte die Gesamtlänge des Stromkabels zwischen Steuergerät und Motor mehr als 100 m betragen, so ist
ein zusätzlicher Filter zum Schutz des Motors gegen Überhitzung erforderlich. Siehe Zubehör.

Stromanschlusskabel zum Steuergerät (einphasig)
Sollten Sie ein längeres Stromkabel wünschen, wählen Sie unbedingt den Kabelquerschnitt gemäß nachstehender 
Tabelle. Maximale Kabellänge für bestimmte Kabelquerschnitte:

Motorgröße 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

600 W 70 m 120 m 180 m 270 m

900 W 50 m 80 m 125 m 190 m

1500 W 35 m 60 m 90 m 140 m

Pumpentyp
P2 

[kW]
In 
[A]

Maximale Kabellänge [m]. Kabelquerschnitt AWG/mm2

1,5

14 AWG

2,5

12 AWG

4

10 AWG

6

8 AWG

102,1 3,3 5,3 8,4
3’’WPS®-CP 1-40 0,44 2,7 125 175 209 276 334 443 501 701 835
3’’WPS®-CP 1-50 0,58 3,1 109 153 182 240 291 385 436 611 727

3’’WPS®-CP 1-65 0,73 4,1 82 115 137 181 220 291 330 462 550
3’’WPS®-CP 1-75 0,87 4,6 74 103 123 162 196 260 294 412 490
3’’WPS®-CP 1-90 1,02 6,1 55 78 92 122 148 196 222 310 370

3’’WPS®-CP 1-100 1,16 6,3 54 75 89 118 143 190 215 301 358
3’’WPS®-CP 1-110 1,31 6,5 52 73 87 114 139 184 208 291 347
3’’WPS®-CP 1-125 1,45 6,9 49 69 82 108 131 173 196 274 327

3’’WPS®-CP 2-25 0,37 2,5 135 189 225 298 361 478 541 757 902
3’’WPS®-CP 2-40 0,56 3,1 109 153 182 240 291 385 436 611 727
3’’WPS®-CP 2-50 0,74 4,2 81 113 134 177 215 284 322 451 537
3’’WPS®-CP 2-65 0,90 4,7 72 101 120 158 192 254 288 403 480
3’’WPS®-CP 2-75 1,11 6,0 56 79 94 124 150 199 225 316 376

3’’WPS®-CP 2-90 1,29 6,9 49 69 82 108 131 173 196 274 327
3’’WPS®-CP 2-100 1,48 7,3 46 65 77 102 124 164 185 259 309

3’’WPS®-CP 3-30 0,58 2,8 121 169 201 266 322 427 483 676 805
3’’WPS®-CP 3-45 0,87 4,1 82 115 137 181 220 291 330 462 550
3’’WPS®-CP 3-65 1,16 5,5 61 86 102 135 164 217 246 344 410

3’’WPS®-CP 3-80 1,45 6,6 51 72 85 113 137 181 205 287 342

3’’WPS®-CP 5-20 0,45 2,8 121 169 201 266 322 427 483 676 805
3’’WPS®-CP 5-35 0,90 4,7 72 101 120 158 192 254 288 403 480
3’’WPS®-CP 5-55 1,35 7,4 46 64 76 101 122 161 183 256 305

3’
’W

PS
®
(-C

P)
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Pos. Bauteil Werkstoff Werkstoffschlüssel

1 Auslasskammer Edelstahl AISI 304 - 1.4301

2 Ventilkegel Edelstahl AISI 304 - 1.4301

3 Ventilsitz Edelstahl/NBR AISI 304 - 1.4301

4 Ventilsitzhalter Edelstahl AISI 304 - 1.4301

5 Axialkraftumkehrschutz Teflon PTFE

6 Oberer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301

7 Oberes Distanzrohr Edelstahl AISI 304 - 1.4301

8 Oberes Lager Edelstahl/NBR AISI 304 - 1.4301

9 Mutter M8 Edelstahl AISI 304 - 1.4301

10 Unterlegscheibe M8 Edelstahl AISI 304 - 1.4301

11 Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301

12 Laufrad Edelstahl AISI 304 - 1.4301

13 Spaltring Edelstahl/NBR AISI 304 - 1.4301

14 Zwischenlager NBR

15 Unterer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301

16 Einlaufteil Edelstahl AISI 304 - 1.4301

17 Einlaufteil Edelstahl AISI 304 - 1.4301

18 Erstes Distanzrohr Edelstahl AISI 304 - 1.4301

19 Welle mit Kupplung Edelstahl AISI 304 - 1.4301

20 Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 - 1.4301

21 Zugband Edelstahl AISI 304 - 1.4301

22 Bolzen M6 Edelstahl AISI 304 - 1.4301

23 Unterlegscheibe M6 Edelstahl AISI 304 - 1.4301

24 Motorleiter mit Stecker

25 Motorstator Edelstahl AISI 304 - 1.4301

26 Obere Motorabdeckung Edelstahl AISI 304 - 1.4301

27 Wellendichtung NBR

28
Mutter und Un-
terlegscheibe M6

Edelstahl AISI 304 - 1.4301

Werkstoffspezifikation

Technische Daten

3’’W
PS

®
  P
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3”WPS® P Pumpen bestehen aus einem Edelstahl-Pumpengehäuse sowie Einlaufteil / Auslass aus Kupferguss 
und sind mit Laufrädern aus POM und Diffusor-Teilen aus Polycarbonat ausgestattet.

Die Pumpe eignen sich für eine Reihe von Anwendungen sowohl im Dauerbetrieb als auch im Intervallbetrieb:
• Haushaltswasserversorgung
• Gartenbewässerung
• Verwendung in Tanks

Anmerkung: für andere Anwendungsbereiche setzen Sie sich bitte mit Well Pumps in Verbindung

3”WPS® P
3”WPS® P Pumpen weisen folgende Merkmale auf:

• Auslasskammer und Einlaufteil sind Kupfergussteile.
• Die schwimmend gelagerten Laufräder bestehen aus Polyoxymethylene (POM).
• Das macht die Pumpe robust und äußerst widerstandsfähig gegen Sandabrasion. 

Der maximale Sandgehalt beträgt 300 g/m³.
• Das geförderte Medium darf eine maximale Temperatur von 35°C haben.
• Welle und Kupplung sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.
• Der Motoranschluss entspricht NEMA-Norm.
• Alle Pumpen sind standardmäßig mit 30 m blauem Unterwasser-Flachbandkabel 3G1mm² 

ausgestattet.
• Jede Pumpe ist mit einem Anlasser-Schaltkasten ausgestattet.
• Die maximale Eintauchtiefe beträgt 80 m.

Lieferprogramm Pumpe und Motor
Zum 3”WPS® P Pumpensortiment gehören zwei Modelle: 3 und 4 m³/h. Die Pumpen sind mit 
einem 3”WPS® wiederwickelbaren ölbefüllten Tauchmotor ausgestattet. Alle wasserberührten 
Teile bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl. Leistungsbereich 0,37 bis 1,1 kW, einphasig, 
1x230V, 50Hz.

Rohranschluss
Alle 3”WPS® P Pumpen haben einen Auslass mit Rp 1” 1/4» für 3»WPS 3 P und  Rp 1 1/2» für 3»WPS 4 P.

Pumpenkennzeichnungsschlüssel
Beispiel 3“ WPS® 3 – 16 P

 3” Pumpe
 Unterwasserpumpe 
 Stufenmenge (in m³/h)

 Werkstoffschlüssel (Polycarbonat)

Kennlinienbedingung
• Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
• Die Pumpenkennlinien geben die Pumpenleistung bei Ist-Drehzahl des Standardmotorsortiments an.
• Die Messungen wurden mit luftlosem Wasser bei einer Temperatur von 20°C  

und einer kinematischen Viskosität von 1 mm²/s (1 cSt) durchgeführt.
• Q/H: Die Kennlinien berücksichtigen die Ventil- und Zulaufverluste bei Ist-Drehzahl.

3’
’W

PS
®
 P

Technische Daten
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Pumpenkennlinien 3”WPS® 3 P

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Q [m³/h]0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

H [m]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

3"WPS® 3 P

50 Hz
Q: 0,5 - 3,5 m³/h

-16  0,55kW

-21  0,75kW

-31  1,1kW

-11  0,37kW

3’’W
PS

®-C
P

3’’W
PS

® P
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Pumpentyp
Pumpenleistung  P2 Volumenstrom  [m3/h]

Volllasts-
trom

[kW] [HP] 0 1,0 2,0 2,5 3 3,5 1x230V

3’’WPS® 3-11 P 0,37 0,50 44 41 37 32 28 19 3,4

3’’WPS® 3-16 P 0,55 0,75 64 60 54 49 40 28 4,2

3’’WPS® 3-21 P 0,75 1,00 85 80 71 64 52 37 5,6

3’’WPS® 3-31 P 1,10 1,50 125 118 104 93 77 54 7,8

Pumpentyp
Pumpenleistung  P2 Pumpendaten Gewicht  [kg]

[kW] [HP] A [mm] B [mm] C [mm] Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

3’’WPS® 3-11 P 0,37 0,50 483 338 821 2,1 7,7

3’’WPS® 3-16 P 0,55 0,75 613 368 981 2,5 8,9

3’’WPS® 3-21 P 0,75 1,00 768 408 1176 3,2 10,7

3’’WPS® 3-31 P 1,10 1,50 1029 493 1522 4,1 14,1

Maße und Gewichte der 3”WPS® 3 P

Auswahltabelle 3”WPS® 3 P

Technische Daten

3’
’W

PS
®
 P

Ø 75mm
Rp 1”

Ø 73mm

C

AA

B
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Pumpenkennlinien 3”WPS® 4 

Pumpenkennlinien

Q [m³/h]0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

H [m]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

3"WPS® 4 P

50 Hz
Q: 1 - 5 m³/h

-12  0,55kW

-16  0,75kW

-24  1,1kW

-9  0,37kW

 

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

3’’W
PS

®-C
P

3’’W
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® P
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Pumpentyp
Pumpenleistung P2 Volumenstrom [m3/h]

Volllast- 
strom

[kW] [HP] 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1x230V

3’’WPS® 4-9 P 0,37 0,50 37 36 34 32 25 17 3,4

3’’WPS® 4-12 P 0,55 0,75 49 48 46 42 34 22 4,2

3’’WPS® 4-16 P 0,75 1,00 66 65 61 56 45 29 5,6

3’’WPS® 4-24 P 1,10 1,50 99 97 92 84 67 44 7,8

Pumpentyp
Pumpenleistung P2 Pumpendaten Gewicht [kg]

[kW] [HP] A [mm] B [mm] C [mm] Pumpenseite Elektropumpe

3’’WPS® 4-9 P 0,37 0,50 468 338 806 2,0 7,6

3’’WPS® 4-12 P 0,55 0,75 599 368 967 2,3 8,7

3’’WPS® 4-16 P 0,75 1,00 757 408 1165 2,8 10,3

3’’WPS® 4-24 P 1,10 1,50 1026 493 1519 3,9 13,9

Maße und Gewichte der 3”WPS® 4  P

Auswahltabelle 3”WPS® 4 P

Technische Daten

3’
’W

PS
®
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Ø 75mm
Rp 1”

Ø 73mm

C

AA

B
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Submersible drop cable to the motor (drinking water quality)

3”WPS®-CP
Vieradriges Unterwasserkabel einschließlich Erdleiter (Drehstrommotor). Dieses blaue Kabel ist für Trinkwasseranwendun-
gen zugelassen (KTW-Leitlinie). Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Länge [m] an

3”WPS®

Dreiadriges Unterwasserkabel einschließlich Erdleiter (Einphasen-Motor). Dieses blaue Kabel ist für Trinkwasseranwen-
dungen zugelassen (KTW-Leitlinie). Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Länge [m] an.

 
Verbindungssatz für Unterwasserkabel
Zur wasserfesten Schrumpfverbindung von Motorkabel und Unterwasser-Anschlusskabel (rundes oder flaches Kabel). Die 
Verbindungsstelle kann nach wenigen Minuten benutzt werden und benötigt im Gegensatz zu einer Harzverbindung 
keine langen Aushärtezeiten.

Spanndraht
Der Edelstahl-Draht hält die Tauchpumpe. In der Auslasskammer befinden sich spezielle Öffnungen, 
zum Befestigen des Drahts an der Pumpe. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Länge [m] an.

3’’W
PS

®(-C
P)

Bezeichnung Leitungsquerschnitte Referenznr.

Unterwasserkabel 4G1,5 1,5 mm 2 9105

Unterwasserkabel 4G2,5 2,5 mm2 9106

Unterwasserkabel 4G4 4 mm2 9107

Unterwasserkabel 4G6 6 mm2 9108

Bezeichnung Leitungsquerschnitte Referenznr.

Unterwasserkabel 4G1,5 1,5 mm2 9101

Unterwasserkabel 4G2,5 2,5 mm2 9102

Unterwasserkabel 4G4 4 mm2 9103

Unterwasserkabel 4G6 6 mm2 9104

Werkstoff Durchmesser Referenznr.

Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4401, AISI 316 Ø 3 mm 71003

Bezeichnung Leitungsquerschnitte Referenznr.

Verbindungssatz für Unterwasserkabel 1,5- 2,5 1,5-2,5 mm2 9200

Kabelverbindung 1,5-2,5mm2 zugeschnitten auf 
Anschlusskabel

1,5-2,5 mm2 9300

Verbindungssatz für Unterwasserkabel 4- 6 4-6 mm2 9201

Kabelverbindung 4-6mm2 zugeschnitten auf 
Anschlusskabel

4-6 mm2 9301

Zubehör
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Drahtklemmen

Für jede Schlaufe werden zwei Stück benötigt. Das heißt, für eine Installation empfehlen wir 4 
Drahtklemmen.

Filter
1. Motorseite (nur für 3”WPS®-CP): Wenn das Anschlusskabel zwischen dem Steuergerät und 

der Pumpe über 100 m lang ist, wird ein zusätzlicher Filter zum Schutz des Motors gegen 
Überhitzung benötigt.

2. 2. Netzgerätseite (gilt sowohl für 3”WPS®-CP als auch für 3”WPS® Pumpen): Bei einer elektromagnetischen Störung 
handelt es sich um die von elektrischen und elektronischen Geräten erzeugte Ausstrahlung oder Übertragung von 
Hochfrequenzenergie (bzw. elektronische Störsignale) in einer Stärke, die den Betrieb benachbarter Geräte stört. Sollte 
ein solches Phänomen in Ihrem Fall auftreten, bauen Sie bitte den  WPS® RFI-Netzentstörfilter ein.

Kühlmantel
Die Kühlmäntel sind so konstruiert, dass sie um den Motor herum eine zur Kühlung 
ausreichende Strömungsgeschwindigkeit erzeugen.

In folgenden Fällen empfiehlt sich die Verwendung eines Kühlmantels:

• bei horizontalem oder vertikalem Einbau in einen Tank
• bei Einbau der Pumpe in den Siebfilter eines Brunnens
• bei Einbau in großvolumige Brunnen, bei denen die Fließgeschwindigkeit nicht zum Kühlen ausreicht Siehe Tabelle.

Der Mantel selbst kann zusätzlich mit einem Siebfilter versehen werden. Für den horizontalen Einbau ist ein Hal-
terungssatz erhältlich. Der Siebfilter kann durch ein Passstück mit Schwimmsieb ersetzt werden, das einen Wasser-
zulauf ca. 20 cm unter dem Wasserspiegel gewährleistet und ein Verstopfen der Pumpe durch Sand oder andere 
Sedimente vom Boden des Tanks, Sees usw. verhindert.

Werkstoff Durchmesser Referenznr.

Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4401, AISI 316 Ø 3 mm 71103

Bezeichnung
Max. Länge des 
Anschlusskabels

Referenznr.

WPS® 200MF Filter 200 m 7200

WPS® 400MF Filter 400 m 7210

Bezeichnung Referenznr.

WPS® RFI-Netzentstörfilter 7220

Zubehör

3’
’W

PS
®
(-C

P)

Erforderliche Mindestdurchflussmenge zum Kühlen des Motors in 
Wasser bis 20°C.

Brunnendurchmesser ID 
[mm (Inch) ]

3’’ Motor, Kühldurchflussmenge 8 
cm/s]

78 (3’’) 0,2

102 (4’’) 1,1

127 (5’’) 2,4

152 (6’’) 4,0
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Bezeichnung Werkstoff Pumpe mit Motor Referenznr.

Siebfilter Ø88x90mm 1.4301 AISI304 Alle Typen 73300

Schwimmsieb 1.4301 AISI304 Alle Typen 73310

Bezeichnung Werkstoff Pumpe mit Motor Referenznr.

Mantel Ø88x900mm 1.4301 AISI304 Alle Typen 73010

Bezeichnung Werkstoff Referenznr.

Halterungssatz für horizontalen Einbau 1.4301 AISI304 73400

3’’WPS®-CP

3’’WPS®

3’’WPS® and 3’’ WPS® CP

Zubehör

Kompletter horizontaler Einbau der 3’’WPS®-CP Pumpe mit Mantel, Siebfilter und Halterunssatz

3’’ WPS® - CP Pumpe mit Schwimmsieb

3’’W
PS

®(-C
P)

Bezeichnung Werkstoff Pumpe mit Motor Referenznr.

Mantel Ø88x350mm 1.4301 AISI304 600W 73020

Mantel Ø88x450mm 1.4301 AISI304 900W - 1500W 73030
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Anmerkungen
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Allgemeine Angaben

4’’W
PS

®

Die 4”WPS® Pumpen sind rundum aus Edelstahl gefertigt und eignen sich für eine Reihe von Anwendungen 
sowohl im Dauerbetrieb als auch im Intervallbetrieb:

•  Haushalts- und allgemeine Wasserversorgung
•  Kleine Wasserversorgungsanlagen und Laufbrunnen
•  Bewässerung
•  Verwendung in Tanks
•  Druckerhöhung
•  Wärmepumpen
•  Entwässerung, Bergbau, Heißquellen
•  Industrieanwendungen

Anmerkung: Für andere Anwendungsbereiche setzen Sie sich bitte mit Well Pumps in Verbindung. 

Lieferprogramm Pumpe und Motor
Zum 4”WPS®  Pumpensortiment gehören sechs Modelle für die Durchflussmengen 1,5, 2,5, 4, 7, 13 und 20 m³/h. Die 
Pumpenseite besteht vollständig aus Edelstahl DIN 1.4301, AISI 304 bzw. 1.4401, AISI 316. Dichtungen und Lager sind 
standardmäßig aus NBR-Gummi, aber für Sondereinsatzfälle auch aus Viton® erhältlich.
4”WPS® Motoren sind gekapselt, wassergefüllt und alle wasserberührten Bauteile bestehen aus Edelstahl DIN 1.4301, 
AISI 304 oder DIN 1.4401, AISI 316. Erhältlich sind einphasige Motoren von 0,37 kW bis 2,2 kW und Drehstrommotoren 
von 0,37 kW bis 7,5 kW.

Aufbau der Pumpe

4

1

2

5

7

8

9

10

12

13

11

6

3

Laufrad
1 6 Berührungspunkte mit der Welle
2 6 Schweißstellen an jeder Schaufel
3 5 verschiedene Formen und 8 Strömungen
4 Edelstahlblech mit einer Mindestdicke von 1 

mm

Diffusor
5 Edelstahlblech mit einer Mindestdicke von 

1mm
6 Großzügig bemessenes Zwischenlager aus 

NBR 
(oder Viton®) auf jeder Pumpenstufe

7 Spaltring aus PTFE

Oberes Lager
8 Wassergeschmiertes oberes Lager aus NBR 

(oder Viton®) in jeder Pumpe

Welle
9 Sechskant-Welle aus Edelstahl
10 Sicherungsstift für Motorleistung bis 7,5 kW
11 Hochwertiges Kupplungsstück aus der ganzen 

Edelstahl-Welle gefertigt 
12  Vergütete Scheibe zur Aufnahme der Axialk-

räfte
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Allgemeine Angaben

4’
’W

PS
®

Rohranschluss
Die 4”WPS® Pumpen der Modelle 4”WPS® 1,5 (NE), 4”WPS® 2,5 (NE) und 4”WPS® 4 (NE).sind mit einem Rp1 ½” 
Anschluss ausgestattet. Die 4”WPS® 7 (NE), 4”WPS® 13 (NE) und 4”WPS® 20 (N) Pumpen haben einen Rp 2“ Aus-
lass.
Flanschadapter sind auf Anfrage erhältlich.

Pumpenkennzeichnungsschlüssel
Beispiel
 4” WPS® 7 - 13 N

 4” Pumpe
 Edelstahl-Unterwasserpumpe
 Nenndurchflussmenge (in m3/h) 
 Anzahl Stufen
 Werkstoffschlüssel (Standard, N oder NE)

Geförderte Flüssigmedien
4”WPS®  Pumpen sind zum Fördern dünner, sauberer, nicht-aggressiver und nicht explosionsgefährlicher Flüssigkeiten, 
die keine Feststoffe enthalten, ausgelegt. 4”WPS®  Pumpen eignen sich zum Fördern von Flüssigkeiten mit einem 
Sandgehalt von max. 150 g/m³. Ein höherer Sandgehalt verringert die Lebensdauer der Pumpe.
Das flüssige Medium darf max. eine Temperatur von 35°C haben. Für höhere Temperaturen setzen Sie sich bitte mit 
Well Pumps in Verbindung.

Betriebsbedingungen
4”WPS® Pumpen können horizontal oder vertikal eingebaut werden. Damit eine Kühlung des Motors gewährleistet 
ist, ist die maximale Temperatur des geförderten Mediums auf 35°C begrenzt, bei einem Mindestdurchfluss über den 
Motor von 8 cm/s. Für Anwendungen mit einer höheren Medientemperatur oder niedrigeren Kühlgeschwindigkeiten 
wenden Sie sich bitte an Well Pumps S.A.

Kennlinienbedingungen
• Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
• Die Pumpenkennlinien geben die Pumpenleistung bei Ist-Drehzahl des Standardmotorsortiments an.
• Die Messungen wurden mit luftlosem Wasser bei einer Temperatur von 20°C und einer kinematischen Viskosität von 1 

mm2/s (1 cSt)  durchgeführt. Zum Fördern von Flüssigkeiten mit einer höheren Dichte als klares Wasser müssen Moto-
ren mit einer entsprechend höheren Durchsatzleistung eingesetzt werden.

• Q/H: Die Kennlinien berücksichtigen die Ventil- und Zulaufverluste bei Ist-Drehzahl.
• Leistungskennlinie: P2 zeigt die Pumpeneingangsleistung bei Ist-Drehzahl für die einzelnen Pumpengrößen.
• Wirkungsgradkennlinie: η zeigt den Wirkungsgrad der Pumpe.

Service
Pumpe und Motor sind einfach zu warten und zu reparieren. Das Baukastenprinzip bei Pumpe und Motor vereinfacht 
Einbau und Service. 
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 1,5 und 4”WPS®  1,5 N(E)

Pumpenkennlinien

4’’W
PS

®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Pumpentyp
Pumpenleistung P2 Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 1x230V 3x400V

4’’WPS® 1,5-5 0,25 0,33 28 27 26 23 18 12 2,4 0,7

4’’WPS® 1,5-7 0,37 0,5 39 38 36 32 25 16 3,3 1,1

4’’WPS® 1,5-11 0,55 0,75 62 60 56 50 39 26 4,3 1,6

4’’WPS® 1,5-15 0,75 1 84 82 77 68 54 35 5,7 2

4’’WPS® 1,5-19 1,1 1,5 106 104 97 86 68 44 8 2,6

4’’WPS® 1,5-23 1,1 1,5 129 126 117 104 83 53 8,4 2,8

4’’WPS® 1,5-27 1,5 2 151 148 138 122 97 63 9,5 3,4

4’’WPS® 1,5-31 1,5 2 174 170 158 140 111 72 10,7 3,9

4’’WPS® 1,5-37 2,2 3 207 202 189 167 133 86 12,1 5,1

4’’WPS® 1,5-42 2,2 3 235 230 214 189 151 97 14,3 5,3

4’’WPS® 1,5-46 2,2 3 258 252 235 207 165 107 14,7 5,5

4’’WPS® 1,5-52 3 4 291 284 265 234 187 121 – 6,8

4’’WPS® 1,5-57 3 4 319 312 291 257 205 132 – 7,2

4’’WPS® 1,5-62 3 4 347 339 316 279 223 144 – 7,5

Pumpentyp
Pumpenleistung  P2 Pumpendaten Gewicht [kg]

[kW] [HP]
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
Pumpenseite

Elektrische 
Pumpe

4’’WPS® 1,5-5 0,25 0,33 301 214 515 3,2 10,4

4’’WPS® 1,5-7 0,37 0,5 373 214 587 4,2 11,4

4’’WPS® 1,5-11 0,55 0,75 470 228 698 5,5 13,2

4’’WPS® 1,5-15 0,75 1 566 248 814 6,9 15,6

4’’WPS® 1,5-19 1,1 1,5 663 283 946 8,2 18,4

4’’WPS® 1,5-23 1,1 1,5 759 283 1042 9,5 19,7

4’’WPS® 1,5-27 1,5 2 856 307 1163 10,9 22,1

4’’WPS® 1,5-31 1,5 2 952 307 1259 12,2 23,4

4’’WPS® 1,5-37 2,2 3 1097 339 1436 14,2 26,8

4’’WPS® 1,5-42 2,2 3 1217 339 1556 15,9 28,5

4’’WPS® 1,5-46 2,2 3 1314 339 1653 17,2 29,8

4’’WPS® 1,5-52 3 4 1459 394 1853 19,2 34,2

4’’WPS® 1,5-57 3 4 1579 394 1973 20,9 35,9

4’’WPS® 1,5-62 3 4 1700 394 2094 22,6 37,6

Maße und Gewichte der 4”WPS® 1,5 und 4”WPS® 1,5 N(E)

Technische Daten

Auswahltabelle 4”WPS® 1,5 und 4”WPS® 1,5 N(E)

4’
’W

PS
®
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 2,5 und 4”WPS® 2,5 N(E)

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

4’’W
PS

®
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Pumpentyp
Pumpenleistung  

P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 1x230V 3x400V

4’’WPS® 2,5-4 0,25 0,33 24 22 22 21 19 17 14 9 2,4 0,7

4’’WPS® 2,5-6 0,37 0,5 35 34 32 31 29 26 21 14 3,3 1,1

4’’WPS® 2,5-9 0,55 0,75 53 50 49 46 43 39 32 21 4,3 1,6

4’’WPS® 2,5-12 0,75 1 71 67 65 62 58 52 42 27 5,7 2

4’’WPS® 2,5-15 1,1 1,5 88 84 81 77 72 65 53 34 7,9 2,6

4’’WPS® 2,5-18 1,1 1,5 106 101 97 93 86 77 63 41 8,4 2,8

4’’WPS® 2,5-22 1,5 2 129 123 119 113 106 95 77 50 9,8 3,6

4’’WPS® 2,5-25 1,5 2 147 140 135 129 120 108 88 57 10,7 3,9

4’’WPS® 2,5-31 2,2 3 182 173 167 160 149 133 109 71 11,6 5,1

4’’WPS® 2,5-37 2,2 3 218 207 200 191 178 159 130 84 12,5 5,5

4’’WPS® 2,5-44 3 4 259 246 238 227 211 189 154 100 – 7

4’’WPS® 2,5-51 3 4 300 285 275 263 245 219 179 116 – 7,5

4’’WPS® 2,5-57 3,7 5 335 319 308 294 274 245 200 130 – 8,4

4’’WPS® 2,5-62 3,7 5 365 346 335 319 298 267 218 141 – 9,0

Pumpentyp
Pumpenleistung  P2 Pumpendaten Gewicht [kg]

[kW] [HP]
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
Pumpenseite

Elektrische 
Pumpe

4’’WPS® 2,5-4 0,25 0,33 300 214 514 3,1 10,3

4’’WPS® 2,5-6 0,37 0,5 349 214 563 3,8 11,0

4’’WPS® 2,5-9 0,55 0,75 421 228 649 4,8 12,5

4’’WPS® 2,5-12 0,75 1 493 248 741 5,8 14,5

4’’WPS® 2,5-15 1,1 1,5 566 283 849 6,8 17,0

4’’WPS® 2,5-18 1,1 1,5 638 283 921 7,7 17,9

4’’WPS® 2,5-22 1,5 2 735 307 1042 9,1 20,3

4’’WPS® 2,5-25 1,5 2 807 307 1114 10,1 21,3

4’’WPS® 2,5-31 2,2 3 952 339 1291 12,0 24,6

4’’WPS® 2,5-37 2,2 3 1096 339 1435 14,0 26,6

4’’WPS® 2,5-44 3 4 1265 401 1666 16,3 31,3

4’’WPS® 2,5-51 3 4 1434 401 1835 18,6 33,6

4’’WPS® 2,5-57 3,7 5 1579 520 2099 20,6 39,7

4’’WPS® 2,5-62 3,7 5 1699 520 2219 22,2 41,3

4’’WPS® 2,5-67 4 5,5 1820 543 2363 24,2 44,2

Maße und Gewichte der 4”WPS® 2,5 und 4”WPS® 2,5 N(E)

Technische Daten

Auswahltabelle 4”WPS® 2,5 und 4”WPS® 2,5 N(E)
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 4 und 4”WPS® 4 N(E)

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

4’’W
PS

®



35

4’
’W

PS
®

Pumpentyp

Pumpenleistung 
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1x230V 3x400V

4’’WPS® 4-3 0,25 0,33 19 17 16 16 14 13 12 10 7 2,4 0,7

4’’WPS® 4-4 0,37 0,5 25 22 21 21 19 18 16 13 9 3,3 1,1

4’’WPS® 4-6 0,55 0,75 37 34 32 31 29 26 24 19 14 4,3 1,6

4’’WPS® 4-9 0,75 1 56 50 48 47 43 40 36 29 21 5,7 2

4’’WPS® 4-13 1,1 1,5 81 73 70 67 63 57 52 42 30 8,4 2,8

4’’WPS® 4-18 1,5 2 112 101 96 93 87 79 72 58 41 10,7 3,9

4’’WPS® 4-23 2,2 3 143 129 123 119 111 101 92 75 53 12,8 5,2

4’’WPS® 4-27 2,2 3 167 151 145 140 130 119 108 87 62 14,7 5,5

4’’WPS® 4-32 3 4 198 179 172 166 155 141 128 104 74 – 7

4’’WPS® 4-37 3 4 229 207 198 192 179 163 148 120 85 – 7,5

4’’WPS® 4-42 3,7 5 260 235 225 218 203 185 168 136 97 – 8,6

4’’WPS® 4-45 3,7 5 279 252 241 233 217 198 180 146 104 – 9

4’’WPS® 4-49 4 5,5 304 274 263 254 237 216 196 159 113 – 9,9

4’’WPS® 4-53 5,5 7,5 329 297 284 275 256 233 212 172 122 – 11,3

4’’WPS® 4-57 5,5 7,5 353 319 306 295 275 251 228 185 131 – 11,8

4’’WPS® 4-62 5,5 7,5 384 347 332 321 299 273 248 201 143 – 12,2

Pumpentyp
Pumpenleistung  P2 Pumpendaten Gewicht [kg]

[kW] [HP]
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
Pumpenseite

Elektrische 
Pumpe

4’’WPS® 4-3 0,25 0,33 276 214 490 2,8 10,0

4’’WPS® 4-4 0,37 0,5 300 214 514 3,1 10,3

4’’WPS® 4-6 0,55 0,75 349 228 577 3,8 11,5

4’’WPS® 4-9 0,75 1 421 248 669 4,8 13,5

4’’WPS® 4-13 1,1 1,5 518 282 800 6,1 16,3

4’’WPS® 4-18 1,5 2 638 307 945 7,7 18,9

4’’WPS® 4-23 2,2 3 759 339 1098 9,4 22,0

4’’WPS® 4-27 2,2 3 855 339 1194 10,7 23,3

4’’WPS® 4-32 3 4 976 394 1370 12,4 27,4

4’’WPS® 4-37 3 4 1096 394 1490 14,0 29,0

4’’WPS® 4-42 3,7 5 1217 520 1737 15,6 34,7

4’’WPS® 4-45 3,7 5 1289 520 1809 16,6 35,7

4’’WPS® 4-49 4 5,5 1386 543 1929 17,9 37,9

4’’WPS® 4-53 5,5 7,5 1482 653 2135 19,3 45,9

4’’WPS® 4-57 5,5 7,5 1579 653 2232 20,6 47,2

4’’WPS® 4-62 5,5 7,5 1699 653 2352 22,2 48,8

4’’WPS® 4-67 5,5 7,5 1820 653 2473 23,9 50,5

Maße und Gewichte der 4”WPS® 4 und 4”WPS® 4 N(E))

Technische Daten

Auswahltabelle 4”WPS® 4 und 4”WPS® 4 N(E)
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 7 und 4”WPS® 7 N(E)

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

4’’W
PS

®

Pumpenkennlinien
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Pumpentyp

Pumpenleistung 
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1x230V 3x400V

4’’WPS® 7-2 0,25 0,33 12 12 11 11 11 10 9 7 5 2,4 0,7

4’’WPS® 7-3 0,37 0,5 18 17 17 16 16 15 14 11 8 3,3 1,1

4’’WPS® 7-4 0,55 0,75 24 23 22 22 21 20 18 15 10 4,3 1,6

4’’WPS® 7-6 0,75 1 36 35 34 33 32 30 27 22 16 5,7 2,0

4’’WPS® 7-9 1,1 1,5 54 52 50 49 48 45 41 33 23 8,4 2,8

4’’WPS® 7-12 1,5 2 72 70 67 65 64 60 54 44 31 10,7 3,9

4’’WPS® 7-15 2,2 3 90 87 84 82 80 75 68 56 39 13,1 5,1

4’’WPS® 7-18 2,2 3 108 105 101 98 95 90 81 67 47 14,7 5,5

4’’WPS® 7-22 3 4 132 128 123 120 117 110 99 81 57 – 6,6

4’’WPS® 7-25 3 4 150 145 140 136 133 126 113 93 65 – 7,5

4’’WPS® 7-28 3,7 5 168 163 157 152 148 141 126 104 73 – 8,3

4’’WPS® 7-31 3,7 5 186 180 174 169 164 156 140 115 81 – 9,0

4’’WPS® 7-34 4 5,5 204 198 190 185 180 171 153 126 88 – 9,9

4’’WPS® 7-38 5,5 7,5 228 221 213 207 201 191 171 141 99 – 11,5

4’’WPS® 7-42 5,5 7,5 252 244 235 228 223 211 189 155 109 – 12,1

4’’WPS® 7-46 5,5 7,5 276 267 258 250 244 231 207 170 120 – 12,6

4’’WPS® 7-52 7,5 10 313 302 291 283 276 261 234 192 135 – 15,8

4’’WPS® 7-57 7,5 10 343 331 319 310 302 286 257 211 148 – 16,2

4’’WPS® 7-62 7,5 10 373 360 347 337 329 311 279 229 161 – 17,1

Pumpentyp
Pumpenleistung  P2 Pumpendaten Gewicht [kg]

[kW] [HP]
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
Pumpenseite

Elektrische 
Pumpe

4’’WPS® 7-2 0,25 0,33 252 214 466 2,5 9,7

4’’WPS® 7-3 0,37 0,5 276 214 490 2,9 10,1

4’’WPS® 7-4 0,55 0,75 300 228 528 3,2 10,9

4’’WPS® 7-6 0,75 1 349 248 597 3,9 12,6

4’’WPS® 7-9 1,1 1,5 421 282 703 4,9 15,1

4’’WPS® 7-12 1,5 2 493 307 800 6,0 17,2

4’’WPS® 7-15 2,2 3 566 339 905 7,0 19,6

4’’WPS® 7-18 2,2 3 638 339 977 8,0 20,6

4’’WPS® 7-22 3 4 735 394 1129 9,4 29,4

4’’WPS® 7-25 3 4 807 394 1201 10,5 30,5

4’’WPS® 7-28 3,7 5 879 250 1399 11,5 30,6

4’’WPS® 7-31 3,7 5 952 520 1472 12,5 31,6

4’’WPS® 7-34 4 5,5 1024 543 1567 13,6 33,6

4’’WPS® 7-38 5,5 7,5 1121 653 1774 14,9 41,5

4’’WPS® 7-42 5,5 7,5 1217 653 1870 16,3 42,9

4’’WPS® 7-46 5,5 7,5 1314 653 1967 17,7 44,3

4’’WPS® 7-52 7,5 10 1458 731 2189 19,8 50,4

4’’WPS® 7-57 7,5 10 1579 731 2340 21,5 52,1

4’’WPS® 7-62 7,5 10 1699 731 2430 23,2 53,8

Maße und Gewichte der 4”WPS® 7 und 4”WPS® 7 N(E)

Auswahltabelle 4”WPS® 7 und 4”WPS® 7 N(E)

Rp2″

Technische Daten
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 13 und 4”WPS® 13 N(E)

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Pumpenkennlinien
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Pumpentyp
Pumpenleistung  P2 Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 3 6 9 10 12 14 16 18 1x230V 3x400V

4’’WPS® 13-2 0,55 0,75 12 12 11 11 10 9 8 7 6 4,3 1,6

4’’WPS® 13-4 1,10 1,50 24 24 23 21 20 19 17 14 11 8,4 2,8

4’’WPS® 13-6 1,50 2,00 37 36 34 31 30 28 25 21 17 10,7 3,9

4’’WPS® 13-8 2,20 3,00 48 47 45 42 40 38 33 29 22 14,7 5,5

4’’WPS® 13-11 3,00 4,00 67 65 62 57 55 52 46 39 31 – 7,0

4’’WPS® 13-13 3,00 4,00 79 77 74 67 65 61 54 46 36 – 7,5

4’’WPS® 13-15 3,70 5,00 91 89 85 79 76 71 63 53 42 – 9,0

4’’WPS® 13-17 4,00 5,50 104 101 96 88 86 80 71 61 47 – 9,9

4’’WPS® 13-20 5,50 7,50 122 118 113 103 101 94 84 71 55 – 12,0

4’’WPS® 13-23 5,50 7,50 141 136 130 118 116 109 96 82 64 12,6

4’’WPS® 13-27 7,50 10,00 165 160 153 140 136 127 113 96 75 16,0

4’’WPS® 13-30 7,50 10,00 183 177 170 155 151 142 126 107 83 17,1

Auswahltabelle 4”WPS® 13 und 4”WPS® 13 N(E)

Pumpentyp
Pumpenleistung  P2 Pumpendaten Gewicht [kg]

[kW] [HP]
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
Pumpenseite

Elektrische 
Pumpe

4’’WPS® 13-2 0,55 0,75 341 226 567 5,4 13,1

4’’WPS® 13-4 1,10 1,50 491 282 773 7,3 17,5

4’’WPS® 13-6 1,50 2,00 641 307 948 9,3 20,5

4’’WPS® 13-8 2,20 3,00 791 339 1130 11,1 23,7

4’’WPS® 13-11 3,00 4,00 1016 394 1410 13,9 28,9

4’’WPS® 13-13 3,00 4,00 1166 394 1560 15,9 30,9

4’’WPS® 13-15 3,70 5,00 1316 520 1836 17,7 36.8

4’’WPS® 13-17 4,00 5,50 1466 543 2009 19,4 39,4

4’’WPS® 13-20 5,50 7,50 1691 653 2344 22,5 49,1

4’’WPS® 13-23 5,50 7,50 1916 653 2569 25,3 51,8

4’’WPS® 13-27 7,50 10,00 2216 731 2947 29,1 59,7

4’’WPS® 13-30 7,50 10,00 2441 731 3172 32,0 62,6

Maße und Gewichte der 4”WPS® 13 und 4”WPS® 13 N(E)

Technische Daten
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 20 und 4”WPS® 20 N
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4"WPS® 20
4"WPS® 20 N

50 Hz
Q: 5 - 26 m³/h

-11  3kW

-15  4kW

-27  7,5kW

-4  1,1kW

P2

-20  5,5kW

-5  1,5kW

-8  2,2kW

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

4’’W
PS

® P

Pumpenkennlinien
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Selection Chart 4”WPS® 20 und 4” WPS® 20 N

Maße und Gewichte der 4”WPS® 20 und 4” WPS® 20 N

Pumpentyp Pumpenleistung  P2 Durchflussmenge [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 10 15 20 24 26 1x230V 3x400V

4”WPS® 20-4 1,1 1,5 24 20 17 12 8 5 7,8 3,0

4”WPS® 20-5 1,5 2,0 30 25 22 16 10 6 10,5 4,0

4”WPS® 20-8 2,2 3,0 48 40 35 26 16 9 15,0 5,6

4”WPS® 20-11 3,0 4,0 65 56 47 35 22 13 - 7,5

4”WPS® 20-15 4,0 5,5 89 76 65 48 30 18 - 10,6

4”WPS® 20-20 5,5 7,5 119 101 86 63 40 20 - 13,6

4”WPS® 20-27 7,5 10,0 160 136 116 87 54 28 - 18,3

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4”WPS® 20-4 1,1 1,5 445 295 740 8,0 17,9

4”WPS® 20-5 1,5 2,0 518 340 858 9,0 21,4

4”WPS® 20-8 2,2 3,0 737 375 1112 13,0 27,2

4”WPS® 20-11 3,0 4,0 956 480 1436 17,0 35,3

4”WPS® 20-15 4,0 5,5 1248 55 1803 23,0 46,4

4”WPS® 20-20 5,5 7,5 1613 675 2288 30,0 60,4

4”WPS® 20-27 7,5 10,0 2124 765 2889 40,0 73,8

Technische Daten
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Werkstoffspezifikation

Technische Daten

4’’WPS® 1,5
4’’WPS® 2,5
4’’WPS® 4
4’’WPS® 7

4’’WPS® 13
4’’WPS® 20

Pos. Bauteil Werkstoff 4’’WPS® 4’’ WPS®N  
Werkstoffschlüssel

4’’ WPS®NE  
Werkstoffschlüssel

1 Auslasskammer Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

2 Ventilkegel Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

3 Ventilsitz Edelstahl/Gummi AISI 304 - 1.4301/NBR AISI 316 - 1.4401/NBR AISI 316 - 1.4401/FKM

4 Ventilsitzhalter Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

5 Haken Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

6 Oberer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

7 Oberes Distanzrohr Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

8 Oberes Lager Edelstahl/Gummi AISI 304 - 1.4301/NBR AISI 316 - 1.4401/NBR AISI 316 - 1.4401/FKM

9 Mutter M8 Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

10 Unterlegscheibe Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

11 Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

12 Laufrad Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

13 Spaltring Teflon PTFE PTFE PTFE

14 Zwischenlager Gummi NBR NBR FKM

15 Unterer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

16 Einlaufteil Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

17 Schmutzfänger Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

18 Unteres Distanzrohr Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

19 Welle mit NEMA-Kupplung Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 904L - 1.4539 AISI 904L - 1.4539

20 Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

21 Zugband Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

22 Mutter M8-M10 Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

23 Axialkraftumkehrschutz Teflon PTFE PTFE PTFE
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4”WPS® P Pumpen sind aus Edelstahl AISI304 gefertigt und mit schwimmend gelagerten Lau-
frädern aus Noryl® und Diffusor-Teilen aus Polycarbonat ausgestattet.
Die Pumpen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen sowohl im Dauerbetrieb als auch im 
Intervallbetrieb:
•   Haushalts- und allgemeine Wasserversorgung
•   Bewässerung
•   Verwendung in Tanks
•   Druckerhöhung
Anmerkung: für ander
e Anwendungsbereiche setzen Sie sich bitte mit Well Pumps in Verbindung.

4”WPS® P 
4”WPS® Pumpen weisen folgende Merkmale auf:
• Auslasskammer und Saugverbindung sind aus Edelstahl-Präzisionsguss nach AISI 304 ge-

fertigt.
• Der Motoranschluss entspricht NEMA-Norm.
• Die schwimmend gelagerten Laufräder bestehen aus Noryl®. In Verbindung mit den Dif-

fusorteilen aus Glasfaser-Polycarbonat macht das die Pumpe robust und widerstandsfähig 
gegen Sandabrasion. Der maximale Sandgehalt beträgt 150 g/m3.

• Der gewölbte Teil des Diffusors besteht aus Edelstahl AISI 304.
• Welle und Kupplung sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.
• Der Ventilkegel des Rückschlagventils ist aus Edelstahl AISI 304.
• Das obere Lager ist aus Polyoxymethylene (POM) gefertigt und verfügt über eine hohe 

Verschleiß- und Abrasionsfestigkeit.
• Die 1,5 mm dicke, robuste Pumpenmanschette besteht aus Edelstahl AISI 304.
• Der Schmutzfänger ist aus gestanztem Edelstahl AISI 304.
• Geeignet für Trinkwasser-Anwendungen: ACS- und FDA-Zulassung.

Lieferprogramm Pumpe und Motor
Zum 4”WPS® P Pumpensortiment gehören neun Modelle für die Durchflussmengen 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 und 16 m³/h. Die 
Pumpen
sind auf gekapselten wassergefüllten 4”WPS® Tauchmotoren montiert. Alle wasserberührten Teile bestehen aus
Edelstahl AISI 304. Leistungsbereich einphasig 0,37 bis 2,2 kW und dreiphasig bis 7,5 kW.

Rohranschluss
Die 4”WPS® Pumpen mit einem Durchfluss von 1, 2 und 3 m³/h sind mit einem Rp1 ½” Auslassstutzen versehen. Die 4”WPS® 4 
P Pumpe hat einen Rp 1 ½” Auslassstutzen und
Pumpen mit einem Durchfluss von 6 m³/h und mehr haben einen Rp 2“ Auslassstutzen.

Pumpenkennzeichnungsschlüssel 
Beispiel  4” WPS® 4 – 12 P

Kennlinienbedingungen
• Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
• Die Pumpenkennlinien geben die Pumpenleistung bei Ist-Drehzahl des Standardmotorsortiments an.
• Die Messungen wurden mit luftlosem Wasser bei einer Temperatur von 20°C und einer kinematische 

 Viskosität von 1 mm²/s  durchgeführt. 
• Zum Fördern von Flüssigkeiten mit einer höheren Dichte als klares Wasser müssen Motoren mit einer 

entsprechend höheren Durchsatzleistung eingesetzt werden.
• Q/H: Die Kennlinien berücksichtigen die Ventil- und Zulaufverluste bei Ist-Drehzahl.
• Leistungskennlinie: P2 zeigt die Pumpeneingangsleistung bei Ist-Drehzahl für die einzelnen Pumpengrößen.
• Wirkungsgradkennlinie: η zeigt den Wirkungsgrad der Pumpe.

Allgemeine Angaben

4” Pumpe

Unterwasserpumpe 

Nenndurchflussmenge (in m3/h) 

Anzahl Stufen

Werkstoffschlüssel (Polycarbonat)
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Pos. Component Matrial Material Code
1 Discharge Chamber Stainless steel AISI 304 - 1.4301
2 Valve Cone Stainless steel AISI 304 - 1.4301
3 Valve Seat Rubber NBR
4 Retainer for Valve Seat Stainless steel AISI 304 - 1.4301
5a O-ring for Retainer Rubber NBR
5b O-ring for Retainer Rubber NBR
6 Top Diffusor Polycarbonate Polycarbonate
7 Top Spacer Stainless steel AISI 304 - 1.4301
8 Top Bearing Polyacetal Polyacetal
9 Fixing Bolt Stainless steel AISI 304 - 1.4301
10 Washer Stainless steel AISI 304 - 1.4301

11a Diffusor Housing Stainless steel AISI 304 - 1.4301
11b Diffusor Polycarbonate Polycarbonate
12 Impeller Noryl Noryl
16 Suction Interconnector Stainless steel AISI 304 - 1.4301
17 Strainer Stainless steel AISI 304 - 1.4301
18 Bottom Spacer Polycarbonate Polycarbonate
19 Shaft with NEMA Coupling Stainless steel AISI 304 - 1.4301
20 Cable Guard Stainless steel AISI 304 - 1.4301
21 Pump Sleeve Stainless steel AISI 304 - 1.4301
22 Fixing Bolt Stainless steel AISI 304 - 1.4301
23 Uptrust Washer Stainless steel AISI 304 - 1.4301

Werkstoffspezifikation

Pos. Bauteil Werkstoff Werkstoffschlüssel

1 Auslasskammer Edelstahl AISI 304 - 1.4301

2 Ventilkegel Edelstahl AISI 304 - 1.4301

3 Ventilsitz Gummi NBR

4 Ventilsitzhalter Edelstahl AISI 304 - 1.4301

5a O-Ring für Halter (oben) Gummi NBR

5b O-Ring für Halter (unten) Gummi NBR

6 Oberer Leitapparat Polycarbonat PC

7 Oberes Distanzrohr Edelstahl AISI 304 - 1.4301

8 Oberes Lager POM

9 Befestigungsschraube Edelstahl AISI 304 - 1.4301

10 Unterlegscheibe Edelstahl AISI 304 - 1.4301

11a Leitapparatgehäuse Edelstahl AISI 304 - 1.4301

11b Leitapparat Polycarbonat AISI 304 - 1.4301

12 Laufrad Noryl Noryl

16 Einlaufteil Edelstahl AISI 304 - 1.4301

17 Schmutzfänger Edelstahl AISI 304 - 1.4301

18 Unteres Distanzrohr Polycarbonat PC

19 Welle mit NEMA-Kupplung Edelstahl AISI 304 - 1.4301

20 Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 - 1.4301

21 Pumpenmantel Edelstahl AISI 304 - 1.4301

22 Befestigungsschraube Edelstahl AISI 304 - 1.4301

4’’W
PS

® P

Technische Daten
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 1 P

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Q [m³/h]0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

H [m]
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4"WPS® 1 P

50 Hz
Q: 0,5 - 1,4 m³/h

-10  0,37kW

-13  0,37kW

-19  0,55kW

-26  0,75kW

-38  1,10kW

P2

-49  1,50kW
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Auswahltabelle 4”WPS® 1 P

Maße und Gewichte der 4”WPS® 1 P

4’’W
PS

® P

Technische Daten

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4”WPS® 1-10 P 0,37 0,50 324 235 559 3,3 9,1

4”WPS® 1-13 P 0,37 0,50 377 235 612 3,7 9,5

4”WPS® 1-19 P 0,55 0,75 481 250 731 4,7 11,7

4”WPS® 1-26 P 0,75 1,00 642 264 907 5,8 14,1

4”WPS® 1-38 P 1,10 1,50 864 295 1 159 9,2 20,1

4”WPS® 1-49 P 1,50 2,00 1105 340 1445 12,5 23,4

Pumpentyp Pumpenleistung  P2 Durchflussmenge [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 10 15 20 24 26 1x230V 3x400V

4”WPS® 1-10 P 0,37 0,50 67 63 55 46 33 18 3,4 1,3

4”WPS® 1-13 P 0,37 0,50 86 78 70 56 42 23 3,4 1,3

4”WPS® 1-19 P 0,55 0,75 126 118 105 86 60 30 4,4 1,7

4”WPS® 1-26 P 0,75 1,00 173 160 141 117 81 39 6,0 2,2

4”WPS® 1-38 P 1,10 1,50 253 234 208 169 117 52 7,8 3,0

4”WPS® 1-49 P 1,50 2,00 326 301 268 219 151 67 10,5 4,0
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 2 P

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Q [m³/h]0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

H [m]
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Q [m³/h]0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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P2 [W]

0
15
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45
60
75
90

4"WPS® 2 P

50 Hz
Q: 1,0 - 3,0 m³/h

P2

-5  0,37kW

-7  0,37kW

-10  0,55kW

-14  0,75kW

-20  1,10kW

-28  1,50kW

-52  3,00kW

-40  2,20kW
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Pumpentyp Pumpenleistung  P2 Volumenstrom [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1x230V 3x400V

4”WPS® 2-5 P 0,37 0,50 34 33 30 26 22 16 3,4 1,3

4”WPS® 2-7 P 0,37 0,50 46 43 39 34 28 22 3,4 1,3

4”WPS® 2-10 P 0,55 0,75 67 63 58 50 40 28 4,4 1,7

4”WPS® 2-14 P 0,75 1,00 92 86 78 70 57 42 6,0 2,2

4”WPS® 2-20 P 1,10 1,50 139 131 120 105 85 60 7,8 3,0

4”WPS® 2-28 P 2,20 3,00 190 177 163 146 120 92 10,5 5,6

4”WPS® 2-40 P 2,20 3,00 273 252 235 207 168 123 15,0 5,6

4”WPS® 2-52 P 3,00 4,00 356 330 304 265 220 166 - 7,5

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4”WPS® 2-5 P 0,37 0,50 236 235 471 2,5 8,3

4”WPS® 2-7 P 0,37 0,50 271 235 506 2,8 8,6

4”WPS® 2-10 P 0,55 0,75 324 250 574 3,3 10,3

4”WPS® 2-14 P 0,75 1,00 394 265 659 3,9 12,2

4”WPS® 2-20 P 1,10 1,50 499 295 794 4,9 15,8

4”WPS® 2-28 P 2,20 3,00 679 375 1054 7,1 21,3

4”WPS® 2-40 P 2,20 3,00 950 375 1325 10,5 24,7

Auswahltabelle 4”WPS® 2 P

Maße und Gewichte der 4”WPS® 2 P

4’’W
PS

® P

Technische Daten
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 3 P

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Q [m³/h]0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
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4"WPS® 3 P

50 Hz
Q: 1,2 - 4,0 m³/h

P2

-5  0,37kW

-8  0,55kW

-11  0,75kW

-16  1,10kW

-42  3,00kW

-21  1,50kW

-32  2,20kW

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 4”WPS® 3 P

Maße und Gewichte der 4”WPS® 3 P

4’’W
PS

® P

Technische Daten

Pumpentyp Pumpenleistung  P2 Volumenstrom [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1x230V 3x400V

4”WPS® 3-5 P 0,37 0,50 34 32 30 27 23 11 3,4 1,3

4”WPS® 3-8 P 0,55 0,75 54 51 49 43 38 19 4,4 1,7

4”WPS® 3-11 P 0,75 1,00 72 68 64 58 49 26 6,0 2,2

4”WPS® 3-16 P 1,10 1,50 106 101 95 83 70 33 7,8 3,0

4”WPS® 3-21 P 1,50 2,00 142 135 127 115 100 49 10,5 4,0

4”WPS® 3-32 P 2,20 3,00 208 200 187 165 138 62 15,0 5,6

4”WPS® 3-42 P 3,00 4,00 278 261 242 214 179 100 - 7,5

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4”WPS® 3-5 P 0,37 0,50 236 235 471 2,5 8,3

4”WPS® 3-8 P 0,55 0,75 289 250 539 2,9 9,9

4”WPS® 3-11 P 0,75 1,00 342 265 607 3,4 11,7

4”WPS® 3-16 P 1,10 1,50 430 295 725 4,2 15,1

4”WPS® 3-21 P 1,50 2,00 519 340 859 5,0 16,4

4”WPS® 3-32 P 2,20 3,00 787 375 1 253 8,1 22,3
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Q [m³/h]0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
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4"WPS® 4 P

50 Hz
Q: 2 - 6 m³/h

P2

-12  1,1kW

-16  1,5kW

-24  2.2kW

-32  3kW

-44  4kW

-40  4kW

-8  0,75kW

-6  0,55kW

-4  0,37kW

Pumpenkennlinien 4”WPS® 4 P

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Pumpentyp Pumpenleistung P2 Durchflussmenge [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1x230V 3x400V

4”WPS® 4-4 P 0,37 0,50 26 23 21 18 12 7 3,4 1,3

4”WPS® 4-6 P 0,55 0,75 38 36 32 27 19 12 4,4 1,7

4”WPS® 4-8 P 0,75 1,00 51 47 43 36 27 18 6,0 2,2

4”WPS® 4-12 P 1,10 1,50 77 73 68 59 46 31 7,8 3,0

4”WPS® 4-16 P 1,50 2,00 102 97 92 80 64 46 10,5 4,0

4”WPS® 4-24 P 2,20 3,00 151 142 132 114 91 62 15,0 5,6

4”WPS® 4-32 P 3,00 4,00 203 189 175 151 119 80 - 7,5

4”WPS® 4-40 P 4,00 5,50 253 233 216 188 148 102 - 10,6

4”WPS® 4-44 P 4,00 5,50 278 265 247 215 176 127 - 10,6

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4”WPS® 4-4 P 0,37 0,50 247 235 482 2,4 8,2

4”WPS® 4-6 P 0,55 0,75 296 250 546 2,9 9,9

4”WPS® 4-8 P 0,75 1,00 345 265 610 3,3 11,6

4”WPS® 4-12 P 1,10 1,50 433 295 728 4,1 15,0

4”WPS® 4-16 P 1,50 2,00 542 340 882 5,0 16,4

4”WPS® 4-24 P 2,20 3,00 815 375 1190 7,6 21,8

4”WPS® 4-32 P 3,00 4,00 1003 480 1483 9,7 28,0

4”WPS® 4-40 P 4,00 5,50 1198 555 1753 11,4 34,8

Auswahltabelle 4”WPS® 4 P

Maße und Gewichte der 4”WPS® 4 P

4’’W
PS

® P

Technische Daten
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50 Hz
Q: 2 - 8,5 m³/h

-10  1,1kW

-14  1,5kW

-27  3kW

-36  4kW

-49  5,5kW

-20  2,2kW

P2

-7  0,75kW

Pumpenkennlinien 4”WPS® 6 P

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 4”WPS® 6 P

Maße und Gewichte der 4”WPS® 6 P

4’’W
PS

® P

Technische Daten

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4’’WPS® 6-7 P 0,75 1,00 390 265 655 3,7 12,0

4’’WPS® 6-10 P 1,10 1,50 483 295 778 4,6 15,5

4’’WPS® 6-14 P 1,50 2,00 607 340 947 5,7 17,1

4’’WPS® 6-20 P 2,20 3,00 831 375 1206 7,5 21,7

4’’WPS® 6-27 P 3,00 4,00 1086 480 1566 10,6 28,9

4’’WPS® 6-36 P 4,00 5,50 1356 555 1911 13,2 36,6

Pumpentyp Pumpenleistung P2 Durchflussmenge [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1x230V 3x400V

4’’WPS® 6-7 P 0,75 1,00 42 36 31 25 17 11 6,0 2,2

4’’WPS® 6-10 P 1,10 1,50 62 53 46 38 26 17 7,8 3,0

4’’WPS® 6-14 P 1,50 2,00 90 77 69 59 42 28 10,5 4,0

4’’WPS® 6-20 P 2,20 3,00 125 107 93 80 57 41 15,0 5,6

4’’WPS® 6-27 P 3,00 4,00 169 145 127 107 77 55 - 7,5

4’’WPS® 6-36 P 4,00 5,50 221 190 168 143 102 72 - 10,6

4’’WPS® 6-49 P 5,50 7,50 302 257 227 193 135 95 - 13,6
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 8 P

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 4”WPS® 8 P

Maße und Gewichte der 4”WPS® 8 P

Pumpentyp Pumpenleistung P2 Durchflussmenge [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 2 4 6 8 10 1x230V 3x400V

4”WPS® 8-5 P 0,75 1,00 33 31 28 25 20 13 6,0 2,2

4”WPS® 8-7 P 1,10 1,50 47 44 41 37 30 19 7,8 3,0

4”WPS® 8-10 P 1,50 2,00 67 59 60 53 42 27 10,5 4,0

4”WPS® 8-15 P 2,20 3,00 100 94 87 78 64 42 15,0 5,6

4”WPS® 8-21 P 3,00 4,00 140 133 124 110 88 58 - 7,5

4”WPS® 8-29 P 4,00 5,50 194 183 170 152 124 85 - 10,6

4”WPS® 8-34 P 5,50 7,50 229 216 201 180 148 103 - 13,6

4”WPS® 8-39 P 5,50 7,50 262 242 224 202 169 116 - 13,6

4”WPS® 8-45 P 7,50 10,00 302 285 265 237 197 137 - 18,3

4”WPS® 8-51 P 7,50 10,00 340 322 298 267 200 154 - 18,3

4’’W
PS

® P

Technische Daten

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4’’WPS® 8-5 P 0,75 1,00 330 265 595 3,2 11,5

4’’WPS® 8-7 P 1,10 1,50 395 295 690 3,8 14,7

4’’WPS® 8-10 P 1,50 2,00 485 340 825 4,6 16,0

4’’WPS® 8-15 P 2,20 3,00 640 375 1015 6,1 20,3

4’’WPS® 8-21 P 3,00 4,00 865 480 1345 8,2 26,5

4’’WPS® 8-29 P 4,00 5,50 1150 555 1705 10,7 34,1

4’’WPS® 8-34 P 5,50 7,50 1325 675 2000 13,2 42,6

4’’WPS® 8-39 P 5,50 7,50 1480 675 2155 14,5 43,9

4’’WPS® 8-45 P 7,50 10,00 1745 765 2510 17,1 50,9
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Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 4”WPS® 10 P

Maße und Gewichte der 4”WPS® 10 P

Pumpentyp Pumpenleistung P2 Durchflussmenge [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 3 6 8 10 12 1x230V 3x400V

4”WPS® 10-7 P 1,10 1,50 41 38 33 30 25 16 7,8 3,0

4”WPS® 10-10 P 1,50 2,00 58 52 48 42 37 22 10,5 4,0

4”WPS® 10-14 P 2,20 3,00 83 76 69 60 52 33 15,0 5,6

4”WPS® 10-18 P 3,00 4,00 107 98 90 78 68 42 - 7,5

4”WPS® 10-24 P 4,00 5,50 141 117 113 100 85 54 - 10,6

4”WPS® 10-32 P 5,50 7,50 189 172 153 137 115 74 - 13,6

4’’W
PS

® P

Technische Daten

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4”WPS® 10-7 P 1,10 1,50 537 295 832 5,3 16,2

4”WPS® 10-10 P 1,50 2,00 693 340 1033 6,7 18,1

4”WPS® 10-14 P 2,20 3,00 901 375 1276 8,5 22,7

4”WPS® 10-18 P 3,00 4,00 1185 480 1665 11,4 29,7

4”WPS® 10-24 P 4,00 5,50 1487 555 2042 14,2 37,6
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Pumpenkennlinien 4”WPS® 12 P

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 4”WPS® 12 P

Maße und Gewichte der 4”WPS® 12 P

Pumpentyp Pumpenleistung P2 Durchflussmenge [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 3 6 9 12 14 1x230V 3x400V

4”WPS® 12-7 P 1,10 1,50 36 35 31 25 18 13 7,8 3,0

4”WPS® 12-10 P 1,50 2,00 55 52 47 39 29 20 10,5 4,0

4”WPS® 12-14 P 2,20 3,00 74 70 64 54 39 27 15,0 5,6

4”WPS® 12-19 P 3,00 4,00 102 96 87 75 57 41 - 7,5

4”WPS® 12-25 P 4,00 5,50 135 127 116 100 75 53 - 10,6

4”WPS® 12-35 P 5,50 7,50 190 179 163 140 107 78 - 13,6

4”WPS® 12-43 P 7,50 10,00 235 222 204 176 135 99 - 18,3

4’’W
PS

® P

Technische Daten

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4”WPS® 12-7 P 1,10 1,50 540 295 835 4,9 15,8

4”WPS® 12-10 P 1,50 2,00 695 340 1035 6,3 17,7

4”WPS® 12-14 P 2,20 3,00 905 375 1280 8,1 22,3

4”WPS® 12-19 P 3,00 4,00 1240 480 1720 11,0 29,3

4”WPS® 12-25 P 4,00 5,50 1570 555 2125 14,3 37,7

4”WPS® 12-35 P 5,50 7,50 2165 675 2840 19,8 49,2
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Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 4”WPS® 16 P

Maße und Gewichte der  4” WPS® 16 P

Pumpentyp Pumpenleistung P2 Durchflussmenge [m³/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 4 8 12 16 20 1x230V 3x400V

4”WPS® 16-8 P 1,50 2,00 36 34 31 25 18 9 10,5 4,0

4”WPS® 16-12 P 2,20 3,00 54 52 46 39 28 16 15,0 5,6

4”WPS® 16-16 P 3,00 4,00 73 69 63 53 40 24 - 7,5

4”WPS® 16-21 P 4,00 5,50 97 94 86 71 54 38 - 10,6

4”WPS® 16-30 P 5,50 7,50 138 134 122 101 76 53 - 13,6

4”WPS® 16-39 P 7,50 10,00 179 174 159 131 99 69 - 18,3

4’’W
PS

®

Technische Daten

Pumpentyp Pumpenleistung P2 A B C Gewicht [kg]

[kW] [HP] [mm] [mm] [mm] Pumpenseite Elektrische 
Pumpe

4”WPS® 16-8 P 1,50 2,00 680 340 1020 6,1 17,5

4”WPS® 16-12 P 2,20 3,00 950 375 1325 8,4 22,6

4”WPS® 16-16 P 3,00 4,00 1220 480 1700 10,8 29,1

4”WPS® 16-21 P 4,00 5,50 1610 555 2165 14,7 38,1

4”WPS® 16-30 P 5,50 7,50 2225 675 2900 20,1 49,5
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Kühlmäntel
Die Kühlmäntel sind so konstruiert, dass sie um den Motor herum eine zur Kühlung ausreichende Strömungs-
geschwindigkeit erzeugen.

In folgenden Fällen empfiehlt sich die Verwendung eines Kühlmantels:
•   bei horizontalem oder vertikalem Einbau in einen Tank
•   bei Einbau der Pumpe in den Siebfilter eines Brunnens
•   bei Einbau in großvolumige Brunnen, bei denen die Fließgeschwindigkeit nicht zum Kühlen ausreicht Siehe Tabelle.

Zubehör

Erforderliche Mindestdurchflussmenge zum Kühlen des Motors in Wasser bis 20°C .

Brunnendurchmesser ID 
[mm (Inch)]

4’’ Motor, Kühldurchflussmenge 8 cm/s
[m3/h]

102 (4’’) 0,3

127 (5’’) 1,6

152 (6’’) 3,0

203 (8’’) 6,9

254 (10’’) 11,4

Bezeichnung Werkstoff Passend zu 
Pumpentyp

Referenznr.

Mantel  Ø 115 x 400 mm 1.4301-AISI 304

4’’WPS 1,5-5 up to 15
4’’WPS 2,5-4 up to 12
4’’WPS 4-3 up to 9
4’’WPS 7-2 up to 6
4’’WPS 13-3

74010

Mantel  Ø 115 x 500 mm 1.4301-AISI 304

4’’WPS 1,5-19up to 46
4’’WPS 2,5-15 up to 37
4’’WPS 4-13 up to 27
4’’WPS 7-9 up to 18
4’’WPS 13-4 up to 8

74020

Mantel  Ø 115 x 625 mm 1.4301-AISI 304

4’’WPS 1,5-52 up to 62
4’’WPS 2,5-44 up to 51
4’’WPS 4-32 up to 37
4’’WPS 7-22 up to 25
4’’WPS 13-11 up to 13

74030

Mantel  Ø 115 x 800 mm 1.4301-AISI 304

4’’WPS 2,5-57 up to 67
4’’WPS 4-42 up to 67
4’’WPS 7-28 up to 46
4’’WPS 13-15 up to 23

74040

Siebfilter  Ø 115 x 117 mm 1.4301-AISI 304 Für alle Modelle 74300

Halterungssatz für Mantel 
mit einer Länge von 400 bzw. 
500 mm

1.4301-AISI 304
Passend zu Referenznr. 
74010 und 74020

74400

Halterungssatz für Mantel 
mit einer Länge von 625 bzw. 
1000 mm

1.4301-AISI 304
Passend zu Referenznr. 
74030, 74040 und 74050

74410

Kühlmäntel aus Werkstoff 1.4401 - AISI 316 sind auf Anfrage erhältlich

Der Mantel selbst kann zusätzlich mit einem Siebfilter versehen werden. Für den horizontalen Einbau ist ein 
Halterungssatz erhältlich.
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Alle inneren und äußeren Metallbauteile der 6”WPS®  Pumpen bestehen durchgängig aus Edels-
tahl AISI 304 oder AISI 316 und werden aus Edelstahlblech kaltgepresst.

6”WPS®  Unterwasserpumpen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen sowohl im Dauerbe-
trieb als auch im Intervallbetrieb:
•   Allgemeine Wasserversorgung
•   Wasserversorgungsanlagen und Laufbrunnen
•   Bewässerung
•   Verwendung in Tanks
•   Druckerhöhung
•   Heizpumpen
•   Entwässerung, Bergbau und andere Industrieanwendungen 
Anmerkung: Für andere Anwendungsbereiche setzen Sie sich bitte mit Well Pumps in Verbin-
dung.

Lieferprogramm Pumpe und Motor
Zum 6”WPS® Pumpensortiment gehören vier Modelle für die Nenndurchflussmengen 16, 30, 45, 
60 und 75 m³/h.
Die Pumpenseite besteht vollständig aus Edelstahl DIN 1.4301, AISI 304 bzw. DIN 1.4401, AISI 
316 bei Version N.
Die Pumpen sind standardmäßig mit einem 4” Motor mit bis zu 5,5 kW und einem 6“ Unterwas-
sermotor mit 7,5 kW bis 45 kW Leistung ausgestattet.

Aufbau der Pumpe

Allgemeine Angaben

Laufrad und Konusbuchse
1 Robustes Konusbuchsensystem zum Befestigen des 

Laufrads an der Welle
2 Die einzelnen Schaufeln sind fest mit den Lau-

fradscheiben verschweißt.
3 5 Laufradformen ergeben vier Strömungsmodelle
4 Edelstahlblech mit einer Mindestdicke von 1,5 mm

Diffusor
5 Edelstahlblech mit einer Mindestdicke von 1,5 mm
6 Großzügig bemessenes Zwischenlager aus NBR
5 in jeder Pumpenstufe
7 Spaltring aus NBR mit verstärktem Edelstahl-Ring

Oberes Lager
8 Wichtiges wassergeschmiertes oberes Lager aus 

NBR für jede Pumpe

Welle
9 Runde Welle aus Edelstahl AISI 431-1.4057 bzw. AISI 

904L - 1.4539 bei Version N.
10 Hochwertiges Kupplungsstück aus Volledelstahl 

Welle

1

7

3 2

9

10

6 5

4
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Allgemeine Angaben
Rohranschluss
Alle Pumpentypen haben ein Rohranschlussgewinde:
6“WPS® 16: Rp 2 ½”
6“WPS® 30:  Rp 3”
6“WPS® 45:  Rp 3”
6“WPS® 60:  Rp 4”
6“WPS® 75:  Rp 4”
Flanschadapter sind auf Anfrage erhältlich

Pumpenkennzeichnungsschlüssel
Beispiel 6” WPS® 30 - 12 N
  
 6” Pumpe
 Edelstahl-Unterwasserpumpe
 Nenndurchflussmenge (in m3/h)
 Anzahl Stufen/Laufräder
 Werkstoffschlüssel (Standard, N oder NE)

Geförderte Flüssigmedien
6”WPS® Tauchpumpen sind zum Fördern dünner, sauberer, nicht-aggressiver und nicht explosionsgefährlicher 
Flüssigkeiten, die keine Feststoffe enthalten, ausgelegt.
6”WPS® Pumpen eignen sich zum Fördern von Flüssigkeiten mit einem Sandgehalt von max. 150 g/m³. Ein höherer 
Sandgehalt verringert die Lebensdauer der Pumpe.
Das flüssige Medium darf max. eine Temperatur von 35°C haben. Für höhere Temperaturen setzen Sie sich bitte 
mit Well Pumps in Verbindung.

Konstruktionsmerkmale
• Kupplungsstück und Motorflansch auf der Pumpenseite sind passend für den Anschluss an Motoren gemäß NEMA-

Norm.
• Das in die Auslasskammer eingebaute, nicht blockierende Rückschlagventil ist so konstruiert, dass es Druckverluste 

gering hält.
• Auf jeder Pumpenstufe befindet sich ein großzügig bemessenes Zwischenlager, mit dem die Welle perfekt ausgerichtet 

und für eine optimale Schmierung gesorgt wird.
• Robuste Kabelschutzschienen.
• Die hydraulischen Profile sind optimal gestaltet, um die höchsten Wirkungsgrade zu erzielen.
• Korrosions- und Abrasionsbeständigkeit durch die natürlichen Eigenschaften von Edelstahl (AISI 304 bzw. AISI 

316). Modell 6”WPS® 75 ist auch aus Duplexstahl erhältlich.
• Leichte Demontage und Montage.

Kennlinienbedingungen
• Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
• Die Pumpenkennlinien geben die Pumpenleistung bei Ist-Drehzahl des Standardmotorsortiments an.
• Die Messungen wurden mit luftlosem Wasser bei einer Temperatur von 20°C und einer kinematischen Viskosität 

von 1 mm2/s (1 cSt)  durchgeführt. Zum Fördern von Flüssigkeiten mit einer höheren Dichte als klares Wasser 
müssen Motoren mit einer entsprechend höheren Durchsatzleistung eingesetzt werden.

• Q/H: Die Kennlinien berücksichtigen die Ventil- und Zulaufverluste bei Ist-Drehzahl.
• Leistungskennlinie: P2 zeigt die Pumpeneingangsleistung bei Ist-Drehzahl für die einzelnen Pumpengrößen.
• Wirkungsgradkennlinie: η zeigt den Wirkungsgrad der Pumpe.

Service
Pumpe und Motor sind einfach zu warten und zu reparieren. Das Baukastenprinzip bei Pumpe und Motor vereinfacht 
Einbau und Service.

6’
’W

PS
®
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Pumpenkennlinien 6”WPS® 16 und 6”WPS® 16 N(E)

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Pumpenkennlinien 6”WPS® 16 und 6”WPS® 16 N(E)

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Pumpentyp

Pumpenleistung  
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 6 10 13 16 19 22 3x230V 3x400V

6’’WPS® 16-1 0,55 0,75 11 11 10 9 8 7 5 2,8 1,6

6’’WPS® 16-2 1,1 1,5 22 22 21 19 17 14 11 4,9 2,8

6’’WPS® 16-3 2,2 3 33 33 31 28 25 21 16 9,0 5,1

6’’WPS® 16-4 2,2 3 44 44 41 38 34 28 21 9,4 5,4

6’’WPS® 16-5 3 4 56 55 52 47 42 35 27 12,8 7,3

6’’WPS® 16-6 3,7 5 67 65 62 57 51 42 32 15,0 8,4

6’’WPS® 16-7 4 5,5 78 76 72 66 59 49 37 17,0 9,7

6’’WPS® 16-8 5,5 7,5 89 87 82 76 68 56 43 17,6 10,5

6’’WPS® 16-9 5,5 7,5 100 98 93 85 76 63 48 20,2 11,2

6’’WPS® 16-10 5,5 7,5 111 109 103 95 85 70 53 21,7 12,3

6’’WPS® 16-11 7,5 10 122 120 113 104 93 77 59 24,9 13,5

6’’WPS® 16-12 7,5 10 133 131 124 113 101 84 64 25,8 14,4

6’’WPS® 16-13 7,5 10 144 142 134 123 110 91 69 27,7 16,0

6’’WPS® 16-14 9,3 12,5 155 153 144 132 118 98 75 32,8 17,9

6’’WPS® 16-15 9,3 12,5 167 164 155 142 127 105 80 33,6 18,7

6’’WPS® 16-16 9,3 12,5 178 174 165 151 135 112 85 35,1 19,9

6’’WPS® 16-17 9,3 12,5 189 185 175 161 144 119 91 36,0 20,7

6’’WPS® 16-18 11 15 200 196 185 170 152 126 96 37,9 21,0

6’’WPS® 16-19 11 15 211 207 196 180 161 133 101 39,2 22,6

6’’WPS® 16-20 11 15 222 218 206 189 169 140 107 40,4 23,3

6’’WPS® 16-21 13 17,5 233 229 216 198 177 147 112 – 25,5

6’’WPS® 16-22 13 17,5 244 240 227 208 186 154 117 – 26,3

6’’WPS® 16-23 13 17,5 255 251 237 217 194 161 123 – 28,4

6’’WPS® 16-24 13 17,5 266 262 247 227 203 168 128 – 29,6

6’’WPS® 16-25 15 20 278 273 258 236 211 175 134 50,6 27,8

6’’WPS® 16-26 15 20 289 283 268 246 220 181 139 52,0 29,0

6’’WPS® 16-27 15 20 300 294 278 255 228 188 144 54,2 31,3

6’’WPS® 16-29 18,5 25 322 316 299 274 245 202 155 59,0 31,6

6’’WPS® 16-31 18,5 25 344 338 319 293 262 216 166 61,5 34,0

6’’WPS® 16-33 18,5 25 366 360 340 312 279 230 176 66,7 38,3

6’’WPS® 16-36 22 30 400 392 371 340 304 251 192 73,8 40,5

6’’WPS® 16-38 22 30 422 414 391 359 321 265 203 76,3 43,1

6’’WPS® 16-40 22 30 444 436 412 378 338 279 214 78,5 45,2

6’’WPS® 16-43 26 35 477 469 443 406 363 300 230 – 51,0

6’’WPS® 16-45 26 35 500 491 464 425 380 314 240 – 53,6

6’’WPS® 16-48 26 35 533 523 494 454 406 335 256 – 56,7

6’’WPS® 16-51 30 40 566 556 525 482 431 356 272 102 59,7

6’’WPS® 16-53 30 40 588 578 546 501 448 370 283 107 63,5

6’’WPS® 16-55 37 50 611 600 567 520 465 384 294 – 65,7

6’’WPS® 16-58 37 50 644 632 597 548 490 405 310 – 72,1

6’’WPS® 16-60 37 50 666 654 618 567 507 419 320 – 77,9

Auswahltabelle 6”WPS® 16 und 6”WPS® 16 N(E) 

Technische Daten

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

6’’W
PS

®



69

Pumpentyp
A 

[mm]
B [mm] C [mm]

D 
[mm]

E [mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

6’’WPS® 16-1 321 288 549 95 138 – 4’’ 6,3 15,2

6’’WPS® 16-2 381 283 664 95 138 – 4’’ 7,6 20,1

6’’WPS® 16-3 442 339 781 95 138 – 4’’ 8,9 23,3

6’’WPS® 16-4 502 339 841 95 138 – 4’’ 10,2 24,6

6’’WPS® 16-5 563 477 1040 95 138 – 4’’ 11,5 30,4

6’’WPS® 16-6 623 520 1143 95 138 – 4’’ 12,8 33,7

6’’WPS® 16-7 684 543 1227 95 138 – 4’’ 14,0 35,8

6’’WPS® 16-7 684 581 1265 136 140 141 6’’ 15,5 54,8

6’’WPS® 16-8 744 653 1397 95 138 – 4’’ 15,3 44,0

6’’WPS® 16-8 747 614 1361 136 140 141 6’’ 16,8 59,7

6’’WPS® 16-9 805 653 1458 95 138 – 4’’ 16,6 45,3

6’’WPS® 16-9 808 614 1422 136 140 141 6’’ 18,1 61,0

6’’WPS® 16-10 865 653 1518 95 138 – 4’’ 17,9 46,6

6’’WPS® 16-10 868 614 1482 136 140 141 6’’ 19,4 62,3

6’’WPS® 16-11 926 730 1656 95 138 – 4’’ 19,2 47,9

6’’WPS® 16-11 929 646 1575 136 140 141 6’’ 20,7 67,7

6’’WPS® 16-12 986 730 1716 95 138 – 4’’ 20,5 53,2

6’’WPS® 16-12 989 646 1635 136 140 141 6’’ 22,0 69,0

6’’WPS® 16-13 1047 730 1777 95 138 – 4’’ 21,8 54,5

6’’WPS® 16-13 1050 646 1696 136 140 141 6’’ 23,3 70,3

6’’WPS® 16-14 1110 679 1789 136 140 141 6’’ 24,5 74,0

6’’WPS® 16-15 1171 679 1850 136 140 141 6’’ 25,8 75,3

6’’WPS® 16-16 1231 679 1910 136 140 141 6’’ 27,1 76,6

6’’WPS® 16-17 1292 679 1971 136 140 141 6’’ 28,4 77,9

6’’WPS® 16-18 1352 711 2063 136 140 141 6’’ 29,7 81,4

6’’WPS® 16-19 1413 711 2124 136 140 141 6’’ 31,0 82,7

6’’WPS® 16-20 1473 711 2184 136 140 141 6’’ 32,2 83,9

6’’WPS® 16-21 1534 829 2363 144 144 144 6’’ 33,5 94,5

6’’WPS® 16-22 1594 829 2423 144 144 144 6’’ 34,8 95,8

6’’WPS® 16-23 1655 829 2484 144 144 144 6’’ 36,1 97,1

6’’WPS® 16-24 1715 829 2544 144 144 144 6’’ 37,4 98,4

6’’WPS® 16-25 1776 776 2552 136 140 141 6’’ 38,7 97,2

6’’WPS® 16-26 1836 776 2612 136 140 141 6’’ 40,0 98,5

6’’WPS® 16-27 1897 776 2673 136 140 141 6’’ 41,2 99,7

6’’WPS® 16-29 2018 842 2860 136 140 141 6’’ 43,8 108,9

6’’WPS® 16-31 2139 842 2981 136 140 141 6’’ 46,4 111,5

6’’WPS® 16-33 2260 842 3102 136 140 141 6’’ 48,9 114,0

6’’WPS® 16-36 2441 907 3348 136 140 141 6’’ 52,8 124,3

6’’WPS® 16-38 2562 907 3469 136 140 141 6’’ 55,4 126,9

6’’WPS® 16-40 2683 907 3590 136 140 141 6’’ 57,9 129,4

6’’WPS® 16-43 2865 1114 3979 144 173 176 6’’ 97,6 187,6

6’’WPS® 16-45 2986 1114 4100 144 173 176 6’’ 101,7 191,7

6’’WPS® 16-48 3167 1114 4281 144 173 176 6’’ 107,8 197,8

6’’WPS® 16-51 3349 1037 4386 136 173 176 6’’ 113,9 199,6

6’’WPS® 16-53 3470 1037 4507 136 173 176 6’’ 118,0 203,7

6’’WPS® 16-55 3591 1421 5012 144 173 176 6’’ 122,1 255,1

6’’WPS® 16-58 3772 1421 5193 144 173 176 6’’ 128,2 261,2

6’’WPS® 16-60 3893 1421 5314 144 173 176 6’’ 132,3 265,3

Maße und Gewichte der 6”WPS® 16 und 6”WPS® 16 N(E)

Technische Daten

6’
’W

PS
®

* Mit 2 Kabelschutzschienen
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Pumpenkennlinien 6”WPS® 30 und 6”WPS® 30 N(E)

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

6’’W
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Pumpenkennlinien
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umpenkennlinien 6”WPS® 30 und 6”WPS® 30 N(E)

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Auswahltabelle 6”WPS® 30 und 6”WPS® 30 N(E)

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpentyp

Pumpenleistung 
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 8 16 22 26 30 34 38 3x230V 3x400V

6’’WPS® 30-1 1,1 1,5 11 11 10 9 9 8 7 5 4,5 2,5

6’’WPS® 30-2 2,2 3 22 22 20 18 17 16 13 10 9,0 5,1

6’’WPS® 30-3 3 4 33 33 30 28 26 23 20 15 12,4 6,9

6’’WPS® 30-4 4 5,5 44 44 40 37 35 31 26 20 15,2 8,4

6’’WPS® 30-5 5,5 7,5 56 55 50 46 44 39 33 25 18,7 10,5

6’’WPS® 30-6 5,5 7,5 67 66 60 55 52 47 40 30 21,8 12,6

6’’WPS® 30-7 7,5 10 78 77 70 64 61 55 46 35 25,1 13,5

6’’WPS® 30-8 7,5 10 89 88 80 74 70 63 53 40 27,3 15,5

6’’WPS® 30-9 9,3 12,5 100 99 90 83 78 70 59 45 33,2 18,0

6’’WPS® 30-10 9,3 12,5 111 110 100 92 87 78 66 50 34,7 19,5

6’’WPS® 30-11 9,3 12,5 122 121 110 101 96 86 72 55 36,0 20,7

6’’WPS® 30-12 11 15 133 132 120 110 104 94 79 60 38,5 21,3

6’’WPS® 30-13 11 15 144 143 130 120 113 102 86 65 40,1 23,3

6’’WPS® 30-14 13 17,5 155 154 140 129 122 109 92 70 – 27,6

6’’WPS® 30-15 13 17,5 167 165 150 138 131 117 99 75 – 29,3

6’’WPS® 30-16 15 20 178 176 160 147 139 125 105 80 51,7 29,6

6’’WPS® 30-17 15 20 189 187 170 156 148 133 112 85 54,2 31,3

6’’WPS® 30-18 18,5 25 200 198 180 166 157 141 119 90 60,8 33,5

6’’WPS® 30-19 18,5 25 211 209 190 175 165 149 125 95 62,1 34,9

6’’WPS® 30-20 18,5 25 222 220 200 184 174 156 132 100 69,9 36,7

6’’WPS® 30-21 18,5 25 233 231 210 193 183 164 138 105 66,7 38,5

6’’WPS® 30-22 22 30 244 242 220 202 191 172 145 110 72,7 39,8

6’’WPS® 30-23 22 30 255 253 230 212 200 180 152 115 74,4 41,6

6’’WPS® 30-24 22 30 266 264 240 221 209 188 158 120 76,1 43,1

6’’WPS® 30-25 22 30 278 275 250 230 218 196 165 125 77,2 44,5

6’’WPS® 30-26 22 30 289 286 260 239 226 203 171 130 78,5 45,3

6’’WPS® 30-27 26 35 300 297 270 248 235 211 178 135 – 49,7

6’’WPS® 30-28 26 35 311 308 280 258 244 219 185 140 – 51,5

6’’WPS® 30-29 26 35 322 319 290 267 252 227 191 145 – 52,9

6’’WPS® 30-30 26 35 333 330 300 276 261 235 198 150 – 54,3

6’’WPS® 30-31 26 35 344 341 310 285 270 242 204 155 – 56,7

6’’WPS® 30-32 30 40 355 352 320 294 278 250 211 160 100 56,3

6’’WPS® 30-33 30 40 366 363 330 304 287 258 217 165 102 58,1

6’’WPS® 30-34 30 40 377 374 340 313 296 266 224 170 104 60,7

6’’WPS® 30-35 30 40 389 385 350 322 305 274 231 175 107 63,5

6’’WPS® 30-39 37 50 433 429 390 359 339 305 257 195 – 70,0

6’’WPS® 30-43 37 50 477 473 430 396 374 336 283 215 – 77,9

6’’WPS® 30-46 45 60 511 506 460 423 400 360 303 230 – 84,7

6’’WPS® 30-49 45 60 544 539 490 451 426 383 323 245 – 95,2

6’’W
PS

®

Technische Daten
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Pumpentyp A 
[mm]

B [mm] C [mm]
D 

[mm]
E [mm]

E* 
[mm]

Motorentyp
Gewicht [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

6’’WPS® 30-1 368 283 651 95 131 – 4’’ 7,1 19,6

6’’WPS® 30-2 464 339 803 95 131 – 4’’ 9,0 23,4

6’’WPS® 30-3 560 477 1037 95 131 – 4’’ 10,8 29,7

6’’WPS® 30-4 656 543 1199 95 131 – 4’’ 12,6 34,4

6’’WPS® 30-4 662 581 1243 137 140 142 6’’ 14,1 53,4

6’’WPS® 30-5 752 653 1405 95 131 – 4’’ 14,4 43,1

6’’WPS® 30-5 758 614 1372 137 140 142 6’’ 15,9 58,8

6’’WPS® 30-6 848 653 1501 95 131 – 4’’ 16,2 44,9

6’’WPS® 30-6 854 614 1468 137 140 142 6’’ 7,7 60,6

6’’WPS® 30-7 944 730 1674 95 131 – 4’’ 18,0 50,7

6’’WPS® 30-7 950 646 1596 137 140 142 6’’ 19,5 66,5

6’’WPS® 30-8 1040 730 1770 95 131 – 4’’ 19,8 52,5

6’’WPS® 30-8 1046 646 1692 137 140 142 6’’ 21,4 68,4

6’’WPS® 30-9 1142 679 1821 137 140 142 6’’ 23,2 72,7

6’’WPS® 30-10 1238 679 1917 137 140 142 6’’ 25,0 74,5

6’’WPS® 30-11 1334 679 2013 137 140 142 6’’ 26,8 76,3

6’’WPS® 30-12 1430 711 2141 137 140 142 6’’ 28,6 80,3

6’’WPS® 30-13 1526 711 2237 137 140 142 6’’ 30,4 82,1

6’’WPS® 30-14 1622 829 2451 144 145 145 6’’ 32,2 93,2

6’’WPS® 30-15 1718 829 2547 144 145 145 6’’ 34,0 95,0

6’’WPS® 30-16 1814 776 2590 137 140 142 6’’ 35,8 94,3

6’’WPS® 30-17 1910 776 2686 137 140 142 6’’ 37,7 96,2

6’’WPS® 30-18 2006 842 2848 137 140 142 6’’ 39,5 104,6

6’’WPS® 30-19 2102 842 2944 137 140 142 6’’ 41,3 106,4

6’’WPS® 30-20 2198 842 3040 137 140 142 6’’ 43,1 108,2

6’’WPS® 30-21 2294 842 3136 137 140 142 6’’ 44,9 110,0

6’’WPS® 30-22 2390 907 3297 137 140 142 6’’ 46,7 118,2

6’’WPS® 30-23 2486 907 3393 137 140 142 6’’ 48,5 120,0

6’’WPS® 30-24 2582 907 3489 137 140 142 6’’ 50,3 121,8

6’’WPS® 30-25 2678 907 3585 137 140 142 6’’ 52,2 123,7

6’’WPS® 30-26 2774 907 3681 137 140 142 6’’ 54,0 125,5

6’’WPS® 30-27 2870 1114 3984 144 145 145 6’’ 55,8 145,8

6’’WPS® 30-28 2966 1114 4080 144 145 145 6’’ 57,6 147,6

6’’WPS® 30-29 3062 1114 4176 144 140 142 6’’ 59,4 149,4

6’’WPS® 30-30 3158 1114 4272 144 140 142 6’’ 61,2 151,2

6’’WPS® 30-31 3254 1114 4368 144 140 142 6’’ 63,0 153,0

6’’WPS® 30-32 3350 1037 4387 137 140 142 6’’ 64,8 150,5

6’’WPS® 30-33 3446 1037 4483 137 140 142 6’’ 66,6 152,3

6’’WPS® 30-34 3542 1037 4579 137 140 142 6’’ 68,5 156,2

6’’WPS® 30-35 3638 1037 4675 137 140 142 6’’ 70,3 156,0

6’’WPS® 30-39 4022 1421 5443 144 173 176 6’’ 127,8 260,8

6’’WPS® 30-43 4406 1421 5827 144 173 176 6’’ 139,8 272,8

6’’WPS® 30-46 4694 1574 6268 137 173 176 6’’ 148,9 295,9

6’’WPS® 30-49 4982 1574 6556 137 173 176 6’’ 157,9 304,9

Maße und Gewichte der 6”WPS® 30 und 6”WPS® 30 N(E)

6’
’W

PS
®

Technische Daten

* Mit 2 Kabelschutzschienen
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Pumpenkennlinien 6”WPS® 45 und 6”WPS® 45 N(E)

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

6’’W
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Pumpenkennlinien 6”WPS® 45 und 6”WPS® 45 N(E)

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Auswahltabelle  6”WPS® 45 und 6”WPS® 45 N(E) 

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpentyp

Pumpenleistung 
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 10 20 30 40 45 50 60 3x230V 3x400V

6’’WPS® 45-1-B 1,1 1,5 10 9 8 7 6 5 4 0 4,9 2,8

6’’WPS® 45-1 2,2 3 14 13 12 11 10 9 8 5 7,3 3,4

6’’WPS® 45-2-BB 2,2 3 19 18 17 15 12 10 8 1 9,5 5,5

6’’WPS® 45-2 3 4 27 26 24 22 19 18 15 10 12,9 7,4

6’’WPS® 45-3-C 4 5,5 35 34 31 28 24 21 18 10 16,0 9,3

6’’WPS® 45-3 5,5 7,5 41 39 36 33 29 27 23 16 18,9 10,7

6’’WPS® 45-4-C 5,5 7,5 49 47 43 39 34 30 26 15 21,7 12,5

6’’WPS® 45-4 7,5 10 54 52 48 44 38 36 30 21 24,1 13,2

6’’WPS® 45-5 7,5 10 68 65 60 55 48 45 38 26 27,6 15,9

6’’WPS® 45-6 9,3 12,5 82 78 72 66 57 54 46 31 36,0 20,5

6’’WPS® 45-7 11 15 95 91 84 77 67 63 53 36 38,8 22,1

6’’WPS® 45-8-C 11 15 103 98 91 82 73 64 56 36 40,4 23,3

6’’WPS® 45-8 13 17,5 109 104 96 88 76 72 61 42 – 27,1

6’’WPS® 45-9-C 13 17,5 116 111 104 94 84 74 65 42 – 29,6

6’’WPS® 45-9 15 20 122 117 108 99 86 81 68 47 50,7 27,2

6’’WPS® 45-10 15 20 136 130 120 110 95 90 76 52 54,2 31,3

6’’WPS® 45-11 18,5 25 150 143 132 121 105 99 84 57 62,9 34,2

6’’WPS® 45-12 18,5 25 163 156 144 132 114 108 91 62 66,7 38,5

6’’WPS® 45-13 22 30 177 169 156 143 124 117 99 68 74,1 40,3

6’’WPS® 45-14 22 30 190 182 168 154 133 126 106 73 75,7 42,8

6’’WPS® 45-15 22 30 204 195 180 165 143 135 114 78 78,5 45,5

6’’WPS® 45-16 26 35 218 210 194 178 157 144 128 88 – 51,4

6’’WPS® 45-17 26 35 231 223 206 189 167 153 136 94 – 56,7

6’’WPS® 45-18 30 40 245 236 218 200 176 162 144 99 100 56,3

6’’WPS® 45-19 30 40 258 249 230 211 186 171 152 105 104 59,4

6’’WPS® 45-20 30 40 272 262 242 222 196 180 160 110 107 63,5

6’’WPS® 45-21 37 50 286 275 254 233 206 189 168 116 – 67,2

6’’WPS® 45-22 37 50 299 288 266 244 216 198 176 121 – 69,9

6’’WPS® 45-23 37 50 313 301 278 255 225 207 184 127 – 73,5

6’’WPS® 45-24 37 50 326 314 290 266 235 216 192 132 – 77,9

6’’WPS® 45-25 45 60 340 328 303 278 245 225 200 138 – 79,6

6’’WPS® 45-26 45 60 354 341 315 289 255 234 208 143 – 81,7

6’’WPS® 45-27 45 60 367 354 327 300 265 243 216 149 – 84,0

6’’WPS® 45-28 45 60 381 367 339 311 274 252 224 154 – 87,5

6’’WPS® 45-29 45 60 394 380 351 622 284 261 232 160 – 91,3

6’’W
PS

®

Technische Daten
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Pumpentyp
A 

[mm]
B [mm] C [mm]

D 
[mm]

E [mm]
E* 

[mm]
Motorentyp 

Gewicht [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

6’’WPS® 45-1-B 385 283 668 95 147 – 4’’ 9,6 21,1

6’’WPS® 45-1 385 339 724 95 147 – 4’’ 9,6 24,0

6’’WPS® 45-2-BB 498 339 837 95 147 – 4’’ 10,2 24,6

6’’WPS® 45-2 498 477 975 95 147 – 4’’ 10,2 29,1

6’’WPS® 45-3-C 611 543 1154 95 147 – 4’’ 12,5 34,3

6’’WPS® 45-3-C 614 581 1195 136 147 150 6’’ 14,0 53,3

6’’WPS® 45-3 611 581 1192 95 147 – 4’’ 12,5 41,2

6’’WPS® 45-3 614 653 1267 136 147 150 6’’ 14,0 56,9

6’’WPS® 45-4-C 724 581 1305 95 147 – 4’’ 14,8 43,5

6’’WPS® 45-4-C 727 653 1380 136 147 150 6’’ 16,3 59,2

6’’WPS® 45-4 724 730 1454 95 147 – 4’’ 14,8 47,5

6’’WPS® 45-4 727 646 1373 136 147 150 6’’ 16,3 63,3

6’’WPS® 45-5 837 730 1567 95 147 – 4’’ 17,1 49,8

6’’WPS® 45-5 840 646 1486 136 147 150 6’’ 18,6 65,6

6’’WPS® 45-6 953 679 1632 136 147 150 6’’ 21,0 70,5

6’’WPS® 45-7 1066 711 1777 136 147 150 6’’ 23,3 75,0

6’’WPS® 45-8-C 1179 711 1890 136 147 150 6’’ 25,6 77,3

6’’WPS® 45-8 1179 829 2008 144 147 150 6’’ 25,6 86,6

6’’WPS® 45-9-C 1292 829 2121 144 147 150 6’’ 27,9 88,9

6’’WPS® 45-9 1292 776 2068 136 147 150 6’’ 27,9 86,4

6’’WPS® 45-10 1405 776 2181 136 147 150 6’’ 30,3 88,8

6’’WPS® 45-11 1518 842 2360 136 147 150 6’’ 32,6 97,7

6’’WPS® 45-12 1631 842 2473 136 147 150 6’’ 34,9 100,0

6’’WPS® 45-13 1744 907 2651 136 147 150 6’’ 37,2 108,7

6’’WPS® 45-14 1857 907 2764 136 147 150 6’’ 39,6 111,1

6’’WPS® 45-15 1970 907 2877 136 147 150 6’’ 41,9 113,4

6’’WPS® 45-16 2083 1114 3197 144 147 150 6’’ 44,2 134,2

6’’WPS® 45-17 2196 1114 3310 144 147 150 6’’ 46,5 136,5

6’’WPS® 45-18 2309 1037 3346 136 147 150 6’’ 48,9 134,6

6’’WPS® 45-19 2422 1037 3459 136 147 150 6’’ 51,2 136,9

6’’WPS® 45-20 2535 1037 3572 136 147 150 6’’ 53,5 139,2

6’’WPS® 45-21 2648 1421 4069 144 147 150 6’’ 55,8 188,8

6’’WPS® 45-22 2761 1421 4182 144 147 150 6’’ 58,2 191,2

6’’WPS® 45-23 2874 1421 4295 144 147 150 6’’ 60,5 193,5

6’’WPS® 45-24 2987 1421 4408 144 147 150 6’’ 62,8 195,8

6’’WPS® 45-25 3100 1574 4674 136 147 150 6’’ 65,1 212,1

6’’WPS® 45-26 3213 1574 4787 136 147 150 6’’ 67,5 214,5

6’’WPS® 45-27 3326 1574 4900 136 147 150 6’’ 69,8 216,8

6’’WPS® 45-28 3439 1574 5013 136 147 150 6’’ 72,1 219,1

6’’WPS® 45-29 3552 1574 5126 136 147 150 6’’ 74,4 221,4

6’’WPS® 45-30 3665 1574 5239 136 147 150 6’’ 76,8 223,8

Maße und Gewichte der 6”WPS® 45 und 6”WPS® 45 N(E)

6’
’W

PS
®

Technische Daten

* Mit 2 Kabelschutzschienen
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Pumpenkennlinien 6”WPS® 60 und 6”WPS® 60 N(E)

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

6’’W
PS

®

Pumpenkennlinien



79

Pumpenkennlinien 6”WPS® 60 und 6”WPS® 60 N(E) 

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Auswahltabelle 6”WPS® 60 und 6”WPS® 60 N(E) 

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpentyp

Pumpenleistung  
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 20 30 40 50 60 70 78 3x230V 3x400V

6’’WPS® 60-1 2,2 3 14 13 12 11 9 8 6 4 9,0 5,1

6’’WPS® 60- 2-B 3 4 22 20 18 15 13 10 6 2 13,0 7,5

6’’WPS® 60-2 4 5,5 28 26 24 21 18 15 12 8 15,5 9,0

6’’WPS® 60-3 5,5 7,5 43 40 36 32 28 23 18 13 20,9 11,9

6’’WPS® 60-4 7,5 10 57 53 48 42 37 31 24 17 27,7 16,0

6’’WPS® 60-5 9,3 12,5 71 66 60 53 46 39 30 21 35,1 20,3

6’’WPS® 60-6 11 15 85 79 72 63 55 46 36 25 40,2 23,1

6’’WPS® 60-7 13 17,5 99 92 84 74 64 54 42 29 – 27,0

6’’WPS® 60- 8-B 13 17,5 108 100 90 79 68 57 42 26 – 29,6

6’’WPS® 60-8 15 20 114 106 96 84 74 62 48 34 52,9 29,9

6’’WPS® 60- 9-B 15 20 122 113 102 90 78 65 48 30 54,2 31,3

6’’WPS® 60-9 18,5 25 128 119 108 95 83 69 54 38 63,5 38,8

6’’WPS® 60-10 18,5 25 142 132 120 105 92 77 60 42 66,1 37,6

6’’WPS® 60-11 22 30 156 145 132 116 101 85 66 46 76,9 40,0

6’’WPS® 60-12 22 30 170 158 144 126 110 92 72 50 78,3 45,1

6’’WPS® 60-13 26 35 190 176 160 140 124 106 82 59 – 49,6

6’’WPS® 60-14 26 35 204 189 172 151 133 114 88 63 – 52,5

6’’WPS® 60-15 26 35 219 203 185 162 143 122 95 68 – 56,7

6’’WPS® 60-16 30 40 234 216 197 173 152 130 101 72 102 58,3

6’’WPS® 60-17 30 40 248 230 209 184 162 138 107 77 107 63,5

6’’WPS® 60-18 37 50 263 243 221 194 171 146 113 81 – 68,2

6’’WPS® 60-19 37 50 277 257 234 205 181 154 120 86 – 70,6

6’’WPS® 60-20 37 50 292 270 246 216 190 163 126 90 – 73,3

6’’WPS® 60-21 37 50 307 284 258 227 200 171 132 95 – 77,9

6’’WPS® 60-22 45 60 321 297 271 238 209 179 139 99 – 81,8

6’’WPS® 60-23 45 60 336 311 283 248 219 187 145 104 – 87,7

6’’W
PS

®

Technische Daten
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Pumpentyp
A 

[mm]
B [mm] C [mm]

D 
[mm]

E [mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

6’’WPS® 60-1 385 339 724 95 147 – 4’’ 7,6 22,0

6’’WPS® 60- 2-B 498 477 975 95 147 – 4’’ 10,2 29,1

6’’WPS® 60-2 498 543 1041 95 147 – 4’’ 10,2 32,0

6’’WPS® 60-2 501 581 1082 136 147 150 6’’ 11,7 51,0

6’’WPS® 60-3 611 653 1264 95 147 – 4’’ 12,5 41,2

6’’WPS® 60-3 614 614 1228 136 147 150 6’’ 14,0 56,9

6’’WPS® 60-4 724 730 1454 95 147 – 4’’ 14,8 47,5

6’’WPS® 60-4 727 646 1373 136 147 150 6’’ 16,3 63,3

6’’WPS® 60-5 840 679 1519 136 147 150 6’’ 18,6 68,1

6’’WPS® 60-6 953 711 1664 136 147 150 6’’ 21,0 72,7

6’’WPS® 60-7 1066 829 1895 144 147 150 6’’ 23,3 84,3

6’’WPS® 60- 8-B 1179 829 2008 144 147 150 6’’ 25,6 86,6

6’’WPS® 60-8 1179 776 1955 136 147 150 6’’ 25,6 84,1

6’’WPS® 60- 9-B 1292 776 2068 136 147 150 6’’ 27,9 86,4

6’’WPS® 60-9 1292 842 2134 136 147 150 6’’ 27,9 93,0

6’’WPS® 60-10 1405 842 2247 136 147 150 6’’ 30,3 95,4

6’’WPS® 60-11 1518 907 2425 136 147 150 6’’ 32,6 104,1

6’’WPS® 60-12 1631 907 2538 136 147 150 6’’ 34,9 106,4

6’’WPS® 60-13 1744 1114 2858 144 147 150 6’’ 37,2 127,2

6’’WPS® 60-14 1857 1114 2971 144 147 150 6’’ 39,6 129,6

6’’WPS® 60-15 1970 1114 3084 144 147 150 6’’ 41,9 131,9

6’’WPS® 60-16 2083 1037 3120 136 147 150 6’’ 44,2 129,9

6’’WPS® 60-17 2196 1037 3233 136 147 150 6’’ 46,5 132,2

6’’WPS® 60-18 2309 1421 3730 144 147 150 6’’ 48,9 181,9

6’’WPS® 60-19 2422 1421 3843 144 147 150 6’’ 51,2 184,2

6’’WPS® 60-20 2535 1421 3956 144 147 150 6’’ 53,5 186,5

6’’WPS® 60-21 2648 1421 4069 144 147 150 6’’ 55,8 188,8

6’’WPS® 60-22 2761 1574 4335 136 147 150 6’’ 58,2 205,2

6’’WPS® 60-23 2874 1574 4448 136 147 150 6’’ 60,5 207,5

6’’WPS® 60-24 2987 1574 4567 136 147 150 6’’ 62,8 209,8

Maße und Gewichte der  6”WPS® 60 und 6”WPS® 60 N(E) 

6’
’W

PS
®

Technische Daten

* Mit 2 Kabelschutzschienen
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Pumpenkennlinien 6”WPS® 75 und 6”WPS® 75 N

6’’W
PS

®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien



83

Q [m³/h]0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

H [m]

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

P2[kW]

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Q [m³/h]0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 [%]

0

20

40

60

80

H [m]

0

2

4

6

8

6"WPS® 75
6"WPS® 75 N

50 Hz
Q: 15-90 m³/h

-12 26kW

-14 30kW

-17 37kW

-18 37kW

-10 22kW

-11 26kW

-13 30kW

-15 37kW

-16 37kW

NPSH

P2

Pumpenkennlinien 6”WPS® 75 und 6”WPS® 75 N

6’
’W

PS
®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 6”WPS® 75 und 6”WPS® 75 N

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpentyp

Pumpenleistung 
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 20 40 50 60 70 80 90 3x400V

6”WPS® 75-1 2,2 3 13 11 10 10 9 9 7 6 5,5

6”WPS® 75-2 4 5,5 26 22 21 20 19 17 14 11 9,3

6”WPS® 75-3 7,5 10 39 33 31 30 28 26 22 17 15,0

6”WPS® 75-4 9,3 12,5 52 44 42 40 37 35 29 23 20,5

6”WPS® 75-5 11 15 66 56 52 50 47 44 36 28 23,3

6”WPS® 75-6 13 18,5 79 67 62 60 56 52 43 34 27,1

6”WPS® 75-7 15 20 92 78 73 70 66 61 51 39 31,3

6”WPS® 75-8 18,5 25 105 89 83 80 75 70 58 45 38,5

6”WPS® 75-9 22 30 118 100 94 90 84 78 65 51 45,5

6”WPS® 75-10 22 30 131 111 104 99 94 87 72 56 45,5

6”WPS® 75-11 26 35 144 122 114 109 103 96 79 62 51,4

6”WPS® 75-12 26 35 157 133 125 119 112 105 87 68 51,4

6”WPS® 75-13 30 40 170 144 135 129 122 113 94 73 56,3

6”WPS® 75-14 30 40 183 156 146 139 131 122 101 79 56,3

6”WPS® 75-15 37 50 197 167 156 149 140 131 108 84 77,9

6”WPS® 75-16 37 50 210 178 166 159 150 140 116 90 77,9

6”WPS® 75-17 37 50 223 189 177 169 159 148 123 96 77,9

6’’W
PS

®

Technische Daten
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Pumpentyp
A 

[mm]
B [mm] C [mm]

D 
[mm]

E [mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

6”WPS® 75-1 400 339 739 95 145 150 4” 12,0 26,4

6”WPS® 75-2 507 543 1050 95 145 150 4” 15,0 36,8

6”WPS® 75-2 507 581 1088 139 145 150 6” 15,0 56,3

6”WPS® 75-3 614 730 1344 95 145 150 4” 19,0 51,7

6”WPS® 75-3 614 646 1260 139 145 150 6” 19,0 68,0

6”WPS® 75-4 721 679 1400 139 145 150 6” 23,0 74,3

6”WPS® 75-5 828 711 1539 139 145 150 6” 27,0 81,7

6”WPS® 75-6 932 829 1761 139 145 150 6” 32,0 93,0

6”WPS® 75-7 1042 776 1818 139 145 150 6” 36,0 96,5

6”WPS® 75-8 1149 842 1991 139 145 150 6” 40,0 107,1

6”WPS® 75-9 1256 907 2163 139 145 150 6” 44,0 117,1

6”WPS® 75-10 1363 907 2270 139 145 150 6” 48,0 121,1

6”WPS® 75-11 1470 1114 2584 139 145 150 6” 53,0 143,0

6”WPS® 75-12 1577 1114 2691 139 145 150 6” 57,0 147,0

6”WPS® 75-13 1684 1037 2721 139 145 150 6” 61,0 148,7

6”WPS® 75-14 1791 1037 2828 139 145 150 6” 65,0 152,7

6”WPS® 75-15 1998 1421 3419 139 145 150 6” 70,0 210,0

6”WPS® 75-16 2005 1421 3426 139 145 150 6” 75,0 215,0

6”WPS® 75-17 2112 1421 3533 139 145 150 6” 80,0 220,0

6”WPS® 75-18 2219 1421 3640 139 145 150 6” 85,0 225,0

Maße und Gewichte der 6”WPS® 75 und 6”WPS® 75 N

* Mit 2 Kabelschutzschienen

6’
’W

PS
®

Technische Daten
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6’’WPS® 30
6’’WPS® 45
6’’WPS® 60
6’’WPS® 756’’WPS® 16

Werkstoffspezifikation

Pos. Bauteil Werkstoff
6"WPS® 

Werkstoffschlüssel
6»WPS® N

Werkstoffschlüssel
6»WPS®  NE

Werkstoffschlüssel

1 Auslasskammer Edelstahl AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

2 Ventilkegel Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

3 Ventilsitz Edelstahl/Gummi AISI 316 -1.4401 / NBR AISI 316 -1.4401 / NBR AISI 316 -1.4401 / PTFE

4 Oberes Lager Gummi NBR NBR PTFE

5 Oberer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

6 Laufrad Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

7 Laufrad-Schleißring Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

8 Mutter für Konusbuchse Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

9 Konusbuchse Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

10 Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

11 Spaltring Edelstahl/Gummi AISI 316 -1.4401 / NBR AISI 316 -1.4401 / NBR AISI 316 -1.4401 / PTFE

12 Zwischenlager Gummi NBR NBR PTFE

13 Unterer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

15 Konusbuchsenmutter für erstes 
Laufrad

Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

14 Axialkraftumkehrschutz Teflon PTFE PTFE PTFE

16 Einlaufteil Edelstahl AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

17 Oberer Flansch Saugverbindung Edelstahl AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

18 Schmutzfänger Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

19 Welle Edelstahl AISI 431 - 1.4057 AISI 904L - 1.4539 AISI 904L - 1.4539

20 Kupplung Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 904L - 1.4539 AISI 904L - 1.4539

21 Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

1

6

3

4

2

5

7

11

10

8
9

12

22
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23

13

14

6’’W
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®

Technische Daten
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Passend zu 
Pumpentyp

Bezeichnung Werkstoff Motorgröße Referenznr.

6’’WPS® 16-1 Mantel  Ø160 (180) x 400 1.4301 - AISI 304 4’’ up to 0,55 kW 76010

6’’WPS® 16-2 upto 4
Mantel  Ø160 (180) x 500 1.4301 - AISI 304 4’’ up to 2,2 kW 76020

6’’WPS® 30-1 upto 2

6’’WPS® 16-5 upto 10
Mantel  Ø160 (180) x 800 1.4301 - AISI 304 4’’ up to 5,5 kW 76030

6’’WPS® 30-3 upto 6

6’’WPS® 16-11 upto 13
Mantel  Ø160 (180) x 1000 1.4301 - AISI 304 4’’ up to 7,5 kW 76040

6’’WPS® 30-7 upto 8

6’’WPS® 16-7 upto 20
Mantel  Ø180 (200) x 800 1.4301 - AISI 304 6’’ up to 11 kW 76050

6’’WPS® 30-4 upto 13

6’’WPS® 16-21 upto 24
Mantel  Ø180 (200) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ Rew. of 13 kW 76060

6’’WPS® 30-14upto 15

6’’WPS® 16-25 upto 40
Mantel  Ø180 (200) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ up to 22 kW 76070

6’’WPS® 30-16 upto 26

6’’WPS® 16-43 upto 48
Mantel  Ø180 (200) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ Rew. of 26 kW 76080

6’’WPS® 30-27 upto 31

6’’WPS® 16-51 upto 53
Mantel  Ø180 (200) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ up to 30 kW 76090

6’’WPS® 30-32 upto 35

6’’WPS® 16-55 upto 60
Mantel  Ø180 (200) x 1750 1.4301 - AISI 304 6’’ Rew. of 37 kW 76100

6’’WPS® 30-39 upto 43

6’’WPS® 30-46 upto 49 Mantel  Ø180 (200) x 1750 1.4301 - AISI 304 6’’ Enc. of 45 kW 76110

6’’WPS® 45-1-B  upto 2-BB
Mantel  Ø180 (200) x 500 1.4301 - AISI 304 4’’ up to 2,2 kW 76120

6’’WPS® 60-1

6’’WPS® 45-1  upto 4-C
Mantel  Ø180 (200) x 800 1.4301 - AISI 304 4’’ up to 5,5 kW 76130

6’’WPS® 60-2-B upto 3

6’’WPS® 45-4  upto 5
Mantel  Ø180 (200) x 1000 1.4301 - AISI 304 4’’ up to 7,5 kW 76140

6’’WPS® 60-4

6’’WPS® 45-3-C upto 8-C
Mantel  Ø200 (220) x 800 1.4301 - AISI 304 6’’ up to 11 kW 76150

6’’WPS® 60-2 upto 6

6’’WPS® 45-8 upto 9-C
Mantel  Ø200 (220) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ Rew. of 13 kW 76160

6’’WPS® 60-7 upto 8-B

6’’WPS® 45-9 upto 15
Mantel  Ø200 (220) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ up to 22 kW 76170

6’’WPS® 60-8 upto 12

6’’WPS® 45-16 upto 17
Mantel  Ø200 (220) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ Rew. of 26 kW 76180

6’’WPS® 60-13 upto 15

6’’WPS® 45-18 upto 20
Mantel  Ø200 (220) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ up to 30 kW 76190

6’’WPS® 60-16 upto 17

6’’WPS® 45-21 upto 24
Mantel  Ø200 (220) x 1500 1.4301 - AISI 304 6’’ Rew. of 37 kW 76200

6’’WPS® 60-18 upto 21

6’’WPS® 45-25 upto 30
Mantel  Ø200 (220) x 1750 1.4301 - AISI 304 6’’ Enc. of 45 kW 76210

6’’WPS® 60-22 upto 24

Accessories

6’
’W

PS
®

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø160 mm - 6’’WPS 16-30 1.4301 - AISI 304 76400

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø180 mm - 6’’WPS 16-30 1.4301 - AISI 304 76410

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø180 mm - 6’’WPS 16-30 1.4301 - AISI 304 76420

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø200 mm - 6’’WPS 45-60 1.4301 - AISI 304 76440

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø200 mm - 6’’WPS 45-60 1.4301 - AISI 304 76450

Kühlhauben aus Werkstoff 1.4401 - AISI 316 sind auf Anfrage erhältlich

Siebfilter Ø160 - 192 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel der 6’’WPS 16-30 mit 4’’ Motor 76300

Siebfilter Ø160 - 400 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel der 6’’WPS 16-30 mit 4’’ Motor 76500

Siebfilter Ø180 - 192 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel der 6’’WPS 16-30 mit 6’’ Motor 76310

Siebfilter Ø180 - 400 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel der 6’’WPS 16-30 mit 6’’ Motor 76510

Siebfilter Ø200 - 192 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel der 6’’WPS 45-60 mit 6’’ Motor 76320

Siebfilter Ø200 - 400 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel der 6’’WPS 45-60 mit 6’’ Motor 76530
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Allgemeine Angaben

8’’W
PS

®

Alle inneren und äußeren Metallbauteile der 8”WPS® Pumpen bestehen durchgängig aus Edelstahl 
AISI 304 - 1.4301 bzw. AISI 316-1.4401. Saugverbindung und Auslasskammer sind aus Guss.

8”WPS®  Tauchpumpen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen sowohl im Dauerbetrieb als auch 
im Intervallbetrieb:
•   Allgemeine Wasserversorgung
•   Wasserversorgungsanlagen und Laufbrunnen
•   Bewässerung
•   Verwendung in Tanks
•   Druckerhöhung
•   Heizpumpen
•   Entwässerung, Bergbau und andere Industrieanwendungen 
Anmerkung: Für andere Anwendungsbereiche setzen Sie sich bitte mit Well Pumps in Verbindung.

 

Lieferprogramm Pumpe und Motor
Zum 8”WPS®  Pumpensortiment gehören zwei Modelle für die Durchflussmengen 80, 100, 130 und 150 
m³/h.
Die Pumpenseite besteht vollständig aus Edelstahl DIN 1.4301, AISI 304 bzw. 1.4401, AISI 316.
Die Pumpen sind standardmäßig mit einem 6” Motor mit bis zu 30 kW und einem 8“ Tauchmotor mit 37 kW bis 110 
kW Leistung ausgestattet

Beschreibung der Pumpe
Die 8”WPS® Pumpe ist für eine Förderleistung von max. 190 m³/h und eine max. Druckhöhe von 450 m ausgelegt. 
Drehrichtung rechts, mit Blick in die Auslassöffnung.
Kupplung an den Motor gemäß NEMA-Norm.
8”WPS® Pumpen können dauerhaft in vertikaler oder horizontaler Einbauposition laufen.
Der Gesamtdurchmesser der Pumpe beträgt 190 mm und passt somit in Bohrbrunnen mit mind. 8“.

Rohranschluss
Alle Pumpentypen haben ein Rohranschlussgewinde:
8“WPS® 80: Rp 5”
8“WPS® 100:  Rp 5”
8“WPS® 130:  Rp 5”
8“WPS® 150:  Rp 5”
Ein Übergangsstück am Auslass für RP 4“ bzw. Flanschadapter sind auf Anfrage erhältlich.

Pumpenkennzeichnungsschlüssel
Beispiel
 8” WPS® 80 - 12 N
  
 8” Pumpe
 Edelstahl-Unterwasserpumpe
 Nenndurchflussmenge (in m3/h)
 Anzahl Stufen/Laufräder 
 Werkstoffschlüssel (Standard, N, NE)
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Allgemeine Angaben
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Geförderte Flüssigmedien
8”WPS®  Tauchpumpen sind zum Fördern dünner, sauberer, nicht-aggressiver und nicht explosionsgefährlicher 
Flüssigkeiten, die keine Feststoffe enthalten, ausgelegt.
8”WPS®  Pumpen eignen sich zum Fördern von Flüssigkeiten mit einem Sandgehalt von max. 50 g/m³.  Ein höherer 
Sandgehalt verringert die Lebensdauer der Pumpe.
Das flüssige Medium darf max. eine Temperatur von 30°C haben. Für höhere Temperaturen setzen Sie sich bitte 
mit Well Pumps in Verbindung.

Konstruktionsmerkmale
• Kupplungsstück und Motorflansch auf der Pumpenseite sind passend für den Anschluss an Motoren gemäß 

NEMA Norm.
• Das in die Auslasskammer eingebaute, nicht blockierende Rückschlagventil ist so konstruiert, dass es Druckverluste 

gering hält.
• Auf jeder Pumpenstufe befindet sich ein großzügig bemessenes Zwischenlager, mit dem die Welle perfekt 

ausgerichtet und für eine optimale Schmierung gesorgt wird.
• Die hydraulischen Profile sind optimal gestaltet, um die höchsten Wirkungsgrade zu erzielen.
• Korrosions- und Abrasionsbeständigkeit durch die natürlichen Eigenschaften von Edelstahl (AISI 304 - 1.4301 bzw. 

AISI316-1.4401). Modelle 8”WPS® 130 und 10”WPS® 150 sind auch aus Duplexstahl erhältlich.
• Leichte Demontage und Montage.

Kennlinienbedingungen
• Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
• Die Pumpenkennlinien geben die Pumpenleistung bei Ist-Drehzahl des Standardmotorsortiments an.
• Die Messungen wurden mit luftlosem Wasser bei einer Temperatur von 20°C und einer kinematischen Viskosität von 1 

mm2/s (1 cSt)  durchgeführt. Zum Fördern von Flüssigkeiten mit einer höheren Dichte als klares Wasser müssen Moto-
ren mit einer entsprechend höheren Durchsatzleistung eingesetzt werden.

• Q/H: Die Kennlinien berücksichtigen die Ventil- und Zulaufverluste bei Ist-Drehzahl.
•  Leistungskennlinie: P2 zeigt die Pumpeneingangsleistung bei Ist-Drehzahl für die einzelnen Pumpengrößen.
• Wirkungsgradkennlinie: η zeigt den Wirkungsgrad der Pumpe.

Service
Pumpe und Motor sind einfach zu warten und zu reparieren. Das Baukastenprinzip bei Pumpe und Motor vereinfacht 
Einbau und Service.
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Pumpenkennlinien 8”WPS® 80 und 8”WPS® 80 N(E) 

Pumpenkennlinien

8’’W
PS

®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien 8”WPS® 80 und 8”WPS® 80 N(E) 

Pumpenkennlinien
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Pumpentyp

Pumpenleistung 
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 20 40 60 80 100 3x400V

8’’WPS® 80-1 5,5 7,5 20 19 17 14 12 7 9,5

8’’WPS® 80-2-B 5,5 7,5 32 31 26 22 16 7 12,5

8’’WPS® 80-2 7,5 10,0 40 39 33 28 24 14 15,2

8’’WPS® 80-3-B 9,3 12,5 52 51 44 37 28 14 20,3

8’’WPS® 80-3 11,0 15,0 59 58 50 43 35 20 23,0

8’’WPS® 80-4-B 13,0 17,5 72 70 61 51 40 21 29,6

8’’WPS® 80-4 15,0 20,0 79 77 66 57 47 27 29,0

8’’WPS® 80-5 18,5 25,0 99 97 83 71 59 34 41,0

8’’WPS® 80-6 22,0 30,0 119 116 99 85 71 41 53,0

8’’WPS® 80-7 26,0 35,0 139 135 116 99 83 48 35,0

8’’WPS® 80-8-B 26,0 35,0 151 146 136 115 85 48 41,0

8’’WPS® 80-8 30,0 40,0 158 154 132 114 94 54 53,0

8’’WPS® 80-9 30,0 40,0 178 174 149 128 106 61 56,0

8’’WPS® 80-10 37,0 50,0 198 193 165 142 118 68 59,0

8’’WPS® 80-11 37,0 50,0 218 212 182 156 130 75 63,0

8’’WPS® 80-12 45,0 60,0 238 232 198 170 142 82 78,0

8’’WPS® 80-13 52,0 70,0 257 251 215 185 153 88 80,0

8’’WPS® 80-14 55,0 75,0 277 270 231 199 165 95 90,0

8’’WPS® 80-15 55,0 75,0 297 290 248 213 177 102 86,0

8’’WPS® 80-16 60,0 85,0 317 309 264 227 189 109 95,0

8’’WPS® 80-17 60,0 85,0 337 328 281 241 201 116 115,0

8’’WPS® 80-18 67,0 90,0 356 247 297 256 212 122 120,0

8’’WPS® 80-19 67,0 90,0 346 367 314 270 224 129 130,0

8’’WPS® 80-20 75,0 100,0 369 386 330 284 236 136 135,0

Auswahltabelle 8”WPS® 80 und 8”WPS® 80 N(E) 

Technische Daten

8’’W
PS

®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Maße und Gewichte der 8”WPS® 80 und 8”WPS® 80 N(E) 

Technische Daten

8’
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* Mit 2 Kabelschutzschienen

Pumpentyp
A 

[mm]
B [mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

E* 
[mm]

Motorentyp
Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

8’’WPS® 80-1 618 614 1232 137 178 186 6’’ 25,0 66,9

8’’WPS® 80-2-B 746 614 1360 137 178 186 6’’ 29,0 70,9

8’’WPS® 80-2 746 646 1392 137 178 186 6’’ 29,0 75,0

8’’WPS® 80-3-B 874 679 1553 137 178 186 6’’ 32,0 80,3

8’’WPS® 80-3 874 711 1585 137 178 186 6’’ 32,0 83,7

8’’WPS® 80-4-B 1003 809 1812 145 178 186 6’’ 36,0 92,0

8’’WPS® 80-4 1003 776 1779 137 178 186 6’’ 36,0 93,5

8’’WPS® 80-5 1131 842 1973 137 178 186 6’’ 36,0 100,1

8’’WPS® 80-6 1259 907 2166 137 178 186 6’’ 43,0 113,1

8’’WPS® 80-7 1387 1094 2481 145 178 186 6’’ 47,0 132,0

8’’WPS® 80-8-B 1515 1094 2609 145 178 186 6’’ 50,0 135,0

8’’WPS® 80-8 1515 1037 2552 137 178 186 6’’ 50,0 134,7

8’’WPS® 80-8 1515 925 2440 189 178 186 8’’ 50,0 190,0

8’’WPS® 80-9 1644 1037 2681 137 178 186 6’’ 54,0 138,7

8’’WPS® 80-9 1644 925 2569 189 178 186 8’’ 54,0 194,0

8’’WPS® 80-10 1772 1274 3046 145 178 186 6’’ 57,0 159,0

8’’WPS® 80-10 1772 1000 2772 189 178 186 8’’ 57,0 197,0

8’’WPS® 80-11 1900 1274 3174 145 178 186 6’’ 61,0 163,0

8’’WPS® 80-11 1900 1000 2900 189 178 186 8’’ 61,0 201,0

8’’WPS® 80-12 2039 1629 3668 137 178 186 6’’ 66,0 217,0

8’’WPS® 80-12 2039 1077 3116 189 178 186 8’’ 66,0 222,0

8’’WPS® 80-13 2168 1077 3245 189 178 186 8’’ 70,0 249,0

8’’WPS® 80-14 2296 1204 3500 189 178 186 8’’ 74,0 253,0

8’’WPS® 80-15 2424 1204 3628 189 178 186 8’’ 77,0 256,0

8’’WPS® 80-16 2552 1470 4022 189 178 186 8’’ 80,0 278,0

8’’WPS® 80-17 2681 1470 4151 189 178 186 8’’ 84,0 282,0

8’’WPS® 80-18 2809 1470 4279 189 178 186 8’’ 88,0 286,0

8’’WPS® 80-19 2937 1394 4331 189 178 186 8’’ 92,0 290,0

8’’WPS® 80-20 3065 1394 4459 189 178 186 8’’ 95,0 310,0
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Pumpenkennlinien 8”WPS® 100 und 8”WPS® 100 N(E) 

8’’W
PS

®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Pumpenkennlinien 8”WPS® 100 und 8”WPS® 100 N(E) 

8’
’W

PS
®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 8”WPS® 100 und 8”WPS® 100 N(E) 

Technische Daten

8’’W
PS

®

Pumpentyp

Pumpenleistung 
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 20 40 60 80 100 120 3x400V

8’’WPS® 100-1 5,5 7,5 21 20 18 16 14 11 7 10,2

8’’WPS® 100-2-BB 5,5 7,5 27 25 23 21 17 10 0 12,5

8’’WPS® 100-2-A 7,5 10,0 39 36 32 27 24 18 9 15,3

8’’WPS® 100-2 9,3 12,5 42 40 36 32 28 23 14 19,8

8’’WPS® 100-3-BB 9,3 12,5 48 46 40 35 29 20 8 20,7

8’’WPS® 100-3-B 11,0 15,0 56 53 47 40 35 26 13 22,0

8’’WPS® 100-3 13,0 17,5 63 61 54 48 43 34 21 28,5

8’’WPS® 100-4-B 15,0 20,0 77 75 65 56 49 37 20 31,0

8’’WPS® 100-4 18,5 25,0 84 81 72 64 57 46 28 33,0

8’’WPS® 100-5-AB 18,5 25,0 94 89 80 69 60 45 24 38,5

8’’WPS® 100-5 22,0 30,0 106 101 91 80 71 57 35 43,0

8’’WPS® 100-6 26,0 35,0 127 121 109 96 85 68 42 56,7

8’’WPS® 100-7 30,0 40,0 148 142 127 112 99 80 49 60,0

8’’WPS® 100-8 37,0 50,0 169 162 145 128 114 91 56 75,0

8’’WPS® 100-9 37,0 50,0 190 182 163 144 128 103 63 81,5

8’’WPS® 100-10 45,0 60,0 211 202 181 160 142 114 70 92,0

8’’WPS® 100-11 52,0 70,0 232 222 199 176 156 125 77 89,0

8’’WPS® 100-12 52,0 70,0 253 243 217 192 170 137 84 101,0

8’’WPS® 100-13 55,0 75,0 274 263 235 208 185 148 91 110,0

8’’WPS® 100-14 60,0 80,0 296 283 254 224 199 160 98 116,0

8’’WPS® 100-15 67,0 90,0 317 303 272 240 213 171 105 125,0

8’’WPS® 100-16 75,0 100,0 338 324 290 256 227 182 112 135,0

8’’WPS® 100-17 75,0 100,0 359 344 308 272 241 194 119 143,0

8’’WPS® 100-18 83,0 111,0 380 364 326 288 256 205 126 145,0

8’’WPS® 100-19 83,0 111,0 401 384 344 304 270 217 133 155,0

8’’WPS® 100-20 93,0 125,0 422 404 362 320 284 228 140 184,0

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Pumpentyp
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

8’’WPS® 100-1 618 614 1232 137 178 186 6’’ 25,0 66,9

8’’WPS® 100-2-BB 746 614 1360 137 178 186 6’’ 29,0 70,9

8’’WPS® 100-2-A 746 646 1392 137 178 186 6’’ 29,0 75,0

8’’WPS® 100-2 746 679 1425 137 178 186 6’’ 29,0 77,3

8’’WPS® 100-3-BB 874 679 1553 137 178 186 6’’ 32,0 80,3

8’’WPS® 100-3-B 874 711 1585 137 178 186 6’’ 32,0 83,7

8’’WPS® 100-3 874 809 1683 144 178 186 6’’ 32,0 88,0

8’’WPS® 100-4-B 1003 776 1779 137 178 186 6’’ 36,0 93,5

8’’WPS® 100-4 1003 842 1845 137 178 186 6’’ 36,0 100,1

8’’WPS® 100-
5-AB

1131 842 1973 137 178 186 6’’ 40,0 104,1

8’’WPS® 100-5 1131 907 2038 137 178 186 6’’ 40,0 110,1

8’’WPS® 100-6 1259 1094 2353 144 178 186 6’’ 43,0 128,0

8’’WPS® 100-7 1387 1037 2424 137 178 186 6’’ 47,0 131,7

8’’WPS® 100-7 1387 1140 2527 189 178 186 8’’ 47,0 187,0

8’’WPS® 100-8 1515 1274 2789 137 178 186 6’’ 50,0 152,0

8’’WPS® 100-8 1515 1140 2655 189 178 186 8’’ 50,0 190,0

8’’WPS® 100-9 1644 1274 2918 144 178 186 6’’ 54,0 156,0

8’’WPS® 100-9 1783 1629 3412 189 178 186 8’’ 59,0 210,0

8’’WPS® 100-10 1783 1230 3013 137 178 186 6’’ 59,0 215,0

8’’WPS® 100-10 1911 1340 3251 189 178 186 8’’ 62,0 241,0

8’’WPS® 100-11 2039 1340 3379 189 178 186 8’’ 66,0 245,0

8’’WPS® 100-12 2168 1340 3508 189 178 186 8’’ 70,0 249,0

8’’WPS® 100-13 2296 1470 3766 189 178 186 8’’ 73,0 271,0

8’’WPS® 100-14 2424 1470 3894 189 178 186 8’’ 77,0 275,0

8’’WPS® 100-15 2424 1470 3894 189 178 186 8’’ 77,0 275,0

8’’WPS® 100-16 2039 1560 3599 189 178 186 8’’ 81,0 296,0

8’’WPS® 100-17 2680 1560 4240 189 178 186 8’’ 84,0 299,0

8’’WPS® 100-18 2809 1740 4549 189 178 186 8’’ 88,0 335,0

8’’WPS® 100-19 2937 1740 4677 189 178 186 8’’ 92,0 339,0

8’’WPS® 100-20 3065 1740 4805 189 178 186 8’’ 95,0 342,0

Maße und Gewichte der  8”WPS® 100 und 8”WPS® 100 N(E) 

Technische Daten

8’
’W

PS
®

* Mit 2 Kabelschutzschienen
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NPSH

-1 9,3kW

8"WPS® 130
8"WPS® 130 N

50 Hz
Q: 50-165 m³/h

-5 45kW

-6 52kW

-7 67kW

-11 93kW

-13 110kW

P2

η [%] H [m] 

-2 18,5kW

-8 67kW

-9 75kW

-10 93kW

-12 110kW

-3 26kW

-4 37kW

Pumpenkennlinien 8”WPS® 130 und 8”WPS® 130 N

Pumpenkennlinien

8’’W
PS

®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Auswahltabelle 8”WPS® 130 und 8”WPS® 130 N

Technische Daten

8’
’W

PS
®

Pumpentyp

Pumpenleistung  
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 50 70 90 110 130 150 165 3x400V

8”WPS® 130-1 9,3 12,5 27 24 23 21 20 17 15 13 19,8

8”WPS® 130-2 18,5 25,0 54 49 46 43 39 35 31 26 38,5

8”WPS® 130-3 26,0 35,0 81 73 69 64 59 52 46 40 56,7

8”WPS® 130-4 37,0 50,0 108 98 92 86 78 70 61 53 81,5

8”WPS® 130-5 45,0 60,0 135 122 115 107 98 87 76 66 92,0

8”WPS® 130-6 52,0 70,0 162 147 138 129 118 104 92 79 101,0

8”WPS® 130-7 67,0 90,0 189 171 162 150 137 122 107 93 110,0

8”WPS® 130-8 67,0 90,0 216 196 185 172 157 139 122 106 125,0

8”WPS® 130-9 75,0 100,0 243 220 208 193 177 157 137 119 143,0

8”WPS® 130-10 93,0 125,0 270 245 231 215 196 174 153 132 155,0

8”WPS® 130-11 93,0 125,0 297 269 254 236 216 191 168 146 183,0

8”WPS® 130-12 110,0 150,0 324 294 277 258 235 209 183 159 223,0

Pumpentyp
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

8”WPS® 130-1 525 679 1204 139 190 195 6” 20,0 68,0

8”WPS® 130-2 650 842 1492 139 190 195 6” 27,0 91,0

8”WPS® 130-3 775 1114 1889 139 190 195 6” 33,0 115,0

8”WPS® 130-4 900 1421 2321 139 190 195 6” 40,0 142,0

8”WPS® 130-4 900 1140 2040 194 190 195 8” 40,0 180,0

8”WPS® 130-5 1025 1230 2255 139 190 195 6” 47,0 194,0

8”WPS® 130-5 1025 1340 2365 194 190 195 8” 47,0 203,0

8”WPS® 130-6 1150 1340 2490 194 190 195 8” 54,0 233,0

8”WPS® 130-7 1275 1340 2615 194 190 195 8” 60,0 239,0

8”WPS® 130-8 1400 1470 2870 194 190 195 8” 67,0 265,0

8”WPS® 130-9 1525 1560 3085 194 190 195 8” 74,0 289,0

8”WPS® 130-10 1650 1740 3390 194 190 195 8” 80,0 327,0

8”WPS® 130-10 1650 1419 3069 235 190 195 10” 80,0 354,0

8”WPS® 130-11 1775 1740 3515 194 190 195 8” 87,0 334,0

8”WPS® 130-11 1775 1419 3194 235 190 195 10” 87,0 287,0

8”WPS® 130-12 1900 1976 3876 194 190 195 8” 94,0 472,0

8”WPS® 130-12 1900 1529 3429 235 190 195 10” 94,0 409,0

8”WPS® 130-13 2025 1976 4001 194 190 195 8” 100,0 478,0

8”WPS® 130-13 2025 1529 3554 235 190 195 10” 100,0 415,0

Auswahltabelle 8”WPS® 130 und 8”WPS® 130 N

* Mit 2 Kabelschutzschienen
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H [m] 
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NPSH

-1 9,3kW

8"WPS® 150
8"WPS® 150 N

50 Hz
Q: 60-190 m³/h

-5 45kW

-6 55kW

-7 67W

-11 110kW

P2

η [%] 

-2 18,5kW

-8 75kW

-9 83kW

-10 93kW

-12 110kW

-3 26kW

-4 37kW

Pumpenkennlinien 8”WPS® 150 und 8”WPS® 150 N

Pumpenkennlinien

8’’W
PS

®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Technische Daten

8’
’W

PS
®

Auswahltabelle 8”WPS® 150 und 8”WPS® 150 N

Pumpentyp

Pumpenleistung  
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 50 90 110 130 150 170 190 3x400V

8”WPS® 150-1 9,3 12,5 25 22 20 19 18 17 15 12 19,8

8”WPS® 150-2 18,5 25,0 50 44 40 39 37 34 30 25 38,5

8”WPS® 150-3 26,0 35,0 75 66 60 58 55 51 45 37 56,7

8”WPS® 150-4 37,0 50,0 100 88 80 77 73 68 61 49 81,0

8”WPS® 150-5 45,0 60,0 125 110 101 96 92 86 76 61 92,0

8”WPS® 150-6 55,0 75,0 150 131 121 116 110 103 91 74 110,0

8”WPS® 150-7 67,0 90,0 175 153 141 135 128 120 106 86 125,0

8”WPS® 150-8 75,0 100,0 200 175 161 154 146 137 121 98 143,0

8”WPS® 150-9 83,0 110,0 225 197 181 173 165 154 136 110 145,0

8”WPS® 150-10 93,0 125,0 250 219 201 193 183 171 152 123 184,0

8”WPS® 150-11 110,0 150,0 275 241 221 212 201 188 167 135 222,0

8”WPS® 150-12 110,0 150,0 300 263 241 231 220 205 182 147 222,0

Pumpentyp
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

8”WPS® 150-1 570 679 1249 139 190 195 6” 20,0 70,4

8”WPS® 150-2 720 842 1562 139 190 195 6” 27,0 93,0

8”WPS® 150-3 870 1114 1984 139 190 195 6” 34,0 124,0

8”WPS® 150-4 1020 1421 2441 139 190 195 6” 41,0 143,0

8”WPS® 150-4 1020 1140 2160 194 190 195 8” 41,0 181,0

8”WPS® 150-5 1170 1230 2400 139 190 195 6” 48,0 195,0

8”WPS® 150-5 1170 1340 2510 194 190 195 8” 48,0 206,0

8”WPS® 150-6 1320 1340 2660 194 190 195 8” 55,0 234,0

8”WPS® 150-7 1470 1470 2940 194 190 195 8” 62,0 260,0

8”WPS® 150-8 1620 1560 3180 194 190 195 8” 69,0 284,0

8”WPS® 150-9 1770 1740 3510 194 190 195 8” 76,0 323,0

8”WPS® 150-9 1770 1419 3189 235 190 195 10” 76,0 356,0

8”WPS® 150-10 1920 1740 3660 194 190 195 8” 83,0 330,0

8”WPS® 150-10 1920 1419 3339 235 190 195 10” 83,0 363,0

8”WPS® 150-11 2070 1976 4046 194 190 195 8” 90,0 468,0

8”WPS® 150-11 2070 1529 3599 235 190 195 10” 90,0 405,0

8”WPS® 150-12 2220 1976 4196 194 190 195 8” 97,0 475,0

8”WPS® 150-12 2220 1529 3749 235 190 195 10” 97,0 412,0

Auswahltabelle 8”WPS® 150 und 8”WPS® 150 N

* Mit 2 Kabelschutzschienen
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8’’WPS® 80
8’’WPS® 100
8’’WPS® 130
8’’WPS® 150

Werkstoffspezifikation

Technische Daten

8’’W
PS

®

Pos. Bauteil Werkstoff 8"WPS® 
Werkstoffschlüssel

8»WPS® N 
Werkstoffschlüssel

8»WPS® NE 
Werkstoffschlüssel

1 Auslasskammer Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

2 Ventilkegel Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

3 Ventilsitz Edelstahl/Gummi AISI 316 -1.4401 / NBR AISI 316 -1.4401 / NBR PTFE

4 Ventilsitzhalter Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

5 Oberes Lager Gummi NBR NBR PTFE

6 Oberer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

7 Laufrad Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

8 Laufrad-Schleißring Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

9 Mutter für Konusbuchse Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

10 Konusbuchse Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

11 Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

12 Spaltring Edelstahl/Gummi AISI 316 -1.4401 / NBR AISI 316 -1.4401 / NBR PTFE

13 Zwischenlager Gummi NBR NBR FTFE

14 Unterer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

15 Axialkraftumkehrschutz Teflon PTFE PTFE PTFE

16 Konusbuchsenmutter für 
erstes Laufrad

Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

17 Einlaufteil Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

18 Schmutzfänger Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

19 Welle Edelstahl AISI 431 - 1.4057 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

20 Kupplung Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

21 Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

22 Zugband Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

23 Mutter Edelstahl AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

24 Feder Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401



103

Zubehör

8’
’W

PS
®

Kühlmäntel
Die Kühlmäntel sind so konstruiert, dass sie um den Motor herum eine zur Kühlung ausreichende 
Strömungsgeschwindigkeit erzeugen.

In folgenden Fällen empfiehlt sich die Verwendung eines Kühlmantels:

• bei horizontalem oder vertikalem Einbau in einen Tank
• bei Einbau der Pumpe in den Siebfilter eines Brunnens
•  bei Einbau in großvolumige Brunnen, bei denen die Fließgeschwindigkeit nicht zum Kühlen ausreicht Siehe Tabelle.

Erforderliche Mindestdurchflussmenge zum Kühlen des Motors in Wasser bis 20°C .

Brunnendurchmesser ID [mm 
(Inch)]

6’’ Motor, Kühldurchflussmenge 16 
cm/s

[m3/h]

8’’ Motor, Kühldurchflussmenge 25 
cm/s

[m3/h]

203 (8’’) 10,2 3,9

254 (10’’) 20,4 20,0

305 (12’’) 31,8 40,5

Kühlmäntel aus Werkstoff 1.4401 - AISI 316 sind auf Anfrage erhältlich
* nicht für horizontalen Einbau geeignet

Passend zu Pumpentyp Bezeichnung Werkstoff Motorgröße Referenznr.

8’’WPS® 80-1 upto 3
Mantel Ø210 (230) x 800 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 11 kW 78010

8’’WPS® 100-1 upto 3-B

8’’WPS® 80-4B 
Mantel Ø210 (230) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ Wiederw. 13 kW* 78020

8’’WPS® 100-3

8’’WPS® 80-4 upto 6
Mantel Ø210 (230) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 22 kW 78030

8’’WPS® 100-4-B upto 5

8’’WPS® 80-7 upto 8-B
Mantel Ø210 (230) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ Wiederw. 26 kW* 78040

8’’WPS® 100-6

8’’WPS® 80-8 upto 9
Mantel Ø210 (230) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 30 kW 78050

8’’WPS® 100-7 

8’’WPS® 80-10 upto 11
Mantel Ø210 (230) x 1500 1.4301 - AISI 304 6’’ Wiederw. 37 kW* 78060

8’’WPS® 100-8 upto 9

8’’WPS® 80-12 
Mantel Ø210 (230) x 1800 1.4301 - AISI 304 6’’ Gek. 45 kW* 78070

8’’WPS® 100-10 

8’’WPS® 80-8 upto 12
Mantel Ø256 (270) x 1250 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 45 kW 78080

8’’WPS® 100-7 upto 10

8’’WPS® 80-13 upto 19
Mantel Ø256 (270) x 1500 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 67 kW 78090

8’’WPS® 100-11 upto 15

8’’WPS® 80-4 upto 6
Mantel Ø256 (270) x 1800 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 93 kW 78100

8’’WPS® 100-20

Siebfilter Ø210 - 192 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel Ø210 mm 78300

Siebfilter Ø256 - 325 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel Ø256 mm 78310

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø210 mm 1.4301 - AISI 304 78400

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø210 mm 1.4301 - AISI 304 78410

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø256 mm 1.4301 - AISI 304 78420

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø256 mm 1.4301 - AISI 304 78430

Der Mantel selbst kann zusätzlich mit einem Siebfilter versehen werden. Für den horizontalen Einbau ist ein 
Halterungssatz erhältlich.
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Allgemeine Angaben

10’’W
PS

®

Alle inneren und äußeren Metallbauteile der 10”WPS® Pumpen bestehen 
durchgängig aus Edelstahl AISI 304 - 1.4301 bzw. AISI 316-1.4401. Saugverbin-
dung und Auslasskammer sind aus Guss.

10”WPS® Unterwasserpumpen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen 
sowohl im Dauerbetrieb als auch im Intervallbetrieb:
•   Allgemeine Wasserversorgung
•   Wasserversorgungsanlagen und Laufbrunnen
•   Bewässerung
•   Verwendung in Tanks
•   Druckerhöhung
•   Heizpumpen
•   Entwässerung, Bergbau und andere Industrieanwendungen Anmerkung: Für 
andere Anwendungsbereiche setzen Sie sich bitte mit Well Pumps in Verbindung.

Lieferprogramm Pumpe und Motor
Zum 10”WPS® Pumpensortiment gehören drei Modelle für die Durchflussmengen 120, 
155, 220, 260 und 300 m³/h. Die Pumpenseite besteht vollständig aus Edelstahl DIN 
1.4301, AISI 304 bzw. DIN 1.4401, AISI 316.
Die Pumpen sind standardmäßig mit folgenden Motoren ausgestattet: 6” Motor mit 
max. 30 kW, 8“ Tauchmotor mit 37 kW bis 83 kW, 10” Motor mit 93 kW bis 185 kW und 
12” Motor mit 220 bis 250 kW.

Beschreibung der Pumpe
Die 10”WPS® Pumpe ist für eine Förderleistung von max. 350 m³/h und eine max. Druckhöhe von 450m ausgelegt. 
Drehrichtung rechts, mit Blick in die Auslassöffnung.
Kupplung an den Motor gemäß NEMA-Norm.
10”WPS® Pumpen können dauerhaft in vertikaler oder horizontaler Einbauposition laufen.
Der Gesamtdurchmesser der Pumpe beträgt 247 mm und passt somit in Bohrbrunnen mit mind. 10“.

Rohranschluss
Alle Pumpentypen haben ein Rohranschlussgewinde:
10“WPS®  120: Rp 6”
10“WPS® 155: Rp 6”
10“WPS® 220: Rp 6”
10“WPS® 260: Rp 6”
10“WPS® 300: Rp 6”
Ein Übergangsstück am Auslass zum Anschluss über Flansch oder ein anderes Gewinde ist auf Anfrage erhältlich.

Pumpenkennzeichnungsschlüssel
Beispiel
 10” WPS® 220 - 3 N
  
 10” Pumpe
 Edelstahl-Unterwasserpumpe
 Nenndurchflussmenge (in m3/h)
 Anzahl Stufen/Laufräder
 Werkstoffschlüssel (Standard, N, NE)
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Allgemeine Angaben

10
’’W

PS
®

Geförderte Flüssigmedien
10”WPS®  Tauchpumpen sind zum Fördern dünner, sauberer, nicht-aggressiver und nicht explosionsgefährlicher 
Flüssigkeiten, die keine Feststoffe enthalten, ausgelegt.
10”WPS®  Pumpen eignen sich zum Fördern von Flüssigkeiten mit einem Sandgehalt von max. 50 g/m³. Ein höherer 
Sandgehalt verringert die Lebensdauer der Pumpe.
Das flüssige Medium darf max. eine Temperatur von 25°C haben. Für höhere Temperaturen setzen Sie sich bitte 
mit Well Pumps in Verbindung.

Konstruktionsmerkmale
• Kupplungsstück und Motorflansch auf der Pumpenseite sind passend für den Anschluss an Motoren gemäß NEMA-

Norm.
• Das in die Auslasskammer eingebaute, nicht blockierende Rückschlagventil ist so konstruiert, dass es Druckverluste 

gering hält.
• Auf jeder Pumpenstufe befindet sich ein großzügig bemessenes Zwischenlager, mit dem die Welle perfekt 

ausgerichtet und für eine optimale Schmierung gesorgt wird.
• Die hydraulischen Profile sind optimal gestaltet, um die höchsten Wirkungsgrade zu erzielen.
• Korrosions- und Abrasionsbeständigkeit durch die natürlichen Eigenschaften von Edelstahl (AISI 304 - 1.4301 bzw. AISI 

316 - 1.4401). Modelle 10”WPS® 260 und 10”WPS® 300 sind auch aus Duplexstahl erhältlich.
• Leichte Demontage und Montage.

Kennlinienbedingungen
• Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
• Die Pumpenkennlinien geben die Pumpenleistung bei Ist-Drehzahl des Standardmotorsortiments an.
• Die Messungen wurden mit luftlosem Wasser bei einer Temperatur von 20°C und einer kinematischen Viskosität 

von 1 mm2/s (1 cSt)  durchgeführt. Zum Fördern von Flüssigkeiten mit einer höheren Dichte als klares Wasser 
müssen Motoren mit einer entsprechend höheren Durchsatzleistung eingesetzt werden.

• Q/H: Die Kennlinien berücksichtigen die Ventil- und Zulaufverluste bei Ist-Drehzahl.
• Leistungskennlinie: P2 zeigt die Pumpeneingangsleistung bei Ist-Drehzahl für die einzelnen Pumpengrößen.
• Wirkungsgradkennlinie: η zeigt den Wirkungsgrad der Pumpe.

Service
Pumpe und Motor sind einfach zu warten und zu reparieren. Das Baukastenprinzip bei Pumpe und Motor vereinfacht 
Einbau und Service.
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Pumpenkennlinien 10”WPS® 120 und 10”WPS® 120 N(E) 

Pumpenkennlinien

10’’W
PS

®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Pumpenkennlinien 10”WPS® 120 und 10”WPS® 120 N(E) 

Pumpenkennlinien

10
’’W

PS
®

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Auswahltabelle 10”WPS® 120 und 10”WPS® 120 N(E) 

Technische Daten

10’’W
PS

®

Pumpentyp

Pumpenleistung  
P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 40 60 80 100 120 140 160 3x400V

10’’WPS® 120-1-A 7,5 10,0 21 20 19 18 16 14 11 6 15,0

10’’WPS® 120-1 11,0 15,0 29 29 27 26 24 22 19 15 21,5

10’’WPS® 120-2-AA 13,0 17,5 40 40 37 35 32 27 20 11 29,3

10’’WPS® 120-2-A 18,5 25,0 50 49 46 42 39 34 28 19 36,0

10’’WPS® 120-2 22,0 30,0 58 58 55 51 47 43 37 29 42,5

10’’WPS® 120-3-AA 22,0 30,0 69 67 63 59 54 46 36 23 44,9

10’’WPS® 120-3-A 26,0 35,0 78 77 72 68 61 54 45 32 53,0

10’’WPS® 120-3 30,0 40,0 88 86 82 77 71 65 56 44 61,0

10’’WPS® 120-4-AA 37,0 50,0 98 97 91 85 78 69 56 38 73,0

10’’WPS® 120-4-A 37,0 50,0 107 105 99 92 85 76 64 46 74,0

10’’WPS® 120-4 37,0 50,0 117 115 109 102 95 87 75 58 78,0

10’’WPS® 120-5-AA 45,0 60,0 127 127 120 112 103 92 77 55 88,0

10’’WPS® 120-5-A 45,0 60,0 137 135 127 119 110 99 84 62 91,0

10’’WPS® 120-5 52,0 70,0 146 144 137 128 119 109 94 73 92,0

10’’WPS® 120-6-AA 52,0 70,0 156 156 147 137 127 104 96 69 102,0

10’’WPS® 120-6-A 55,0 75,0 166 164 154 144 134 121 103 77 110,0

10’’WPS® 120-6 60,0 80,0 175 173 164 153 142 130 112 87 109,0

10’’WPS® 120-7-AA 60,0 80,0 185 184 174 163 151 136 114 83 114,0

10’’WPS® 120-7-A 67,0 90,0 194 192 182 170 157 143 122 92 125,0

10’’WPS® 120-7 67,0 90,0 204 202 191 179 166 152 131 102 131,0

10’’WPS® 120-8-AA 75,0 100,0 214 212 201 188 174 157 132 97 137,0

10’’WPS® 120-8-A 75,0 100,0 223 222 208 194 181 164 140 107 142,0

10’’WPS® 120-8 75,0 100,0 234 230 218 204 190 174 150 116 148,0

10’’WPS® 120-9-AA 83,0 111,0 241 239 226 212 196 176 151 109 150,0

10’’WPS® 120-9-A 83,0 111,0 251 248 234 219 203 184 157 118 155,0

10’’WPS® 120-9 83,0 111,0 263 259 246 228 211 190 165 127 160,0

10’’WPS® 120-10-
AA

93,0 125,0 269 267 252 235 218 196 165 125 167,0

10’’WPS® 120-10-A 93,0 125,0 278 275 259 242 224 203 172 131 175,0

10’’WPS® 120-10 93,0 125,0 292 288 273 255 237 217 187 145 182,0

10’’WPS® 120-11 110,0 150,0 321 319 300 281 261 239 206 160 222,0

10’’WPS® 120-12 130,0 175,0 350 346 328 306 284 260 224 174 225,0

10’’WPS® 120-13 130,0 175,0 380 374 355 332 308 282 243 189 245,0

10’’WPS® 120-14 150,0 200,0 409 403 382 257 332 304 262 203 271,0

10’’WPS® 120-15 150,0 200,0 438 432 410 383 356 326 281 218 283,0

10’’WPS® 120-16 185,0 240,0 467 461 437 408 379 347 299 232 327,0

10’’WPS® 120-17 185,0 240,0 496 490 464 434 403 369 318 247 355,0

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Maße und Gewichte der 10”WPS® 120 und 10”WPS® 120 N(E) 

Technische Daten

10
’’W

PS
®

Pumpentyp
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

10’’WPS® 120-1-A 652 649 1298 137 211 218 6’’ 29,2 75,2

10’’WPS® 120-1 652 711 1363 137 211 218 6’’ 29,3 81,0

10’’WPS® 120-2-AA 807 809 1616 154 211 218 6’’ 35,6 91,6

10’’WPS® 120-2-A 807 842 1649 137 211 218 6’’ 35,7 99,8

10’’WPS® 120-2 807 907 1714 137 211 218 6’’ 35,8 105,9

10’’WPS® 120-3-AA 963 907 1870 137 211 218 6’’ 42,1 112,2

10’’WPS® 120-3-A 963 1094 2057 145 211 218 6’’ 42,2 127,2

10’’WPS® 120-3 963 1037 2000 137 211 218 6’’ 42,3 127,0

10’’WPS® 120-3 963 1140 2103 194 213 227 8’’ 47,1 187,1

10’’WPS® 120-4-AA 1118 1037 2155 137 211 218 6’’ 48,6 133,3

10’’WPS® 120-4-AA 1118 1140 2258 194 213 227 8’’ 51,9 191,9

10’’WPS® 120-4-A 1118 1274 2392 145 211 218 6’’ 48,7 150,7

10’’WPS® 120-4-A 1118 1140 2258 194 213 227 8’’ 52,0 192,0

10’’WPS® 120-4 1118 1274 2392 145 211 218 6’’ 48,8 150,8

10’’WPS® 120-4 1118 1140 2258 194 213 227 8’’ 52,1 192,1

10’’WPS® 120-5-AA 1274 1274 2548 145 211 218 6’’ 55,1 157,1

10’’WPS® 120-5-AA 1274 1140 2414 194 213 227 8’’ 56,9 169,9

10’’WPS® 120-5-A 1274 1629 2903 137 211 218 6’’ 55,2 206,2

10’’WPS® 120-5-A 1274 1230 2504 194 213 227 8’’ 57,0 213,0

10’’WPS® 120-5 1274 1230 2504 194 213 227 8’’ 57,1 213,1

10’’WPS® 120-6-AA 1429 1340 2769 194 213 227 8’’ 61,9 240,9

10’’WPS® 120-6-A 1429 1340 2769 194 218 227 8’’ 62,0 241,0

10’’WPS® 120-6 1429 1470 2899 194 218 227 8’’ 62,1 260,1

10’’WPS® 120-7-AA 1585 1470 3055 194 218 227 8’’ 66,9 264,9

10’’WPS® 120-7-A 1585 1470 3055 194 218 227 8’’ 67,0 265,0

10’’WPS® 120-7 1585 1470 3055 194 218 227 8’’ 67,1 265,1

10’’WPS® 120-8-AA 1740 1560 3300 194 218 227 8’’ 71,9 286,9

10’’WPS® 120-8-A 1740 1560 3300 194 218 227 8’’ 72,0 287,0

10’’WPS® 120-8 1740 1560 3300 194 218 227 8’’ 72,1 287,1

10’’WPS® 120-9-AA 1896 1740 3636 194 218 227 8’’ 76,9 323,9

10’’WPS® 120-9-AA 1896 1419 3315 235 227 247 10’’ 76,9 356,9

10’’WPS® 120-9-A 1896 1740 3636 194 218 227 8’’ 77,0 324,0

10’’WPS® 120-9-A 1896 1419 3315 235 227 247 10’’ 77,0 357,0

10’’WPS® 120-9 1896 1740 3636 194 218 227 8’’ 77,1 324,1

10’’WPS® 120-9 1896 1419 3315 235 227 247 10’’ 77,1 257,1

10’’WPS® 120-10-AA 2051 1740 3791 194 218 227 8’’ 81,9 328,9

10’’WPS® 120-10-AA 2051 1419 3470 235 227 247 10’’ 81,9 361,9

10’’WPS® 120-10-A 2051 1740 3791 194 218 227 8’’ 82,0 329,0

10’’WPS® 120-10-A 2051 1419 3470 235 227 247 10’’ 82,0 362,0

10’’WPS® 120-10 2051 1976 4027 194 218 227 8’’ 82,1 460,1

10’’WPS® 120-10 2051 1529 3580 235 227 247 10’’ 82,1 397,1

10’’WPS® 120-11 2207 1976 4183 191 218 227 8’’ 87,1 465,1

10’’WPS® 120-11 2207 1529 3736 235 227 247 10’’ 87,1 402,1

10’’WPS® 120-12 2492 2179 4671 191 218 227 8’’ 109,5 529,5

10’’WPS® 120-12 2492 1659 4551 235 227 247 10’’ 109,5 471,5

10’’WPS® 120-13 2648 2179 4827 191 218 227 8’’ 116,0 536,0

10’’WPS® 120-13 2648 1659 4307 235 227 247 10’’ 116,0 478,0

10’’WPS® 120-14 2803 2401 5204 291 227 - 8’’ 122,5 616,5

10’’WPS® 120-14 2803 1769 4572 235 - 247 10’’ 122,5 535,5

10’’WPS® 120-15 2959 2401 5360 191 227 - 8’’ 129,0 623,0

10’’WPS® 120-15 2959 1769 4728 235 - 247 10’’ 129,0 542,0

10’’WPS® 120-16 3114 1919 5033 235 - 247 10’’ 135,5 584,5

10’’WPS® 120-17 3270 1919 5189 235 - 247 10’’ 142,0 591,0* Mit 2 Kabelschutzschienen
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Performance Curves 10”WPS® 155 und 10”WPS® 155 N(E) 
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®

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Performance Curves 10”WPS® 155 und 10”WPS® 155 N(E) 
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Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Auswahltabelle 10”WPS® 155 und 10”WPS® 155 N(E) 

10’’W
PS

®

Pumpentyp
Pumpenleistung 

P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 40 80 120 140 160 180 200 3x400V

10’’WPS® 155-1-A 9,3 12,5 24 22 19 16 15 12 9 5 20,5

10’’WPS® 155-1 13 17,5 32 32 28 24 23 21 19 15 29,3

10’’WPS® 155-2-AA 18,5 25 46 44 39 33 31 26 20 12 36

10’’WPS® 155-2-A 22 30 55 54 47 40 37 33 28 21 44

10’’WPS® 155-2 26 35 64 63 55 48 45 42 37 30 53,3

10’’WPS® 155-3-AA 30 40 77 76 67 57 52 46 38 27 61

10’’WPS® 155-3-A 37 50 87 85 77 64 59 54 46 35 73

10’’WPS® 155-3 37 50 96 95 83 72 68 62 56 44 79

10’’WPS® 155-4-AA 45 60 110 108 96 83 77 69 59 44 85

10’’WPS® 155-4-A 45 60 119 117 103 89 83 76 65 51 93

10’’WPS® 155-4 52 70 128 126 110 96 90 83 74 59 93

10’’WPS® 155-5-AA 52 70 144 139 124 106 99 90 77 54 103

10’’WPS® 155-5-A 55 75 152 148 131 113 105 96 83 66 110

10’’WPS® 155-5 60 80 160 158 142 120 113 104 93 74 113

10’’WPS® 155-6-AA 67 90 173 170 150 130 124 110 94 72 120

10’’WPS® 155-6-A 67 90 183 180 158 137 131 117 102 81 133

10’’WPS® 155-6 75 100 192 190 166 144 136 125 112 89 135

10’’WPS® 155-7-AA 75 100 204 201 177 154 146 130 112 83 145

10’’WPS® 155-7-A 83 111 213 209 184 160 152 137 118 94 149

10’’WPS® 155-7 83 111 224 221 193 168 158 142 127 104 155

10’’WPS® 155-8-AA 83 111 234 230 203 176 166 148 127 99 160

10’’WPS® 155-8-A 93 125 243 238 210 182 173 155 134 110 170

10’’WPS® 155-8 93 125 256 253 221 192 181 166 140 115 183

10’’WPS® 155-9-AA 110 150 266 261 231 201 190 170 146 116 201

10’’WPS® 155-9-A 110 150 275 270 238 206 197 177 153 121 208

10’’WPS® 155-9 110 150 288 284 248 216 203 180 162 133 216

10’’WPS® 155-10-AA 110 150 297 291 256 223 211 189 162 127 223

10’’WPS® 155-10-A 130 175 311 306 270 230 224 202 176 142 225

10’’WPS® 155-10 130 175 320 316 276 240 226 208 186 148 240

10’’WPS® 155-11 130 175 352 348 304 264 249 229 205 163 255

10’’WPS® 155-12 150 200 384 379 331 288 271 250 223 178 288

10’’WPS® 155-13 185 250 416 411 359 312 294 270 242 192 325

10’’WPS® 155-14 185 250 448 442 386 336 316 291 260 207 342

10’’WPS® 155-15 185 250 480 474 414 360 339 312 279 222 360

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Technische Daten
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Maße und Gewichte der 10”WPS® 155 und 10”WPS® 155 N(E) 

10
’’W
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®

* Mit 2 Kabelschutzschienen

Technische Daten

Pumpentyp
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

10’’WPS® 155-1-A 652 679 1331 137 211 218 6’’ 30,4 78,7

10’’WPS® 155-1 652 809 1461 145 211 218 6’’ 30,4 86,4

10’’WPS® 155-2-AA 807 842 1649 137 211 218 6’’ 36,7 100,8

10’’WPS® 155-2-A 807 907 1714 137 211 218 6’’ 36,8 106,9

10’’WPS® 155-2 807 1094 1901 145 211 218 6’’ 36,8 121,8

10’’WPS® 155-3-AA 963 1037 2000 137 211 218 6’’ 43,2 127,9

10’’WPS® 155-3-AA 963 1140 2103 194 218 227 8’’ 43,2 183,2

10’’WPS® 155-3-A 963 1274 2237 145 211 218 6’’ 43,2 145,2

10’’WPS® 155-3-A 963 1140 2103 194 218 227 8’’ 43,2 183,2

10’’WPS® 155-3 963 1274 2237 145 211 218 6’’ 43,2 145,2

10’’WPS® 155-3 963 1140 2103 194 218 227 8’’ 43,2 183,2

10’’WPS® 155-4-AA 1118 1629 2747 137 211 218 6’’ 50,9 201,9

10’’WPS® 155-4-AA 1118 1230 2348 144 218 227 8’’ 50,9 206,9

10’’WPS® 155-4-A 1118 1629 2747 137 211 218 6’’ 51 202

10’’WPS® 155-4-A 1118 1274 2392 145 218 227 8’’ 51 207

10’’WPS® 155-4 1118 1340 2458 194 218 227 8’’ 51 230

10’’WPS® 155-5-AA 1274 1340 2614 194 218 227 8’’ 57,3 236,3

10’’WPS® 155-5-A 1274 1340 2614 194 218 227 8’’ 57,4 236,4

10’’WPS® 155-5 1274 1470 2744 194 218 227 8’’ 57,4 255,4

10’’WPS® 155-6-AA 1429 1470 2899 194 218 227 8’’ 63,7 261,7

10’’WPS® 155-6-A 1429 1470 2899 194 218 227 8’’ 63,8 261,8

10’’WPS® 155-6 1429 1560 2989 194 218 227 8’’ 63,8 278,8

10’’WPS® 155-7-AA 1585 1560 3145 194 218 227 8’’ 70,2 285,2

10’’WPS® 155-7-A 1585 1740 3325 194 218 227 8’’ 70,2 317,2

10’’WPS® 155-7-A 1585 1419 3004 235 227 247 10’’ 70,2 350,2

10’’WPS® 155-7 1585 1740 3325 194 218 227 8’’ 70,2 317,2

10’’WPS® 155-7 1585 1419 3004 235 227 247 10’’ 70,2 350,2

10’’WPS® 155-8-AA 1740 1740 3480 194 218 227 8’’ 76,6 323,6

10’’WPS® 155-8-AA 1740 1419 3159 235 227 247 10’’ 76,6 356,6

10’’WPS® 155-8-A 1740 1740 3480 194 218 227 8’’ 76,7 323,7

10’’WPS® 155-8-A 1740 1419 3159 235 227 247 10’’ 76,7 356,7

10’’WPS® 155-8 1740 1740 3480 194 218 227 8’’ 76,7 323,7

10’’WPS® 155-8 1740 1419 3159 235 227 247 10’’ 76,7 356,7

10’’WPS® 155-9-AA 1896 1976 3872 194 218 227 8’’ 83 461

10’’WPS® 155-9-AA 1896 1529 3425 235 227 247 10’’ 83 398

10’’WPS® 155-9-A 1896 1976 3872 191 218 227 8’’ 83,1 461,1

10’’WPS® 155-9-A 1896 1529 3425 235 227 247 10’’ 83,1 398,1

10’’WPS® 155-9 1896 1976 3872 191 218 227 8’’ 83,1 461,1

10’’WPS® 155-9 1896 1529 3425 235 227 247 10’’ 83,1 398,1

10’’WPS® 155-10-AA 2051 1976 4027 191 218 227 8’’ 89,4 467,4

10’’WPS® 155-10-AA 2051 1529 3580 235 227 247 10’’ 89,4 404,4

10’’WPS® 155-10-A 2181 2779 4360 191 218 227 8’’ 102,6 522,6

10’’WPS® 155-10-A 2181 1659 3840 235 227 247 10’’ 102,6 464,6

10’’WPS® 155-10 2181 2179 4360 191 218 227 8’’ 102,6 522,6

10’’WPS® 155-10 2181 1659 3840 235 227 247 10’’ 102,6 464,6

10’’WPS® 155-11 2337 2179 4516 191 218 227 8’’ 109,0 529,0

10’’WPS® 155-11 2337 1659 3996 235 227 247 10’’ 109 471

10’’WPS® 155-12 2492 2408 4900 191 218 - 8’’ 115,5 609,5

10’’WPS® 155-12 2492 1769 4261 235 - 247 10’’ 115,5 528,5

10’’WPS® 155-13 2648 1919 4567 235 - 247 10’’ 121,9 570,9

10’’WPS® 155-14 2803 1919 4722 235 - 247 10’’ 128,3 577,3

10’’WPS® 155-15 2959 1919 4878 235 - 247 10’’ 134,7 583,7



114

Pumpenkennlinien 10”WPS® 220 und 10”WPS® 220 N(E) 
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Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Pumpenkennlinien 10”WPS® 220 und 10”WPS® 220 N(E)  
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Pumpenkennlinien
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Auswahltabelle 10”WPS® 220 und 10”WPS® 220 N(E) 

10’’W
PS

®

Pumpentyp
Pumpenleistung 

P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 40 80 120 160 200 240 280 3x400V

10’’WPS® 220-1-A 15 20 27 26 25 22 20 15 10 3 31

10’’WPS® 220-1 18,5 25 40 39 36 33 30 27 23 17 38

10’’WPS® 220-2-AA 30 40 54 54 51 47 42 35 24 11 63

10’’WPS® 220-2-A 37 50 66 65 61 55 50 44 35 18 81,9

10’’WPS® 220-2 45 60 80 79 73 66 60 54 46 33 93,9

10’’WPS® 220-3-AA 52 70 95 93 89 82 74 66 53 28 103

10’’WPS® 220-3-A 55 75 107 105 97 89 82 72 59 37 110

10’’WPS® 220-3 60 80 120 118 109 99 90 81 68 50 105

10’’WPS® 220-4-AA 67 90 141 133 134 115 104 93 75 45 130

10’’WPS® 220-4-A 75 100 153 144 143 122 110 98 82 53 133

10’’WPS® 220-4 75 100 160 157 146 132 120 108 91 67 148

10’’WPS® 220-5-AA 83 111 173 170 160 146 132 118 95 58 158

10’’WPS® 220-5-A 93 125 184 181 168 153 138 123 102 67 170

10’’WPS® 220-5 93 125 200 197 182 166 150 135 114 84 183

10’’WPS® 220-6-AA 110 150 212 208 196 178 161 144 118 75 190

10’’WPS® 220-6-A 110 150 223 220 205 185 167 150 124 84 206

10’’WPS® 220-6 110 150 240 236 218 199 180 162 137 100 222

10’’WPS® 220-7-AA 130 175 254 250 235 204 194 174 142 105 235

10’’WPS® 220-7-A 130 175 265 262 244 221 200 180 152 110 245

10’’WPS® 220-7 130 175 280 275 255 232 210 189 160 117 256

10’’WPS® 220-8-AA 150 200 295 291 273 248 225 202 168 117 275

10’’WPS® 220-8-A 150 200 306 302 283 255 232 208 174 123 287

10’’WPS® 220-8 150 200 320 314 291 265 240 216 182 134 298

10’’WPS® 220-9-AA 185 230 335 330 310 282 255 229 191 132 340

10’’WPS® 220-9-A 185 230 346 342 319 289 262 236 197 140 347

10’’WPS® 220-9 185 230 360 354 328 298 270 243 205 150 354

10’’WPS® 220-10-AA 185 230 375 370 347 315 286 257 215 149 361

10’’WPS® 220-10-A 185 230 387 381 356 323 293 264 222 158 368

10’’WPS® 220-10 185 230 400 393 364 331 300 270 228 167 375

10’’WPS® 220-11 220 300 440 432 400 364 330 297 251 184 384

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Technische Daten
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Maße und Gewichte der 10”WPS® 220 und 10”WPS® 220 N(E)
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Pumpentyp
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

10’’WPS®220-1-A 772 776 1548 137 237 241 6’’ 46,1 103,6

10’’WPS®220-1 772 842 1613 137 237 241 6’’ 46,1 110,2

10’’WPS®220-2-AA 948 1037 1984 137 237 241 6’’ 56,1 140,8

10’’WPS®220-2-AA 948 1140 2088 194 237 241 8’’ 56,1 196,1

10’’WPS®220-2-A 948 1274 2222 145 237 241 6’’ 56,1 158,1

10’’WPS®220-2-A 948 1140 2088 194 237 241 8’’ 56,1 196,1

10’’WPS®220-2 948 1629 2577 137 237 241 6’’ 55,8 206,8

10’’WPS®220-2 948 1230 2178 194 237 241 8’’ 55,8 211,8

10’’WPS®220-3-AA 1124 1340 2464 194 237 241 8’’ 65,6 244,6

10’’WPS®220-3-A 1124 1340 2464 194 237 241 8’’ 65,6 244,6

10’’WPS®220-3 1124 1470 2594 194 237 241 8’’ 65,6 254,6

10’’WPS®220-4-AA 1230 1470 2770 194 237 241 8’’ 75,4 273,4

10’’WPS®220-4-A 1230 1560 2860 194 237 241 8’’ 75,4 290,4

10’’WPS®220-4 1230 1560 2860 194 237 241 8’’ 75,4 290,4

10’’WPS®220-5-AA 1476 1740 3216 194 237 241 8’’ 85,8 332,8

10’’WPS®220-5-AA 1476 1419 2895 235 262 274 10’’ 85,8 365,8

10’’WPS®220-5-A 1476 1740 3216 194 237 241 8’’ 85,8 332,8

10’’WPS®220-5-A 1476 1419 2895 235 262 274 10’’ 85,8 365,8

10’’WPS®220-5 1476 1976 3452 194 237 241 8’’ 85,8 463,8

10’’WPS®220-5 1476 1529 3005 235 262 274 10’’ 85,8 400,8

10’’WPS®220-6-AA 1652 1976 3628 191 237 241 8’’ 96,2 477,2

10’’WPS®220-6-AA 1652 1529 3181 235 262 274 10’’ 96,2 411,2

10’’WPS®220-6-A 1652 1976 3628 191 237 241 8’’ 96,2 477,2

10’’WPS®220-6-A 1652 1529 3181 235 262 274 10’’ 96,2 411,2

10’’WPS®220-6 1652 1976 3628 191 237 241 8’’ 96,2 477,2

10’’WPS®220-6 1652 1529 3181 235 241 274 10’’ 96,2 411,2

10’’WPS®220-7-AA 1828 2179 4007 191 237 241 8’’ 111,2 531,2

10’’WPS®220-7-AA 1828 1659 3487 235 241 274 10’’ 111,2 473,2

10’’WPS®220-7-A 1828 2179 4007 191 237 241 8’’ 111,2 531,2

10’’WPS®220-7-A 1828 1659 3487 235 241 274 10’’ 111,2 473,2

10’’WPS®220-7 1828 2179 4007 191 237 241 8’’ 111,2 531,2

10’’WPS®220-7 1828 1659 3487 235 241 274 10’’ 111,2 473,2

10’’WPS®220-8-AA 2004 2408 4412 191 237 - 8’’ 121,5 615,5

10’’WPS®220-8-AA 2004 1769 3773 235 - 274 10’’ 121,5 534,5

10’’WPS®220-8-A 2004 2408 4412 191 237 - 8’’ 121,5 615,5

10’’WPS®220-8-A 2004 1769 3773 235 - 274 10’’ 121,5 534,5

10’’WPS®220-8 2004 2408 4412 191 237 - 8’’ 121,5 615,5

10’’WPS®220-8 2004 1769 3773 235 - 274 10’’ 121,5 534,5

10’’WPS®220-9-AA 2198 1919 4099 235 - 274 10’’ 131,7 580,7

10’’WPS®220-9-A 2198 1919 4099 235 - 274 10’’ 131,7 580,7

10’’WPS®220-9 2198 1919 4099 235 - 274 10’’ 131,7 580,7

10’’WPS®220-10-AA 2356 1919 4275 235 - 274 10’’ 141,9 590,9

10’’WPS®220-10-A 2356 1919 4275 235 - 274 10’’ 141,9 590,9

10’’WPS®220-10 2356 1919 4275 235 - 274 10’’ 141,9 590,9

10’’WPS®220-11 2532 1893 4425 286 237 274 12’’ 152,1 815,1

* Mit 2 Kabelschutzschienen

Technische Daten
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10"WPS® 260
10"WPS® 260 N

50 Hz
Q: 100-320 m³/h

-1-A 22kW

-4-A 93kW

-4-B 75kW

P2

η [%] 

-1-B 18,5kW

-1 30kW

-2-B 37kW

-2 55kW

-3-B 55kW

-3-A 67kW

-2-A 45kW

-3 93kW

-4 110kW

Pumpenkennlinien 10”WPS® 260 und 10”WPS® 260 N

10’’W
PS

®

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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10"WPS® 260
10"WPS® 260 N

50 Hz
Q: 100-320 m³/h

-6-B 110kW

-7-A 185kW

P2

η [%] 

-5-B 93kW

-5 150kW

-6-A 150kW

-7-B 130kW

-5-A 110kW

-6 185kW

-7 220kW

P2 [W]

Pumpenkennlinien 10”WPS® 260 und 10”WPS® 260 N

10
’’W

PS
®

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Auswahltabelle10”WPS® 260 und 10”WPS® 260 N

10’’W
PS

®

Pumpentyp
Pumpenleistung 

P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 100 150 200 230 260 290 300 3x400V

10”WPS® 260-1-B 18,5 25 31 31 29 26 24 21 18 38

10”WPS® 260-1-A 22 30 35 35 33 30 28 25 21 44

10”WPS® 260-1 30 40 44 40 37 33 31 28 24 22 61

10”WPS® 260-2-B 37 50 62 62 58 53 48 43 35 73

10”WPS® 260-2-A 45 60 71 71 67 60 54 49 42 85

10”WPS® 260-2 55 75 88 79 73 66 62 56 50 43 103

10”WPS® 260-3-B 55 75 93 93 88 79 72 63 5 103

10”WPS® 260-3-A 67 90 108 107 100 91 82 75 63 120

10”WPS® 260-3 93 125 133 119 110 100 92 84 75 67 183

10”WPS® 260-4-B 75 100 125 124 117 106 96 84 69 145

10”WPS® 260-4-A 93 125 143 141 133 121 110 99 84 183

10”WPS® 260-4 110 150 177 158 146 133 123 112 102 89 223

10”WPS® 260-5-B 93 125 156 156 147 133 119 106 88 183

10”WPS® 260-5-A 110 150 179 177 167 151 137 124 106 223

10”WPS® 260-5 150 175 221 198 183 166 154 140 126 112 288

10”WPS® 260-6-B 110 150 188 187 176 158 143 127 105 223

10”WPS® 260-6-A 150 175 214 212 200 181 166 148 127 288

10”WPS® 260-6 185 230 265 238 219 199 185 168 153 135 325

10”WPS® 260-7-B 130 175 219 218 206 185 167 148 123 255

10”WPS® 260-7-A 185 230 250 247 233 211 193 174 146 325

10”WPS® 260-7 220 300 309 277 256 233 215 197 175 157 384

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Technische Daten
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Maße und Gewichte der 10”WPS® 260 und 10”WPS® 260 N

10
’’W

PS
®

Pumpentyp
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

10”WPS® 260-1-B 655 842 1497 139 250 255 6” 42 106

10”WPS® 260-1-A 655 907 1562 139 250 255 6” 42 112

10”WPS® 260-1 655 1037 1692 139 250 255 6” 42 127

10”WPS® 260-1 655 1140 1795 139 250 255 8” 42 182

10”WPS® 260-2-B 835 1274 2109 139 250 255 6” 58 160

10”WPS® 260-2-B 835 1140 1975 139 250 255 8” 58 218

10”WPS® 260-2-A 835 1629 2464 139 250 255 6” 58 205

10”WPS® 260-2-A 835 1274 2109 139 250 255 8” 58 214

10”WPS® 260-2 835 1340 2175 139 250 255 8” 58 237

10”WPS® 260-3-B 1015 1340 2355 194 250 255 8” 73 253

10”WPS® 260-3-A 1015 1470 2485 139 250 255 8” 73 271

10”WPS® 260-3 1015 1740 2755 194 250 255 8” 73 320

10”WPS® 260-3 1015 1419 2434 194 250 255 10” 73 353

10”WPS® 260-4-B 1195 1470 2665 139 250 255 8” 89 304

10”WPS® 260-4-A 1195 1740 2935 194 250 255 8” 89 336

10”WPS® 260-4-A 1195 1419 2614 194 250 255 10” 89 369

10”WPS® 260-4 1195 1976 3171 139 250 255 8” 89 467

10”WPS® 260-4 1195 1529 2724 139 250 255 10” 89 404

10”WPS® 260-5-B 1375 1740 3115 194 250 255 8” 105 352

10”WPS® 260-5-B 1375 1419 2794 194 250 255 10” 105 385

10”WPS® 260-5-A 1375 1976 3351 194 250 255 8” 105 483

10”WPS® 260-5-A 1375 1529 2904 194 250 255 10” 105 420

10”WPS® 260-5 1375 1976 3351 194 250 255 8” 105 599

10”WPS® 260-5 1375 1529 2904 194 250 255 10” 105 518

10”WPS® 260-6-B 1555 1976 3531 194 250 255 8” 121 499

10”WPS® 260-6-B 1555 1529 3084 194 250 255 10” 121 436

10”WPS® 260-6-A 1555 1976 3531 194 250 255 8” 121 615

10”WPS® 260-6-A 1555 1529 3084 194 250 255 10” 121 534

10”WPS® 260-6 1555 1919 3474 235 250 255 10” 121 570

10”WPS® 260-7-B 1735 2179 3914 194 250 255 8” 137 557

10”WPS® 260-7-B 1735 1659 3394 194 250 255 10” 137 499

10”WPS® 260-7-A 1735 1919 3654 235 250 255 10” 137 586

10”WPS® 260-7 1735 1893 3628 194 250 255 10” 137 800

* Mit 2 Kabelschutzschienen

Technische Daten
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10"WPS® 300
10"WPS® 300 N

50 Hz
Q: 120-350 m³/h

-7-B 185kW

-7-A 220kW

P2

η [%] 

-5-A 150kW

-5 185kW

-6-B 150kW

-6-A 185kW

-5-B 130kW

-6 220kW

-7 250kW

P2 [W]

Pumpenkennlinien 10”WPS® 300 und 10”WPS® 300 N

10’’W
PS

®

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Pumpenkennlinien 10”WPS® 300 und 10”WPS® 300 N

10
’’W
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®

Pumpenkennlinien

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B
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Auswahltabelle 10”WPS® 300 und 10”WPS® 300 N

10’’W
PS

®

Pumpentyp
Pumpenleistung  

P2

Durchflussmenge [m3/h] Volllaststrom

[kW] [HP] 0 180 210 240 270 300 330 348 3x400V

10”WPS® 300-1-B 26 30 36 30 28 24 23 20 18 17 53

10”WPS® 300-1-A 30 40 41 35 32 28 26 23 22 21 63

10”WPS® 300-1 45 60 45 37 36 34 32 30 28 24 94

10”WPS® 300-2-B 52 70 72 58 53 51 45 42 37 33 103

10”WPS® 300-2-A 55 75 82 68 63 60 53 52 47 43 110

10”WPS® 300-2 67 90 90 74 71 68 64 60 56 48 130

10”WPS® 300-3-B 75 100 109 87 81 76 68 62 57 47 148

10”WPS® 300-3-A 93 125 122 101 96 91 83 76 68 63 183

10”WPS® 300-3 110 150 135 111 107 101 96 89 83 74 222

10”WPS® 300-4-B 110 150 145 115 108 100 93 83 74 66 222

10”WPS® 300-4-A 130 175 163 134 127 120 112 102 92 87 235

10”WPS® 300-4 130 175 180 148 143 135 128 119 110 102 235

10”WPS® 300-5-B 130 175 181 144 136 126 115 103 92 83 235

10”WPS® 300-5-A 150 200 204 167 159 151 138 127 114 106 298

10”WPS® 300-5 185 230 225 185 178 169 160 149 138 127 340

10”WPS® 300-6-B 150 200 217 193 163 152 139 125 108 101 298

10”WPS® 300-6-A 185 230 245 202 191 180 166 152 137 128 340

10”WPS® 300-6 220 300 270 222 214 203 191 179 164 152 425

10”WPS® 300-7-B 185 230 253 203 190 176 161 146 128 117 340

10”WPS® 300-7-A 220 300 286 235 223 208 193 179 160 151 425

10”WPS® 300-7 250 340 315 261 250 237 223 209 192 176 425

Kennlinientoleranzen nach ISO 9906:2012 Klasse 3B

Technische Daten
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Maße und Gewichte 10”WPS® 300 und 10”WPS® 300 N

10
’’W

PS
®

Pumpentyp
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
E* 

[mm]
Motorentyp

Gewicht  [kg]

Pumpenseite
Elektrische 

Pumpe

10”WPS® 300-1-B 635 1094 1729 139 250 255 6” 41 226

10”WPS® 300-1-A 635 1274 1909 139 250 255 6” 41 126

10”WPS® 300-1-A 635 1140 1775 194 250 255 8” 41 181

10”WPS® 300-1 635 1629 2264 139 250 255 6” 41 188

10”WPS® 300-1 635 1274 1909 194 250 255 8” 41 197

10”WPS® 300-2-B 815 1340 2155 194 250 255 8” 56 235

10”WPS® 300-2-A 815 1340 2155 194 250 255 8” 56 235

10”WPS® 300-2 815 1470 2285 194 250 255 8” 56 254

10”WPS® 300-3-B 995 1560 2555 194 250 255 8” 72 287

10”WPS® 300-3-A 995 1740 2735 194 250 255 8” 72 319

10”WPS® 300-3-A 995 1419 2414 235 250 255 10” 72 352

10”WPS® 300-3 995 1976 2971 194 250 255 8” 72 450

10”WPS® 300-3 995 1529 2524 235 250 255 10” 72 387

10”WPS® 300-4-B 1175 1976 3151 194 250 255 8” 88 466

10”WPS® 300-4-B 1175 1529 2704 235 250 255 10” 88 403

10”WPS® 300-4-A 1175 2179 3354 194 250 255 8” 88 508

10”WPS® 300-4-A 1175 1659 2834 235 250 255 10” 88 450

10”WPS® 300-4 1175 2179 3354 194 250 255 8” 88 508

10”WPS® 300-4 1175 1659 2834 235 250 255 10” 88 450

10”WPS® 300-5-B 1355 2179 3534 194 250 255 8” 104 524

10”WPS® 300-5-B 1355 1659 3014 235 250 255 10” 104 466

10”WPS® 300-5-A 1355 2408 3763 194 250 255 8” 104 598

10”WPS® 300-5-A 1355 1769 3124 235 250 255 10” 104 517

10”WPS® 300-5 1355 1919 3274 194 250 255 8” 104 553

10”WPS® 300-6-B 1535 2408 3943 194 250 255 8” 119 613

10”WPS® 300-6-B 1535 1769 3304 235 250 255 10” 119 532

10”WPS® 300-6-A 1535 1919 3454 235 250 255 10” 119 568

10”WPS® 300-6 1535 1893 3428 235 250 255 10” 119 782

10”WPS® 300-7-B 1715 1919 3634 235 250 255 10” 135 584

10”WPS® 300-7-A 1715 1893 3608 235 250 255 10” 135 798

10”WPS® 300-7 1715 1893 3608 235 250 255 10” 135 798

* Mit 2 Kabelschutzschienen

Technische Daten
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10’’WPS® 120
10’’WPS® 155
10’’WPS® 220
10’’WPS® 260
10’’WPS® 300

Werkstoffspezifikation

Technische Daten

10’’W
PS

®

Pos. Component Material 10»WPS® 
Werkstoffschlüssel

10»WPS® N 
Werkstoffschlüssel

10»WPS® NE 
Werkstoffschlüssel

1 Auslasskammer Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

2 Ventilkegel Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

3 Ventilsitz Edelstahl/Gummi AISI 316 -1.4401 / NBR AISI 316 -1.4401 / NBR PTFE

4 Ventilsitzhalter Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

5 Oberes Lager Gummi NBR NBR PTFE

6 Oberer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

7 Laufrad Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

8 Laufrad-Schleißring Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

9 Mutter für Konus-
buchse

Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

10 Konusbuchse Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

11 Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

12 Spaltring Edelstahl/Gummi AISI 316 -1.4401 / NBR AISI 316 -1.4401 / NBR PTFE

13 Zwischenlager Gummi NBR NBR PTFE

14 Unterer Leitapparat Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

17 Einlaufteil Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

18 Schmutzfänger Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

19 Welle Edelstahl AISI 431 - 1.4057 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

20 Kupplung Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

21 Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

22 Zugband Edelstahl AISI 304 - 1.4301 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401

23 Mutter Edelstahl AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401 AISI 316 - 1.4401
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Cooling Shrouds
Die Kühlmäntel sind so konstruiert, dass sie um den Motor herum eine zur Kühlung ausreichende 
Strömungsgeschwindigkeit erzeugen. 
In folgenden Fällen empfiehlt sich die Verwendung eines Kühlmantels:

• bei horizontalem oder vertikalem Einbau in einen Tank
• bei Einbau der Pumpe in den Siebfilter eines Brunnens
• bei Einbau in großvolumige Brunnen, bei denen die Fließgeschwindigkeit nicht zum Kühlen ausreicht Siehe Tabelle.

Erforderliche Mindestdurchflussmenge zum Kühlen des Motors in Wasser bis 20°C .

Brunnendurchmesser ID 
[mm (Inch)]

6’’ Motor, Kühl-
durchflussmenge

16 cm/s [m3/h]

8’’, Kühl-
durchflussmenge

25cm/s [m3/h]

10’’, Kühl-
durchflussmenge

5cm/s [m3/h]
253 (10’’) 20,4 20,0 12,4

305 (12’’) 31,8 40,5 53,4

355 (14’’) 48,6 63,8 100,0

406 (16’’) 66,2 91,2 154,9

Zubehör

Passend zu Pumpentyp Bezeichnung Werkstoff Motorgröße Referenznr.

10’’WPS® 120-1-A bis 1
Ø256 (275) x 800 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 11 kW 79010

10’’WPS® 155-1-A

10’’WPS® 155-1
Ø256 (275) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ Wiederw. 13 kW 79020

10’’WPS® 155-1-A

10’’WPS® 120-2 bis 3-AA
Ø256 (275) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 22 kW 79030

10’’WPS® 155-2-A

10’’WPS® 120-3-A
Ø256 (275) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ Wiederw. 26 kW 79040

10’’WPS® 155-2

10’’WPS® 120-3
Ø256 (275) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 30 kW 79050

10’’WPS® 155-3-AA

10’’WPS® 120-4-AA bis 4
Ø256 (275) x 1500 1.4301 - AISI 304 6’’ Wiederw. 37 kW* 79060

10’’WPS® 155-3-A bis 3

10’’WPS® 120-5-AA bis 5-A
Ø256 (275) x 1800 1.4301 - AISI 304 6’’ Gek. 45 kW* 79070

10’’WPS® 155-4-AA bis 4-A

10’’WPS® 120-3 bis 5-A
Ø285 (300) x 1250 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 45 kW 79080

10’’WPS® 155-3-AA bis 4-A

10’’WPS® 120-5 bis 7
Ø285 (300) x 1500 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 67 kW 79090

10’’WPS® 155-4 bis 6-A

10’’WPS® 120-8-AA bis 10
Ø285 (300) x 1800 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 93 kW* 79100

10’’WPS® 155-6 bis 8

10’’WPS® 120-9-AA bis 10
Ø330 (350) x 1500 1.4301 - AISI 304 10’’ bis 93 kW 79110

10’’WPS® 155-7-A bis 8

10’’WPS® 120-11 bis 13
Ø330 (350) x 1700 1.4301 - AISI 304 10’’ bis 130 kW 79120

10’’WPS® 155-9-AA bis 12

10’’WPS® 120-14 bis 17
Ø330 (350) x 2000 1.4301 - AISI 304 10’’ bis 185 kW* 79130

10’’WPS® 155-13 bis 15

10’’WPS® 220-1-A bis 1 Ø330 (350) x 1000 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 18,5 kW 79140

10’’WPS® 220-2-AA Ø330 (350) x 1250 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 30 kW 79150

10’’WPS® 220-2-A Ø330 (350) x 1500 1.4301 - AISI 304 6’’ Wiederw. 37 kW 79160

10’’WPS® 220-2 Ø330 (350) x 1800 1.4301 - AISI 304 6’’ bis 45 kW 79170

10’’WPS® 220-2-AA bis 2 Ø330 (350) x 1250 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 45 kW 79180

10’’WPS® 220-3-AA bis 3-A Ø330 (350) x 1500 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 55 kW 79190

10’’WPS® 220-3 bis 4 Ø330 (350) x 1700 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 75 kW 79200

10’’WPS® 220-5-AA bis 5 Ø330 (350) x 2000 1.4301 - AISI 304 8’’ bis 93 kW 79210

10’’WPS® 220-5-AA bis 5 Ø380 (400) x 1500 1.4301 - AISI 304 10’’ bis 93 kW* 79220

10’’WPS® 220-6-AA bis 7 Ø380 (400) x 1800 1.4301 - AISI 304 10’’ bis 130 kW 79230

10’’WPS® 220-8-AA bis 10 Ø380 (400) x 2000 1.4301 - AISI 304 10’’ bis 185 kW* 79240

10’’WPS® 220-9-AA bis 10 Ø380 (400) x 2000 1.4301 - AISI 304 12’’ bis 185 kW 79250

10’’WPS® 220-11 Ø380 (400) x 2250 1.4301 - AISI 304 12’’ bis 220 kW 79260

* nicht für horizontalen Einbau geeignet

10
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Kühlmäntel aus Werkstoff 1.4401 - AISI 316 sind auf Anfrage erhältlich

Siebfilter Ø256 - 325 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel Ø256 mm 78310

Siebfilter Ø285 - 325 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel Ø285 mm 79300

Siebfilter Ø330 - 325 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel Ø330 mm 79310

Siebfilter Ø385 - 325 1.4301 - AISI 304 Siebfilter für Mantel Ø385 mm 79320

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø256 mm 1.4301 - AISI 304 79400

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø256 mm 1.4301 - AISI 304 79410

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø285 mm 1.4301 - AISI 304 79420

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø285 mm 1.4301 - AISI 304 79430

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø330 mm für 10’’WPS 120-155 1.4301 - AISI 304 79440

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø330 mm für 10’’WPS 220 - Motor 6» 1.4301 - AISI 304 79450

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø330mm für 10’’WPS 220 - Motor 6» 1.4301 - AISI 304 79460

Satz mit 2 Halterungen für Mantel Ø330mm für 10’’WPS 220 - Motor 8» 1.4301 - AISI 304 79470

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø330 mm für 10’’WPS 220 - Motor 8» 1.4301 - AISI 304 79480

Satz mit 3 Halterungen für Mantel Ø380 mm für 10’’WPS 220 1.4301 - AISI 304 79490

10’’W
PS

®

Zubehör
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Well Pumps 4”WPM Gekapselter Motor

Technische Spezifikationen

• Kenndaten: 0,37 kW bis 7,5 kW
• Gekapselter, mit Harz vergossener Stator
• Betrieb mit Frequenzumrichter zulässig
• 4” NEMA Einbauart
• Max. Umgebungstemperatur 35°C bei einer Kühldurchflussmenge von 0,08 m/s 
• Spannungstoleranz: -10% / +6% (50 Hz)
• Schutzart IP68 / Isolierstoffklasse F
• Anlasshäufigkeit: maximal 30 Mal pro Stunde in regelmäßigen Abständen.
• Vertikaler und horizontaler Betrieb
• Maximale Eintauchtiefe 150 m
• Frequenzumrichterbetrieb möglich          

(abhängig von den Kabellängen sind Ausgangsfilter erforderlich)

Produktvorteile
• Werksseitig mit schadstofffreier, wasserlöslicher Lösung befüllt
• Zahnwelle und Motorgehäuse aus Edelstahl
• Alle Motoren sind werksseitig mit Anschlusskabeln (1,75/4 m) ausgerüstet.
• Radiallager mit Flüssigkeitsschmierung
• Hochleistungsfähiges, wassergeschmiertes Axial-Kippsegmentlager für 100% wartungsfreien Betrieb
• Vor Ort austauschbare Universalkabel mit Edelstahl-Feststellmutter
• Druckausgleichende Membran
• Geringe Betriebskosten durch hocheffiziente Elektrokonstruktion
• Alle Motoren werden in ISO 9001 zertifizierten Anlagen gebaut und zu 100% geprüft.
• Trinkwasserzulassun

Optionen
• Sonderkabellängen bis 50 m

Betriebsdaten

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff Kondensator L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mF] [mm] [kg] [mm²]

Ei
np

ha
si

g

5003E104 0,37 1500 230 3,4 11,0 0,90 2850 54 16 250 6,8 4G1,5

5005E104 0,55 1500 230 4,4 16,6 0,88 2840 62 20 265 8,1 4G1,5

5007E104 0,75 1500 230 6,0 23,1 0,86 2880 63 30 295 10,6 4G1,5

5011E104 1,10 3000 230 7,8 29,6 0,90 2880 68 40 340 11,2 4G1,5

5015E104 1,50 3000 230 10,5 39,3 0,96 2850 65 50 375 14,0 4G1,5

5022E104 2,20 3000 230 15,0 52,5 0,92 2860 72 70 430 16,4 4G1,5

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

D
re

ip
ha

si
g

5003E504 0,37 1500 400 1,3 5,3 0,72 2870 62 462 5,8 4G1,5

5005E504 0,55 1500 400 1,7 7,2 0,71 2860 66 250 7,0 4G1,5

5007E504 0,75 1500 400 2,2 9,2 0,73 2840 67 265 8,3 4G1,5

5011E504 1,10 3000 400 3,0 14,2 0,74 2840 72 295 10,9 4G1,5

5015E504 1,50 3000 400 4,0 18,5 0,75 2830 72 340 11,4 4G1,5

5022E504 2,20 3000 400 5,6 26,5 0,77 2830 74 375 14,2 4G1,5

5030E504 3,00 6500 400 7,5 34,3 0,77 2830 76 480 18,3 4G1,5

5040E504 4,00 6500 400 10,6 44,0 0,79 2830 69 555 23,4 4G1,5

5055E504 5,50 6500 400 13,6 62,0 0,82 2830 72 675 29,4 4G1,5

5075E504 7,50 6500 400 18,3 90,0 0,79 2840 75 765 33,8 4G1,5
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Well Pumps 6”WPM Gekapselter Motor

Technische Spezifikationen
•  Kenndaten: 4 kW bis 45 kW
•  Gekapselter, mit Harz vergossener Stator.
•  Betrieb mit Frequenzumrichter zulässig
•  6” NEMA Einbauart
•  Max. Umgebungstemperatur 35°C bei einer Kühldurchflussmenge von 0,16 m/s
•  Spannungstoleranz +/-10%
•  Schutzart IP68 / Isolierstoffklasse F
•  Anlasshäufigkeit: maximal 20 Mal pro Stunde in regelmäßigen Abständen.
•  Vertikaler und horizontaler Betrieb
•  Maximale Eintauchtiefe 350 m
•  Frequenzumrichterbetrieb möglich          
    (abhängig von den Kabellängen sind Ausgangsfilter erforderlich)

Produktvorteile
•  Werksseitig mit schadstofffreier, wasserlöslicher Lösung befüllt
•  Zahnwelle und Motorgehäuse aus Edelstahl
•  Alle Motoren sind werksseitig mit Anschlusskabeln (4 m) ausgerüstet.
•  Radiallager mit Flüssigkeitsschmierung
•  Gleitringdichtung aus SiC/SiC mit Sand-Schleuderring
•  Hochleistungsfähiges, wassergeschmiertes Axial-Kippsegmentlager für 100%      
    wartungsfreien Betrieb
•  Vor Ort austauschbare Universalkabel mit Edelstahl-Feststellmutter
•  Druckausgleichende Membran
•  Geringe Betriebskosten durch hocheffiziente Elektrokonstruktion
•  Alle Motoren werden in ISO 9001 zertifizierten Anlagen gebaut und zu 100% geprüft.
•  Trinkwasserzulassung

Optionen
•  Andere Spannungen
•  Stern-Dreieck-Anlauf
•  Motor vollständig aus AISI 316
•  PT100 Temperaturfühler
•  Sonderkabellängen bis 50 m

Betriebsdaten

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

5040G506 4,0 15500 400 9,3 47 0,83 2790 76 572 44,5 4G6

5055G506 5,5 15500 400 12,7 64 0,83 2805 77 614 47,5 4G6

5075G506 7,5 15500 400 16,8 84 0,83 2820 79 669 51,0 4G6

5093G506 9,3 15500 400 20,1 101 0,86 2810 79 669 51,0 4G6

5110G506 11,0 15500 400 24,4 122 0,85 2810 79 735 56,0 4G6

5150G506 15,0 15500 400 32,5 163 0,85 2800 79 820 64,5 4G6

5185G506 18,5 15500 400 38,9 195 0,87 2805 80 892 71,0 4G6

5220G506 22,0 15500 400 44,3 222 0,89 2845 81 972 83,5 4G6

5300G506 30,0 27500 400 60,5 303 0,90 2830 81 1062 91,5 4G6

5370G506 37,0 27500 400 74,8 374 0,89 2860 83 1132 99,5 4G6

5450G506 45,0 27500 400 94,3 472 0,86 2830 83 1132 99,5 4G8

M
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Well Pumps 8” und 10“WPM Wiederwickelbare Motoren

Technische Spezifikationen
• Wassergefüllter, wiederwickelbarer Stator, großzügig bemessen
• Standardmäßig mit PE2/PA-Wicklung, Betrieb mit Frequenzumrichter zulässig     

(abhängig von den Kabellängen sind Ausgangsfilter erforderlich)
• Werksseitig mit schadstofffreier, wasserlöslicher Lösung befüllt
• 8” NEMA Einbauart - 10” Einbauart Franklin
• Kenndaten 8”WPM: 22 kW bis 110 kW
• Kenndaten 10”WPM: 59 kW bis 190 kW
• Max. Umgebungstemperatur 60°C bei einer Kühldurchflussmenge von 0,15 m/s
• Spannungstoleranz +/-10%
• Schutzart IP68 / Isolierstoffklasse A
• Anlasshäufigkeit: maximal 10 Mal pro Stunde in regelmäßigen Abständen.
• Vertikaler und horizontaler Betrieb (Modelle 8” 92-110 kW und 10” 150-190 kW nur vertikal)
• Maximale Eintauchtiefe 500 m

Produktvorteile
• Die Rotoren sind entlastet und entlang der gesamten Achse geschliffen
• Branchenführend im Wirkungsgrad mit niedrigen Betriebskosten
• Welle und Motorgehäuse aus Edelstahl
• Radiallager mit Flüssigkeitsschmierung
• Sandschutz: der Sandabweiser und die Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid SIC-SIC    

schützen während des Betriebs wirksam gegen Sand
• Hochleistungsfähiges, wassergeschmiertes Axial-Kippsegmentlager für 100%      

wartungsfreien Betrieb
• Demontage und Wartung sind ausgesprochen einfach
• Druckausgleichende Membran
• Geringe Betriebskosten durch hocheffiziente Elektrokonstruktion
• Alle Motoren werden in ISO 9001 zertifizierten Anlagen gebaut und zu 100% geprüft.
• Trinkwasserzulassung

Optionen
• Sonderspannungen und Frequenzen
• Stern-Dreieck-Anlauf
• Motor vollständig aus AISI 316, AISI 904L, Duplex bzw. Super-Duplex
• PT100 Temperaturfühler
• Sonderkabellängen bis 50 m
• Vierpolige Motoren

M
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Betriebsdaten

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

8”
 m

o
to

r

5220C508 22 50000 400 47 188 0,83 2901 81,5 979 128 1x10

5260C508 26 50000 400 55 220 0,83 2890 83,8 979 131 1x10

5300C508 30 50000 400 61 244 0,85 2886 83,9 1049 137 1x10

5370C508 37 50000 400 76 304 0,84 2890 84,8 1119 157 1x16

5450C508 45 50000 400 91 364 0,84 2900 86,0 1229 169 1x16

5510C508 51 60000 400 103 412 0,85 2879 84,9 1229 170 1x16

5550C508 55 60000 400 107 428 0,85 2890 86,7 1349 194 1x16

5600C508 60 60000 400 116 464 0,83 2898 87,5 1349 194 1x16

5620C508 62 60000 400 118 480 0,84 2892 88,6 1349 194 1x16

5660C508 66 70000 400 129 516 0,84 2883 87,1 1419 210 1x25

5750C508 75 70000 400 146 584 0,85 2890 86,9 1609 241 1x25

5920C508 92 70000 400 181 724 0,83 2900 88,5 1679 251 1x25

5011C508 110 70000 400 226 904 0,81 2899 86,3 1789 267 1x25

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

10
” 

m
o

to
r

5600C501 60 80000 400 122 549 0,83 2889 84,0 1319 298 1x25

5750C501 75 80000 400 154 693 0,83 2900 84,8 1439 334 1x25

5920C501 92 80000 400 184 828 0,84 2891 85,7 1569 367 1x25

5011C501 110 80000 400 217 977 0,84 2907 87,1 1709 382 1x35

5013C501 132 80000 400 262 1179 0,85 2892 87,0 1809 440 1x50

5015C502 150 80000 400 294 1323 0,83 2907 88,1 1929 484 1x70

5017C501 170 80000 400 334 1503 0,83 2900 87,5 2029 508 1x70

5019C501 190 80000 400 374 1683 0,83 2904 88,3 2129 544 1x95

Motoren
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Franklin Electric 4” Gekapselter Motor

Technische Spezifikationen
• Kenndaten: 0,25 kW bis 9,3 kW
• StatorShield™ - Franklin Vergusskapselung
• Betrieb mit Frequenzumrichter zulässig
• 4” NEMA Einbauart
• Max. Umgebungstemperatur 30°C bei einer Kühldurchflussmenge von 0,08 m/s
• Spannungstoleranz: -10% / +6% (50 Hz)
• Schutzart IP68 / Isolierstoffklasse B
• Anlasshäufigkeit: maximal 20 Mal pro Stunde mit Ruhezeiten von 3 Minuten
• Vertikaler und horizontaler Betrieb
• Frequenzumrichterbetrieb möglich (abhängig von den Kabellängen sind Ausgangsfilter erforderlich)

Produktvorteile
• Werksseitig mit schadstofffreier, wasserlöslicher Lösung befüllt
• Zahnwelle und Motorgehäuse aus Edelstahl
• Alle Motoren sind werksseitig mit Anschlusskabeln (1,5/2,5 m) ausgerüstet.
• Radiallager mit Flüssigkeitsschmierung
• Hochleistungsfähiges, wassergeschmiertes Axial-Kippsegmentlager für 100% wartungsfreien    

Betrieb
• Vor Ort austauschbare Universalkabel durch Franklins exklusive WaterBloc-Technik mit längerer    

Edelstahl-Feststellmutter
• Druckausgleichende Membran
• Geringe Betriebskosten durch hocheffiziente Elektrokonstruktion
• Alle Motoren werden in ISO 9001 zertifizierten Anlagen gebaut und zu 100% geprüft.
• Trinkwasserzulassungen

Optionen
• Sonderkabellängen bis 50 m
• Motor vollständig aus AISI 316

Betriebsdaten

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff
Förderleis-

tung
L T ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mF] [mm] [kg] [mm²]

Ei
np

ha
si

g

5003M104 0,37 4000 230 3,3 12,6 0,97 2860 54 16 251 7,2 4G1,5

5005M104 0,55 4000 230 4,3 17,7 0,94 2850 63 20 276 8,4 4G1,5

5007M104 0,75 4000 230 5,7 22,7 0,98 2845 59 35 297 9,3 4G1,5

5011M104 1,10 4000 230 8,4 33,9 0,92 2845 63 40 321 10,5 4G1,5

5015M104 1,50 4000 230 10,7 41,7 0,95 2830 66 50 353 11,9 4G1,5

5022M104 2,20 4000 230 14,7 61,8 0,97 2840 68 70 451 16,7 4G1,5

Reference
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L T ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

D
re

ip
ha

si
g

5003T504 0,37 3000 400 1,1 5,4 0,74 2870 66 237 6,3 4G1,5

5005T504 0,55 3000 400 1,6 7,4 0,74 2870 68 251 7,2 4G1,5

5007T504 0,75 3000 400 2,0 10,6 0,77 2865 70 271 8,0 4G1,5

5011T504 1,10 3000 400 2,8 16,0 0,78 2850 74 397 9,3 4G1,5

5015T504 1,50 3000 400 3,9 20,7 0,78 2855 73 321 10,3 4G1,5

5022T504 2,20 3000 400 5,5 29,8 0,77 2845 75 353 11,8 4G1,5

5030T504 3,00 4000 400 7,5 42,0 0,77 2845 76 408 14,3 4G1,5

5037H504 3,70 4000 400 9,0 52,3 0,78 2840 78 520 19,1 4G1,5

5040H504 4,00 6500 400 9,9 57,0 0,77 2840 78 643 20,0 4G1,5

5055H504 5,50 6500 400 12,6 77,5 0,81 2865 79 652 26,6 4G1,5

5075H504 7,50 6500 400 17,1 99,3 0,81 2855 79 730 30,6 4G1,5

5093H505 9,30 6500 400 21,4 113,0 0,81 2850 79 855 37,9 4G1,5
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Franklin Electric 6” Gekapselter Motor

Technische Spezifikationen
• Kenndaten: 4 kW bis 45 kW
• Gekapselter, mit Harz vergossener Stator
• Betrieb mit Frequenzumrichter zulässig
• 6” NEMA Einbauart
• Max. Umgebungstemperatur 30°C bei einer Kühldurchflussmenge von 0,16 m/s
• Spannungstoleranz -10% / +6%
• Schutzart IP68 / Isolierstoffklasse B
• Anlasshäufigkeit: maximal 20 Mal pro Stunde in regelmäßigen Abständen.
• Vertikaler und horizontaler Betrieb
• Frequenzumrichterbetrieb möglich 

(abhängig von den Kabellängen sind Ausgangsfilter erforderlich) 

Produktvorteile
• Werksseitig mit schadstofffreier, wasserlöslicher Lösung befüllt
• Zahnwelle und Motorgehäuse aus Edelstahl
• Alle Motoren sind werksseitig mit Anschlusskabeln (4 m) ausgerüstet
• Radiallager mit Flüssigkeitsschmierung
• Sandfighter-Motor mit Gleitringdichtung aus SiC mit Sand-Schleuderring
• Hochleistungsfähiges, wassergeschmiertes Axial-Kippsegmentlager für 100%      

wartungsfreien Betrieb
• Vor Ort austauschbare Kabel mit Messing-Feststellmutter
• Druckausgleichende Membran
• Geringe Betriebskosten durch hocheffiziente Elektrokonstruktion
• Alle Motoren werden in ISO 9001 zertifizierten Anlagen gebaut und zu 100% geprüft.
• Trinkwasserzulassungen

Optionen
• Andere Spannungen
• Stern-Dreieck-Anlauf
• Motor vollständig aus AISI 304 und AISI 316
• PT100 Temperaturfühler
• Sonderkabellängen bis 50 m
• Eingebauter PTC-Temperaturfühler
• Integrierter SubMonitor-Transmitter (standardmäßig für 37 und 45 kW)

Betriebsdaten

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

5040D506 4,00 15 500 400 9,3 43 0,82 2860 78 581 41 4G4

5055D506 5,50 15 500 400 12,5 64 0,82 2870 79 614 45 4G4

5075D506 7,50 15 500 400 16,0 83 0,86 2860 79 646 49 4G4

5093D506 9,30 15 500 400 20,7 112 0,80 2870 81 679 50 4G4

5110D506 11,00 15 500 400 23,3 129 0,85 2860 81 711 55 4G4

5150D506 15,00 15 500 400 31,3 169 0,85 2860 81 776 61 4G4

5185D506 18,50 15 500 400 38,5 231 0,85 2860 82 842 67 4G4

5220D506 22,00 15 500 400 45,3 268 0,86 2860 83 907 73 4G4

5300D506 30,00 27 500 400 63,5 393 0,84 2860 83 1037 88 4G8,4

5370D506 37,00 45 000 400 77,9 411 0,85 2870 81 1477 140 4G8,4

5450D506 45,00 45 000 400 93,9 509 0,84 2870 82 1629 156 4G8,4
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Franklin Electric Wiederwickelbarer Motor

Technische Spezifikationen
• Kenndaten: 6” Motor 4-37 kW, 8” Motor 30-93 kW, 10” Motor 85-185 kW, 12” Motor 185-400 kW
• Wassergefüllter, wiederwickelbarer Stator
• Wickeldrahtisolierung aus PVC (Frequenzumrichterbetrieb nur mit PE2/PA-Option)
• 6” und 8” Einbauart nach NEMA , 10” und 12” Einbauart mit Doppelflansch
• Maximale Umgebungstemperatur: 

6”, 8” und 12” Motor: 30°C bei 0,5 m/s Kühldurchflussmenge, 10” Motor: 25°C bei     
0,5 m/s Kühldurchflussmenge

• Spannungstoleranz -10% / +6%
• Schutzart IP68 / Isolierstoffklasse B
• Anlasshäufigkeit:
• 6” und 8” Motor: max. 20 Starts/Stunde in regelmäßigen Intervallen       

10” Motor: max. 10 Starts/Stunde in regelmäßigen Intervallen 
12” Motor: max. 5 Starts/Stunde in regelmäßigen Intervallen

• Vertikaler und horizontaler Betrieb (Modelle 6”-37kW, 8”-93kW, 10”-185kW nur vertikal)

Produktvorteile
• Werksseitig mit schadstofffreier, wasserlöslicher Lösung befüllt
• Zahnwelle und Motorgehäuse aus Edelstahl
• Alle Motoren sind werksseitig mit Anschlusskabeln (6”-Modell 4 m, sonstige Motoren 6 m)    

ausgerüstet.
• Radiallager mit Flüssigkeitsschmierung
• Sandfighter-Motor mit Gleitringdichtung aus SiC mit Sand-Schleuderring
• Hochleistungsfähiges, wassergeschmiertes Axial-Kippsegmentlager für 100%      

wartungsfreien Betrieb
• Druckausgleichende Membran
• Geringe Betriebskosten durch hocheffiziente Elektrokonstruktion
• Alle Motoren werden in ISO 9001 zertifizierten Anlagen gebaut und zu 100% geprüft.
• Trinkwasserzulassungen

Optionen
• Andere Spannungen
• Stern-Dreieck-Anlauf
• PE2/PA-Wickeldrahtisolierung für Frequenzumrichterbetrieb, 6”-8” max. 50°C, 10” max. 45°C
• Motor vollständig aus AISI 316 und AISI 904L erhältlich (12” nur AISI 316)
• PT100 Temperaturfühler
• Sonderkabellängen bis 50 m
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Motoren
Betriebsdaten

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

6”
 m

o
to

r

5040L506 4,0 15 500 400 10,6 51 0,73 2930 76 679 43 4G2,5

5055L506 5,5 15 500 400 13,3 51 0,81 2890 76 679 43 4G2,5

5075L506 7,5 15 500 400 17,7 63 0,82 2880 77 699 45 4G2,5

5093L506 9,3 15 500 400 21,4 78 0,82 2870 78 729 49 4G2,5

5110L506 11,0 15 500 400 25,2 98 0,83 2880 79 759 53 4G2,5

5130L506 13,0 15 500 400 29,6 130 0,81 2900 80 809 57 4G2,5

5150L506 15,0 15 500 400 33,1 148 0,83 2890 81 854 61 4G4

5185L506 18,5 15 500 400 42,0 189 0,80 2880 81 899 66 4G4

5220L506 22,0 15 500 400 49,0 240 0,80 2900 82 989 77 4G4

5260L506 26,0 15 500 400 56,7 296 0,83 2900 83 1094 88 4G6

5300L506 30,0 27 500 400 66,4 347 0,80 2910 83 1194 98 4G6

5370L506 37,0 27 500 400 81,9 433 0,80 2900 83 1274 105 4G6

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

8”
 m

o
to

r

5300L508 30 45 500 400 60 318 0,89 2900 84 1140 140 4G10

5370L508 37 45 500 400 76 400 0,86 2900 85 1140 140 4G10

5450L508 45 45 500 400 90 520 0,86 2910 86 1230 156 4G10

5520L508 52 45 500 400 103 608 0,87 2910 86 1340 179 4G16

5550L508 55 45 500 400 110 660 0,86 2920 86 1340 179 4G16

5600L508 60 45 500 400 116 725 0,88 2910 87 1470 198 4G16

5670L508 67 45 500 400 133 797 0,86 2910 87 1470 198 4G16

5750L508 75 45 500 400 148 942 0,87 2910 87 1560 215 4G16

5830L508 83 45 500 400 160 1077 0,88 2920 88 1740 247 4G16

5930L508 93 45 500 400 183 1276 0,86 2920 88 1740 247 3x25

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

10
” 

m
o

to
r

5850L501 85,00 60 000 400 174 828 0,85 2900 85 1419 280 4G25

5011L501 110,00 60 000 400 232 1158 0,82 2920 86 1529 315 4G35

5013L501 130,00 60 000 400 256 1344 0,86 2920 88 1659 362 4G35

5015Q501 150,00 60 000 400 298 1590 0,85 2920 87 1769 413 3x25*

5018Q501 185,00 60 000 400 384 2148 0,81 2920 88 1919 449 3x35*

Referenznr
PN Axialkraft UN IN IA cos ϕ

nN Eff L M ∅

[kW] [N] [V] [A] [A] [min-1] [%] [mm] [kg] [mm²]

12
” 

m
o

to
r

5018L502 185 60 000 400 351 1860 0,86 2945 87 1893 663 1x70

5022L502 220 60 000 400 430 2322 0,87 2935 88 1893 663 1x70

5025L502 250 60 000 400 481 2501 0,85 2935 88 1893 663 1x70

5030L502 300 60 000 400 551 3086 0,88 2945 88 2043 726 1x70

5035Q502 350 60 000 400 676 3515 0,88 2930 87 2143 769 1x35*

5040Q502 400 60 000 400 750 3600 0,87 2930 90 2193 794 1x35*

* nur Stern-Dreieck
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Kabelauslegung

W
PS

® Elect.

Anhand der nachstehenden Tabelle können Sie den Querschnitt der Stromkabel für die Tauchpumpen auswählen. In 
diesen Tabellen werden für jeden Motor die maximalen Längen der Unterwasserkabel für jeden Querschnitt angegeben.

Kabelmaße bei 1x230V, 50Hz
Spannungsabfall 2%

Maximale Kabellänge in Metern vom Motoranlasser bis zur Pumpe.

Kabelmaße bei 3x230V, 50Hz
Spannungsabfall: 3%

Motoren
Leistung In  

[A] Cos φ
Maße  [mm2]

KW HP 1,5 2,5 4 6 10

4’’

0,37 0,5 3,2 0,91 103 171 273 408 675
0,55 0,75 4,1 0,94 78 129 206 309 512
0,75 1 5,5 0,98 56 93 148 222 368
1,1 1,5 8,1 0,92 40 67 107 159 264
1,5 2 10,2 0,95 31 51 82 123 204
2,2 3 14,1 0,97 – 36 58 87 145

Motoren Leistung In cos ϕ Maße  [mm²]

[kW] [HP] [A] 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 180 240

4” 0,37 0,5 1,9 0,74 169 282

4” 0,55 0,75 2,8 0,76 112 186 297

4” 0,75 1,1 3,7 0,75 86 143 227 339

4” 1,1 1,5 5,2 0,76 60 100 160 238 393

4” 1,5 2,2 6,9 0,76 45 76 120 180 296

4” 2,2 3 10,2 0,75 31 52 83 123 203 320

4” 3 4 13,5 0,75 24 39 62 93 153 241 369

4” 3,7 5 15,8 0,79 19 32 51 76 125 197 301 412

4” 4 5,5 17,3 0,78 18 29 47 70 115 182 278 380 525

4” 5,5 7,5 23,7 0,79 21 34 50 83 131 201 275 380 510

6” 4 5,5 16,1 0,82 30 48 72 118 187 287 393 545 734

6” 5,5 7,5 21,7 0,82 22 36 53 88 139 213 292 404 545 706

6” 7,5 10 27,7 0,86 17 27 40 66 104 160 220 306 415 541 658

6” 9,3 12,5 36 0,8 22 33 54 85 131 179 248 333 431 519 615

6” 11 15 40,4 0,85 28 46 72 111 152 212 286 373 453 540 620

6” 15 20 54,2 0,85 34 54 83 114 158 214 278 337 403 462 568

6” 18,5 25 66,7 0,85 28 44 67 92 128 173 226 274 327 376 461

6” 22 30 78,5 0,86 37 56 78 108 146 191 232 277 319 393

6” 30 40 107 0,84 42 58 81 109 142 172 204 234 287

Max. Stromstärke für das Kabel [A] 23 30 41 53 74 99 131 162 202 250 301 352 404 461 547

Maximale Kabellänge in Metern vom Motoranlasser bis zur Pumpe.

Beim Stern-Dreieck-Anlauf kann das Kabel 1,7 mal länger sein als in der Tabelle angegeben.
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Kabelmaße bei 3x400V, 50Hz
Spannungsabfall: 3%

Motoren
Leistung In

[A] cos φ
Maße [mm²]

[kW] [HP] 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 180 240 300
4’’ 0,37 0,5 1,1 0,74 509 846

4’’ 0,55 0,75 1,6 0,74 350 582 927
4’’ 0,75 1,1 2,0 0,77 269 448 713 1064
4’’ 1,1 1,5 2,8 0,78 190 316 503 751 1239
4’’ 1,5 2,2 3,9 0,78 136 227 361 539 890
4’’ 2,2 3 5,5 0,77 98 163 259 387 639 1007
4’’ 3 4 7,5 0,77 72 119 190 284 468 738 1128
4’’ 3,7 5 9,0 0,78 59 98 157 234 386 608 930 1272
4’’ 4 5,5 9,9 0,77 54 90 144 215 355 559 855 1168
4’’ 5,5 7,5 12,6 0,81 41 68 108 161 266 420 643 882 1221
4’’ 7,5 10 17,1 0,81 30 50 79 119 196 309 474 650 900 1211
6’’ 4 5,5 9,3 0,82 54 90 144 215 356 563 863 1183
6’’ 5,5 7,5 12,5 0,82 40 67 107 160 265 419 642 880 1221
6’’ 7,5 10 16 0,86 30 50 80 120 198 313 482 663 923
6’’ 9,3 12,5 20,7 0,8 25 42 66 99 164 258 396 542 750 1008
6’’ 11 15 23,3 0,85 35 56 83 137 217 334 459 639 864 1124
6’’ 13 17,5 29,6 0,8 29 46 69 114 181 277 379 524 705 911 1098
6’’ 15 20 31,3 0,85 41 62 102 162 249 342 475 643 837 1016
6’’ 18,5 25 38,5 0,85 34 50 83 132 202 278 387 523 680 826 986
6’’ 22 30 45,3 0,86 42 70 111 170 234 326 441 575 699 836 962
6’’ 26 35 56,7 0,83 58 91 140 192 267 360 467 565 673 770 941
6’’ 30 40 63,5 0,84 51 81 124 170 236 319 415 503 599 687 841 973
6’’ 37 50 81,9 0,83 63 97 133 185 249 323 391 466 533 652 752
6’’ 45 60 95,2 0,84 54 83 113 158 213 277 335 400 458 561 649
8’’ 30 40 60 0,89 51 81 125 172 241 327 429 523 629 726 901
8’’ 37 50 76 0,86 66 101 140 194 263 343 417 498 573 705 819
8’’ 45 60 90 0,86 56 86 118 164 222 290 352 421 484 596 691
8’’ 52 70 103 0,87 74 102 142 193 252 307 367 423 522 607
8’’ 55 75 110 0,86 70 96 134 182 237 288 344 396 487 566
8’’ 60 80 116 0,88 65 90 125 170 223 271 325 375 465 542
8’’ 67 85 133 0,86 80 111 150 196 238 285 327 403 468
8’’ 75 100 148 0,87 71 99 134 175 213 255 294 363 422
8’’ 83 110 160 0,88 65 91 123 161 197 236 272 337 393
8’’ 93 125 183 0,86 81 109 142 173 207 238 293 340
8’’ 110 150 222 0,84 91 119 144 171 197 241 278
8’’ 130 175 252 0,87 103 125 150 173 213 248
8’’ 150 200 284 0,88 91 111 133 153 190 221
10’’ 75 100 145 0,85 72 103 139 181 219 262 301 369 427
10’’ 85 110 174 0,81 88 119 154 186 221 252 306 352
10’’ 90 125 175 0,85 85 115 150 182 217 249 306 354
10’’ 110 150 215 0,86 93 121 147 176 203 249 289
10’’ 130 175 250 0,86 80 104 127 152 174 214 249
10’’ 150 200 290 0,86 90 109 131 150 185 215
10’’ 170 230 325 0,86 97 117 134 165 191
10’’ 190 260 365 0,86 104 119 147 170
10’’ 220 300 425 0,86 102 126 146

Max. Strombelastbarkeit [A] 23 30 41 53 74 99 131 162 202 250 301 352 404 461 547 633

Maximale  Strombelastbarkeit (A) für ein Kabel, oberirdisch verlegt (Gummi- oder XLPE-Isolierung) Maximale Kabellänge in Metern vom Mo-
toranlasser bis zur Pumpe. Beim Stern-Dreieck-Anlauf kann das Kabel 1,7 mal länger sein als in der Tabelle angegeben.
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EINWILLIGUNG IN DIE AKTUELL GELTENDEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN: Aufträge werden nur nach Einwilligung in die vorliegenden Geschäfts-
bedingungen angenommen. Sämtliche Aufträge unterliegen ausschließlich diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und schließen alle anderweitigen 
Einkaufbedingungen aus. Die aktuell gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen werden der Auftragsbestätigung beigefügt und sofern innerhalb eines Zeitraums von 
drei Tagen keine ausdrücklichen Einwände erhoben werden, gelten diese als angenommen. Versäumt es die einkaufende Person, die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von WELL PUMPS in seiner/ihrer Muttersprache zur Kenntnis zu nehmen, so ändert das nichts an ihrer Gültigkeit ihm/ihr gegenüber.

ANGEBOTE UND AUFTRÄGE: WELL PUMPS Angebote sind für einen Zeitraum von zwei Monaten gültig. Sämtliche Aufträge, denen kein schriftliches Angebot von WELL 
PUMPS vorausgegangen ist und die bedingungslos akzeptiert wurden, sind für letztere erst bindend, wenn eine schriftliche Bestätigung erfolgt ist. Händler und Vertreter 
von WELL PUMPS haben keine Vertretungsvollmacht.

PREISE: Alle Angebotspreise werden in Euro und ohne Mehrwertsteuer angegeben. Jegliche Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie sämtliche neuen Steuern und Gebüh-
ren, die zwischen der Bestellannahme und der Auslieferung erhoben werden, sind von dem Käufer/der Käuferin zu tragen. Die Preise gelten nur für Lieferung ab Werk vom 
WELL PUMPS Hauptsitz am Standort Avenue de Charleroi Lambusart 18, BE-6220 Fleurus. Die Versandkosten werden auf den Preis der Waren aufgeschlagen, wenn der 
Käufer/die Käuferin WELL PUMPS mit dem Versand der Ware beauftragt. Preise gelten nur für die Lieferung der Waren, nicht jedoch für anderen Tätigkeiten und Dienst-
leistungen, insbesondere Einbau und Montage. Die Kosten hierfür können zusätzlich zum Warenpreis anfallen.

ZAHLUNG: Sofern nicht anderweitig ausdrücklich vereinbart sind alle Rechnungen von WELL PUMPS innerhalb von 30 Tagen nach Ausfertigungsdatum an die Hauptnie-
derlassung zu zahlen. Auf alle bis zum Fälligkeitsdatum nicht bezahlten Beträge wird von Rechts wegen und ohne formelle Ankündigung ein gesetzlich zulässiger Zinssatz 
gemäß belgischer Rechtsverordnung vom 2. August 2002 erhoben, mit der die Europäische Richtlinie 2000/35/CE zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäfts-
verkehr umgesetzt wurde. Im Falle einer Nichtbezahlung einer Rechnung werden auf die unbezahlten Beträge 15% bzw. mindestens 250,00 EUR von Rechts wegen und 
ohne formelle Forderung aufgeschlagen, wie es zur Entschädigung entstandener Kosten (Verwaltungsaufwand, Mahngebühren) festgelegt wurde. Ein Einspruch oder eine 
Mängelrüge berechtigen nicht zum Aufschub von Zahlungen. Diese Maßnahmen gelten unbeschadet des Rechts, die Zahlung eines höheren Entschädigungsbetrags zur 
Deckung entstandener Kosten zu fordern.

LIEFERUNG. Lieferort ist das Firmengelände von WELL PUMPS. Sämtliche Risiken und Gefahren in Verbindung mit den verkauften Waren, insbesondere in Verbindung 
mit dem Versand der Waren, gehen ab dem Zeitpunkt der Lieferung auf den Käufer/die Käuferin über. Dies gilt auch dann, wenn WELL PUMPS für den Versand bzw. die 
Versandabwicklung zuständig ist. Der Käufer/die Käuferin übernimmt die Warenlieferung innerhalb von 10 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der Mitteilung, dass die Ware 
versandbereit ist. Die Lieferung gilt einen Tag nach Ablauf der vorgenannten Frist von zehn Kalendertagen als abgeschlossen. Sofern keine ausdrückliche Gewähr gegeben 
wurde, sind Liefertermine nur geschätzte Termine. Verzögerungen rechtfertigen unter keinen Umständen eine Stornierung des Auftrags noch die Zahlung einer Entschä-
digung. Die Haftung von WELL PUMPS greift nur im Fall einer gravierenden Lieferverzögerung aufgrund eines schwerwiegenden Verschuldens. Sollte der Empfänger/
die Empfängerin bei Auslieferung mehrfach nicht angetroffen werden, so erfolgt eine Rücklieferung an WELL PUMPS auf Kosten des Kunden/der Kundin. Nach Öffnen 
und Überprüfen des Inhalts der gelieferten Sendung muss der Kunde/die Kundin den Empfangsschein unterzeichnen, der ihm/ihr von dem/der Verkaufenden bzw. Zus-
tellenden vorgelegt wird. Diese Unterschrift gilt als Annahme der gelieferten Artikel durch den Käufer/die Käuferin. Im Falle einer Beschädigung ist es Sache des Käufers/
der Käuferin, die Annahme der beschädigten Waren bei Zustellung zu verweigern und durch die Zustellfirma an WELL PUMPS zurückschicken zu lassen. Der Kunde/die 
Kundin hat auf dem Lieferschein den Grund für die Annahmeverweigung sowie die Anzahl der verweigerten Pakete deutlich lesbar anzugeben. Sowohl die Zustellfirma als 
auch WELL PUMPS müssen über das Kundenanliegen innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware unter Angabe der Auftragsreferenznummer und der Gründe für die 
Annahmeverweigerung per Einschreiben mit einer Bestätigung des Belegs  informiert werden. Sollte eine Beschädigung festgestellt werden, wird die Ware innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums von WELL PUMPS ersetzt.

EIGENTUMSVORBEHALT: Die gelieferten Waren bleiben Eigentum von WELL PUMPS bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und der Lieferkosten, die sich durch 
mögliche Unkosten und Zinsen erhöhen können. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch im Falle einer erforderlichen Weiterverarbeitung oder eines Einbaus der Waren. Sollte 
der Käufer/die Käuferin keine vollständige Zahlung leisten und/oder sollte der Käufer/die Käuferin die Ware nicht zum vereinbarten Termin oder innerhalb des vereinbarten 
Zeitraums angenommen haben, kann WELL PUMPS innerhalb eines Zeitraums von zwanzig Kalendertagen nach Lieferung von Rechts wegen und ohne formelle Ankün-
digung den Vertrag annullieren und die Rückgabe der gelieferten Waren ungeachtet ihres tatsächlichen Verbleibs fordern. In diesem Fall behält WELL PUMPS sämtliche 
Vorauszahlungen ohne entsprechende Zugeständnisse an den Käufer / die Käuferin ein.

GARANTIE: WELL PUMPS gewährleistet eine Garantie gegen versteckte Mängel ihrer Produkte für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Datum der Lieferung zu folgen-
den Bedingungen: die Garantie kann nur umgesetzt werden, wenn folgende Bedingungen zusammenkommen: 1 Der Schaden macht die verkaufte Ware für den beab-
sichtigten Zweck untauglich; 2 der Artikel wurde sachgemäß eingebaut und aufgestellt; 3 die Verwendung des Artikel erfolgt unter normalen Bedingungen. Die Garantie 
gilt nicht im Fall von Nachlässigkeit, Umbau, Demontage oder Reparatur von Geräten durch nicht dafür ausgebildeten Personen. Unter Androhung der Verwirkung von 
Ansprüchen muss der/die Anspruchsberechtigte für eine Garantie die versteckten Mängel, die ihm/ihr zufolge die erworbenen Waren beeinträchtigen, innerhalb eines 
Monats ab dem Tag, an dem er/sie diese Mängel festgestellt hat, per Einschreiben reklamieren. Nach Ablauf dieser Frist verfällt der Garantieanspruch. Die Gewährleistung 
beschränkt sich, nach Wahl von WELL PUMPS, auf kostenlose Nachbesserung der Ware oder Austausch der defekten Gegenstände. Eine Aufhebung des Verkaufs sowie 
jegliche Entschädigung sind dabei ausgeschlossen. Der Käufer/die Käuferin sendet die beschädigte Ware auf eigene Kosten und Gefahren an den Firmensitz von WELL 
PUMPS zurück, wo eine Reparatur oder ein Austausch erfolgt. Die Kosten dafür werden nur dann von WELL PUMPS übernommen, wenn der Nachweis erbracht wurde, 
dass das Gerät im Rahmen der Garantie tatsächlich schadhaft ist.

REPARATUR : Für sämtliche Reparaturen wird ein Angebot mit einem Kostenvoranschlag erstellt. Die Gebühren für den Kostenvoranschlag sind fix und betragen pauschal 
75,00 € ohne MwSt., zahlbar im Voraus bei Übergabe der Waren an den Firmensitz von WELL PUMPS. Nach Begutachtung der Waren und nur im Falle von Mängeln, die 
durch die Garantie abgedeckt sind, erhält der Kunde / die Kundin den Pauschalbetrag automatisch zurückerstattet. Nach Genehmigung des Kostenvoranschlags wird 
ein Reparaturauftrag erstellt, der von dem Käufer / der Käuferin zu unterzeichnen ist, bevor eine Reparatur oder Wartung durchgeführt wird. Die Reparaturkosten sind 
umgehend vor Ausführung der Reparatur vom Käufer / der Käuferin zu begleichen. Sollte der Käufer/die Käuferin die reparierte Ware nicht zum vereinbarten Termin oder 
innerhalb des im Angebot vereinbarten Zeitraums annehmen, gelten die eingesandten Artikel von Rechts wegen und ohne formelle Ankündigung als preisgegeben. Sie 
gehen nach einem Zeitraum von zwanzig Kalendertagen ab dem Datum des Einschreibens von WELL PUMPS mit der Bitte um Rückerwerb des materiellen Eigentums der 
reparierten Güter in das alleinige Eigentum von WELL PUMPS über.

STORNIERUNG: Außer in Fällen von Höherer Gewalt kann der Käufer / die Käuferin einen festen Auftrag nur mit Zustimmung von WELL PUMPS und in Leistung einer 
finanziellen Entschädigung für die entstandenen Kosten stornieren, die ausdrücklich auf 30% des Auftragswerts festgesetzt sind, sofern sich WELL PUMP nicht für eine 
Zwangsausführung ungeachtet möglicher Kosten und Zinsen entscheidet.

STREITFÄLLE: Im Falle von Streitigkeiten gilt ausschließlich belgisches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über internationale War-
enverkäufe. Sämtliche Streitfälle zwischen dem Kunden / der Kundin und WELL PUMPS werden ausschließlich an die zuständigen Gerichte im Rechtsbezirk Mons und 
Charleroi, Abteilung Charleroi in Belgien übergeben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Il ne peut être passé commande que si l’ensemble des présen- tes 
dispositions sont acceptées. Toute commande est exclusivement régie par ces conditions générales de vente, à l’exclusion de toute autre 
condition d’achat. Les présentes conditions générales sont jointes à la confirmation de commande et sont réputées acceptées si aucune 
contestation explicite n’en est donnée dans les trois jours. Le fait pour l’acheteur de ne pas prendre connaissance des conditions générales de 
WELL PUMPS dans sa langue maternelle ne peut altérer leur opposabilité à son égard.

OFFRE ET COMMANDE : Le délai de validité des offres de WELL PUMPS est de deux mois. Toute commande non précédée d’une offre écrite 
de WELL PUMPS et acceptée sans conditions, ne liera cette dernière que si elle a été acceptée par écrit. Les agents ou représen- tants de WELL 
PUMPS ne disposent pas d’un pouvoir de représentation.

PRIX : Les prix de WELL PUMPS sont libellés en euros, TVA non comprise. Toute augmentation de la TVA ou toute nouvelle taxe qui serait 
imposée entre le moment de la commande et celui de la livraison est à charge de l’acheteur. Ces prix s’entendent pour une livraison au siège 
de Charleroi sis Avenue de Lambusart 18 à BE-6220 Fleurus. Des frais d’expédition s’ajoutent au prix des marchandises si l’acheteur demande 
à WELL PUMPS de prendre en charge leur transport. Les prix ne visent que la fourniture de marchandises, à l’exclusion de tous autres travaux 
et prestations, et en particulier du placement et du montage qui peuvent s’ajouter au prix de la marchandise.

PAIEMENT : Sauf convention expresse contraire, les factures de WELL PUMPS sont payables à son siège social, dans les 30  jours de leur émis-
sion. Toute somme impayée à son échéance porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal prévu par la Loi belge du 2 
août 2002 transposant la directive Européenne 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement en matière commerciale. En cas 
de non-paiement d’une facture à son échéance, les montants impayés seront majorés de 15 % avec un minimum de 250,00 €, de plein droit et 
sans mise en demeure, à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice subi (frais administratifs, rappels,…). Aucune réclamation ou contestation 
n’autorise la suspension des paiements.Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du droit d’exiger le paiement d’une indemnité supérieure 
pour le dommage réellement subi.

LIVRAISON : La livraison s’opère en les établissements de WELL PUMPS. L’acheteur supporte tous les risques relatifs aux marchandises ven-
dues dès leur livraison, en particulier ceux relatifs au transport, même si WELL PUMPS se charge de celui-ci ou de son organisation. L’acheteur 
prend livraison des marchandises vendues dans les dix jours calendrier au plus tard à compter de l’expédition de l’avis l’in- formant qu’elles 
sont à sa disposition. La livraison est réputée accomplie à l’expiration de ce délai de dix jours. Sauf garantie expresse, les délais de livraison 
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Des retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande ni le paiement d’indemnités. 
La responsabilité de WELL PUMPS ne peut être engagée qu’en cas de retard important et imputable à sa faute lourde. L’envoi refusé ou non 
expédié à destination par suite d’absence répétée et prolongée du destinataire est renvoyé à WELL PUMPS aux frais de l’acheteur. Celui-ci 
s’engage, après ouverture et vérification du contenu du colis, à signer le récépissé de livraison présenté par le vendeur ou le transporteur. Le 
fait de signer le bon de livraison vaut acceptation expresse des produits livrés par l’acheteur. En cas d’avarie, l’acheteur doit refuser le produit 
abîmé au transporteur qui le retournera chez WELL PUMPS, et indiquer lisiblement sur le bon de livraison la cause du refus ainsi que le nombre 
de colis refusés. Les réserves doivent être notifiées au transporteur et à WELL PUMPS, dans les trois jours suivant la réception du produit, par 
lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant la référence de la commande et les raisons du refus. Si l’avarie est avérée, WELL 
PUMPS procède à l’échange dans les meilleurs délais.

RESERVE DE PROPRIETE : Les marchandises fournies restent la propriété de WELL PUMPS jusqu’à parfait paiement du prix et des frais de 
livraison, majorés des frais et intérêts éventuels, et ce même en cas de transformation ou d’incorporation des marchandises.

A défaut de paiement, intégral ou partiel, et/ou si l’acheteur ne prend pas livraison des marchandises commandées à la date ou dans le délai de 
livraison convenu, WELL PUMPS peut, 20 jours calendrier après la livraison, de plein droit et sans mise en demeure, procéder à la résolution du 
contrat intervenu et réclamer les marchandises fournies en retour, entre quelques mains qu’elles se trouvent. Dans ce cas, les acomptes payés 
par l’acheteur restent acquis à WELL PUMPS, sans aucune contrepartie dans le chef de l’acheteur.

GARANTIE : WELL PUMPS garantit ses marchandises contre les défauts cachés pendant une période de douze mois à dater de la livraison, aux 
conditions qui suivent. La garantie ne peut être mise en œuvre que si les conditions suivantes sont réunies : 1 le défaut rend, dans une mesure 
importante, le bien vendu impropre à l’usage auquel il est habituellement destiné, 2 le matériel a été monté et placé de manière appropriée, 3 
le matériel est utilisé dans des conditions normales. La garantie ne s’applique pas en cas de mauvais entretien, de modification, de démontage 
ou de réparation de l’appareil par une personne non qualifiée. A peine de déchéance de la garantie, l’acheteur motive les réclamations relatives 
aux défauts cachés qui, selon lui, affectent les marchandises vendues, par lettre recommandée dans un délai maximum d’un mois après qu’il 
ait constaté ou aurait dû normalement constater les défauts. Passé ce délai, la garantie n’est plus due. La garantie de WELL PUMPS est limitée, 
selon le choix de cette dernière, à la réparation gratuite ou au remplacement du matériel effectivement défectueux à l’exclusion de la résolution 
de la vente et de tous dommages et intérêts. L’acheteur renvoie à ses frais et à ses risques le matériel défectueux au siège de WELL PUMPS 
afin qu’il soit procédé à sa réparation ou à son remplacement. Ceux-ci ne sont supportés par WELL PUMPS que si l’appareil auquel la garantie 
d’applique se révèle être effectivement défectueux.

REPARATION : Pour toute réparation, les frais relatifs à l’établissement d’un devis sont fixés à la somme forfaitaire de 75,00 € HTVA, payable 
à l’avance, dès le dépôt du matériel dans les établissements de WELL PUMPS. Après examen, ce montant forfaitaire sera restitué au client 
uniquement dans hypothèse d’un vice affectant le matériel couvert par la garantie. En cas d’accord sur le devis, un ordre de réparation est 
établi préalablement à la réparation ou à l’entretien et signé par le client. Le montant des réparations est immédiatement payé par le client, 
préalablement à toute réparation. Dans l’hypothèse où le client ne prendrait pas livraison du matériel à la date ou dans le délai prévu dans le 
devis de réparation, le matériel déposé et/ou réparé sera considéré comme abandonné et deviendra de plein droit et sans mise en demeure, 
la propriété de WELL PUMPS 20 jours calendrier après l’envoi par WELL PUMPS d’une lettre recommandée enjoignant au client de reprendre 
possession de l’appareil réparé.

ANNULATION : Sauf cas de force majeure, l’acheteur ne peut annuler une commande ferme qu’avec l’accord de WELL PUMPS et moyennant 
dédommagement de celle-ci pour le préjudice subi, estimé de convention expresse à 30 % du montant de la commande, à moins que WELL 
PUMPS n’opte pour l’exécution forcée, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

LITIGES : En cas de litige, le droit belge est seul applicable à l’exclusion de la Convention de Vienne sur la vente internationale de mar- chan-
dises. Tout litige entre le client et WELL PUMPS relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Mons et de 
Charleroi, division Charleroi, en Belgique.

Conditions générales
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