
50 Hz 
n~2850 min-1
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ZDS mit Sitz in Padua, Italien, ist ausschließlich 
auf die Entwicklung und Herstellung von 
4"-Tiefbrunnenpumpen spezialisiert. Sie können für 
die  Wasseraufbereitung  und  Förderung von  sauberem 
Wasser eingesetzt werden. Elektromotoren, 
elektronischen Steuerungssystemen und Zubehör 
gehören zum weiteren Programm.

Die ZDS Produkte werden nach ISO 9001 
hergestellt, um die Ziele Qualität, Innovation und 
Kundenzufriedenheit zu erreichen. Von Anfang an 
haben wir uns auf die Entwicklung von automatischen 
und innovativen Komplettlösungen mit integrierten, 
gebrauchsfertigen, kostengünstigen und einfach zu 
installierenden Schutzvorrichtungen konzentriert.

Innovative Ideen werden durch technisches und 
organisatorisches Wissen unterstützt, das auf 
jahrzehntelanger Erfahrung beruht und im Know-
how historischer Unternehmen des Pumpensektors 
verwurzelt ist.
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ÖLGEKÜHLTE 4" UNTERWASSERMOTOREN

O2 - 2-wire einphasige ölgekühlte 4" Unterwassermotoren 36 - 37

O3 - PSC einphasige ölgekühlte 4" Unterwassermotoren 38 - 39

OT- dreiphasige ölgekühlte 4" Unterwassermotoren 40 - 41

GEKAPSELTE WASSERGEKÜHLTE 4" UNTERWASSERMOTOREN

H2 - 2-wire einphasige gekapselte wassergekühlte 4"  Unterwassermotoren 30 - 31

H3 - einphasige gekapselte wassergekühlte 4" Unterwassermotoren 32 - 33

HT - dreiphasige gekapselte wassergekühlte 4" Unterwassermotoren 34 - 35

INHALTSVERZEICHNIS

Grundlegende Anweisungen für die Auswahl einer Tiefbrunnenpumpe 8 - 9

4" HYDRAULIKTEILE

QS4P und QS4X - 4" Hydraulikteile 11 - 27

1x220-230V/50 Hz

1x220-230V/50 Hz

1x220-230V/50 Hz

1x220-230V/50 Hz

3x380-415V/50 Hz

3x380-415V/50 Hz
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5

Plug&Go.Evo 44 - 49

ZDJet, ZDJet.DRP, ZDJet.DRP-Plus,  ZDJet.Defender 50 - 65

P/X.H3, P/X.H3.DRP, P/X.H3.Defender 66 - 79

P/X.HT, P/X.HT.DRP, P/X.HT.Defender 80 - 93

QPGo, QPGo.DRP, QPGo.DRP-Plus, QPGo.Defender 94 - 109

P/X.O3, P/X.O3.DRP, P/X.O3.Defender 110 - 123

P/X.OT, P/X.OT.DRP, P/X.OT.Defender 124 - 137

KOMPLETTLÖSUNG WASSERGEKÜHLTE 4" TIEFBRUNNENPUMPEN 

KOMPLETTLÖSUNG ÖLGEKÜHLTE 4" TIEFBRUNNENPUMPEN

Einphasig - 1x220-230V/50 Hz

Einphasig - 1x220-230V/50 Hz

Einphasig - 1x220-230V/50 Hz

Dreiphasig - 3x380-415V/50 Hz

Einphasig - 1x220-230V/50 Hz

Einphasig - 1x220-230V/50 Hz

Dreiphasig - 3x380-415V/50 Hz
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ZUBEHÖR

Motorkabel 143 - 144

Zubehör 145 - 152

INHALTSVERZEICHNIS

TIEFBRUNNENPUMPEN FÜR WÄRMEPUMPENSYSTEME

Einphasige Tiefbrunnenpumpen für Grundwasserwärmepumpen 138 - 139

Dreiphasige Tiefbrunnenpumpen für Grundwasserwärmepumpen 140 - 141
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Der Druck sinkt pro 100 m geraden Rohres des gewählten Durchmessers
Verzinkter

Stahl
Verzinkter

Stahl
Verzinkter

Stahl
Verzinkter

Stahl
Verzinkter

Stahl

25 32 40 50 65

PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25
26 23.2 32.6 29 40.8 36.2 51.4 45.8 61.4 54.4

Polyethylene PE 100Polyethylene PE 100 Polyethylene PE 100 Polyethylene PE 100

40

52.5 68

32

Fö
rd

er
lei

stu
ng

 (Q
)

27Innen Ø  (mm) 35.8 41.3

50 63 75
Nominal Ø

m3/h l/min METER
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
3.0
3.6
4.2
4.8
5.4
6.0
7.5
9.0

10.5
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0

10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90

100
125
150
175
200
250
300
350
400

0.7
1.6
2.6
3.8
5.3
6.9
8.8

13.1
18.3
24.2
30.9
38.3
46.5

-
-
-
-
-
-
-
-

0.5
1.1
1.8
2.9
4.0
5.2
6.8

10.1
14.3
19.1
24.2
30.2
36.9
55.3

-
-
-
-
-
-
-

0.9
1.9
3.2
5.0
6.9
9.1

11.9
17.6
24.9
33.3
42.1
52.7

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.2
0.4
0.7
1.0
1.4
1.8
2.3
3.4
4.7
6.2
7.9
9.8

11.9
17.9
25.1
33.3
42.8

-
-
-
-

0.2
0.4
0.6
1.0
1.3
1.7
2.3
3.4
4.7
6.3
8.0

10.0
12.3
18.4
25.8
34.4
43.9

-
-
-
-

0.3
0.6
1.1
1.7
2.3
3.1
4.0
5.9
8.4

11.2
14.2
17.8
21.7
32.5
45.7

-
-
-
-
-
-

-
0.2
0.4
0.5
0.7
0.9
1.2
1.7
2.4
3.1
4.0
4.9
6.0
9.0

12.5
16.7
21.4
32.3
44.5
59.1

-

-
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.1
1.6
2.2
2.7
3.4
4.1
6.2
8.7

11.6
14.7
22.3
30.5
40.5
52.0

0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.4
2.0
2.8
3.8
4.8
6.0
7.4

11.0
15.5
20.7
26.4
40.0
57.5

-
-

-
-
-

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1.0
1.3
1.6
1.9
2.8
3.9
5.2
6.6

10.0
13.8
18.4
23.6

-
-
-
-

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
2.0
2.8
3.8
4.8
7.3

10.2
13.5
17.3

-
-
-

0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
0.9
1.2
1.5
1.9
2.3
3.5
4.9
6.6
8.4

12.7
17.8
23.6
30.3

-
-
-
-
-
-
-

0.1
0.2
0.3
0.3
0.4
0.5
0.8
1.1
1.5
1.9
2.8
3.9
6.7

10.0

-
-
-
-
-
-

0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.2
1.6
2.0
3.1
4.3
5.7
7.3

-
-
-
-

0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.8
1.0
1.5
2.1
2.8
3.6
5.5
7.7

10.2
13.1

Materiał

DN (mm)
Außendurchmesser

Polyethylene PE 100

1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2" 1/2

Grundlegende
Anweisungen für
die Auswahl einer 
Tiefbrunnenpumpe:

1. Förderleistung (Q)

Bei der Auswahl einer Tiefbrunnenpumpe ist die tatsächliche 
Durchflussmenge des Brunnens meist nicht bekannt; daher 
ist es eine gute Faustregel, die kleinste für Ihren Gebrauch 
notwendige Wassermenge zu berücksichtigen (Q = 
Wasserdurchflussmenge). Wird mehr Wasser entnommen, 
als der Brunnen fördert, kann der Brunnen selbst beschädigt 
werden und der Trockenlaufschutz der Tiefbrunnenpumpe 
ausgelöst werden. Bei Bewässerungssystemen und 
anderen möglichen Verwendungszwecken von Wasser 
müssen die vom Hersteller der betreffenden Systeme oder 
Geräte angegebenen Daten zu beachtet werden.

2. Druck 

Um den korrekten Betriebsdruck am höchsten 
Entnahmepunkt der Anlage sicherzustellen, empfehlen wir 
die folgende Berechnung zur korrekten Druckbestimmung 
der Pumpe: H = A + B + C
H: Förderhöhe, dynamischer Gesamtdruck + 

Sicherheitsfaktor 3% 
A:  maximale Abstand zwischen der Wasseroberfläche des 

Brunnens und dem Brunnenboden (Pumpe in Betrieb)
B: Abstand zwischen dem Brunnenboden und dem 

höchsten Abnahmepunkt der Verwendung
C: erforderlicher Druck am höchsten Abnahmepunkt der 

Verwendung + Druckverlust
Der dynamische Gesamtdruck (H) bezieht sich auf den 
garantierten Mindestdruck. Mit der Pumpe in Betrieb, kann 
er durch den dynamischen Wasserstand des Brunnens 
beeinflusst werden, der sich aus der Veränderung des 
Grundwassers ergibt. In diesem Fall
ist es notwendig, den dynamischen Wasserstand des 
Brunnens angemessen zu berechnen, um keinen 
unerwünschten Überdruck bei der Benutzung zu erhalten. 
Was Bewässerungssysteme und alle
anderen Nutzungen des Wassers betrifft, muss man 
stattdessen die Daten der Hersteller der betreffenden 
Anlagen oder Ausstattungen berücksichtigen.

Es ist ratsam, bei Brunneninstallationen, die breiter als 10 cm sind, einen geeigneten Kühlmantel zu installieren, um den richtigen Kühlfluss des Motors zu gewährleisten.

Für jede 90°-Biegung oder jedem Ventil ist der Druckverlust gleich: 0,18 m.

Für jedes Rückschlagventil ist der Druckverlust gleich: 0,5 m.

Wenn möglich, empfehlen wir, dass 15 m Druckverlust auf einem 100 m langen Rohr nicht überschritten werden sollten.

Der Verweis auf den Innendurchmesser der Rohre aus Polypropylen ist PE100 UNI 10910.
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Mindestabstand 1 m 
bis zum Brunnenboden

Eintauchtiefe

A
A Maximale Entfernung 
zwischen Wasseroberfläche 
im Brunnen und Bodenhöhe 
(Pumpe in Betrieb)

H
H TOTALE 
FÖRDERHÖHE 
IN METERN 
(Gesamtdruck) 
+ 3% 
Sicherheitsfaktor

Förderdruck

Höchster 
Abnahmepunkt

C
Erforderlicher 
Betriebsdruck am 
obersten Auslasspunkt 
+ Druckverluste 
(horizontal u. vertikal)

B
Betriebsdruck
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4" HYDRAULIKTEILE
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4" Hydraulikteile
Die mehrstufigen zentrifugalen Hydraulikteile wurden für den Gebrauch 
in 4" Brunnen oder größer entwickelt. Sie sind in großer Auswahl, in 
Bezug auf Förderleistung und Förderhöhe, erhältlich. Die Hydraulikteile 
sind sehr zuverlässig, robust und einfach zu warten. Sie können in 
Anwendungen zum heben, zur Verteilung und zur Druckerhöhung von 
Wasser in verschiedenen Wassersystemen eingesetzt werden.

Die Laufräder, Diffusoren, Stufengehäuse, Lagerbuchsen und 
schwimmender Ring sind aus speziellen Technopolymeren gefertigt, 
die eine bessere Leistung, einen höheren Wirkungsgrad und 
Korrosionsbeständigkeit garantieren.

Das in das Ventilgehäuse integrierte Rückschlagventil soll 
verhindern, dass die Wassersäule aus der Rohrleitung abläuft und 
somit Wasserschläge die internen Komponenten des Hydraulikteils 
beschädigen.

Das Rückschlagventil wurde sehr strengen Tests unterzogen und hat 
600.000 Schläge bei 37 bar für die QS4P und 1.000.000 Schläge bei 
37 bar für die QS4X problemlos überstanden.

Die Pumpenwelle und Kupplung an den Elektromotor, beide in 
Edelstahl, sind so Maßeert, um den hohen mechanischen Drehkräften 
standhalten zu können.

Das spezielle Design der Hydraulik erlaubt es, dass eine störungsfreie 
Funktion auch bei einem Sandgehalt von bis zu 150 g/m³ gegeben 
ist.

Die ZDS Hydraulikteile sind so entwickelt worden, das Luft auf 
einfache Weise aus dem Inneren der Pumpe entweichen kann.

Jedes einzelne Bauteil der QS4P- und QS4X-Hydraulikteile wurde 
speziell für maximale Qualität und Effizienz entwickelt.

Cosa c’è di speciale nel design dei 
BAUTEILE delle parti idrauliche ZDS?
Die ZDS-Hydraulikteile bestehen im Inneren aus folgenden 
Komponenten: Laufräder aus Techno Polymer mit Verstärkungsringen 
aus rostfreiem Stahl, Diffusoren und Stufenkästen aus Techno Polymer, 
Lagerbuchsen und schwimmende Ringe aus thermoplastischem 
Kunststoff. ZDS hat sich für diese spezielle Konstruktion und 
Materialien entschieden, um ihre Hydraulikteile widerstandsfähiger 
gegen Verschleiß, Sand und andere Verunreinigungen zu machen. 
Die einzigartige Konstruktion der ZDS-Hydraulikteile erfordert ein 
geringeres Anlaufmoment des Elektromotors als vergleichbare 
Produkte auf dem Markt. Dieser Vorteil macht sie besonders geeignet 
für den Betrieb bei einer unstabilen Stromversorgung.

HYDRAULIKTEILE
4"

 H
yd

ra
ul

ik
te

ile

Wesentliche Produkteigenschaften
von QS4X und QS4P

Was ist so besonders am Design der 
Komponenten der ZDS Hydraulik?
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Technische daten:
Fördermedium: Sauberes Wasser, frei von Schwebestoffen und Schleifkörpern, 

nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch 
neutral

Kupplungsflansch: NEMA 4" Standardabmessungen

Umgebungstemperatur: max. 40° C

Erlaubter max. Sandgehalt als Schwebestoff 
im Wasser: 150 g/m3

Montage: senkrecht/waagerecht

Maximale Einbautiefe: 150 m

Erlaubter PH Wert: 6,4 - 8,0

Auslassdurchmesser: 1” ¼ G-F (für die Serien 1,2,3 und 5), 2” G-F (für die Serien 8 und 10)

Max. Gesamtdurchmesser des Hydraulikteils: 98 mm (inkl. Kabelschutz)

Max. Fördermenge (Q): 15.000 l/h

Max. Förderhöhe (H): 300 m

ErP Ready - MEI Index:

Die Hydraulikteile von der Serie 1 bis 5 entsprechen der EuP Richtlinie 
(Verordnung derKommission (EC) Nr. 547/2012), welche ab dem 01.01.2013 
in Kraft getreten ist, um eine bessere Energieeffizienz zu garantieren. Diese 
Hydraulikteile sind nach dem neuen Energieeffizienzindex (MEI) klassifiziert.

Der Mindesteffizienzindex (MEI) ist eine dimensionslose Einheit, um den 
Wirkungsgrad von Pumpenhydraulikteilen zu bestimmen, welcher an drei 
verschiedenen Punkten ermittelt wird: Am optimalen Wirkungsgrad (BEP), am 
Teillastpunkt (PL) und am Überlastpunkt (OL).

Der Betrieb der ZDS Hydraulikteile an variablen Punkten der Leistungskurve 
kann effizienter und wirtschaftlicher sein, wenn er z. B. durch einen 
drehzahlgeregelten Motor gesteuert wird, der den Pumpenbetrieb an das 
System anpasst.

Der Wirkungsgrad einer Tiefbrunnenpumpe mit getrimmten Laufrad ist im 
Allgemeinen geringer als der einer Pumpe mit vollem Laufraddurchmesser. 
Durch das Trimmen des Laufrads wird die Pumpe auf einen festen 
Punkt eingestellt, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Der 
Mindesteffizienzindex (MEI) basiert auf dem maximalen Laufraddurchmesser.

Informationen über die verweisenden Wirkungsgrade sind verfügbar unter 
www.zdsgroup.com.
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QS4P

4" Hydraulikteile mit Pumpenkopf 
und unterer Halterung aus 
TECHNO POLYMER
•  Pumpenkopf und untere Halterung aus speziellem Material, solide 
 und resistent gegen saures (niedriger pH Wert) und eisenhaltiges 
 Wasser

•  Der doppelte Stahlring mit Gewinde gewährleistet eine 
 starke mechanische Festigkeit des Ventiles in Techno Polymer

• Integrierter Filter in der untereren Halterung

4

3

6

8

10

12

15

14

1

2

5

7

9

11

16

13

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN

1 Ventilgehäuse PA 6.6

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz POM

4 Rückschlagventil POM

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

13 Filter PA 6.6

14 Kupplungsanschluss Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung PA 6.6

- Kabelschutzschiene PVC

HYDRAULIKTEILE
4"
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4

3

6

8

10

12

15

14

1

2

5

7

9

11

16

13

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN

1 Ventilgehäuse Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz PA 6.6

4 Rückschlagventil PA 6.6

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

13 Filter* Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

14 Kupplungsanschluss Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

- Kabelschutzschiene Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

* herausnehmbar

QS4X

4" Hydraulikteile mit Pumpenkopf und 
unterer Halterung in EDELSTAHL

•  Pumpenkopf in 1-1/4" oder 2” Version

• Kabelschutz in Edelstahl, um das Kabel während der Installation zu 
 schützen

• Abnehmbarer Filter aus Edelstahl

4"
 H

yd
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ile
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Hydraulikteil Serie 1

H [ft]
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Leistungskurve 1
360-1.500 l/h
Bester Wirkungsgrad 1.000 l/h
MEI ≥0,80
Laufraddurchmesser: 75,4 mm

• 1,5kW  1-50

• 1,1kW  1-36

• 0,75kW  1-25

• 0,55kW  1-18

• 0,37kW  1-12

• 0,25kW  1-8

•  4" NEMA Standardabmessungen 
•  Leistungskurven bei: 2850 min-1  
•  Leistungsspitze gemäß ISO 9906 - Anhang A Produktion Serienpumpen

HYDRAULIKTEILE
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QS4P.1
Pumpenkopf und untere Halterung in TECHNO POLYMER

QS4X.1 
Pumpenkopf und untere Halterung in EDELSTAHL

L. G.

m3/h 0 0,36 0,6 1,2 1,5

kW HP F [N] l/min 0 6 10 20 25 mm kg

QS4P.1-8 181005008 0,25 0,33 1500 50,2 48 44,4 29,2 18 357 2,5

QS4P.1-12 181005012 0,37 0,5 1500 75,4 72 66,6 43,8 27 437 3

QS4P.1-18 181005018 0,55 0,75 1500 113 108 99,9 65,7 40,5 557 3,9

QS4P.1-25 181005025 0,75 1 1500 157 150 138,8 91,3 56,3 697 4,8

HYDRAULIKTEIL 
TECHNO POLYMER

Leistungskurve 1

Totale 
Förderhöhe in 

Metern 
= H = 

Gesamtstau-
druck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 1" ¼ G-F

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)

L. G.

m3/h 0 0,36 0,6 1,2 1,5

kW HP F [N] l/min 0 6 10 20 25 mm kg

QS4X.1-8 1810100081 0,25 0,33 1500 50,2 48 44,4 29,2 18 357 3,5

QS4X.1-12 1810100121 0,37 0,5 1500 75,4 72 66,6 43,8 27 437 4

QS4X.1-18 1810100181 0,55 0,75 1500 113 108 99,9 65,7 40,5 557 4,8

QS4X.1-25 1810100251 0,75 1 1500 157 150 138,8 91,3 56,3 697 5,7

QS4X.1-36 1810100361 1,1 1,5 2500 226,1 216 199,8 131,4 81 950 7,6

QS4X.1-50 1810100501 1,5 2 2500 300 280 260 170 106 1230 9,9

HYDRAULIKTEIL 
INOX 

Leistungskurve 1

Totale 
Förderhöhe in 

Metern 
= H = 

Gesamtstau-
druck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 1" ¼ G-F

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)

ART. NR.

ART. NR.
4"
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Hydraulikteil Serie 2
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η

 0 0,5 1 1,5 2 m3/h 2,4

• 2,2kW 

 

2-48

• 2,2kW 
 

2-40

• 1,5kW  2-32

• 1,1kW 
 

2-24

• 0,75kW 
 

2-16

• 0,55kW  2-12

• 0,37kW  2-8

• 0,25kW  2-5

kW Stufe

MEI ≥0,80

Leistungskurve 2
600-2.400 l/h
Bester Wirkungsgrad 1.800 l/h

Laufraddurchmesser: 75,4 mm
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•  4" NEMA Standardabmessungen 
•  Leistungskurven bei: 2850 min-1  
•  Leistungsspitze gemäß ISO 9906 - Anhang A Produktion Serienpumpen

HYDRAULIKTEILE
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Hydraulikteil Serie 2
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η

 0 0,5 1 1,5 2 m3/h 2,4

• 2,2kW 

 

2-48

• 2,2kW 
 

2-40

• 1,5kW  2-32

• 1,1kW 
 

2-24

• 0,75kW 
 

2-16

• 0,55kW  2-12

• 0,37kW  2-8

• 0,25kW  2-5

kW Stufe

MEI ≥0,80

Leistungskurve 2
600-2.400 l/h
Bester Wirkungsgrad 1.800 l/h

Laufraddurchmesser: 75,4 mm
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QS4P.2
Pumpenkopf und untere Halterung in TECHNO POLYMER

QS4X.2
Pumpenkopf und untere Halterung in EDELSTAHL

L. G.

m3/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4

kW HP F [N] l/min 0 10 20 25 30 40 mm kg

QS4P.2-5 181005105 0,25 0,33 1500 32 31,2 28,2 26,2 23,5 17,0 310 2,1

QS4P.2-8 181005108 0,37 0,5 1500 51,2 49,9 45,1 41,9 37,6 27,2 377 2,6

QS4P.2-12 181005112 0,55 0,75 1500 76,8 74,9 67,7 62,9 56,4 40,8 467 3,2

QS4P.2-16 181005116 0,75 1 1500 102,4 99,8 90,2 83,8 75,2 54,4 557 3,8

QS4P.2-24 181005124 1,1 1,5 2500 153,6 149,8 135,4 125,8 112,8 81,6 737 5,2

HYDRAULIKTEIL 
TECHNO POLYMER

Leistungskurve 2
ART. NR.

Totale 
Förderhöhe in 

Metern 
= H = 

Gesamtstau-
druck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 1" ¼ G-F

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)

L. G.

m3/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4

kW HP F [N] l/min 0 10 20 25 30 40 mm kg

QS4X.2-5 1810101051 0,25 0,33 1500 32 31,2 28,8 26,2 23,5 17 310 3,1

QS4X.2-8 1810101081 0,37 0,5 1500 51,2 49,9 45,1 41,9 37,6 27,2 377 3,6

QS4X.2-12 1810101121 0,55 0,75 1500 76,8 74,9 67,7 62,9 56,4 40,8 467 4,1

QS4X.2-16 1810101161 0,75 1 1500 102,4 99,8 90,2 83,8 75,2 54,4 557 4,8

QS4X.2-24 1810101241 1,1 1,5 2500 153,6 149,8 135,4 125,8 112,8 81,6 737 5,9

QS4X.2-32 1810101321 1,5 2 2500 204,7 199,7 180,5 167,7 150,4 108 917 7,7

QS4X.2-40 1810101401 2,2 3 3000 255,9 249,6 225,6 209,6 188 136 1130 8,5

QS4X.2-48 1810101481 2,2 3 4000 300 290 258 235 208 150 1310 9,9

HYDRAULIKTEIL 
INOX 

Leistungskurve 2
ART. NR.

Totale 
Förderhöhe in 

Metern 
= H = 

Gesamtstau-
druck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 1" ¼ G-F

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)

4"
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η

• 3kW  3-51

• 3kW  3-45

• 2,2kW  3-39

• 2,2kW  3-32

• 1,5kW  3-25

• 1,1kW  3-19

• 0,75kW  3-13

• 0,55kW  3-9

• 0,37kW  3-6

kW Stufe

MEI ≥0,40

Leistungskurve 3
1.200-4.200 l/h
Bester Wirkungsgrad 3.000 l/h

Laufraddurchmesser: 70,3 mm
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Hydraulikteil Serie 3

•  4" NEMA Standardabmessungen 
•  Leistungskurven bei: 2850 min-1  
•  Leistungsspitze gemäß ISO 9906 - Anhang A Produktion Serienpumpen

HYDRAULIKTEILE
4"
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QS4P.3
Pumpenkopf und untere Halterung in TECHNO POLYMER

QS4X.3
Pumpenkopf und untere Halterung in EDELSTAHL

L. G.

m3/h 0 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2

kW HP F [N] l/min 0 20 25 30 40 50 70 mm kg

QS4P.3-6 181005206 0,37 0,5 1500 33,3 31,2 30,4 29,4 27 23,7 13,7 392 2,6

QS4P.3-9 181005209 0,55 0,75 1500 50 46,8 45,6 44,1 40,5 35,6 20,6 490 3,2

QS4P.3-13 181005213 0,75 1 1500 72,2 67,6 65,9 63,7 58,5 51,4 29,8 620 4

QS4P.3-19 181005219 1,1 1,5 1500 105,5 98,8 96,3 93,1 85,5 75,1 43,5 815 5,6

QS4P.3-25 181005225 1,5 2 2500 138,8 130 126,8 122,5 112,5 98,8 57,3 1010 6,7

HYDRAULIKTEIL 
TECHNO POLYMER

Leistungskurve 3
ART. NR.

Totale 
Förderhöhe

 in 
Metern 
= H = 

Gesamt-
staudruck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 1" ¼ G-F

L. G.

m3/h 0 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2

kW HP F [N] l/min 0 20 25 30 40 50 70 mm kg

QS4X.3-6 1810102061 0,37 0,5 1500 33,3 31,2 30,4 29,4 27 23,7 13,7 392 3,6

QS4X.3-9 1810102091 0,55 0,75 1500 50 46,8 45,6 44,1 40,5 35,6 20,6 490 4,1

QS4X.3-13 1810102131 0,75 1 1500 72,2 67,6 65,9 63,7 58,5 51,4 29,8 620 5

QS4X.3-19 1810102191 1,1 1,5 1500 105,5 98,8 96,3 93,1 85,5 75,1 43,5 815 6,6

QS4X.3-25 1810102251 1,5 2 2500 138,8 130 126,8 122,5 112,5 98,8 57,3 1010 7,5

QS4X.3-32 1810102321 2,2 3 2500 177,6 166,4 162,2 156,8 144 126,4 73,3 1270 9,6

QS4X.3-39 1810102391 2,2 3 3000 216,5 202,8 197,7 191,1 175,5 154,1 89,3 1497 11

QS4X.3-45 1810102451 3 4 4000 249,8 234 228,2 220,5 202,5 177,8 103,1 1725 12,4

QS4X.3-51 1810102511 3 4 4000 283,1 265,2 258,6 249,9 229,5 201,5 116,8 1920 14,1

HYDRAULIKTEIL 
INOX 

Leistungskurve 3
ART. NR.

Totale 
Förderhöhe

 in 
Metern 
= H = 

Gesamt-
staudruck

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 1" ¼ G-F

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)

HYDRAULISCHE DATEN 
(n~2850 min-1)

4"
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η

 0 1 2 3 4 5 m3/h 6

• 4kW  5-45

• 4kW  5-38

• 3kW  5-34

• 3kW  5-29

• 2,2kW  5-25

• 2,2kW  5-21

• 1,5kW  5-17

• 1,1kW  5-13

• 0,75kW  5-8

• 0,55kW  5-6
• 0,37kW  5-4

kW Stufe

MEI ≥0,40

Leistungskurve 5
1.800-6.000 l/h
Bester Wirkungsgrad 4.500 l/h

Laufraddurchmesser: 70,3 mm
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Hydraulikteil Serie 5

•  4" NEMA Standardabmessungen 
•  Leistungskurven bei: 2850 min-1  
•  Leistungsspitze gemäß ISO 9906 - Anhang A Produktion Serienpumpen

HYDRAULIKTEILE
4"
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QS4P.5
Pumpenkopf und untere Halterung in TECHNO POLYMER

QS4X.5
Pumpenkopf und untere Halterung in EDELSTAHL

L. G.

m3/h 0 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6

kW HP F [N] l/min 0 30 40 50 70 80 100 mm kg

QS4P.5-4 181005304 0,37 0,5 1500 24,5 22,9 22 21 18,5 16,7 12,1 327 2,2

QS4P.5-6 181005306 0,55 0,75 1500 36,8 34,4 33 31,5 27,7 25 18,2 392 2,6

QS4P.5-8 181005308 0,75 1 1500 49,1 45,8 44 42 37 33,3 24,2 457 3

QS4P.5-13 181005313 1,1 1,5 1500 79,7 74,5 71,5 68,3 60,1 54,2 39,4 620 4,1

QS4P.5-17 181005317 1,5 2,0 2500 104,3 97,4 93,5 89,3 78,5 70,8 51,5 750 5

QS4P.5-21 181005321 2,2 3,0 2500 128,8 120,3 115,5 110,3 97 87,5 63,3 880 5,8

QS4P.5-25 181005325 2,2 3,0 2500 153,3 143,3 137,5 131,3 115,5 104,2 75,8 1010 6,7

HYDRAULIKTEIL 
TECHNO POLYMER

Leistungskurve 5
ART. NR.

Totale 
Förderhöhe

 in 
Metern 
= H = 

Gesamt-
staudruck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 1" ¼ G-F

L. G.

m3/h 0 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6

kW HP F [N] l/min 0 30 40 50 70 80 100 mm kg

QS4X.5-4 1810103041 0,37 0,5 1500 24,5 22,9 22 21 18,5 16,7 12,1 327 3,2

QS4X.5-6 1810103061 0,55 0,75 1500 36,8 34,4 33 31,5 27,7 25 18,2 392 3,6

QS4X.5-8 1810103081 0,75 1 1500 49,1 45,8 44 42 37 33,3 24,2 457 4

QS4X.5-13 1810103131 1,1 1,5 1500 79,7 74,5 71,5 68,3 60,1 54,2 39,4 620 5,1

QS4X.5-17 1810103171 1,5 2 2500 104,3 97,4 93,5 89,3 78,5 70,8 51,5 750 6

QS4X.5-21 1810103211 2,2 3 2500 128,8 120,3 115,5 110,3 97 87,5 63,6 880 6,8

QS4X.5-25 1810103251 2,2 3 2500 153,3 143,3 137,5 131,3 115,5 104,2 75,8 1010 7,6

QS4X.5-29 1810103291 3 4 2500 177,9 166,2 159,5 152,3 134 120,8 87,9 1172 8,7

QS4X.5-34 1810103341 3 4 2500 208,5 194,8 187 178,5 157,1 141,7 103 1335 9,8

QS4X.5-38 1810103381 4 5,5 4000 233,1 217,1 209 199,5 175,6 158,3 115,1 1497 11,2

QS4X.5-45 1810103451 4 5,5 4000 276 257,9 247,5 236,3 207,9 187,5 136,4 1725 13

HYDRAULIKTEIL 
INOX 

Leistungskurve 5
ART. NR.

Totale 
Förderhöhe

 in 
Metern 
= H = 

Gesamtstau-
druck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 1" ¼ G-F

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)
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η
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• 1,1kW  8-8
• 0,75kW  8-6
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Leistungskurve 8
3.000-11.400 l/h
Bester Wirkungsgrad 7.500 l/h

Laufraddurchmesser: 76 mm

Hydraulikteil Serie 8

•  4" NEMA Standardabmessungen 
•  Leistungskurven bei: 2850 min-1  
•  Leistungsspitze gemäß ISO 9906 - Anhang A Produktion Serienpumpen

HYDRAULIKTEILE
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η
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• 4kW  8-31

• 4kW  8-27

• 3kW  8-23

• 3kW  8-20

• 2,2kW  8-17

• 1,5kW  8-12

• 1,1kW  8-8
• 0,75kW  8-6
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Leistungskurve 8
3.000-11.400 l/h
Bester Wirkungsgrad 7.500 l/h

Laufraddurchmesser: 76 mm

QS4X.8
Pumpenkopf und untere Halterung in EDELSTAHL

DAS PRODUKT IST FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT NICHT VERFÜGBAR

L. G.

m3/h 0 3 4,8 6 9 11,4

kW HP F [N] l/min 0 50 80 100 150 190 mm kg

QS4X.8-6 1810104061 0,75 1 1500 38,4 31,5 27,7 24,5 14,4 4,8 512 4,2

QS4X.8-8 1810104081 1,1 1,5 1500 51,2 42 36,9 32,7 19,2 6,4 617 4,8

QS4X.8-12 1810104121 1,5 2 1500 76,8 63 55,3 49 28,8 9,6 827 6,2

QS4X.8-17 1810104171 2,2 3 2500 108,8 89,3 78,4 69,4 40,8 13,6 1122 7,8

QS4X.8-20 1810104201 3 4 2500 128 105 92,2 81,7 48 16 1280 8,9

QS4X.8-23 1810104231 3 4 2500 147,2 120,8 106 93,9 55,2 18,4 1437 9,8

QS4X.8-27 1810104271 4 5,5 2500 172,8 141,8 124,5 110,2 64,8 21,6 1680 11,4

QS4X.8-31 1810104311 4 5,5 2500 198,4 162,8 142,9 126,6 74,4 24,8 1890 12,6

QS4X.8-36 1810104361 5,5 7,5 4000 230,4 189 166 147 86,4 28,8 2185 14,4

QS4X.8-42 1810104421 5,5 7,5 4000 268,8 220,5 193,6 171,5 100,8 33,6 2500 16,3

HYDRAULIKTEIL 
INOX 

Leistungskurve 8
ART. NR.

Totale 
Förderhöhe

 in 
Metern 
= H = 

Gesamtstau-
druck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 2" G-F

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)

4"
 H

yd
ra

ul
ik

te
ile



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen26 group.com
Made in Italy
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• 5,5kW  10-31

• 4kW  10-23

• 3kW  10-17

• 2,2kW  10-12

• 1,5kW  10-8

kW Stufe

MEI ≥0,10

Leistungskurve 10
3.000-15.000 l/h
Bester Wirkungsgrad 9.500 l/h 

Laufraddurchmesser: 76 mm
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Hydraulikteil Serie 10

•  4" NEMA Standardabmessungen 
•  Leistungskurven bei: 2850 min-1  
•  Leistungsspitze gemäß ISO 9906 - Anhang A Produktion Serienpumpen

HYDRAULIKTEILE
4"

 H
yd

ra
ul

ik
te

ile



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 27group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

QS4X.10
Pumpenkopf und untere Halterung in EDELSTAHL

L. G.

m3/h 0 3 4,8 6 9 11,4 13,8 15

kW HP F [N] l/min 0 50 80 100 150 190 230 250 mm kg

QS4X.10-8 1810105081 1,5 2 1500 48,2 44,4 41,6 39,2 31,6 23,1 13,6 7,9 617 4,8

QS4X.10-12 1810105121 2,2 3 1500 72,3 66,6 62,4 58,8 47,4 34,7 20,4 11,9 827 6,2

QS4X.10-17 1810105171 3 4 2500 102,4 94,4 88,4 83,3 67,2 47,1 28,9 16,8 1122 7,8

QS4X.10-23 1810105231 4 5,5 2500 138,6 127,7 119,6 112,7 90,9 66,4 39,1 22,8 1437 9,8

QS4X.10-31 1810105311 5,5 7,5 4000 186,8 172,1 161,2 151,9 122,5 89,5 52,7 30,7 1890 12,7

HYDRALIKTEIL 
INOX 

Leistungskurve 
10

ART. NR.

Totale 
Förderhöhe

 in 
Metern 
= H = 

Gesamt-
staudruck

ANSCHLIESSBARE 
MOTOREN

50Hz n~2850 min-1

Leistung Min. 
Axialschub

Förderleistung (Q)
Ø Auslass: 2" G-F

HYDRAULISCHE DATEN
(n~2850 min-1)

DAS PRODUKT IST FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT NICHT VERFÜGBAR
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Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,37 - 1,5 kW
Spannungsbereich: 1x220 - 230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Flansch: 4" NEMA Standardabmessungen
Drehrichtung: Gegen den Uhrzeigersinn
Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 35° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 150 m
Schub: 1.500N; 3.000N (je nach Leistungsgrösse)
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Kabelquerschnitt: 3x1,5 mm2 (ACS geprüft)

H2
2-Wire einphasige gekapselte wassergekühlte 
4" Unterwassermotoren 
Die Elektromotoren der Serie H2 sind asynchrone 2 polige einphasige Unterwassermotoren, 
die für den Betrieb mit 4" ZDS Hydraulikteilen ausgelegt sind. Die benutzten Materialien 
sind für den Kontakt mit Wasser bestens geeignet und die Kühlung und Schmierung 
des Drucklagers und der Lagerbuchsen sind durch ein Wasser Glykol Gemisch 
gewährleistet. Die H2 Motoren sind mit einem speziellen und einzigartigen Anlauf- und 
Betriebskondensator ausgestattet, der für eine lange Betriebsdauer garantiert und 
wodurch kein externer Schaltkasten benötigt wird. Die H2 Motoren sind auch mit einem 
speziellen und manuell rückstellbaren eingebauten Thermoschutz ausgestattet, welcher 
den Motor bei überhöhten Temperaturen abschaltet.

Die einphasigen H2 Motoren garantieren einen optimalen Betrieb in 4" Brunnen oder 
größer. Sie sind einsetzbar in Anwendungen zur Wasserförderung, zur Verteilung und 
zur Druckerhöhung in privaten und industriellen Anlagen. Die H2 Motoren können mit 
Frequenzumrichter betrieben werden.

UNTERWASSERMOTOREN

Eigenschaften
2 poliger einphasiger, 2-wire, gekapselter, wassergekühlter Motor.

Speziell für eine lange Lebensdauer entwickelter integrierter Kondensator. Kann bei Notwendigkeit
ausgetauscht werden.
Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Der Stator ist in einem Spezialharz, mit hoher Wärmeleitfähigkeit, gekapselt. Er ist in einem hermetisch abgedichteten 
Gehäuse mit Motorwelle eingesetzt, mit der Innen- und Außenschicht in Edelstahl.
Der Rotor wird auf einen Kingsbury Schubblock mit Carbon-Clearance Ring und oszillierenden Pads in hochfesten 
Edelstahl montiert, um die hohen axialen Belastungen standhalten zu können.
Gefüllt mit nicht kontaminierendem Frostschutzmittel.

Der Anti-Sand-Schutz gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch wenn Sand im Brunnen vorhanden ist.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere Installation und Wartung.

Anschlusskabel gemäß den Trinkwasserregularien (ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

Ge
ka

ps
el

te
 w

as
se

rg
ek

üh
lte

 4
" U

nt
er

wa
ss

er
m

ot
or

en

Anwendungsgebiete



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 31group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN
1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung G20 mit Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandshutz NBR

7 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

8 Oberes Lager Graphite 

9 Unteres Lager Graphite 

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe Edelstahl AISI 304

12 O-Ring NBR

13 Membrane NBR

14 Kondensatorbox Techno Polymer

15 Kondensator -

H2 - 220-230 V - EINPHASIGE 2-WIRE GEKAPSELTE WASSERGEKÜHLTE 4" MOTOREN 
                             CONTROL BOX WIRD NICHT BENÖTIGT

Schub nN IN ISTART η eff CosΦ TSTART L. G.
[kW] [HP] [N] [min-1] [A] [A] [%] (W.f.) TN [mm] [kg]

H2.037.15 196190010 196190010L 196190010S 0,37 0,5 1500 1,5 2850 3,0-3,1 9,5-11 58 0,97 0,8 390 9,7

H2.055.15 196190015 196190015L 196190015S 0,55 0,75 1500 1,5 2830 4,1-4,2 14,2-15,7 63 0,99 0,8 417 11

H2.075.15 196190020 196190020L 196190020S 0,75 1 1500 1,5 2830 5,5-5,6 18-20,3 63 0,99 0,9 434 12,2

H2.110.30 196190025 196190025L 196190025S 1,1 1,5 3000 1,5 2840 8,3-8,5 29-31,5 63 0,97 0,8 465 13,5

H2.150.30 196190030 196190030L 196190030S 1,5 2 3000 1,5 2840 10,6-10,7 35-36,5 66 0,99 0,7 556 15,4

Modell Art. Nr. 
(ohne Kabel)

Art. Nr. 
(Kurzkabel)

Art. Nr.  
(mit DRP)

Kabel
(m)

Leistung 

1
6

2

4
5

12

8

7

10

11

9

3

13

12

15

14

Thermoschutz
welcher den Motor, im Fall von Überhitzung durch eine unkorrekte Installation, stoppt.

Überlastschutz 
welche den Motor in dem Fall, wenn die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert ist.

Besonderer Thermoschutz, manuell rückstellbar, speziell entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit und eine höhere 
Betriebsdauer zu gewährleisten.

Motorschutzvorrichtungen
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Eigenschaften
Asynchroner 2-poliger einphasiger gekapselter wassergekühlter Motor.
Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.
Der Stator ist in einem Spezialharz, mit hoher Wärmeleitfähigkeit, gekapselt. Er ist in einem hermetisch abgedichteten 
Gehäuse mit Motorwelle eingesetzt, mit der Innen- und Außenschicht in Edelstahl.
Der Rotor wird auf einen Kingsbury Schubblock mit Carbon-Clearance Ring und oszillierenden Pads in hochfesten 
Edelstahl montiert, um die hohen axialen Belastungen standhalten zu können.
Gefüllt mit nicht kontaminierendem Frostschutzmittel.
Der Anti-Sand-Schutz gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch wenn Sand im Brunnen vorhanden ist.
Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere Installation und Wartung.
Anschlusskabel gemäß den Trinkwasserregularien (ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

Technische Daten
Schutzanforderungen für die H3 Motoren ohne schaltkasten: EN 60947-4-1 Umlaufzeit <10 s bei 5xIN
Leistungsgrößen: 0,37 - 2,2 kW
Spannungsbereich: 1x220 -230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Flansch: 4" NEMA Standardabmessungen
Drehrichtung: Gegen den Uhrzeigersinn
Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 35° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 300 m
Schub: 1.500 N; 3000 N (je nach Leistungsgrösse)
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Kabelquerschnitt: 4x1,5 mm2 (ACS geprüft)

H3
Einphasige gekapselte wassergekühlte 
4" Unterwassermotoren 
Die Elektromotoren der Serie H3 sind 2 polige asynchrone  einphasige Unterwassermotoren,  
die für den Betrieb mit standardmäßigen Nema 4"-Hydraulikteilen ausgelegt sind. Die 
benutzten Materialien sind für den Kontakt mit Wasser bestens geeignet und die Kühlung 
und Schmierung des Drucklagers und der Lagerbuchsen sind durch ein Wasser Glykol 
Gemisch gewährleistet. Die H3 Motoren benötigen eine schaltkasten für den Start 
und den Betrieb, welche einen Kondensator und einen manuellen amperometrischen 
Rückstellungsschutz beinhaltet. 

Die einphasigen H3 Motoren garantieren einen optimalen Betrieb in 4" Brunnen oder 
größer. Sie sind einsetzbar in Anwendungen zur Wasserförderung, zur Verteilung und 
zur Druckerhöhung in privaten und industriellen Anlagen. Die H3 Motoren können mit 
Frequenzumrichter betrieben werden.

UNTERWASSERMOTOREN
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OPTIONAL

CBH
Schaltkasten 
S. 146

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN
1 Motorwelle Edelstahl AISI 420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung G20 mit Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandshutz NBR

7 Oberes Lager Graphite

8 Unteres Lager Graphite 

9 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe Edelstahl AISI 304

12 O-Ring NBR

13 Membrane NBR

14 Untere Abdeckung Edelstahl AISI 304

H3 - 220-230 V -  EINPHASIGE GEKAPSELTE WASSERGEKÜHLTE MOTOREN                           
           SCHALTKASTEN IST ERFORDERLICH

Schub nN IN ISTART η eff CosΦ TSTART L. G.
[kW] [HP] [N] [min-1] [A] [A] [%] (W.f.) TN [mm] [kg]

H3.037.15 196191010 196191010L 196191010S 0,37 0,5 1500 1,5 2850 3,1-3,2 9,5-10 57 0,97 0,8-0,8 280 9,2

H3.055.15 196191015 196191015L 196191015S 0,55 0,75 1500 1,5 2830 4,3-4,4 14,2-15,2 61 0,99 0,7-0,8 305 10,5

H3.075.15 196191020 196191020L 196191020S 0,75 1 1500 1,5 2830 5,6-5,7 17,5-18,2 62 0,99 0,8-0,9 320 11,7

H3.110.30 196191025 196191025L 196191025S 1,1 1,5 3000 1,5 2840 8,1-8,2 25-26 63 0,97 0,8-0,8 345 12,6

H3.150.30 196191030 196191030L 196191030S 1,5 2 3000 2,5 2840 10,5-10,6 35-36,5 66 0,99 0,65-0,7 390 14,6

H3.220.30 196191035 196191035L 196191035S 2,2 3 3000 2,5 2820 14,7-14,9 53-56 69 0,98 0,61-0,65 475 19,1

Modell Art. Nr.  
(ohne Kabel)

Art. Nr. 
(Kurzkabel)

Art. Nr. 
(mit DRP)

Kabel
(m)

Leistung 
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Eigenschaften
2 polig dreiphasiger gekapselter wassergekühlter Motor.
Wassergeschmierte Axial- und Radiallager für langen, wartungsfreien Betrieb.
Der Stator ist in einem Spezialharz, mit hoher Wärmeleitfähigkeit, gekapselt. Er ist in einem hermetisch abgedichteten 
Gehäuse mit Motorwelle eingesetzt, mit der Innen- und Außenschicht in Edelstahl.
Der Rotor wird auf einen Kingsbury Schubblock mit Carbon-Clearance Ring und oszillierenden Pads in hochfesten 
Edelstahl montiert, um die hohen axialen Belastungen standhalten zu können.
Gefüllt mit nicht kontaminierendem Frostschutzmittel.
Der Anti-Sand-Schutz gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch wenn Sand im Brunnen vorhanden ist.
Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere Installation und Wartung.
Anschlusskabel gemäß den Trinkwasserregularien (ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

Technische Daten
Für HT Motoren muss ein Überlastschutz gemäß Norm: EN 60947-4-1 Umlaufzeit <10 s bei 5xIN, installiert 

werden
Leistungsgrößen: 0,37 - 3 kW
Spannungsbereich: 3x380 - 415V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Flansch: 4" NEMA Standardabmessungen
Drehrichtung: umkehrbar
Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 35° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 300 m
Schub: 1.500 N; 3000 N (je nach Leistungsgrösse)
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Kabelquerschnitt: 4x1,5 mm2 (ACS geprüft)

HT
Dreiphasige gekapselte wassergekühlte 
4" Unterwassermotoren  
Die Elektromotoren der Serie HT sind asynchrone 2 polige dreiphasige Unterwassermotoren, 
die für den Betrieb mit standardmäßigen Nema 4"-Hydraulikteilen ausgelegt sind. Die 
benutzten Materialien sind für den Kontakt mit Wasser bestens geeignet und die Kühlung 
und Schmierung des Drucklagers und der Lagerbuchsen sind durch ein Wasser Glykol 
Gemisch gewährleistet. Die HT Motoren benötigen eine Anlass Steuereinheit, welche 
einen Kondensator und einen manuellen amperometrischen Rückstellungsschutz 
beinhaltet.

Die dreiphasigen HT Motoren garantieren einen optimalen Betrieb in 4" Brunnen oder 
größer. Sie sind einsetzbar in Anwendungen zur Wasserförderung, zur Verteilung und zur 
Druckerhöhung. HT Motoren sind mit einem Phasentrenner ausgestattet, was bei dem 
Motor für einen reibungslosen und längeren Betrieb sorgt, speziell beim Einsatz mit einem 
Frequenzumrichter.

UNTERWASSERMOTOREN

Anwendungsgebiete
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN
1 Motorwelle Edelstahl AISI 420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung G20 mit Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandschutz NBR

7 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

8 Oberes Lager Graphite 

9 Unteres Lager Graphite 

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe  Edelstahl AISI 304

12 O-Ring NBR

13 Membrane NBR

14 Untere Abdeckung Edelstahl AISI 304

HT - 380-415 V - DREIPHASIGE GEKAPSELTE WASSERGEKÜHLTE MOTOREN
Schub Kabel nN IN ISTART η eff CosΦ TSTART L. G.

[kW] [HP] [N] (m) [min-1] [A] [A] [%] (W.f.) TN [mm] [kg]

HT.037.15 184194010 184194010L 184194010S 0,37 0,5 1500 1,5 2850 1,1-1,1 6,5-7 69 0,80 3,4 250 8,5

HT.055.15 184194015 184194015L 184194015S 0,55 0,75 1500 1,5 2840 1,6-1,7 8-8,5 72 0,79 3,4 280 9,5

HT.075.15 184194020 184194020L 184194020S 0,75 1 1500 1,5 2840 2-2,1 10-12 73 0,77 3,1 305 10,8

HT.110.30 184194025 184194025L 184194025S 1,1 1,5 3000 1,5 2840 2,8-2,9 14-16 74 0,78 3,2 330 12,0

HT.150.30 184194030 184194030L 184194030S 1,5 2 3000 2,5 2820 4-4,2 20-22 74 0,74 3,4 355 13,5

HT.220.30 184194035 184194035L 184194035S 2,2 3 3000 2,5 2820 5,5-5,9 26-28 73 0,73 3,2 390 15,0

HT.300.30 184194040 184194040L 184194040S 3 4 3000 2,5 2820 7,8-8,2 37-39 73 0,73 3,2 465 18,7

Modell

Kabel
(m)

Leistung Art. Nr.  
(Kurzkabel)

Art. Nr. 
(mit DRP)

Art. Nr.  
(ohne Kabel)
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Eigenschaften
Asynchroner 2 poliger 2-wire einphasiger ölgekühlter Motor.
Speziell für eine lange Lebensdauer entwickelter integrierter Kondensator.
Beschichteter wiederwickelbarer Stator und Welle in dielektrischer Flüssigkeit eingetaucht (FDA geprüft).
Überdimensionierte Axial- und Radialkugellager für verbesserte Motorlebensdauer.
Eine spezielle Membrane sorgt für den Druckausgleich im Motor.
Der Anti-Sand-Schutz gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch wenn Sand im Brunnen vorhanden ist.
Schutz- und Sicherheitsabdeckung an der Unterseite des Motors.
Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere Installation und Wartung.
Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen (ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,37 - 1,5 kW
Spannungsbereich: 1x220 - 230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Flansch: 4" NEMA Standardabmessungen
Drehrichtung: Gegen den Uhrzeigersinn
Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 40° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 100 m
Schub: 1.500 N; 2.500 N (je nach Leistungsgrösse)
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Kabelquerschnitt: 3x1,5 mm2 (ACS geprüft)

O2
Einphasige 2-wire ölgekühlte 4" Unterwassermotoren
Die Elektromotoren der Serie O2 sind asynchrone 2 polige einphasige Unterwassermotoren, 
die für den Betrieb mit standardmäßigen Nema 4" ZDS Hydraulikteilen ausgelegt sind. Die 
benutzten Materialien sind für den Kontakt mit Wasser bestens geeignet und die Kühlung 
und Schmierung des Drucklagers und der Lagerbuchsen sind durch ein Wasser Glykol 
Gemisch gewährleistet. Die O2 Motoren sind mit einem speziellen und einzigartigen 
Anlauf- und Betriebskondensator ausgestattet, der für eine lange Betriebsdauer garantiert 
und wodurch kein externer Schaltkasten benötigt wird. Die O2 Motoren sind auch mit 
einem speziellen und manuell rückstellbaren eingebauten Thermoschutz ausgestattet, 
welcher den Motor bei überhöhten Temperaturen abschaltet.

Die einphasigen O2 Motoren garantieren einen optimalen Betrieb in 4" Brunnen oder 
größer. Sie sind einsetzbar in Anwendungen zur Wasserförderung, zur Verteilung und 
zur Druckerhöhung in privaten und industriellen Anlagen. Die O2 Motoren können mit 
Frequenzumrichter betrieben werden.

UNTERWASSERMOTOREN

Anwendungsgebiete

Ö
lg

ek
üh

lte
 4

" 
U

nt
er

w
as

se
rm

ot
or

en



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 37group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

Thermoschutz
welcher den Motor, im Fall von Überhitzung durch eine unkorrekte Installation, stoppt.

Überlastschutz 
welche den Motor in dem Fall, wenn die Unterwassermotorpumpe teilweise oder komplett blockiert ist.

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN
1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Kondensator -

12 Motorlager Edelstahl

13 Untere Sicherheitsabdeckung Techno Polymer

14 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304

1
5
2

9

12

6

12

8
13

10

11

7

3
4
14

O2 - 220-230 V -  2- WIRE EINPHASIGE ÖLGEKÜHLTE UNTERWASSERMOTOREN
                              SCHALTKASTEN FÜR DEN START UND BETRIEB WIRD NICHT BENÖTIGT

Schub Kabel nN IN ISTART η eff CosΦ TSTART L. G.
[kW] [HP] [N] (m) [min-1] [A] [A] [%] (W.f.) TN [mm] [kg]

O2.037.15 197100010 197100010L 197100010S 0,37 0,5 1500 1,5 2855 3,3-3,5 9,8-10,7 52 0,99 0,85 389 8,5

O2.055.15 197100015 197100015L 197100015S 0,55 0,75 1500 1,5 2840 4,4-4,6 12,8-13,9 60 0,99 0,64 404 9,2

O2.075.15 197100020 197100020L 197100020S 0,75 1 1500 1,5 2855 5,8-6,1 17,9-19,1 62 0,99 0,7 429 10,3

O2.110.25 197100025 197100025L 197100025S 1,1 1,5 2500 1,5 2855 7,8-8 23,8-24,7 66 0,99 0,62 464 11,9

O2.150.25 197100030 197100030L 197100030S 1,5 2 2500 2,5 2855 10,1-11 33-34 65 0,99 0,6 518 13,7

Modell Art. Nr. 
(Kurzkabel)

Art. Nr. 
(mit DRP)

Leistung Art. Nr. 
(ohne Kabel)

Motorschutzvorrichtungen
Besonderer Thermoschutz, manuell rückstellbar, speziell entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit und eine höhere 
Betriebsdauer zu gewährleisten.

Motorschutzvorrichtungen
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O3
Einphasige ölgekühlte 4" Unterwassermotoren
Die Elektromotoren der Serie O3 sind asynchrone 2 polige einphasige Unterwassermotoren,  
die für den Betrieb mit standardmäßigen Nema 4" Hydraulikkupplungsteilen ausgelegt 
sind. Die benutzten Materialien sind für den Kontakt mit Wasser bestens geeignet und die 
Kühlung und Schmierung des Drucklagers und der Lagerbuchsen sind durch ein Wasser 
Glykol Gemisch gewährleistet.
Die O3 Motoren benötigen eine schaltkasten für den Start und den Betrieb, welche einen 
Kondensator und einen manuellen amperometrischen Rückstellungsschutz beinhaltet. 

Die einphasigen O3 Motoren garantieren einen optimalen Betrieb in 4" Brunnen oder 
größer. Sie sind einsetzbar in Anwendungen zur Wasserförderung, zur Verteilung und 
zur Druckerhöhung in privaten und industriellen Anlagen. Die O3 Motoren können mit 
Frequenzumrichter betrieben werden.

UNTERWASSERMOTOREN

Anwendungsgebiete

Eigenschaften
Asynchroner 2-poliger einphasiger ölgekühlter Motor.

Beschichteter wiederwickelbarer Stator und Welle in dielektrischer Flüssigkeit eingetaucht (FDA geprüft).

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Eine spezielle Membrane sorgt für den Druckausgleich im Motor.

Der Anti-Sand-Schutz gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch wenn Sand im Brunnen vorhanden ist.

Schutz- und Sicherheitsabdeckung an der Unterseite des Motors.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere Installation und Wartung.

Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen (ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

Technische Daten
Schutzanforderungen für die O3 Motoren ohne schaltkasten:  EN 60947-4-1 Umlaufzeit <10 s bei 5xIN

Leistungsgrößen: 0,37 - 2,2 kW
Spannungsbereich: 1x220 - 230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Flansch: 4" NEMA Standardabmessungen
Drehrichtung: Gegen den Uhrzeigersinn
Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 40° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 150 m
Schub: 1.500 N; 2.500 N; 4.500 N (je nach Leistungsgrösse)
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Kabelquerschnitt: 4x1,5 mm2 (ACS geprüft)
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OPTIONAL

CBO
Schaltkasten
S. 146

1

3

6

12
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7
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN
1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Motorlager Edelstahl

12 Untere Sicherheiteabdeckung Techno Polymer

13 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304

O3 - 220-230 V - EINPHASIGE ÖLGEKÜHLTE UNTERWASSERMOTOREN                                    
                                  SCHALTKASTEN IST ERFORDERLICH

Schub Kabel nN IN ISTART η eff CosΦ C450V TSTART L. G.
[kW] [HP] [N] (m) [min-1] [A] [A] [%] (W.f.) (μF) TN [mm] [kg]

O3.037.15 197101010 197101010L 197101010S 0,37 0,5 1500 1,5 2855 3,3-3,5 9,8-10,7 52 0,99 20 0,85 324 8,0

O3.055.15 197101015 197101015L 197101015S 0,55 0,75 1500 1,5 2840 4,4-4,6 12,8-13,9 60 0,99 25 0,64 339 8,7

O3.075.15 197101020 197101020L 197101020S 0,75 1 1500 1,5 2855 5,8-6,1 17,9-19,1 62 0,99 35 0,7 364 9,7

O3.110.25 197101025 197101025L 197101025S 1,1 1,5 2500 1,5 2855 7,8-8 23,8-24,7 66 0,99 40 0,62 399 11,3

O3.150.25 197101030 197101030L 197101030S 1,5 2 2500 2,5 2855 10,1-11 33-34 65 0,99 60 0,6 434 13,1

O3.150.45 197101035 197101035L 197101035S 1,5 2 4500 2,5 2855 10,1-11 33-34 65 0,99 60 0,6 457 13,7

O3.220.25 197101040 197101040L 197101040S 2,2 3 2500 2,5 2850 14-15,2 43-45 68 0,99 80 0,6 484 15,3

O3.220.45 197101045 197101045L 197101045S 2,2 3 4500 2,5 2850 14-15,2 43-45 68 0,99 80 0,6 507 15,8

Modell Art. Nr.  
(Kurzkabel)

Art. Nr. 
(mit DRP)

Leistung Art. Nr.  
(ohne Kabel)
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Technische Daten
Für OT Motoren muss ein Überlastschutz gemäß Norm: EN 60947-4-1 Umlaufzeit <10 s bei 5xIN installiert werden
Leistungsgrößen: 0,37 - 5,5 kW
Spannungsbereich: 3x380 - 415V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Flansch: 4" NEMA Standardabmessungen
Drehrichtung: umkehrbar
Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 40° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 150 m
Schub: 1.500 N; 2.500 N; 4.500 N (je nach Leistungsgrösse)
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Kabelquerschnitt: 4x1,5 mm2 (ACS geprüft)

OT
4" dreiphasige ölgekühlte Unterwassermotoren
Die asynchronen, 2 poligen, dreiphasigen, ölgekühlten Elektromotoren der OT Serie, 
sind bewusst so entwickelt worden, um mit den gleich Maßeerten 4" NEMA Kupplungen 
Hydraulikteile, betrieben werden zu können. Diese Motoren werden mit wasserbeständigen 
Materialien hergestellt und mit einer dielektrischen Flüssigkeit (von der FDA Food and 
Drug Administration zugelassen) gekühlt. 
Die OT Motoren benötigen eine Start-, Betriebs- und Schutzsteuereinheit.

Die dreiphasigen OT Motoren garantieren einen optimalen Betrieb in 4" Brunnen oder 
größer. Sie sind einsetzbar in Anwendungen zur Wasserförderung, zur Verteilung und zur 
Druckerhöhung in privaten und industriellen Anlagen. Die OT Motoren können mit
Frequenzumrichter betrieben werden.

UNTERWASSERMOTOREN

Anwendungsgebiete

Eigenschaften
2 poliger asynchroner dreiphasiger ölgekühlter Motor.

Beschichteter wiederwickelbarer Stator und Welle in dielektrischer Flüssigkeit eingetaucht (FDA geprüft).

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Eine spezielle Membrane sorgt für den Druckausgleich im Motor.

Sandschutz, um einen langen Betrieb, auch in Präsenz von einem hohen Sandanteil im Brunnen, zu garantieren.

Abdeckung der Motorunterseite für Extra Schutz und Sicherheit.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere Installation und Wartung.

Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen (ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.
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OT - 380-415 V - DREIPHASIGE ÖLGEKÜHLTE UNTERWASSERMOTOREN
Schub Kabel nN IN ISTART η eff CosΦ TSTART L. G.

[kW] [HP] [N] (m) [min-1] [A] [A] [%] (W.f.) TN [mm] [kg]

OT.037.15 184198010 184198010L 184198010S 0,37 0,5 1500 1,5 2865-2885 1,5-1,7 6,5-7,4 58 0,63-0,54 4,1 313 7,5

OT.055.15 184198015 184198015L 184198015S 0,55 0,75 1500 1,5 2820-2855 1,6-1,8 7,6-8,3 64 0,75-0,67 3 324 8

OT.075.15 184198020 184198020L 184198020S 0,75 1 1500 1,5 2820-2850 2,3-2,6 10,3-11,2 66 0,75-0,63 3,2 339 8,8

OT.110.25 184198025 184198025L 184198025S 1,1 1,5 2500 1,5 2815-2840 3,1-3,6 14-15,2 69 0,77-0,66 3,7 364 9,9

OT.150.25 184198030 184198030L 184198030S 1,5 2 2500 2,5 2815-2840 4,1-4,6 19,6-21,4 71 0,77-0,66 3,7 399 11,6

OT.150.45 184198035 184198035L 184198035S 1,5 2 4500 2,5 2815-2840 4,1-4,6 19,6-21,4 71 0,77-0,66 3,7 422 12,2

OT.220.25 184198040 184198040L 184198040S 2,2 3 2500 2,5 2832-2865 5,2-5,4 24,2-27 74 0,86-0,76 2,2 434 13,1

OT.220.45 184198045 184198045L 184198045S 2,2 3 4500 2,5 2832-2865 5,2-5,4 24,2-27 74 0,86-0,76 2,2 457 13,8

OT.300.25 184198050 184198050L 184198050S 3 4 2500 2,5 2820-2855 7,0-7,2 33,7-36,8 75 0,85-0,76 3,2 434 13,1

OT.300.45 184198055 184198055L 184198055S 3 4 4500 2,5 2820-2855 7,0-7,2 33,7-36,8 75 0,85-0,76 3,2 457 13,8

OT.400.25 184198060 184198060L 184198060S 4 5,5 2500 2,5 2825-2860 9,3-9,8 42,9-46,8 76 0,84-0,75 2,8 484 16,3

OT.400.45 184198065 184198065L 184198065S 4 5,5 4500 2,5 2825-2860 9,3-9,8 42,9-46,8 76 0,84-0,75 2,8 484 16,9

OT.550.45 184198070 184198070L - 5,5 7,5 4500 3,5 2820-2850 12,2-12,6 56,8-62 78 0,8-0,7 2,7 572 20,5

Modell
Leistung 

NIEDOSTĘPNY

1

3

6

12
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9

5

10

8

13

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN
1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Motorlager Stal 

12 Untere Sicherheiteabdeckung Techno Polymer

13 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304

Art. Nr.  
(Kurzkabel)

Art. Nr. 
(mit DRP)

Art. Nr.  
(ohne Kabel)
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KOMPLETTLÖSUNG
4" TIEFBRUNNENPUMPEN
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4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Plug&GO.Plug&GO.
DIE INNOVATIVE

LÖSUNG IN EINER BOX

Trockenlaufschutz und Schutz vor Lecks in 
Leitungen oder Tanks

Thermoschutz

Überlastschutz

Schutz vor zu häufigen Starts und Lecks in 
der Anlage

Schutz vor Niederspannungs Hochspannung

Schutz vor Spannungsspitzen

Betriebstest des Rückschlagventils

AUTOMATISCHE 
SCHUTZVORRICHTUNGEN
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Komplettlösung 4" Tiefbrunnenpumpe, 
bestehend aus dem ZDS Hydraulikteil, 
dem einphasigen gekapselten 
2-wire wassergekühltem Motor, dem 
Anschlusskabel in verschiedenen 
Längen und dem Diagnosestecker Evo. 

Dieses einmalige Produkt ist speziell für Hausinstallationen
geeignet, weil es komplett automatisch funktioniert und 
sehr einfach zu installieren ist (es wird nur ein Druckkessel 
benötigt, um einen möglichen Druckverlust durch Lecks 
in der Installation zu kompensieren). Die eingebaute 
Elektronik garantiert den Betrieb der Tiefbrunnenpumpe (ein 
Druckschalter ist nicht notwendig) und schützt die Pumpe 
vor vielen möglichen Problemen. Der Diagosestecker Evo 
ermöglicht es, den Betrieb der Plug&Go.Evo kontinuierlich 
zu überwachen und mögliche Störungen anzuzeigen wie z.B. 
Überlastung, Nieder- /Hochspannung, häufige Starts/Stopps 
und Trockenlauf, was einen hohen Grad an Automatisierung 
und Wiederherstellung mit sich bringt. Der Diagnosestecker 
Evo beobachtet die Funktion der Tiefbrunnenpumpe, wodurch 
der Betrieb auf die effizienteste Weise, durch das Soft Start 
Verfahren (der erste Versuch mit geringem Anlaufmoment), 
garantiert wird und wenn notwendig, wird auch ein Strong 
Start Verfahren mit dem Vorteil eines höheren Anlaufmoment 
aktiviert. Der Diagnosestecker Evo überwacht und kontrolliert 
in Echtzeit die elektrischen Parameter: die erhaltenen 
Parameter werden anhand einer speziellen Software 
verarbeitet, was in wirksamer Weise beste Arbeitsbedingungen 
garantiert. Mit dem Diagnosestecker Evo kann die Plug&Go.
Evo Tiefbrunnenpumpe auch dann funktionieren und wird 
weiterhin geschützt, wenn die bestehenden Werte der 
Versorgungsspannung an der Toleranzgrenze liegen und 
der Schutz wirksam aktiviert wird. Mit dem Diagnosestecker 
Evo und dessen „intelligenter Software“, mit einer variablen 
Zeitdauer und automatischen Wiederherstellung, welche eine 
Optimierung in der Wasserentnahme im Brunnen oder Tank 
bei Trockenlauf garantiert.

Anwendungsgebiete
Tiefbrunnenpumpe, geeignet für die Installation in 4" Brunnen 
(oder größer) und Zisternen. Benutzung zum heben, verteilen, 
Druckerhöhung von Wasser in Wassersystemen.

VORTEILE:
Integrierte automatische 
Schutzvorrichtungen
Integrierter Druckschalter
Kontrolle und Funktionsdiagnose der 
Pumpe

Alarmdiagnose
Sanftanlauf
Benötigt keine weitere Steuereinheit

Hydraulikteil
ZDS Hydraulikteil mit integrierter Elektronik.

Angewandte Technologie im Hydraulikteil mit 
schwimmendem Ring und verstärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale 
Verschleißfestigkeit vor Sand und anderen Schleifkörpern.

Wirksames Design für einen geringeren Anlaufmoment.

Motor
2 poliger einphasiger, 2-wire, gekapselter, 
wassergekühlter Motor.

Speziell für eine lange Lebensdauer entwickelter 
integrierter Kondensator. Kann bei Notwendigkeit 
ausgetauscht werden.

Soft Start Verfahren.

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, 
ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Der Stator ist in einem Spezialharz, mit hoher 
Wärmeleitfähigkeit, gekapselt. Er ist in einem 
hermetisch abgedichteten Gehäuse mit Motorwelle 
eingesetzt, mit der Innen- und Außenschicht in 
Edelstahl.

Der Rotor wird auf einen Kingsbury Schubblock mit 
Carbon-Clearance Ring und oszillierenden Pads in 
hochfesten Edelstahl montiert, um die hohen axialen 
Belastungen standhalten zu können.

Motoren mit nicht verunreinigender 
Frostschutzmittelflüssigkeit gefüllt.

Sandschutz, um einen langen Betrieb, auch in 
Präsenz von einem hohen Sandanteil im Brunnen, zu 
garantieren.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere 
Installation und Wartung.

Anschlusskabel gemäß den Trinkwasserregularien 
(ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

DIE 4" 
TIEFBRUNNENPUMPE 
MIT EINFACHER 
INSTALLATION
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220-230V / 50Hz

50 M
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

EVO: ANZEIGE DER INTEGRIERTEN
AUTOMATISCHEN SCHUTZVORRICHTUNGEN

Trockenlaufschutz und Schutz vor Lecks
in Leitungen oder Tanks

Thermoschutz
Überlastschutz

Schutz vor zu häufigen Starts
und Lecks in der Anlage

Schutz vor
Niederspannungs/Hochspannung

Schutz vor Spannungsspitzen
Betriebstest des Rückschlagventils

Stop

EVO

Start

Z
D
S

Z
D
S

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,37 - 1,1 kW
Spannungsbereich: 1x220-230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 35° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 20-50 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslassdurchmesser: 1" G-F
Max. Fördermenge (Q): 6.000 l/h
Max. Förderhöhe (H): 79 m

Zur Sicherung eines korrekten Betriebs der Plug&Go.
Evo, auch im Fall von Verlusten im Wasserleitungssys-
tem, ist es erforderlich, dass ein Druckkessel von ange-
messener Größe installiert wird,falls nicht bereits schon 
einer verbaut ist.

!

Installationsbeispiel
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220-230V / 50Hz

50 M
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

EVO: ANZEIGE DER INTEGRIERTEN
AUTOMATISCHEN SCHUTZVORRICHTUNGEN

Trockenlaufschutz und Schutz vor Lecks
in Leitungen oder Tanks

Thermoschutz
Überlastschutz

Schutz vor zu häufigen Starts
und Lecks in der Anlage

Schutz vor
Niederspannungs/Hochspannung

Schutz vor Spannungsspitzen
Betriebstest des Rückschlagventils

Stop

EVO

Start

Z
D
S

Z
D
S

EVO: GERÄT MIT INTEGRIERTEN  SCHUTZVORRICHTUNGEN

Evo: Anzeige der integrierten Schutzvorrichtungen
Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen  
Die Plug&GO.Evo Tiefbrunnenpumpe ist automatisch vor Wassermangel im Brunnen oder im Tank geschützt, 
ohne dass zusätzliche Geräte notwendig sind (Sonden, Kabel, Sensoren, Systemsteuerungen,...). Im Fall von 
Trockenlauf stoppt die Plug&GO.Evo automatisch, um sich nach einer programmierten Zeit wieder zu aktivieren.

Thermoschutz
Die Plug&GO.Evo ist automatisch vor Überhitzung der Motors bei einer nicht korrekten Installation geschützt. In 
solchen Fällen wird die Thermoschutzvorrichtung die Pumpe sofort abschalten und welche die Tiefbrunnenpumpe 
auch wieder automatisch starten wird, sobald die korrekten Betriebstemperaturparameter erreicht werden.

Überlastschutz 
Die Plug&GO.Evo ist gegen Überlastung geschützt. Im Falle, dass die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder ganz 
verstopft sein sollte, wird die Pumpe nach einigen Neustartversuchen, in den Stand-by Modus schalten.

Schutz vor zu häufigen Starts und Lecks in der Anlage
Die Plug&GO.Evo ist vor Lecks im Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert ist , seine Membran 
beschädigt ist) und vor zu häufigen Starts (z.B. wenn der Druckkessel für das System nicht die angemessene 
Größe hat). In solchen Fällen, um mögliche Schäden zu vermeiden, schaltet die Plug&Go automatisch in den 
Standby-Modus.

Schutz vor Niederspannung/Hochspannung
Die Plug&GO.Evo ist vor Nieder- und Hochspannung geschützt, welche den Motor beschädigen kann. Um 
größere Schäden zu verhindern, schaltet die Plug&GO.Evo ab. Durch automatische Startversuche überprüft die 
Elektronik, ob die korrekten Betriebsparameter wieder hergestellt sind, andernfalls schaltet die Plug&GO.Evo in 
den Stand-by Modus.

Schutz vor Spannungsspitzen 
Der Diagnosestecker Evo ist mit austauschbaren Netzfiltern versehen, welche zum Schutz der elektronischen 
Komponenten der Unterwassermotorpumpe Plug&GO.Evo konzipiert wurden. Sie schützen die Elektronik der 
Tiefbrunnenpumpe vor Spannungsspitzen im Stromnetz. Die Netzfilter sollen die Spannungsspitzen limitieren und 
falls notwendig, die Stromversorgung unterbrechen. Dies funktioniert automatisch und es bedarf keiner Wartung.

Betriebstest des Rückschlagventils
Die Plug&GO.Evo kontrolliert regelmäßig ob das Rückschlagventil in korrekter Weise arbeitet und ob es nicht 
durch Unreinheiten blockiert wird. Ein elektronisches Verfahren versucht auf mechanische Weise das Ventil zu 
lösen. Andernfalls schaltet die Tiefbrunnenpumpe dann in den Stand-by Modus.

Leistungsmerkmale
LEDS zum Ablesen des Zustands und der Allarme der Pumpe.
Alarmsummer: Akustisches Signal während der Versuche und dem Stand-by Modus.
Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Technische Daten
Schukostecker: Integriert
Gehäuse: Thermoplastisches Material
Spannungsbereich: 1x220-230V +6% / -10% / 50 Hz
Schutzklasse: IP 40
Umgebungstemperatur: -10/+35° C
Maße (cm): 7,6 x 13 x 5,5

Plug&GO.Plug&GO.
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4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Plug&GO.Plug&GO.

Produktnr. und Tabelle der Hydraulikleistungen

220-230V

Modell m3/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,7 3,6 4,2 4,8 6,0

kW HP kW (A) / In l/min 0 10 20 25 30 45 60 70 80 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 

PG.1800.Evo 0,37 0,5 0,73 3,4 7,5 9,8 49,6 48,7 43,3 40 35,3 17,3     1960705200E 1960705200L 1960705200L1 1960705200L2 870 15,7

PG.2800.Evo 0,55 0,75 0,93 4 10 13,5 48,5  45,7 44,3 42,2 36 25,6 17,3   1960705210E 1960705210L 1960705210L1 1960705210L2 1010 17,4

PG.4800.Evo 0,75 1 1,23 5,7 13 17 49,2    44,3 41,2 36,9 33,2 29,5 19,1 1960705220E 1960705220L 1960705220L1 1960705220L2 1040 19,2

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1) Kabel

1,5 m
Kabel
15 m

Kabel
30 m

Kabel
45 m

S.* S.**

A start
In start

A start
In start

L.
mm

G.
Kg

*Stromverbrauch ** Stromstärke - L=Länge - G=Gewicht - Totale Förderhöhe in Metern = H = dynamischer Gesamtdruck

StartSoft
Start

H

H [ft]
H [m]

IMP g.p.m.

~

0  5  10  15  20

0  1 2  3  4  5  6

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

60

50

40

30

20

10

0

150

100

50

0
[l/min]

m
3
/h

PG.2800
0,55 kW PG.4800

0,75 kW

PG.1800
0,37 kW

= BEP: BESTER WIRKUNGSGRAD
MAXIMALE EINBAUTIEFE 20 M

0 1 2 3 4 
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Plug&GO.Plug&GO.

Produktnr. und Tabelle der Hydraulikleistungen

*Stromverbrauch ** Stromstärke - L=Länge - G=Gewicht - Totale Förderhöhe in Metern = H = dynamischer Gesamtdruck

H [m]

~

0  5  10  15  20

300

250

200

150

100

50

0

75

50

25

10

0

IMP g.p.m. H
[ft]

PG.1000
0,37 kW

PG.2000
0,55 kW

PG.3000
0,75 kW

PG.5000
1,1 kW

0  1 2  3  4  5  6

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100[l/min]

m
3
/h

= BEP: BESTER WIRKUNGSGRAD
MAXIMALE EINBAUTIEFE 50 M

Modell m3/h 0 0,3 0,6 1,2 1,5 1,8 2,7 3,6 4,2 4,8 6,0

kW HP kW (A)/In l/min 0 6 10 20 25 30 45 60 70 80 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 

PG.1000.Evo 0,37 0,5 0,69 3,3 7,5 9,8 71 68 63 41 24       1960705112E 1960705112L 1960705112L1 1960705112L2 955 16

PG.2000.Evo 0,55 0,75 0,97 4,4 10 13,5 74,4  73 65 60 53 26     1960705212E 1960705212L 1960705212L1 1960705212L2 1010 17,4

PG.3000.Evo 0,75 1 1,24 5,8 13 17 70   66 64 61 52 37 25   1960705313E 1960705313L 1960705313L1 1960705313L2 1230 19,4

PG.5000.Evo 1,1 1,5 1,7 8,8 19 25 79,7     72 67 60 54 48 31 1960705513E 1960705513L 1960705513L1 1960705513L2 1260 20,7

H

Leistung S.* S.** StartSoft
Start

A start
In start

A start
In start

Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

220-230V
Kabel
1,5 m

Kabel 
15 m

Kabel 
30 m

Kabel
45 m L.

mm
G.
Kg
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Hydraulikteil
QS4P Techno Polymer oder QS4X Edelstahl Hydraulikteil, mit der Technologie des 
schwimmendem Rings und verstärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale Verschleißfestigkeit vor 
Sand und anderen Schleifkörpern.

Wirksames Design für einen geringeren Anlaufmoment.

Zuverlässig, robust, wartungsfreundlich und in einer Vielzahl von 
Durchflussmengen und Förderhöhen erhältlich. Die Pumpe ist sofort 
einsatzbereit, da kein Startpanel benötigt wird. Dank des DRP (in das 
Stromversorgungskabel integriertes Gerät), des DRP-Plus (Displayschnittstelle 
zur Anzeige der Schutzvorrichtungen) oder dem elektronischen Steuergerät 
Z-Defender, (Kontroll- und Schutzgerät) ist die Pumpe gegen viele der 
möglichen Anomalien, die während der Installation und des Betriebs auftreten 
können, ausreichend geschützt.

Anwendungsgebiete
Tiefbrunnenpumpe, geeignet für die Installation in 4" Brunnen (oder größer) und 
Zisternen. Benutzung zum heben, verteilen, Druckerhöhung von Wasser in den 
Wassersystemen.

EINSATZBEREIT UND
EINFACHE INSTALLATION

BENÖTIGT KEINEN EXTERNEN
SCHALTKASTEN

INTEGRIERTER 
KONDENSATOR UND 
THERMOSCHUTZ

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Komplette 4" 
Tiefbrunnenpumpe, 
bestehend aus dem ZDS 
Hydraulikteil, dem 2-wire 
einphasigen, gekapselten, 
wassergekühlten ZDS H2 
Motor und dem Motorkabel 
(verschiedene Längen). 

ZDJetZDJet
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Motorschutzvorrichtungen
Besonderer Thermoschutz, manuell 
rückstellbar, speziell entwickelt, um eine höhere 
Zuverlässigkeit und eine höhere Betriebsdauer 
zu gewährleisten.

Thermoschutz
welcher den Motor, im Fall von 
Überhitzung durch eine unkorrekte 
Installation, stoppt.

Überlastschutz 
welche den Motor in dem Fall, wenn die 
Unterwassermotorpumpe teilweise oder 
komplett blockiert ist.

Motor
2 poliger einphasiger, 2-wire, gekapselter, wassergekühlter 
Motor.

Speziell für eine lange Lebensdauer entwickelter integrierter 
Kondensator. Kann bei Notwendigkeit ausgetauscht werden. 

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, ermög-
lichen eine lange und autonome Funktionalität.

Der Stator ist in einem Spezialharz, mit hoher Wärmeleit-
fähigkeit, gekapselt. Er ist in einem hermetisch abgedichte-
ten Gehäuse mit Motorwelle eingesetzt, mit der Innen- und 
Außenschicht in Edelstahl.

Der Rotor wird auf einen Kingsbury Schubblock mit Car-
bon-Clearance Ring und oszillierenden Pads in hochfesten 
Edelstahl montiert, um die hohen axialen Belastungen stan-
dhalten zu können.

Gefüllt mit nicht kontaminierendem Frostschutzmittel.

Der Anti-Sand-Schutz gewährleistet eine lange Lebensdau-
er, auch wenn Sand im Brunnen vorhanden ist.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere Installa-
tion und Wartung.

Anschlusskabel gemäß den Trinkwasserregularien (ACS), in 
verschiedenen Längen erhältlich.

Verfügbare Ausführungen

DRP 
TROCKENLAUFSCHUTZ

STANDARD Z-DEFENDER 
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT 

MIT DIAGNOSTIK UND 
SCHUTZVORRICHTUNGEN

DRP-PLUS 
KONTROLL-UND 
SCHUTZGERÄT
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220-230V / 50Hz

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

Z
D
S

Z
D
S

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,37 - 1,5 kW
Spannungsbereich: 1x220-230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 35° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m2

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 150 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslass: 1" ¼ G-F - 2" G-F
Max. Fördermenge (Q): 15.000 l/h
Max. Förderhöhe (H): 220 m
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DRPDRP
SCHUTZVORRICHTUNG

Bei dem DRP handelt es sich um ein elektronisches Gerät, welches bei der 
Tiefbrunnenpumpe für einen optimalen Schutz gegen Trockenlauf garantiert. 
Der DRP ist im Motorkabel integriert und sofort einsatzbereit. Sollte sich zu 
wenig Wasser im Brunnen befinden (wenn der Wasserspiegel unterhalb 
des Sensors vom DRP fällt), unterbricht der DRP sofort die Stromzufuhr 
zur Tiefbrunnenpumpe. Der DRP wird (nach einer voreingestellten Zeit) die 
Tiefbrunnenpumpe wieder automatisch starten, wenn der Wasserspiegel wieder 
oberhalb der Sensors liegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen bedarf 
es hierbei keiner weiteren Kabel, Sensoren oder anderer Schalteinheiten. Der 
DRP ist dafür entwickelt worden, um die Tiefbrunnenpumpe bei Wassermangel 
oder bei zu häufigen Start und Stopps zu schützen.

Eigenschaften
Automatisch programmierter Neustart bei Aktivierung eines Schutzes.

Stand-by Modus bei überschreiten der maximalen Anzahl an Neustarts.

Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe gegen Wassermangel im Brunnen, ohne die Hilfe weiterer Geräte 
(Sonden, Kabel, Sensoren, Bedienfelder etc.). Im Falle von Trockenlauf stoppt der DRP automatisch 
die Tiefbrunnenpumpe. Wenn der Wasserstand im Brunnen wiederhergestellt ist, startet der DRP die 
Tiefbrunnenpumpe nach einer programmierten Zeitspanne neu. 

Schutz vor zu häufigen Starts
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Lecks im Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert 
ist, seine Membran beschädigt ist oder wenn ein defekter Druckschalter vorhanden ist) und vor zu häufigen 
Starts (z.B. wenn der Druckkessel zu klein für das System ist). In solchen Fällen, um mögliche Schäden zu 
vermeiden, schaltet der DRP die Tiefbrunnenpumpe in den Stand-by Modus.

Niederspannungsschutz
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Niederspannung, die den Motor beschädigen kann.

DRP Schutzvorrichtung
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MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

220-230V / 50Hz

�
�
� Start

Stop

Z
D
S

Z
D
S

DRP
TROCKENLAUFSCHUTZ

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungsschutz

Technische Daten
Gehäuse: Thermoplastisches Material

Spannungsbereich: 1x220-230V +6% /-10% / 50 Hz

Schutzklasse: IP 68

Umgebungstemperatur: -10/+40° C

Maße (cm): 33 x 5 x 3

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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ZDJet.DRP-PlusZDJet.DRP-Plus
Der DRP-Plus ist entwickelt worden, um einen optimalen Schutz vor den 
meisten möglichen Installations- und Betriebsstörungen zu garantieren. Ein 
visueller Alarm ist auf den Display erkennbar bei: Überlastung, Nieder- oder 
Hochspannung, zu häufigen Starts und Stopps und bei Trockenlauf. Das bringt 
einen sehr hohen Grad an Automatisierung mit sich. DRP-Plus beobachtet die 
Funktion der Tiefbrunnenpumpe, wodurch der Betrieb auf die effizienteste Weise, 
durch das Soft Start Verfahren (der erste Versuch mit geringem Anlaufmoment), 
garantiert wird und wenn notwendig, kann auch ein Strong Start Verfahren mit 
dem Vorteil eines höheren Anlaufmoment aktiviert werden.
DRP-Plus überwacht und kontrolliert in Echtzeit die elektrischen Parameter: 
die erhaltenen Werte werden anhand einer speziellen Software verarbeitet, was 
in wirksamer Weise beste Arbeitsbedingungen garantiert. Mit dem DRP-Plus 
kann die Tiefbrunnenpumpe ZDJet.DRP-Plus auch dann funktionieren und wird 
weiterhin geschützt, wenn die bestehenden Werte der Versorgungsspannung 
an der Toleranzgrenze liegen und der Schutz wirksam aktiviert wird. Mit 
DRP-Plus und dessen „intelligenter Software“, mit einer variablen Zeitdauer 
und automatischen Wiederherstellung, welche eine Optimierung in der 
Wasserentnahme, im Brunnen oder Tank, bei Trockenlauf garantiert.

ANZEIGE MIT 
SCHUTZVORRICHTUNGEN

DRP-Plus Schutzvorrichtung

Eigenschaften
LCD-Display zur einfachen Diagnose der Betriebsparameter und eventueller Schutzvorrichtungen.

Soft Start Verfahren.

Auslösen von zusätzlichem Drehmoment, wenn der normal Start nicht erfolgreich gewesen ist.

Alarmsummer: Akustisches Signal während der Versuche und dem Stand-by Modus.

Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Selbstlernender Schalter bei möglichen Einstellungen im Einsatz

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Die Schutzvorrichtung stoppt die Tiefbrunnenpumpe automatisch und zeigt den Alarm auf dem Display an und 
versucht dann nach einem programmierten Zeitablauf, die Pumpe wieder zu starten.

Schutz vor zu häufigen Starts 
Im Falls von Lecks im Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert ist, seine Membran beschädigt ist 
oder wenn ein defekter Druckschalter vorhanden ist) und bei zu häufigen Starts (z.B. wenn der Druckkessel für 
das System zu klein ist), schaltet der DRP-Plus die Pumpe automatisch in den Stand-by Modus und zeigt den 
Alarm auf dem Display an.

Niederspannungsschutz - und Hochspannungsschutz
Dieser verhindert Schäden durch zu niedrige oder zu hohe Stromspannungen.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.
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220-230V / 50Hz

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

Start

Stop

DRP-PLUS
Z
D
S

Z
D
S

DRP-PLUS
INTEGRIERTE

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Schutz vor zu häufigen Starts

Niederspannungs und
Hochspannungsschutz

Überlastschutz

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Technische Daten
Schukostecker: Integriert

Gehäuse: Thermoplastisches Material

Spannungsbereich: 1x220-230V +6% / -10% / 50 Hz

Schutzklasse: IP 40

Umgebungstemperatur: -10/+35° C

Maße (cm): 7,6 x 13 x 5,5
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Elektronisches Steuergerät zum Schutz und 
Diagnostik für den Start und den Betrieb von 
einphasigen ZDS Motoren

Der Z-DEFENDER ist ein innovatives elektronisches Steuergerät, das für den 
Start, den Betrieb und den Schutz der einphasigen ZDS Tiefbrunnenpumpe, bei 
größeren Problemen in der Anlage, unerlässlich ist. Er ist einzigartig in seiner Art, 
da es keiner Kalibrierung oder Selbstlernfunktion bedarf, einfach zu installieren 
und sofort einsatzbereit ist, da man nur den Motortyp auf dem Display auswählen 
muss, um direkt zur Inbetriebnahme zu gelangen. Der Z-DEFENDER ist in der 
Lage, viele mögliche Installations- und Betriebsanomalien zu erkennen: Betrieb 
bei Wassermangel, Stromüberlastung, Spannungseinbrüche und -erhöhungen 
sowie häufige Starts. 
Der Betriebszustand und eventuelle Alarme werden auf dem Display 
des Z-DEFENDERs angezeigt, der den Betrieb der Tiefbrunnenpumpe 
gegebenenfalls automatisch unterbricht und sie wieder in Betrieb nimmt, sobald 
die für ihren Betrieb geeigneten Bedingungen wieder hergestellt sind.
Der Z-DEFENDER ist zuverlässig und innovativ, da es auch eine kontinuierliche 
Überwachung der Tiefbrunnenpumpe ermöglicht, um sicherzustellen, dass 
sie auf die effizienteste Art und Weise arbeitet. Das passiert durch ein 
Softstartverfahren (ein erster Startversuch mit geringer Leistung) und, falls 
erforderlich, ein Starkstartverfahren, um einen höheren Anlaufmoment zu 
nutzen.
Der Z-DEFENDER ermöglicht die Erfassung und Überwachung der Leistung 
in Echtzeit: Die erfassten elektrischen Parameter werden von einer speziellen 
Software verarbeitet, die effizient korrekte Arbeitsbedingungen garantiert. 
Mit dem Z-DEFENDER-Schaltgerät kann die Tiefbrunnenpumpe auch dann 
noch betrieben und geschützt werden, wenn die tatsächlichen Werte der 
Stromversorgung an der Toleranzgrenze liegen, wodurch die Wirksamkeit 
des Schutzes selbst gewährleistet wird. Darüber hinaus garantiert der 
Z-DEFENDER durch seine „intelligente Software“ mit variabler Zeit und 
automatischer Rückstellung die Optimierung der Wasserentnahme aus dem 
Brunnen oder der Zisterne im Falle von Wassermangel. Der Z-DEFENDER 
minimiert den Energieverbrauch, wenn die Pumpe nicht läuft. Dank der 
speziellen und innovativen ZDS-Technologie vereint der Z-DEFENDER Schutz, 
Zuverlässigkeit und einfache Installation in einem einzigen Gerät.

Eigenschaften
Sofort einsatzbereit: Es ist keine weitere Kalibrierung oder Einstellung erforderlich, da nur der Motortyp auf dem 
Display eingestellt werden muss.

LCD-Display zur einfachen Diagnose der Betriebsparameter und eventueller Schutzvorrichtungen.

Soft Start Verfahren. 

Auslösen von zusätzlichem Drehmoment, wenn der normal Start nicht erfolgreich gewesen ist.

Alarmsummer: Akustisches Signal während der Versuche und dem Stand-by Modus.

Bei Nutzungsunterbrechung, auch im Stand-by-Betrieb, erfolgt eine wöchentliche Inbetriebnahme, um 
Verstopfungen durch natürliche Ablagerungen im Brunnen zu vermeiden.

Kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus.

Niederspannungseingänge für Schwimmer und Druckschalter.
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Gehäuse: Überdimensioniert aus ABS

Spannungsbereich: 1x220-230 V +-10% 50 Hz

Leistungsgrößen: 0,37-1,5 kW

Schutzklasse: IP 55

Standard: IEC 60439-1:2010

Betriebstemperatur: von –5°C bis +40°C.

Eingänge: 3 für Schwimmerschalter/Druckschalter (in 
Niederspannung)

Kabelanschlussklemme: überdimensioniert, um den Anschluss von 
größeren Kabelquerschnitten zu erleichtern.

Kabeldurchführung: 6 verschiedenen Größen

Hauptschalter: mit Verschluss zum Schutz vor unbeabsichtigtem 
Zugriff

Multifunktionsdisplay: zur Anzeige von elektrischen Parametern/
Spannung/Strom/Alarmen/Eingangsstatus/  
Leistung

Tasten Esc---Off-OK: zur Abfrage des Systems

Motorausgang: Relais

Kontaktausgang: für Alarmauslöser

Schutzsicherungen: Enthalten (eine für den Schutz und eine für die 
Leiterplatte)

Überspannungsschutz: Optionaler Schutz

Maße (cm): 34 x 24 x 17

Gewicht: 1,5 Kg 1,5 Kg

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Z-DEFENDER schutzvorrichtungen

Technische Daten

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Das Gerät stoppt die Tiefbrunnenpumpe automatisch, indem sie einen Alarm auf dem Display anzeigt, um sie 
nach einer programmierten Zeitspanne wieder zu starten.

Schutz vor zu häufigen Starts 
Bei Wasserverlust im System (Ausdehnungsgefäß leer oder mit beschädigter Membran, defektem Druckschalter 
usw.) oder bei zu häufigen Starts (Ausdehnungsgefäß zu klein usw.) schaltet das Gerät die Tiefbrunnenpumpe 
automatisch in den Stand-by-Modus und zeigt einen Alarm auf dem Display an.

Niederspannungs- und Hochspannungsschutz
Es werden Schäden durch zu niedrige oder zu hohe Stromspannungen verhindert.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.

Spannungsspitzenschutz*
Der Z-Defender kann mit internen Filtern ausgestattet werden, die verhindern, dass Spannungsspitzen die 
elektronischen Komponenten beschädigen. Die Filter sind austauschbar und leicht zugänglich. *Optional

K
om

pl
et

tlö
su

ng
 w

as
se

rg
ek

üh
lte

 4
" 

Ti
ef

br
un

ne
np

um
pe

n 



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 59group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

220-230V / 50Hz

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

Start

Stop

Z-DEFENDER

�������������

Z
D
S

Z
D
S

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

Z- DEFENDER
Schutz vor Trockenlauf

und Wassermangel
im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungs und
Hochspannungsschutz

Überlastschutz

Schutz vor
Spannungsspitzen*
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen60 group.com
Made in Italy

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse PA 6.6

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz POM

4 Rückschlagventil POM

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter PA 6.6

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung PA 6.6

- Kabelschutzschiene PVC

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit 
Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung Gusseisen G20 mit 
Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandschutz NBR

7 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

8 Oberes Lager Graphite

9 Unteres Lager Graphite

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe Edelstahl AISI 304

12 O-Ring NBR

13 Membrane NBR

14 Kondensatorgehäuse Techno Polymer

15 Kondensator -
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 61group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz PA 6.6

4 Rückschlagventil PA 6.6

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter* Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

- Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit 
Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung Gusseisen G20 mit 
Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandschutz NBR

7 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

8 Oberes Lager Graphite

9 Unteres Lager Graphite

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe Edelstahl AISI 304

12 O-Ring NBR

13 Membrane NBR

14 Kondensatorgehäuse Techno Polymer

15 Kondensator -
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S.**
Modell IN m3/h 0 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 6 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
ZDJet.P.1-8 0,25 0,33 0,55 2,7 50,2 48 44,4 18    196025108 196025108L 196025108L1 196025108L2

ZDJet.P.1-8.DRP    196025108S 196025108S1 196025108S2 196025108S3

ZDJet.P.1-12    196025112 196025112L 196025112L0 196025112L2

ZDJet.P.1-12.DRP 0,37 0,5 0,69 3,3 75,4 72 66,6 27    196025112S 196025112S1 196025112S2 196025112S3

ZDJet.P.1-12.DRP-Plus 196025112P 196025112P1 196025112P2 196025112P3

ZDJet.P.1-12.DEF    196025112D 196025112D1 196025112D2 196025112D3

ZDJet.P.1-18    196025118 196025118L 196025118L1 196025118L2

ZDJet.P.1-18.DRP 0,55 0,75 0,87 4 113 108 99,9 40,5    196025118S 196025118S1 196025118S2 196025118S3

ZDJet.P.1-18.DRP-Plus 196025118P 196025118P1 196025118P2 196025118P3

ZDJet.P.1-18.DEF    196025118D 196025118D1 196025118D2 196025118D3

ZDJet.P.1-25    196025125 196025125L 196025125L1 196025125L2

ZDJet.P.1-25.DRP 0,75 1 1,23 5,7 157 150 138,8 56,3    196025125S 196025125S1 196025125S2 196025125S3

ZDJet.P.1-25.DRP-Plus 196025125P 196025125P1 196025125P2 196025125P3

ZDJet.P.1-25.DEF    196025125D 196025125D1 196025125D2 196025125D3

  

ZDJet.P.2-5 0,25 0,33 0,55 2,7 32  31,2 26,2 17   196025205 196025205L 196025205L1 196025205L2

ZDJet.P.2-5.DRP   196025205S 196025205S1 196025205S2 196025205S3

ZDJet.P.2-8   196025208 196025208L 196025208L0 196025208L2

ZDJet.P.2-8.DRP 0,37 0,5 0,73 3,4 51,2  49,9 41,9 27,2   196025208S 196025208S1 196025208S2 196025208S3

ZDJet.P.2-8.DRP-Plus 196025208P 196025208P1 196025208P2 196025208P3

ZDJet.P.2-8.DEF   196025208D 196025208D1 196025208D2 196025208D3

ZDJet.P.2-12   196025212 196025212L 196025212L0 196025212L2

ZDJet.P.2-12.DRP 0,55 0,75 0,97 4,4 77  74,9 62,9 40,8   196025212S 196025212S1 196025212S2 196025212S3

ZDJet.P.2-12.DRP-Plus 196025212P 196025212P1 196025212P2 196025212P3

ZDJet.P.2-12.DEF   196025212D 196025212D1 196025212D2 196025212D3

ZDJet.P.2-16   196025216 196025216L 196025216L1 196025216L2

ZDJet.P.2-16.DRP 0,75 1 1,27 5,8 102  99,8 83,8 54,4   196025216S 196025216S1 196025216S2 196025216S3

ZDJet.P.2-16.DRP-Plus 196025216P 196025216P1 196025216P2 196025216P3

ZDJet.P.2-16.DEF   196025216D 196025216D1 196025216D2 196025216D3

ZDJet.P.2-24   196025224 196025224L 196025224L1 196025224L2

ZDJet.P.2-24.DRP 1,1 1,5 1,7 8,6 153,6  149,8 125,8 81,6   196025224S 196025224S1 196025224S2 196025224S3

ZDJet.P.2-24.DRP-Plus 196025224P 196025224P1 196025224P2 196025224P3

ZDJet.P.2-24.DEF   196025224D 196025224D1 196025224D2 196025224D3

Leistung S.*
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN ZDJet.P komplette Tiefbrunnenpumpe

Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer und 
2-wire, einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V
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S.**
Modell IN m3/h 0 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 6 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
ZDJet.P.3-6  196025306 196025306L 196025306L1 196025306L2

ZDJet.P.3-6.DRP 0,37 0,5 0,7 3,2 33,3   30,4 27 13,7  196025306S 196025306S1 196025306S2 196025306S3

ZDJet.P.3-6.DRP-Plus 196025306P 196025306P1 196025306P2 196025306P3

ZDJet.P.3-6.DEF  196025306D 196025306D1 196025306D2 196025306D3

ZDJet.P.3-9  196025309 196025309L 196025309L0 196025309L2

ZDJet.P.3-9.DRP 0,55 0,75 0,93 4,2 50   45,6 40,5 20,6  196025309S 196025309S1 196025309S2 196025309S3

ZDJet.P.3-9.DRP-Plus 196025309P 196025309P1 196025309P2 196025309P3

ZDJet.P.3-9.DEF  196025309D 196025309D1 196025309D2 196025309D3

ZDJet.P.3-13  196025313 196025313L 196025313L0 196025313L2

ZDJet.P.3-13.DRP 0,75 1 1,24 5,8 72,2   65,9 58,5 29,8  196025313S 196025313S1 196025313S2 196025313S3

ZDJet.P.3-13.DRP-Plus 196025313P 196025313P1 196025313P2 196025313P3

ZDJet.P.3-13.DEF  196025313D 196025313D1 196025313D2 196025313D3

ZDJet.P.3-19  196025319 196025319L 196025319L1 196025319L2

ZDJet.P.3-19.DRP 1,1 1,5 1,66 8,1 105,5   96 85,5 43,50  196025319S 196025319S1 196025319S2 196025319S3

ZDJet.P.3-19.DRP-Plus 196025319P 196025319P1 196025319P2 196025319P3

ZDJet.P.3-19.DEF  196025319D 196025319D1 196025319D2 196025319D3

ZDJet.P.3-25  196025325 196025325L 196025325L1 196025325L2

ZDJet.P.3-25.DRP 1,5 2 2,34 10,6 138,8   126,8 112,5 57,3  196025325S 196025325S1 196025325S2 196025325S3

ZDJet.P.3-25.DRP-Plus 196025325P 196025325P1 196025325P2 196025325P3

ZDJet.P.3-25.DEF  196025325D 196025325D1 196025325D2 196025325D3

ZDJet.P.5-4 196025504 196025504L1 196025504L2 196025504L3

ZDJet.P.5-4.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 24,5    22 18,5 12,1 196025504S 196025504S1 196025504S2 196025504S3

ZDJet.P.5-4.DRP-Plus 196025504P 196025504P1 196025504P2 196025504P3

ZDJet.P.5-4.DEF 196025504D 196025504D1 196025504D2 196025504D3

ZDJet.P.5-6 196025506 196025506L 196025506L1 196025506L2

ZDJet.P.5-6.DRP 0,55 0,75 0,95 4,2 37    33 27,7 18,2 196025506S 196025506S1 196025506S2 196025506S3

ZDJet.P.5-6.DRP-Plus 196025506P 196025506P1 196025506P2 196025506P3

ZDJet.P.5-6.DEF 196025506D 196025506D1 196025506D2 196025506D3

ZDJet.P.5-8 196025508 196025508L 196025508L0 196025508L2

ZDJet.P.5-8.DRP 0,75 1 1,23 5,7 49,1    44 37 24,2 196025508S 196025508S1 196025508S2 196025508S3

ZDJet.P.5-8.DRP-Plus 196025508P 196025508P1 196025508P2 196025508P3

ZDJet.P.5-8.DEF 196025508D 196025508D1 196025508D2 196025508D3

ZDJet.P.5-13 196025513 196025513L 196025513L0 196025513L2

ZDJet.P.5-13.DRP 1,1 1,5 1,7 8,6 79,7    72 60,1 39,4 196025513S 196025513S1 196025513S2 196025513S3

ZDJet.P.5-13.DRP-Plus 196025513P 196025513P1 196025513P2 196025513P3

ZDJet.P.5-13.DEF 196025513D 196025513D1 196025513D2 196025513D3

ZDJet.P.5-17 196025517 196025517L 196025517L1 196025517L2

ZDJet.P.5-17.DRP 1,5 2 2,35 10,6 104,3    93,5 78,5 51,5 196025517S 196025517S1 196025517S2 196025517S3

ZDJet.P.5-17.DRP-Plus 196025517P 196025517P1 196025517P2 196025517P3

ZDJet.P.5-17.DEF 196025517D 196025517D1 196025517D2 196025517D3

S.*Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

ZDJet.P komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer und 
2-wire, einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen64 group.com
Made in Italy

ZDJet.X komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 2-wire, 
einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
ZDJet.X.1-8 0,25 0,33 0,55 2,7 50,2 44,4 18 196020108 196020108L 196020108L1 196020108L2
ZDJet.X.1-8.DRP 196020108S 196020108S1 196020108S2 196020108S3
ZDJet.X.1-12 196020112 196020112L 196020112L1 196020112L2
ZDJet.X.1-12.DRP 0,37 0,5 0,69 3,3 75,4 66,6 27 196020112S 196020112S1 196020112S2 196020112S3
ZDJet.X.1-12.DRP-Plus 196020112P 196020112P1 196020112P2 196020112P3
ZDJet.X.1-12.DEF 196020112D 196020112D1 196020112D2 196020112D2
ZDJet.X.1-18 196020118 196020118L 196020118L1 196020118L2
ZDJet.X.1-18.DRP 0,55 0,75 0,87 4 113 99,9 40,5 196020118S 196020118S1 196020118S2 196020118S3
ZDJet.X.1-18.DRP-Plus 196020118P 196020118P1 196020118P2 196020118P3
ZDJet.X.1-18.DEF 196020118D 196020118D1 196020118D2 196020118D3
ZDJet.X.1-25 196020125 196020125L 196020125L1 196020125L2
ZDJet.X.1-25.DRP 0,75 1 1,23 5,7 157 138,8 56,3 196020125S 196020125S1 196020125S2 196020125S3
ZDJet.X.1-25.DRP-Plus 196020125P 196020125P1 196020125P2 196020125P3
ZDJet.X.1-25.DEF 196020125D 196020125D1 196020125D2 196020125D3
ZDJet.X.1-36 196020136 196020136L 196020136L1 196020136L2
ZDJet.X.1-36.DRP 1,1 1,5 1,69 8,4 226,1 199,8 81 196020136S 196020136S1 196020136S2 196020136S3
ZDJet.X.1-36.DRP-Plus 196020136P 196020136P1 196020136P2 196020136P3
ZDJet.X.1-36.DEF 196020136D 196020136D1 196020136D2 196020136D3
  
ZDJet.X.2-5 0,25 0,33 0,55 2,7 32 31,2 26,2 17 196020205 196020205L 196020205L1 196020205L2
ZDJet.X.2-5.DRP 196020205S 196020205S1 196020205S2 196020205S3
ZDJet.X.2-8 196020208 196020208L 196020208L1 196020208L2
ZDJet.X.2-8.DRP 0,37 0,5 0,73 3,4 51,2 49,9 41,9 27,2 196020208S 196020208S1 196020208S2 196020208S3
ZDJet.X.2-8.DRP-Plus 196020208P 196020208P1 196020208P2 196020208P3
ZDJet.X.2-8.DEF 196020208D 196020208D1 196020208D2 196020208D3
ZDJet.X.2-12 196020212 196020212L 196020212L1 196020212L2
ZDJet.X.2-12.DRP 0,55 0,75 0,97 4,4 76,8 74,9 62,9 40,8 196020212S 196020212S1 196020212S2 196020212S3
ZDJet.X.2-12.DRP-Plus 196020212P 196020212P1 196020212P2 196020212P3
ZDJet.X.2-12.DEF 196020212D 196020212D1 196020212D2 196020212D3
ZDJet.X.2-16 196020216 196020216L 196020216L1 196020216L2
ZDJet.X.2-16.DRP 0,75 1 1,27 5,8 102,4 99,8 83,8 54,4 196020216S 196020216S1 196020216S2 196020216S3
ZDJet.X.2-16.DRP-Plus 196020216P 196020216P1 196020216P2 196020216P3
ZDJet.X.2-16.DEF 196020216D 196020216D1 196020216D2 196020216D3
ZDJet.X.2-24 196020224 196020224L 196020224L1 196020224L2
ZDJet.X.2-24.DRP 1,1 1,5 1,7 8,6 153,6 149,8 125,8 81,6 196020224S 196020224S1 196020224S2 196020224S3
ZDJet.X.2-24.DRP-Plus 196020224P 196020224P1 196020224P2 196020224P3
ZDJet.X.2-24.DEF 196020224D 196020224D1 196020224D2 196020224D3
ZDJet.X.2-32 196020232 196020232L 196020232L1 196020232L2
ZDJet.X.2-32.DRP 1,5 2,0 2,25 10,5 204,7 199,7 167,7 108 196020232S 196020232S1 196020232S2 196020232S3
ZDJet.X.2-32.DRP-Plus 196020232P 196020232P1 196020232P2 196020232P3
ZDJet.X.2-32.DEF 196020232D 196020232D1 196020232D2 196020232D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" EINPHASIGE
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 65group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

ZDJet.X komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 2-wire, 
einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V

ZDJet.X komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 2-wire, 
einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
ZDJet.X.3-6 196020306 196020306L 196020306L1 196020306L2
ZDJet.X.3-6.DRP 0,37 0,5 0,7 3,2 33,3 30,4 27 13,7 196020306S 196020306S1 196020306S2 196020306S3
ZDJet.X.3-6.DRP-Plus 196020306P 196020306P1 196020306P2 196020306P3
ZDJet.X.3-6.DEF 196020306D 196020306D1 196020306D2 196020306D3
ZDJet.X.3-9 196020309 196020309L 196020309L1 196020309L2
ZDJet.X.3-9.DRP 0,55 0,75 0,93 4,2 50 45,6 40,5 20,6 196020309S 196020309S1 196020309S2 196020309S3
ZDJet.X.3-9.DRP-Plus 196020309P 196020309P1 196020309P2 196020309P3
ZDJet.X.3-9.DEF 196020309D 196020309D1 196020309D2 196020309D3
ZDJet.X.3-13 196020313 196020313L 196020313L1 196020313L2
ZDJet.X.3-13.DRP 0,75 1 1,24 5,8 72,2 65,9 58,5 29,8 196020313S 196020313S1 196020313S2 196020313S3
ZDJet.X.3-13.DRP-Plus 196020313P 196020313P1 196020313P2 196020313P3
ZDJet.X.3-13.DEF 196020313D 196020313D1 196020313D2 196020313D3
ZDJet.X.3-19 196020319 196020319L 196020319L1 196020319L2
ZDJet.X.3-19.DRP 1 2 1,66 8,1 105,5 96,3 85,5 43,5 196020319S 196020319S1 196020319S2 196020319S3
ZDJet.X.3-19.DRP-Plus 196020319P 196020319P1 196020319P2 196020319P3
ZDJet.X.3-19.DEF 196020319D 196020319D1 196020319D2 196020319D3
ZDJet.X.3-25 196020325 196020325L 196020325L1 196020325L2
ZDJet.X.3-25.DRP 1,5 2 2,34 10,6 138,8 126,8 112,5 57,3 196020325S 196020325S1 196020325S2 196020325S3
ZDJet.X.3-25.DRP-Plus 196020325P 196020325P1 196020325P2 196020325P3
ZDJet.X.3-25.DEF 196020325D 196020325D1 196020325D2 196020325D3
  

ZDJet.X.5-4 196020504 196020504L 196020504L1 196020504L2
ZDJet.X.5-4.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 24,5 22 18,5 12,1 196020504S 196020504S1 196020504S2 196020504S3
ZDJet.X.5-4.DRP-Plus 196020504P 196020504P1 196020504P2 196020504P3
ZDJet.X.5-4.DEF 196020504D 196020504D1 196020504D2 196020504D3
ZDJet.X.5-6 196020506 196020506L 196020506L1 196020506L2
ZDJet.X.5-6.DRP 0,55 0,75 0,95 4,2 36,8 33 27,7 18,2 196020506S 196020506S1 196020506S2 196020506S3
ZDJet.X.5-6.DRP-Plus 196020506P 196020506P1 196020506P2 196020506P3
ZDJet.X.5-6.DEF 196020506D 196020506D1 196020506D2 196020506D3
ZDJet.X.5-8 196020508 196020508L 196020508L1 196020508L2
ZDJet.X.5-8.DRP 0,75 1 1,23 5,7 49,1 44 37,0 24,2 196020508S 196020508S1 196020508S2 196020508S3
ZDJet.X.5-8.DRP-Plus 196020508P 196020508P1 196020508P2 196020508P3
ZDJet.X.5-8.DEF 196020508D 196020508D1 196020508D2 196020508D3
ZDJet.X.5-13 196020513 196020513L 196020513L1 196020513L2
ZDJet.X.5-13.DRP 1,1 1,5 1,7 8,6 79,7 71,5 60,1 39,4 196020513S 196020513S1 196020513S2 196020513S3
ZDJet.X.5-13.DRP-Plus 196020513P 196020513P1 196020513P2 196020513P3
ZDJet.X.5-13.DEF 196020513D 196020513D1 196020513D2 196020513D3
ZDJet.X.5-17 196020517 196020517L 196020517L1 196020517L2
ZDJet.X.5-17.DRP 1,5 2 2,35 10,6 104,3 93,5 78,5 51,5 196020517S 196020517S1 196020517S2 196020517S3
ZDJet.X.5-17.DRP-Plus 196020517P 196020517P1 196020517P2 196020517P3
ZDJet.X.5-17.DEF 196020517D 196020517D1 196020517D2 196020517D3
  

ZDJet.X.8-6 196020806 196020806L 196020806L1 196020806L2
ZDJet.X.8-6.DRP 0,75 1 1,26 5,8 38,4 29 25 5 196020806S 196020806S1 196020806S2 196020806S3
ZDJet.X.8-6.DRP-Plus 196020806P 196020806P1 196020806P2 196020806P3
ZDJet.X.8-6.DEF 196020806D 196020806D1 196020806D 196020806D
ZDJet.X.8-8 196020808 196020808L 196020808L1 196020808L2
ZDJet.X.8-8.DRP 1,1 1,5 1,65 8,1 51,2 39 33 7 196020808S 196020808S1 196020808S2 196020808S3
ZDJet.X.8-8.DRP-Plus 196020808P 196020808P1 196020808P2 196020808P3
ZDJet.X.8-8.DEF 196020808D 196020808D1 196020808D 196020808D
ZDJet.X.8-12 196020812 196020812L 196020812L1 196020812L2
ZDJet.X.8-12.DRP 1,5 2 2,25 10,4 76,8 58 49 9,6 196020812S 196020812S1 196020812S2 196020812S3
ZDJet.X.8-12.DRP-Plus 196020812P 196020812P1 196020812P2 196020812P3
ZDJet.X.8-12.DEF 196020812D 196020812D1 196020812D2 196020812D3
  

ZDJet.X.10-8 196020906 196020906L 196020906L1 196020906L2
ZDJet.X.10-8.DRP 1,5 2 2,4 11 48,2 39,2 7,9 196020906S 196020906S1 196020906S2 196020906S3
ZDJet.X.10-8.DRP-Plus 196020906P 196020906P1 196020906P2 196020906P3
ZDJet.X.10-8.DEF 196020906D 196020906D1 196020906D2 196020906D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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Hydraulikteil
QS4P Techno Polymer oder QS4X Edelstahl Hydraulikteil, mit der Technologie des 
schwimmendem Rings und verstärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale Verschleißfestigkeit vor 
Sand und anderen Schleifkörpern.

Effiziente Konstruktion, die ein geringeres Anlaufmoment des Motors erfordert.

Zuverlässig, robust, wartungsfreundlich und in einer Vielzahl von 
Durchflussmengen und Förderhöhen erhältlich. Die Pumpe ist sofort 
einsatzbereit, da kein Startpanel benötigt wird. Dank des DRP (in das 
Stromversorgungskabel integriertes Gerät) oder dem elektronischen 
Steuergerät Z-Defender (Diagnose- und Schutzgerät), ist die Pumpe gegen 
viele der möglichen Anomalien, die während der Installation und des Betriebs 
auftreten können, ausreichend geschützt.

Anwendungsgebiete
Tiefbrunnenpumpe, geeignet für die Installation in 4" Brunnen (oder größer) und 
Zisternen. Benutzung zum heben, verteilen, Druckerhöhung von Wasser in den 
Wassersystemen.

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Komplette 4" 
Tiefbrunnenpumpe, 
bestehend aus dem 
ZDS Hydraulikteil, 
dem einphasigen, 
gekapselten 
wassergekühlten ZDS 
H3 Motor, dem 
Motorkabel 
(verschiedene Längen 
erhältlich) und dem 
ZDS CBH Schaltkasten 
(enthält den Kondensator 
zum Start und Betrieb).

P/X.H3P/X.H3

ZUVERLÄSSIGKEIT 
UND LANGLEBIGKEIT
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CBH
Schaltkasten
Anlass- und Betriebssystem mit Kondensator, 
ausgestattet mit amperometrischem Thermoschutz 
gegen Überlastung des Stromnetzes, beleuchteter 
An/Aus Schalter, Lüsterklemmen, Kabeldurchführung, 
Netzkabel, Montagezubehör

Motor
2 poliger asynchroner einphasiger, gekapselter, 
wassergekühlter H3 Motor.

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, 
ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Der Stator ist in einem Spezialharz, mit hoher 
Wärmeleitfähigkeit, gekapselt. Er ist in einem 
hermetisch abgedichteten Gehäuse mit Motorwelle 
eingesetzt, mit der Innen- und Außenschicht in 
Edelstahl.

Der Rotor wird auf einen Kingsbury Schubblock mit 
Carbon-Clearance Ring und oszillierenden Pads in 
hochfesten Edelstahl montiert, um die hohen axialen 
Belastungen standhalten zu können.

Gefüllt mit nicht kontaminierendem Frostschutzmittel.

Der Anti-Sand-Schutz gewährleistet eine lange Leben-
sdauer, auch wenn Sand im Brunnen vorhanden ist.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere 
Installation und Wartung.

Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen 
(ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

Verfügbare Ausführungen

DRP 
TROCKENLAUFSCHUTZ

STANDARD Z-DEFENDER 
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT 

MIT DIAGNOSTIK UND 
SCHUTZVORRICHTUNGEN
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220-230V / 50Hz

0

Z
D
S

Z
D
S

300 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,37 - 2,2 kW
Spannungsbereich: 1x220-230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 35° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 300 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslassdurchmesser: 1" ¼ G-F - 2" G-F
Max. Fördermenge (Q): 15.000 l/h
Max. Förderhöhe (H): 220 m
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DRPDRP
SCHUTZVORRICHTUNG

Bei dem DRP handelt es sich um ein elektronisches Gerät, 
welches bei der Tiefbrunnenpumpe für einen optimalen Schutz 
gegen Trockenlauf garantiert. Der DRP ist im Motorkabel 
integriert und sofort einsatzbereit. Sollte sich zu wenig Wasser 
im Brunnen befinden (wenn der Wasserspiegel unterhalb 
des Sensors vom DRP fällt), unterbricht der DRP sofort die 
Stromzufuhr zur Tiefbrunnenpumpe. Der DRP wird (nach einer 
voreingestellten Zeit) die Tiefbrunnenpumpe wieder
automatisch starten, wenn der Wasserspiegel wieder oberhalb 
der Sensors liegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen 
bedarf es hierbei keiner weiteren Kabel, Sensoren oder anderer 
Schalteinheiten. Der DRP ist dafür entwickelt worden, um die 
Tiefbrunnenpumpe bei Wassermangel oder bei zu häufigen 
Start und Stopps zu schützen.

Eigenschaften
Automatisch programmierter Neustart bei Aktivierung eines Schutzes.

Stand-by Modus bei überschreiten der maximalen Anzahl an Neustarts.

Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe gegen Wassermangel im Brunnen, ohne die Hilfe weiterer Geräte 
(Sonden, Kabel, Sensoren, Bedienfelder etc.). Im Falle von Trockenlauf stoppt der DRP automatisch 
die Tiefbrunnenpumpe. Wenn der Wasserstand im Brunnen wiederhergestellt ist, startet der DRP die 
Tiefbrunnenpumpe nach einer programmierten Zeitspanne neu. 

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Lecks im Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert 
ist, seine Membran beschädigt ist oder wenn ein defekter Druckschalter vorhanden ist) und vor zu häufigen 
Starts (z.B. wenn der Druckkessel zu klein für das System ist). In solchen Fällen, um mögliche Schäden zu 
vermeiden, schaltet der DRP die Tiefbrunnenpumpe in den Stand-by Modus.

Niederspannungsschutz
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Niederspannung, die den Motor beschädigen kann.

DRP Schutzvorrichtung
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Technische Daten
Gehäuse: Thermoplastisches Material

Spannungsbereich: 1x220-230V +6% /-10% / 50 Hz

Schutzklasse: IP 68

Umgebungstemperatur: -10/+40° C

Maße (cm): 33 x 5 x 3

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

�
�
� Start

Stop

220-230V / 50Hz

0

Z
D
S

Z
D
S

DRP
TROCKENLAUFSCHUTZ

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungsschutz

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN
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Elektronisches Steuergerät zum Schutz und
Diagnostik für den Start und den Betrieb von
einphasigen ZDS Motoren

Der Z-DEFENDER ist ein innovatives elektronisches Steuergerät, das für den 
Start, den Betrieb und den Schutz der einphasigen ZDS Tiefbrunnenpumpe, 
bei größeren Problemen in der Anlage, unerlässlich ist. Er ist einzigartig in 
seiner Art, da es keiner Kalibrierung oder Selbstlernfunktion bedarf, einfach zu 
installieren und sofort einsatzbereit ist, da man nur den Motortyp auf dem Display 
auswählen muss, um direkt zur Inbetriebnahme zu gelangen. Der Z-DEFENDER 
ist in der Lage, viele mögliche Installations- und Betriebsanomalien zu erkennen: 
Betrieb bei Wassermangel, Stromüberlastung, Spannungseinbrüche und 
-erhöhungen sowie häufige Starts. Der Betriebszustand und eventuelle Alarme 
werden auf dem Display des Z-DEFENDERs angezeigt, der den Betrieb der 
Tiefbrunnenpumpe gegebenenfalls automatisch unterbricht und sie wieder in 
Betrieb nimmt, sobald die für ihren Betrieb geeigneten Bedingungen wieder 
hergestellt sind.
Der Z-DEFENDER ist zuverlässig und innovativ, da es auch eine kontinuierliche 
Überwachung der Tiefbrunnenpumpe ermöglicht, um sicherzustellen, dass 
sie auf die effizienteste Art und Weise arbeitet. Das passiert durch ein 
Softstartverfahren (ein erster Startversuch mit geringer Leistung) und, falls 
erforderlich, ein Starkstartverfahren, um einen höheren Anlaufmoment zu 
nutzen.
Er ist mit zwei Kondensatoren ausgestattet, von denen der erste für das höchste 
Startmoment beim Anlassen des Motors und der zweite für die Optimierung des 
Wirkungsgrads während des Betriebs sorgt.
Der Z-DEFENDER ermöglicht die Erfassung und Überwachung der Leistung 
in Echtzeit: Die erfassten elektrischen Parameter werden von einer speziellen 
Software verarbeitet, die effizient korrekte Arbeitsbedingungen garantiert. 
Mit dem Z-DEFENDER-Schaltgerät kann die Tiefbrunnenpumpe auch dann 
noch betrieben und geschützt werden, wenn die tatsächlichen Werte der 
Stromversorgung an der Toleranzgrenze liegen, wodurch die Wirksamkeit 
des Schutzes selbst gewährleistet wird. Darüber hinaus garantiert der 
Z-DEFENDER durch seine „intelligente Software“ mit variabler Zeit und 
automatischer Rückstellung die Optimierung der Wasserentnahme aus dem 
Brunnen oder der Zisterne im Falle von Wassermangel. Der Z-DEFENDER 
minimiert den Energieverbrauch, wenn die Pumpe nicht läuft. Dank der 
speziellen und innovativen ZDS-Technologie vereint der Z-DEFENDER Schutz, 
Zuverlässigkeit und einfache Installation in einem einzigen Gerät.

Eigenschaften
Sofort einsatzbereit: Es ist keine weitere Kalibrierung oder Einstellung erforderlich, da nur der Motortyp auf dem 
Display eingestellt werden muss.

LCD-Display zur einfachen Diagnose der Betriebsparameter und eventueller Schutzvorrichtungen.

Soft Start Verfahren. 

Auslösen von zusätzlichem Drehmoment, wenn der normal Start nicht erfolgreich gewesen ist.

Alarmsummer: Akustisches Signal während der Versuche und dem Stand-by Modus.

Doppelter Kondensator: einer für mehr Anlaufmoment und einer für den Betrieb.

Bei Nutzungsunterbrechung, auch im Stand-by-Betrieb, erfolgt eine wöchentliche Inbetriebnahme, um 
Verstopfungen durch natürliche Ablagerungen im Brunnen zu vermeiden.

Kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus.

Niederspannungseingänge für Schwimmer und Druckschalter.
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4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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Gehäuse: Überdimensioniert aus ABS

Spannungsbereich: 1x220-230 V +-10% 50 Hz

Leistungsgrößen: 0,37-2,2 kW

Schutzklasse: IP 55

Standard: IEC 60439-1:2010

Betriebstemperatur: von –5°C bis +40°C.

Eingänge: 3 für Schwimmerschalter/Druckschalter (in 
Niederspannung)

Kabelanschlussklemme: überdimensioniert, um den Anschluss von größeren 
Kabelquerschnitten zu erleichtern.

Kabeldurchführung: 6 verschiedenen Größen

Hauptschalter: mit Verschluss zum Schutz vor unbeabsichtigtem Zugriff

Multifunktionsdisplay: zur Anzeige von elektrischen Parametern/Spannung/
Strom/Alarmen/Eingangsstatus/Leistung

Tasten Esc---Off-OK: zur Abfrage des Systems

Motorausgang: Relais

Kontaktausgang: für Alarmauslöser

Vorrichtung für Betriebskondensator: enthalten

Vorrichtung für Anlaufkondensator für zusätzliches 
Drehmoment:

enthalten

Schutzsicherungen: Enthalten (eine für den Schutz und eine für die Leiterplatte)

Überspannungsschutz: Optionaler Schutz

Maße (cm): 34 x 24 x 17

Gewicht: 1,5 Kg

Z-DEFENDER Schutzvorrichtungen

Technische Daten

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Das Gerät stoppt die Tiefbrunnenpumpe automatisch, indem sie einen Alarm auf dem Display anzeigt, um sie 
nach einer programmierten Zeitspanne wieder zu starten.

Schutz vor zu häufigen Starts 
Bei Wasserverlust im System (Ausdehnungsgefäß leer oder mit beschädigter Membran, defektem Druckschalter 
usw.) oder bei zu häufigen Starts (Ausdehnungsgefäß zu klein usw.) schaltet das Gerät die Tiefbrunnenpumpe 
automatisch in den Stand-by-Modus und zeigt einen Alarm auf dem Display an.

Niederspannungs und Hochspannungsschutz
Es werden Schäden durch zu niedrige oder zu hohe  Stromspannungen verhindert.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.

Spannungsspitzenschutz*
Der Z-Defender kann mit internen Filtern ausgestattet werden, die verhindern, dass Spannungsspitzen die 
elektronischen Komponenten beschädigen. Die Filter sind austauschbar und leicht zugänglich. *Optional
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220-230V / 50Hz

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

Start

Stop

Z-DEFENDER

�������������

Z
D
S

Z
D
S

300 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

Z- DEFENDER
Schutz vor Trockenlauf

und Wassermangel
im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungs und
Hochspannungsschutz

Überlastschutz

Spannungsspitzenschutz*
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse PA 6.6

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz POM

4 Rückschlagventil POM

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter PA 6.6

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung PA 6.6

- Kabelschutzschiene PVC

1 Motorwelle Edelstahl AISI 420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit 
Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung Gusseisen G20 mit 
Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandschutz NBR

7 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

8 Oberes Lager Graphite 

9 Unteres Lager Graphite 

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe Edelstahl AISI 304

12 O-Ring NBR

13 Membrane NBR

14 Untere Abdeckung Edelstahl AISI 304
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4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 75group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

X.H3X.H3
Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz PA 6.6

4 Rückschlagventil PA 6.6

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter* Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

- Kabelschutzschiene Edelstahl 3 AISI 04 (DIN 1.4301)

1 Motorwelle Edelstahl AISI 420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit 
Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung Gusseisen G20 mit 
Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandschutz NBR

7 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

8 Oberes Lager Graphite 

9 Unteres Lager Graphite 

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe Edelstahl AISI 304

12 O-Ring NBR

13 Membrane NBR

14 Untere Abdeckung Edelstahl AISI 304
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen76 group.com
Made in Italy

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
P.1-8.H3 0,25 0,33 0,55 2,7 50,2 44,4 18   196030108 196030108L 196030108L1 196030108L2

P.1-8.H3.DRP 196030108S 196030108S1 196030108S2 196030108S3

P.1-12.H3   196030112 196030112L 196030112L1 196030112L2

P.1-12.H3.DRP 0,37 0,5 0,69 3,3 75,4 66,6 27 196030112S 196030112S1 196030112S2 196030112S3

P.1-12.H3.DEF 196030112D 196030112D1 196030112D2 196030112D3

P.1-18.H3   196030118 196030118L 196030118L1 196030118L2

P.1-18.H3.DRP 0,55 0,75 0,87 4,0 113 100 41 196030118S 196030118S1 196030118S2 196030118S3

P.1-18.H3.DEF 196030118D 196030118D1 196030118D2 196030118D3

P.1-25.H3   196030125 196030125L 196030125L1 196030125L2

P.1-25.H3.DRP 0,75 1 1,23 5,7 157 139 56 196030125S 196030125S1 196030125S2 196030125S3

P.1-25.H3.DEF 196030125D 196030125D1 196030125D2 196030125D3

 
P.2-5.H3 0,25 0,33 0,55 2,7 32 31,2 28,2 17  196030205 196030205L 196030205L1 196030205L2

P.2-5.H3.DRP 196030205S 196030205S1 196030205S2 196030205S3

P.2-8.H3 196030208 196030208L 196030208L1 196030208L2

P.2-8.H3.DRP 0,37 0,5 0,73 3,4 51,2 49,9 41,9 27,2 196030208S 196030208S1 196030208S2 196030208S3

P.2-8.H3.DEF 196030208D 196030208D1 196030208D2 196030208D3

P.2-12.H3 196030212 196030212L 196030212L1 196030212L2

P.2-12.H3.DRP 0,55 0,75 0,97 4,4 76,8 74,9 62,9 40,8 196030212S 196030212S1 196030212S2 196030212S3

P.2-12.H3.DEF 196030212D 196030212D1 196030212D2 196030212D3

P.2-16.H3 196030216 196030216L 196030216L1 196030216L2

P.2-16.H3.DRP 0,75 1 1,27 5,8 102,4 99,8 83,8 54,4 196030216S 196030216S1 196030216S2 196030216S3

P.2-16.H3.DEF 196030216D 196030216D1 196030216D2 196030216D3

P.2-24.H3 196030224 196030224L 196030224L1 196030224L2

P.2-24.H3.DRP 1,1 1,5 1,7 8,6 153,6 149,8 125,8 81,6 196030224S 196030224S1 196030224S2 196030224S3

P.2-24.H3.DEF 196030224D 196030224D1 196030224D2 196030224D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN P.H3 komplette Tiefbrunnenpumpe

Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 77group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
P.3-6.H3 196030306 196030306L 196030306L1 196030306L2

P.3-6.H3.DRP 0,37 0,5 0,7 3,2 33,3 30,4 27 13,7 196030306S 196030306S1 196030306S2 196030306S3

P.3-6.H3.DEF 196030306D 196030306D1 196030306D2 196030306D3

P.3-9.H3 196030309 196030309L 196030309L1 196030309L2

P.3-9.H3.DRP 0,55 0,75 0,93 4,2 50 45,6 40,5 20,6 196030309S 196030309S1 196030309S2 196030309S3

P.3-9.H3.DEF 196030309D 196030309D1 196030309D2 196030309D3

P.3-13.H3 196030313 196030313L 196030313L1 196030313L2

P.3-13.H3.DRP 0,75 1 1,2 5,8 72,2 65,9 58,5 29,8 196030313S 196030313S1 196030313S2 196030313S3

P.3-13.H3.DEF 196030313D 196030313D1 196030313D2 196030313D3

P.3-19.H3 196030319 196030319L 196030319L1 196030319L2

P.3-19.H3.DRP 1,1 1,5 1,66 8,1 105,5 96,3 85,5 43,5 196030319S 196030313S1 196030313S2 196030313S3

P.3-19.H3.DEF 196030319D 196030319D1 196030319D2 196030319D3

P.3-25.H3 196030325 196030325L 196030325L1 196030325L2

P.3-25.H3.DRP 1,5 2 2,3 10,6 138,8 126,8 112,5 57,3 196030325S 196030325S1 196030325S2 196030325S3

P.3-25.H3.DEF 196030325D 196030325D1 196030325D2 196030325D3

P.5-4.H3 196030504 196030504L 196030504L1 196030504L2

P.5-4.H3.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 24,5 22 18,5 12,1 196030504S 196030504S1 196030504S2 196030504S3

P.5-4.H3.DEF 196030504D 196030504D1 196030504D2 196030504D3

P.5-6.H3 196030506 196030506L 196030506L1 196030506L2

P.5-6.H3.DRP 0,55 0,75 0,95 4,2 36,8 33 27,7 18,2 196030506S 196030506S1 196030506S2 196030506S3

P.5-6.H3.DEF 196030506D 196030506D1 196030506D2 196030506D3

P.5-8.H3 196030508 196030508L 196030508L1 196030508L2

P.5-8.H3.DRP 0,75 1 1,23 5,7 49,1 44 37 24,2 196030508S 196030508S1 196030508S2 196030508S3

P.5-8.H3.DEF 196030508D 196030508D1 196030508D2 196030508D3

P.5-13.H3 196030513 196030513L 196030513L1 196030513L2

P.5-13.H3.DRP 1,1 1,5 1,7 8,6 79,7 71,5 60,1 39,4 196030513S 196030513S1 196030513S1 196030513S2

P.5-13.H3.DEF 196030513D 196030513D1 196030513D2 196030513D3

P.5-17.H3 196030517 196030517L 196030517L1 196030517L2

P.5-17.H3.DRP 1,5 2 2,35 10,6 104,3 93,5 78,5 51,5 196030517S 196030517S1 196030517S2 196030517S3

P.5-17.H3.DEF 196030517D 196030517D1 196030517D2 196030517D3

P.5-21.H3 196030521 196030521L 196030521L2 196030521L3

P.5-21.H3.DRP 2,2 3 2,9 13,5 128,8 115,5 97 63,6 196030521S 196030521S1 196030521S2 196030521S3

P.5-21.H3.DEF 196030521D 196030521D1 196030521D2 196030521D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

P.H3 komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen78 group.com
Made in Italy

X.H3 komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.1-8.H3 0,25 0,33 0,55 2,7 50,2 44,4 18 196035108 196035108L 196035108L1 196035108L2
X.1-8.H3.DRP 196035108S 196035108S1 196035108S2 196035108S2
X.1-12.H3 196035112 196035112L 196035112L1 196035112L2
X.1-12.H3.DRP 0,37 0,5 0,69 3,3 75,4 66,6 27 196035112S 196035112S1 196035112S2 196035112S3
X.1-12.H3.DEF 196035112D 196035112D1 196035112D2 196035112D3
X.1-18.H3 196035118 196035118L 196035118L1 196035118L2
X.1-18.H3.DRP 0,55 0,75 0,87 4,0 113 99,9 40,5 196035118S 196035118S1 196035118S2 196035118S3
X.1-18.H3.DEF 196035118D 196035118D1 196035118D2 196035118D3
X.1-25.H3 196035125 196035125L 196035125L1 196035125L2
X.1-25.H3.DRP 0,75 1 1,23 5,7 157 138,8 56,3 196035125S 196035125S1 196035125S2 196035125S3
X.1-25.H3.DEF 196035125D 196035125D1 196035125D2 196035125D3
X.1-36.H3 196035136 196035136L 196035136L1 196035136L2
X.1-36.H3.DRP 1,1 1,5 1,7 8,4 226,1 199,8 91 196035136S 196035136S1 196035136S2 196035136S3
X.1-36.H3.DEF 196035136D 196035136D1 196035136D2 196035136D3
 
X.2-5.H3 0,25 0,33 0,55 2,7 32 31,2 28,2 17 196035205 196035205L 196035205L1 196035205L2
X.2-5.H3.DRP 196035205S 196035205S1 196035205S2 196035205S3
X.2-8.H3 196035208 196035208L 196035208L1 196035208L2
X.2-8.H3.DRP 0,37 0,5 0,73 3,4 51,2 49,9 41,9 27,2 196035208S 196035208S1 196035208S2 196035208S3
X.2-8.H3.DEF 196035208D 196035208D1 196035208D2 196035208D3
X.2-12.H3 196035212 196035212L 196035212L1 196035212L2
X.2-12.H3.DRP 0,55 0,75 0,97 4,4 76,8 74,9 62,9 40,8 196035212S 196035212S1 196035212S2 196035212S3
X.2-12.H3.DEF 196035212D 196035212D1 196035212D2 196035212D3
X.2-16.H3 196035216 196035216L 196035216L1 196035216L2
X.2-16.H3.DRP 0,75 1 1,27 5,8 102,4 99,8 83,8 54,4 196035216S 196035216S1 196035216S2 196035216S3
X.2-16.H3.DEF 196035216D 196035216D1 196035216D2 196035216D3
X.2-24.H3 196035224 196035224L 196035224L1 196035224L2
X.2-24.H3.DRP 1,1 1,5 1,7 8,6 153,6 149,8 125,8 81,6 196035224S 196035224S1 196035224S2 196035224S3
X.2-24.H3.DEF 196035224D 196035224D1 196035224D2 196035224D3
X.2-32.H3 196035232 196035232L 196035232L1 196035232L2
X.2-32.H3.DRP 1,5 2 2,3 10,5 204,7 199,7 167,7 108 196035232S 196035232S1 196035232S2 196035232S3
X.2-32.H3.DEF 196035232D 196035232D1 196035232D2 196035232D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 79group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

X.H3 komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V

X.H3 komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
einphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 220-230V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.3-6.H3 196035306 196035306L 196035306L1 196035306L2
X.3-6.H3.DRP 0,37 0,5 0,7 3,2 33,3 30,4 27 13,7 196035306S 196035306S1 196035306S2 196035306S3
X.3-6.H3.DEF 196035306D 196035306D1 196035306D2 196035306D3
X.3-9.H3 196035309 196035309L 196035309L1 196035309L2
X.3-9.H3.DRP 0,55 0,75 0,93 4,2 50 45,6 40,5 20,6 196035309S 196035309S1 196035309S2 196035309S3
X.3-9.H3.DEF 196035309D 196035309D1 196035309D2 196035309D3
X.3-13.H3 196035313 196035313L 196035313L1 196035313L2
X.3-13.H3.DRP 0,75 1 1,2 5,8 72,2 65,9 58,5 29,8 196035313S 196035313S1 196035313S2 196035313S3
X.3-13.H3.DEF 196035313D 196035313D1 196035313D2 196035313D3
X.3-19.H3 196035319 196035319L 196035319L1 196035319L2
X.3-19.H3.DRP 1,1 1,5 1,66 8,1 105,5 96,3 85,5 43,5 196035319S 196035319S1 196035319S2 196035319S3
X.3-19.H3.DEF 196035319D 196035319D1 196035319D2 196035319D3
X.3-25.H3 196035325 196035325L 196035325L1 196035325L2
X.3-25.H3.DRP 1,5 2 2,3 10,6 138,8 126,8 112,5 57,3 196035325S 196035325S1 196035325S2 196035325S3
X.3-25.H3.DEF 196035325D 196035325D1 196035325D2 196035325D3

X.5-4.H3 196035504 196035504L 196035504L1 196035504L2
X.5-4.H3.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 24,5 22 18,5 12,1 196035504S 196035504S1 196035504S2 196035504S3
X.5-4.H3.DEF 196035504D 196035504D1 196035504D2 196035504D3
X.5-6.H3 196035506 196035506L 196035506L1 196035506L2
X.5-6.H3.DRP 0,55 0,75 0,95 4,2 36,8 33 27,7 18,2 196035506S 196035506S1 196035506S2 196035506S3
X.5-6.H3.DEF 196035506D 196035506D1 196035506D2 196035506D3
X.5-8.H3 196035508 196035508L 196035508L1 196035508L2
X.5-8.H3.DRP 0,75 1 1,23 5,7 49,1 44 37 24,2 196035508S 196035508S1 196035508S2 196035508S3
X.5-8.H3.DEF 196035508D 196035508D1 196035508D2 196035508D3
X.5-13.H3 196035513 196035513L 196035513L1 196035513L2
X.5-13.H3.DRP 1,1 1,5 1,7 8,6 79,7 71,5 60,1 39,4 196035513S 196035513S1 196035513S2 196035513S3
X.5-13.H3.DEF 196035513D 196035513D1 196035513D2 196035513D3
X.5-17.H3 196035517 196035517L 196035517L1 196035517L2
X.5-17.H3.DRP 1,5 2 2,35 10,6 104,3 93,5 78,5 51,5 196035517S 196035517S1 196035517S2 196035517S3
X.5-17.H3.DEF 196035517D 196035517D1 196035517D2 196035517D3
X.5-21.H3 196035521 196035521L 196035521L1 196035521L2
X.5-21.H3.DRP 2,2 3 2,9 13,5 128,8 115,5 97 63,6 196035521S 196035521S1 196035521S2 196035521S3
X.5-21.H3.DEF 196035521D 196035521D1 196035521D2 196035521D3

X.8-6.H3 196035806 196035806L 196035806L1 196035806L2
X.8-6.H3.DRP 0,75 1 1,26 5,8 38,4 29 24,5 4,8 196035806S 196035806S1 196035806S2 196035806S3
X.8-6.H3.DEF 196035806D 196035806D1 196035806D2 196035806D
X.8-8.H3 196035808 196035808L 196035808L1 196035808L2
X.8-8.H3.DRP 1,1 1,5 1,65 8,1 51,2 38,6 32,7 6,4 196035808S 196035808S1 196035808S2 196035808S3
X.8-8.H3.DEF 196035808D 196035808D1 196035808D2 196035808D3
X.8-12.H3 196035812 196035812L 196035812L1 196035812L2
X.8-12.H3.DRP 1,5 2 2,25 10,4 76,8 58 49 9,6 196035812S 196035812S1 196035812S2 196035812S3
X.8-12.H3.DEF 196035812D 196035812D1 196035812D2 196035812D3
X.8-17.H3 196035817 196035817L 196035817L1 196035817L2
X.8-17.H3.DRP 2,2 3 3,05 15 108,8 82,1 69,4 13,6 196035817S 196035817S1 196035817S2 196035817S3
X.8-17.H3.DEF 196035817D 196035817D1 196035817D2 196035817D3

X.10-8.H3 196035908 196035908L 196035908L1 196035908L2
X.10-8.H3.DRP 1,5 2 2,4 11,0 48,2 42,6 39,2 23,1 7,9 196035908S 196035908S1 196035908S2 196035908S3
X.10-8.H3.DEF 196035908D 196035908D1 196035908D2 196035908D3
X.10-12.H3 196035912 196035912L 196035912L1 196035912L2
X.10-12.H3.DRP 2,2 3 2,9 15 72,3 64 58,8 34,7 11,9 196035912S 196035912S1 196035912S2 196035912S3
X.10-12.H3.DEF 196035912D 196035912D1 196035912D2 196035912D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

K
om

pl
et

tlö
su

ng
 w

as
se

rg
ek

üh
lte

 4
" 

Ti
ef

br
un

ne
np

um
pe

n 

S.*



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen80 group.com
Made in Italy

Hydraulikteil
QS4P Techno Polymer oder QS4X Edelstahl Hydraulikteil, mit der Technologie des 
schwimmendem Rings und verstärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale Verschleißfestigkeit vor 
Sand und anderen Schleifkörpern.

Wirksames Design für einen geringeren Anlaufmoment.

Zuverlässig, robust, wartungsfreundlich und in einer Vielzahl von 
Durchflussmengen und Förderhöhen erhältlich. Die Pumpe ist sofort 
einsatzbereit, da kein Startpanel benötigt wird. Dank des DRP (in das 
Stromversorgungskabel integriertes Gerät oder dem elektronischen 
Steuergerät Z-Defender.3 (Diagnose- und Schutzgerät), ist die Pumpe gegen 
viele der möglichen Anomalien, die während der Installation und des Betriebs 
auftreten können, ausreichend geschützt.

Anwendungsgebiete
Tiefbrunnenpumpe, geeignet für die Installation in 4" Brunnen (oder größer) und 
Zisternen. Benutzung zum heben, verteilen, Druckerhöhung von Wasser in den 
Wassersystemen.

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Komplette 4" 
Tiefbrunnenpumpe, 
bestehend aus dem 
ZDS Hydraulikteil, 
dem dreiphasigen, 
gekapselten 
wassergekühlten 
ZDS HT Motor und 
dem Motorkabel 
(verschiedene Längen 
erhältlich).

P/X.HTP/X.HT

STANDARD

ZUVERLÄSSIGKEIT UND 
LANGLEBIGKEIT
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Motor
2 poliger dreiphasiger, gekapselter, wassergekühlter HT 
Motor

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, 
ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Der Stator ist in einem Spezialharz, mit hoher 
Wärmeleitfähigkeit, gekapselt. Er ist in einem hermetisch 
abgedichteten Gehäuse mit Motorwelle eingesetzt, mit der 
Innen- und Außenschicht in Edelstahl.

Der Rotor wird auf einen Kingsbury Schubblock mit Carbon-
Clearance Ring und oszillierenden Pads in hochfesten 
Edelstahl montiert, um die hohen axialen Belastungen 
standhalten zu können.

Gefüllt mit nicht kontaminierendem Frostschutzmittel.

Der Anti-Sand-Schutz gewährleistet eine lange Lebensdau-
er, auch wenn Sand im Brunnen vorhanden ist.
Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere 
Installation und Wartung.
Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen (ACS), in 
verschiedenen Längen erhältlich.

Verfügbare Ausführungen

DRP 
TROCKENLAUFSCHUTZ

STANDARD Z-DEFENDER.3 
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT 

MIT DIAGNOSTIK UND 
SCHUTZVORRICHTUNGEN
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4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

380-400V

300 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

Z
D
S

Z
D
S
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Installationsbeispiel

Technische Daten
Es muss ein Überlastschutz und ein Schaltkasten-zum Start 
und Betrieb gemäß Norm installiert werden:

 EN 60947-4-1 Umlaufzeit <10 s bei 5xIN

Leistungsgrößen: 0,37 - 2,2 kW
Spannungsbereich: 3x380-415V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: F
Umgebungstemperatur: max. 35° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 300 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslassdurchmesser: 1" ¼ G-F - 2" G-F
Max. Fördermenge (Q): 15.000 l/h
Max. Förderhöhe (H): 220 m
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Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe gegen Wassermangel im Brunnen, ohne die Hilfe weiterer Geräte 
(Sonden, Kabel, Sensoren, Bedienfelder etc.). Im Falle von Trockenlauf stoppt der DRP automatisch 
die Tiefbrunnenpumpe. Wenn der Wasserstand im Brunnen wiederhergestellt ist, startet der DRP die 
Tiefbrunnenpumpe nach einer programmierten Zeitspanne neu. 

Schutz vor zu häufigen Starts
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Lecks im Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert 
ist, seine Membran beschädigt ist oder wenn ein defekter Druckschalter vorhanden ist) und vor zu häufigen 
Starts (z.B. wenn der Druckkessel zu klein für das System ist). In solchen Fällen, um mögliche Schäden zu 
vermeiden, schaltet der DRP die Tiefbrunnenpumpe in den Stand-by Modus.

Niederspannungsschutz
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Niederspannung, die den Motor beschädigen kann.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.

Schutz vor Phasenausfall
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor einem den Phasenausfall (z.B. wegen einer kaputten Sicherung 
in der Anlage). Der DRP verhindert in diesen Fällen die Beschädigung der Motors.

DRP Schutzvorrichtung

DRPDRP
SCHUTZVORRICHTUNG

Eigenschaften
Automatisch programmierter Neustart bei Aktivierung eines Schutzes.

Stand-by Modus bei überschreiten der maximalen Anzahl an Neustarts.

Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Bei dem DRP handelt es sich um ein elektronisches Gerät, welches bei der 
Tiefbrunnenpumpe für einen optimalen Schutz gegen Trockenlauf garantiert. 
Der DRP ist im Motorkabel integriert und sofort einsatzbereit. Sollte sich zu 
wenig Wasser im Brunnen befinden (wenn der Wasserspiegel unterhalb 
des Sensors vom DRP fällt), unterbricht der DRP sofort die Stromzufuhr 
zur Tiefbrunnenpumpe. Der DRP wird (nach einer voreingestellten Zeit) die 
Tiefbrunnenpumpe wieder automatisch starten, wenn der Wasserspiegel 
wieder oberhalb der Sensors liegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Lösungen bedarf es hierbei keiner weiteren Kabel, Sensoren oder 
anderer Schalteinheiten. Der DRP ist dafür entwickelt worden, um die 
Tiefbrunnenpumpe bei Wassermangel oder bei zu häufigen Start und Stopps 
zu schützen.
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Technische Daten
Gehäuse: Thermoplastisches Material

Spannungsbereich: 3x380-415V +6% / -10% / 50 Hz

Schutzklasse: IP 68

Umgebungstemperatur: -10/+40° C

Maße (cm): 33 x 5 x 3

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Z
D
S

Z
D
S

�
�
� Start

Stop

380-400V

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

DRP
TROCKENLAUFSCHUTZ

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungsschutz

Überlastschutz

Schutz vor Phasenausfall
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Installationsbeispiel
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Elektronisches Steuergerät zum Schutz und zur 
Diagnostik für den Start und den Betrieb von 
dreiphasigen ZDS Motoren

Der Z-DEFENDER.3 ist ein innovatives elektronisches Steuergerät, das für den 
Start, den Betrieb und den Schutz der dreiphasigen ZDS Tiefbrunnenpumpe, bei 
größeren Problemen in der Anlage, unerlässlich ist. Der Z-DEFENDER.3 ist in 
der Lage, viele mögliche Installations- und Betriebsanomalien zu erkennen: 
Betrieb bei Wassermangel, Stromüberlastung, Spannungseinbrüche und 
-erhöhungen, Phasenausfall sowie fehlende Phasenfolge. 
Der Betriebszustand und eventuelle Alarme werden auf dem Display des 
Z-DEFENDER.3 angezeigt, der den Betrieb der Tiefbrunnenpumpe bei Bedarf 
automatisch unterbricht und wieder aufnimmt, sobald die für den Betrieb 
geeigneten Bedingungen wiederhergestellt sind.
Z-DEFENDER.3 ist zuverlässig und innovativ, weil er auch eine kontinuierliche 
Überwachung der Tiefbrunnenpumpe ermöglicht und so einen möglichst 
effizienten Betrieb sicherstellt.
Z-DEFENDER.3 ermöglicht die Erfassung und Überwachung der  elektrischen 
Parameter, die von einer speziellen Software verarbeitet werden, die effizient 
für korrekte Betriebsbedingungen sorgt.
Mit dem Schaltgerät Z-DEFENDER.3 kann die Pumpe auch dann betrieben und 
geschützt werden, wenn die tatsächlichen Werte der Versorgungsspannung 
an der Toleranzgrenze liegen, wodurch die Wirksamkeit des Schutzes selbst 
gewährleistet ist.
Darüber hinaus gewährleistet der Z-DEFENDER.3 durch eine „intelligente 
Software“ mit variabler Zeit und automatischer Rückstellung die Optimierung 
der Wasserentnahme aus dem Brunnen oder der Zisterne im Falle von 
Wassermangel.
Dank der speziellen und innovativen ZDS-Technologie vereint der 
Z-DEFENDER.3 Schutz und Zuverlässigkeit in einem einzigen Gerät.
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Eigenschaften
LCD-Display zur einfachen Diagnose der Betriebsparameter und eventueller Schutzvorrichtungen

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen 

Überlastschutz

Niederspannungs und Hochspannungsschutz

Phasenfolgesteuerung im Eingang

Schutz vor falscher Phasenfolge

Schutz vor Phasenausfall
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4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

K
om

pl
et

tlö
su

ng
 w

as
se

rg
ek

üh
lte

 4
" 

Ti
ef

br
un

ne
np

um
pe

n 

Z-Defender.3 Schutzvorrichtungen

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Die Schutzvorrichtung stoppt die Tiefbrunnenpumpe automatisch und zeigt den Alarm auf dem Display an und 
versucht dann nach einem programmierten Zeitablauf, die Pumpe wieder zu starten.

Niederspannungs und Hochspannungsschutz 
Dieser verhindert Schäden durch zu niedrige oder zu hohe Stromspannungen.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.

Schutz vor Phasenausfall
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor einem den Phasenausfall (z.B. wegen einer defekten Sicherung 
in der Anlage). Der DRP verhindert in diesen Fällen die Beschädigung der Motors.

Schutz vor falscher Phasenfolge
Der Z-Defender.3 verhindert, dass ein falscher oder nicht vorschriftsmäßiger elektrischer Anschluss den Motor 
beschädigt.

Gehäuse: Überdimensioniert aus ABS

Spannungsbereich: 3x380-415 V +-10% 50 Hz

Leistungsgrößen: 0,37-2,2 kW

Schutzklasse: IP 55

Standard: IEC 60439-1:2010

Betriebstemperatur: von –5°C bis +40°C.

Eingänge: 1 für Schwimmerschalter/Druckschalter (in Niederspannung)

Kabelanschlussklemme: überdimensioniert, um den Anschluss von größeren 
Kabelquerschnitten zu erleichtern.

Kabeldurchführung: 6 verschiedenen Größen

Hauptschalter: mit Verschluss zum Schutz vor unbeabsichtigtem Zugriff

Multifunktionsdisplay: zur Anzeige von elektrischen Parametern/Spannung/Strom/
Alarmen

Tasten Esc---Off-OK: zur Abfrage des Systems

Kontaktausgang: für Alarmauslöser

Schutzsicherungen: Enthalten (drei für den Schutz und eine für die Leiterplatte)

Maße (cm): 34 x 24 x 17

Gewicht: 1,5 Kg

Technische Daten
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Z
D
S

Z
D
S

380-415V / 50Hz

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

Z- DEFENDER.3
Schutz vor Trockenlauf

und Wassermangel
im Brunnen

Niederspannungs und
Hochspannungsschutz

Überlastschutz

Schutz vor Phasenausfall

Schutz vor falscher
Phasenfolge

Start

Stop

Z-DEFENDER.3

�������������

300 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE
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Installationsbeispiel
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse PA 6.6

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz POM

4 Rückschlagventil POM

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter PA 6.6

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung PA 6.6

- Kabelschutzschiene PVC

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandschutz NBR

7 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

8 Oberes Lager Graphite 

9 Unteres Lager Graphite 

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe Edelstahl AISI 304

12 O-Ring NBR

13 Membrane Edelstahl AISI 304

4

3

6

8

10

12

15

14

1

2

5

7

9

11

16

13

P.HTP.HT X.HTX.HT

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz PA 6.6

4 Rückschlagventil PA 6.6

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter* Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

- Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Untere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

4 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

5 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

6 Sandschutz NBR

7 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

8 Oberes Lager Graphite 

9 Unteres Lager Graphite 

10 Trägerring Edelstahl AISI 304

11 Kufe NBR

12 O-Ring NBR

13 Membrane Edelstahl AISI 304
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S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
P.1-8.HT 0,25 0,33 0,37 0,7 50 44,4 18   184025108 184025108L 184025108L1 184025108L2

P.1-8.HT.DRP 184025108S 184025108S1 184025108S2 184025108S3

P.1-12.HT   184025112D 184025112L 184025112L1 184025112L2

P.1-12.HT.DRP 0,37 0,5 0,56 1,1 75,4 66,6 27 184025112S 184025112S1 184025112S2 184025112S3

P.1-12.HT.DEF 184025112D 184025112D 184025112D2 184025112D3

P.1-18.HT   184025118 184025118L 184025118L1 184025118L2

P.1-18.HT.DRP 0,55 0,75 0,81 1,6 113 99,9 40,5 184025118S 184025118S1 184025118S2 184025118S3

P.1-18.HT.DEF 184025118D 184025118D 184025118D2 184025118D3

P.1-25.HT   184025125 184025125L 184025125L1 184025125L2

P.1-25.HT.DRP 0,75 1 1,07 2,1 157 138,8 56,3 184025125S 184025125S1 184025125S2 184025125S3

P.1-25.HT.DEF 184025125D 184025125D 184025125D2 184025125D3

 
P.2-5.HT 0,25 0,33 0,37 0,7 32,0 31,2 28,2 17  184025205 184025205L 184025205L1 184025205L2

P.2-5.HT.DRP 184025205S 184025205S1 184025205S2 184025205S3

P.2-8.HT 184025208 184025208L 184025208L1 184025208L2

P.2-8.HT.DRP 0,37 0,5 0,59 1,2 51,2 49,9 41,9 27,2 184025208S 184025208S1 184025208S2 184025208S3

P.2-8.HT.DEF 184025208D 184025208D1 184025208D2 184025208D3

P.2-12.HT 184025212 184025212L 184025212L1 184025212L2

P.2-12.HT.DRP 0,55 0,75 0,86 1,7 76,8 74,9 62,9 40,8 184025212S 184025212S1 184025212S2 184025212S3

P.2-12.HT.DEF 184025212D 184025212D1 184025212D2 184025212D3

P.2-16.HT 184025216 184025216L 184025216L1 184025216L2

P.2-16.HT.DRP 0,75 1 1,11 2,1 102,4 99,8 83,8 54,4 184025216S 184025216S1 184025216S2 184025216S3

P.2-16.HT.DEF 184025216D 184025216D1 184025216D2 184025216D3

P.2-24.HT 184025224 184025224L 184025224L1 184025224L2

P.2-24.HT.DRP 1,1 1,5 1,6 3 153,6 149,8 125,8 81,6 184025224S 184025224S1 184025224S2 184025224S3

P.2-24.HT.DEF 184025224D 184025224D1 184025224D2 184025224D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN P.HT komplette Tiefbrunnenpumpe

Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und dreiphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 380-415V
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S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
P.3-6.HT 184025306 184025306L 184025306L1 184025306L2

P.3-6.HT.DRP 0,37 0,5 0,54 1,0 33,3 30,4 27 13,7 184025306S 184025306S1 184025306S2 184025306S3

P.3-6.HT.DEF 184025306D 184025306D1 184025306D2 184025306D3

P.3-9.HT 184025309 184025309L 184025309L1 184025309L2

P.3-9.HT.DRP 0,55 0,75 0,77 1,5 50 45,6 40,5 20,6 184025309S 184025309S1 184025309S2 184025309S3

P.3-9.HT.DEF 184025309D 184025309D1 184025309D2 184025309D3

P.3-13.HT 184025313 184025313L 184025313L1 184025313L2

P.3-13.HT.DRP 0,75 1 1,07 2 72,2 65,9 58,5 29,8 184025313S 184025313S1 184025313S2 184025313S3

P.3-13.HT.DEF 184025313D 184025313D1 184025313D2 184025313D3

P.3-19.HT 184025319 184025319L 184025319L1 184025319L2

P.3-19.HT.DRP 1,1 1,5 1,49 2,8 105,5 96,3 85,5 43,5 184025319S 184025319S1 184025319S2 184025319S3

P.3-19.HT.DEF 184025319D 184025319D1 184025319D2 184025319D3

P.3-25.HT 184025325 184025325L 184025325L1 184025325L2

P.3-25.HT.DRP 1,5 2 2,00 3,8 139 127 113 57,3 184025325S 184025325S1 184025325S2 184025325S3

P.3-25.HT.DEF 184025325D 184025325D1 184025325D2 184025325D3

P.5-4.HT 184025504 184025504L 184025504L1 184025504L2

P.5-4.HT.DRP 0,37 0,5 0,56 1,1 24,5 22 18,5 12,1 184025504S 184025504S1 184025504S2 184025504S3

P.5-4.HT.DEF 184025504D 184025504D1 184025504D2 184025504D3

P.5-6.HT 184025506 184025506L 184025506L1 184025506L2

P.5-6.HT.DRP 0,55 0,75 0,81 1,6 36,8 33 27,7 18,2 184025506S 184025506S1 184025506S2 184025506S3

P.5-6.HT.DEF 184025506D 184025506D1 184025506D2 184025506D3

P.5-8.HT 184025508 184025508L 184025508L1 184025508L2

P.5-8.HT.DRP 0,75 1 1,03 1,9 49,1 44 37 24,2 184025508S 184025508S1 184025508S2 184025508S3

P.5-8.HT.DEF 184025508D 184025508D1 184025508D2 184025508D3

P.5-13.HT 184025513 184025513L 184025513L1 184025513L2

P.5-13.HT.DRP 1,1 1,5 1,63 3,1 79,7 71,5 60,1 39,4 184025513S 184025513S1 184025513S2 184025513S3

P.5-13.HT.DEF 184025513D 184025513D1 184025513D2 184025513D3

P.5-17.HT 184025517 184025517L 184025517L1 184025517L2

P.5-17.HT.DRP 1,5 2 2,2 4 104,3 93,5 78,5 51,5 184025517S 184025517S1 184025517S2 184025517S3

P.5-17.HT.DEF 184025517D 184025517D1 184025517D2 184025517D3

P.5-21.HT 184025521 184025521L 184025521L1 184025521L2

P.5-21.HT.DRP 2,2 3 2,55 4,8 128,8 115,5 97 63,6 184025521S 184025521S1 184025521S2 184025521S3

P.5-21.HT.DEF 184025521D 184025521D1 184025521D2 184025521D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m

To
tal

e F
ör

de
rh

öh
e i

n M
ete

rn
 =

 H
 =

 dy
na

mi
sc

he
r G

es
am

tdr
uc

k

LE
IS

TU
NG

SK
UR

VE
 3

LE
IS

TU
NG

SK
UR

VE
 5

*Stromverbrauch ** Stromstärke

P.HT komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und dreiphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 380-415V
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X.HT komplette Tiefbrunnenpumpe 
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
dreiphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 380-415V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.1-8.HT 0,25 0,33 0,37 0,7 50 44,4 18 184020108 184020108L 184020108L1 184020108L2
X.1-8.HT.DRP 184020108S 184020108S1 184020108S2 184020108S3
X.1-12.HT 184020112 184020112L 184020112L1 184020112L2
X.1-12.HT.DRP 0,37 0,5 0,56 1,1 75,4 66,6 27 184020112S 184020112S1 184020112S2 184020112S3
X.1-12.HT.DEF 184020112D 184020112D1 184020112D2 184020112D3
X.1-18.HT 184020118 184020118L 184020118L1 184020118L2
X.1-18.HT.DRP 0,55 0,75 0,81 1,6 113 99,9 40,5 184020118S 184020118S1 184020118S2 184020118S3
X.1-18.HT.DEF 184020118D 184020118D1 184020118D2 184020118D3
X.1-25.HT 184020125 184020125L 184020125L1 184020125L2
X.1-25.HT.DRP 0,75 1 1,07 2,1 157 138,8 56,3 184020125S 184020125S1 184020125S2 184020125S3
X.1-25.HT.DEF 184020125D 184020125D1 184020125D2 184020125D3
X.1-36.HT 184020136 184020136L 184020136L1 184020136L2
X.1-36.HT.DRP 1,1 1,5 1,49 2,9 226,1 199,8 91 184020136S 184020136S1 184020136S2 184020136S3
X.1-36.HT.DEF 184020136D 184020136D1 184020136D2 184020136D3

X.2-5.HT 0,25 0,33 0,37 0,7 32,0 31,2 28,2 17 184020205 184020205L 184020205L1 184020205L2
X.2-5.HT.DRP 184020205S 184020205S1 184020205S2 184020205S3
X.2-8.HT 184020208 184020208L 184020208L1 184020208L2
X.2-8.HT.DRP 0,37 0,5 0,59 1,2 51,2 49,9 41,9 27,2 184020208S 184020208S1 184020208S2 184020208S3
X.2-8.HT.DEF 184020208D 184020208D1 184020208D2 184020208D3
X.2-12.HT 184020212 184020212L 184020212L1 184020212L2
X.2-12.HT.DRP 0,55 0,75 0,86 1,7 76,8 74,9 62,9 40,8 184020212S 184020212S1 184020212S2 184020212S3
X.2-12.HT.DEF 184020212D 184020212D1 184020212D2 184020212D3
X.2-16.HT 184020216 184020216L 184020216L1 184020216L2
X.2-16.HT.DRP 0,75 1 1,11 2,1 102,4 99,8 83,8 54,4 184020216S 184020216S1 184020216S2 184020216S3
X.2-16.HT.DEF 184020216D 184020216D1 184020216D2 184020216D3
X.2-24.HT 184020224 184020224L 184020224L1 184020224L2
X.2-24.HT.DRP 1,1 1,5 1,6 3 153,6 149,8 125,8 81,6 184020224S 184020224S1 184020224S2 184020224S3
X.2-24.HT.DEF 184020224D 184020224D1 184020224D2 184020224D3
X.2-32.HT 184020232 184020232L 184020232L1 184020232L2
X.2-32.HT.DRP 1,5 2 2,16 4,1 204,7 199,7 167,7 108 184020232S 184020232S1 184020232S2 184020232S3
X.2-32.HT.DEF 184020232D 184020232D1 184020232D2 184020232D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

K
om

pl
et

tlö
su

ng
 w

as
se

rg
ek

üh
lte

 4
" 

Ti
ef

br
un

ne
np

um
pe

n 

S.*



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 93group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

X.HT komplette Tiefbrunnenpumpe 
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
dreiphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 380-415V

X.HT komplette Tiefbrunnenpumpe 
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
dreiphasigen gekapselten wassergekühlten Motoren- 380-415V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.3-6.HT 184020306 184020306L 184020306L1 184020306L2
X.3-6.HT.DRP 0,37 0,5 0,54 1,0 33,3 30,4 27 13,7 184020306S 184020306S1 184020306S2 184020306S3
X.3-6.HT.DEF 184020306D 184020306D1 184020306D2 184020306D3
X.3-9.HT 184020309 184020309L 184020309L1 184020309L2
X.3-9.HT.DRP 0,55 0,75 0,77 1,5 50 45,6 40,5 20,6 184020309S 184020309S1 184020309S2 184020309S3
X.3-9.HT.DEF 184020309D 184020309D1 184020309D2 184020309D3
X.3-13.HT 184020313 184020313L 184020313L1 184020313L2
X.3-13.HT.DRP 0,75 1 1,07 2 72,2 65,9 58,5 29,8 184020313S 184020313S1 184020313S2 184020313S3
X.3-13.HT.DEF 184020313D 184020313D1 184020313D2 184020313D3
X.3-19.HT 184020319 184020319L 184020319L1 184020319L2
X.3-19.HT.DRP 1,1 1,5 1,49 2,8 105,5 96,3 85,5 43,5 184020319S 184020319S1 184020319S2 184020319S3
X.3-19.HT.DEF 184020319D 184020319D1 184020319D2 184020319D3
X.3-25.HT 184020325 184020325L 184020325L1 184020325L2
X.3-25.HT.DRP 1,5 2 2,00 3,8 139 127 113 57,3 184020325S 184020325S1 184020325S2 184020325S3
X.3-25.HT.DEF 184020325D 184020325D1 184020325D2 184020325D3

X.5-4.HT 184020504 184020504L 184020504L1 184020504L2
X.5-4.HT.DRP 0,37 0,5 0,56 1,1 24,5 22 18,5 12,1 184020504S 184020504S1 184020504S2 184020504S3
X.5-4.HT.DEF 184020504D 184020504D1 184020504D2 184020504D3
X.5-6.HT 184020506 184020506L 184020506L1 184020506L2
X.5-6.HT.DRP 0,55 0,75 0,81 1,6 36,8 33 27,7 18,2 184020506S 184020506S1 184020506S2 184020506S2
X.5-6.HT.DEF 184020506D 184020506D1 184020506D2 184020506D3
X.5-8.HT 184020508 184020508L 184020508L1 184020508L2
X.5-8.HT.DRP 0,75 1 1,03 1,9 49,1 44 37 24,2 184020508S 184020508S1 184020508S2 184020508S3
X.5-8.HT.DEF 184020508D 184020508D1 184020508D2 184020508D3
X.5-13.HT 184020513 184020513L 184020513L1 184020513L2
X.5-13.HT.DRP 1,1 1,5 1,63 3,1 79,7 71,5 60,1 39,4 184020513S 184020513S1 184020513S2 184020513S2
X.5-13.HT.DEF 184020513D 184020513D1 184020513D2 184020513D3
X.5-17.HT 184020517 184020517L 184020517L1 184020517L1
X.5-17.HT.DRP 1,5 2 2,2 4 104,3 93,5 78,5 51,5 184020517S 184020517S1 184020517S2 184020517S2
X.5-17.HT.DEF 184020517D 184020517D1 184020517D2 184020517D3
X.5-21.HT 184020521 184020521L 184020521L1 184020521L1
X.5-21.HT.DRP 2,2 3 2,55 4,8 128,8 115,5 97 63,6 184020521S 184020521S1 184020521S2 184020521S2
X.5-21.HT.DEF 184020521D 184020521D1 184020521D2 184020521D3

X.8-6.HT 184020806 184020806L 184020806L1 184020806L2
X.8-6.HT.DRP 0,75 1 1,07 2,1 38,4 29 24,5 4,8 184020806S 184020806S1 184020806S2 184020806S3
X.8-6.HT.DEF 184020806D 184020806D1 184020806D2 184020806D3
X.8-8.HT 184020808 184020808L 184020808L1 184020808L2
X.8-8.HT.DRP 1,1 1,5 1,37 2,6 51,2 39 32,7 6,4 184020808S 184020808S1 184020808S2 184020808S3
X.8-8.HT.DEF 184020808D 184020808D1 184020808D2 184020808D3
X.8-12.HT 184020812 184020812L 184020812L1 184020812L2
X.8-12.HT.DRP 1,5 2 2,06 3,9 76,8 58 49 9,6 184020812S 184020812S1 184020812S2 184020812S3
X.8-12.HT.DEF 184020812D 184020812D1 184020812D2 184020812D3
X.8-17.HT 184020817 184020817L 184020817L1 184020817L2
X.8-17.HT.DRP 2,2 3 2,85 5,3 108,8 82,1 69,4 13,6 184020817S 184020817S1 184020817S2 184020817S3
X.8-17.HT.DEF 184020817D 184020817D1 184020817D2 184020817D3

X.10-8.HT 184020908 184020908L 184020908L1 184020908L2
X.10-8.HT.DRP 1,5 2 1,89 3,5 48,2 42,6 39,2 23,1 7,9 184020908S 184020908S1 184020908S2 184020908S3
X.10-8.HT.DEF 184020908D 184020908D1 184020908D2 184020908D3
X.10-12.HT 184020512 184020512L 184020512L1 184020512L2
X.10-12.HT.DRP 2,2 3 2,8 5,2 72,3 64 58,8 34,7 11,9 184020512S 184020512S1 184020512S2 184020512S3
X.10-12.HT.DEF 184020512D 184020512D1 184020512D2 184020512D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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Hydraulikteil
QS4P Techno Polymer oder QS4X Edelstahl Hydraulikteil, mit der Technologie des 
schwimmendem Rings und verstärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale Verschleißfestigkeit vor 
Sand und anderen Schleifkörpern.

Effiziente Konstruktion, die ein geringeres Anlaufmoment des Motors erfordert.

Zuverlässig, robust, wartungsfreundlich und in einer Vielzahl von 
Durchflussmengen und Förderhöhen erhältlich. Die Pumpe ist sofort 
einsatzbereit, da kein Startpanel benötigt wird. Dank des DRP (in das 
Stromversorgungskabel integriertes Gerät), des DRP-Plus (Displayschnittstelle 
zur Anzeige der Schutzvorrichtungen) oder dem elektronischen Steuergerät 
Z-Defender (Diagnose- und Schutzgerät), ist die Pumpe gegen viele der 
möglichen Anomalien, die während der Installation und des Betriebs auftreten 
können, ausreichend geschützt.

Anwendungsgebiete
Tiefbrunnenpumpe, geeignet für die Installation in 4" Brunnen (oder größer) und 
Zisternen. Benutzung zum heben, verteilen, Druckerhöhung von Wasser in den 
Wassersystemen.

QPGoQPGo

EINSATZBEREIT UND 
EINFACHE INSTALLATION

BENÖTIGT KEINEN 
EXTERNEN SCHALTKASTEN

INTEGRIERTER 
KONDENSATOR UND 
THERMOSCHUTZ

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Komplette 4" 
Tiefbrunnenpumpe, 
bestehend aus dem ZDS 
Hydraulikteil, dem 2-wire 
einphasigen, ölgekühlten ZDS 
O2 Motor und dem Motorkabel 
(verschiedene Längen). 
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Motor
2 poliger asynchroner 2-wire einphasiger ölgekühlter 
Motor.

Speziell für eine lange Lebensdauer entwickelter 
integrierter Kondensator.

Beschichteter wiederwickelbarer Stator und Welle in 
dielektrischer Flüssigkeit eingetaucht (FDA geprüft).

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, 
ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Eine spezielle Membrane sorgt für den Druckausgleich 
im Motor.

Sandschutz, um einen langen Betrieb, auch in 
Präsenz von einem hohen Sandanteil im Brunnen, zu 
garantieren.

Abdeckung der Motorunterseite für Extra Schutz und 
Sicherheit.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere 
Installation und Wartung.

Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen 
(ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

Motorschutzvorrichtungen
Besonderer Thermoschutz, manuell rückstellbar, 
speziell entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit und 
eine höhere Betriebsdauer zu gewährleisten.

Thermoschutz
welcher den Motor, im Fall von Überhitzung 
durch eine unkorrekte Installation, stoppt.

Überlastschutz 
welche den Motor in dem Fall, wenn die Un-
terwassermotorpumpe teilweise oder kom-
plett blockiert ist.

DRP 
TROCKENLAUFSCHUTZ

STANDARD Z-DEFENDER 
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT 

MIT DIAGNOSTIK UND 
SCHUTZVORRICHTUNGEN

DRP-PLUS 
KONTROLL- UND SCHUTZGERÄT
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4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,37 - 1,5 kW
Spannungsbereich: 1x220-230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: F
Umgebungstemperatur: max. 40° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 100 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslassdurchmesser: 1" ¼ G-F - 2" G-F
Max. Fördermenge (Q): 15.000 l/h
Max. Förderhöhe (H): 220 m

VASO
DI ESPANSIONE

PRESSOSTATO
MANOMETRO

VASO
DI ESPANSIONE

PRESSOSTATO
MANOMETRO

220-230V / 50Hz

Z
D
S

Z
D
S

220-230V / 50Hz

Z
D
S

Z
D
S

MINIMA DISTANZA
DAL FONDO

DEL POZZO: 1 M

MINIMA DISTANZA
DAL FONDO

DEL POZZO: 1 M

100 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE 100 m
MASSIMA

PROFONDITÀ
D'IMMERSIONE

100 m
MASSIMA

PROFONDITÀ
D'IMMERSIONE

100 m
MASSIMA

PROFONDITÀ
D'IMMERSIONE

100 m
MASSIMA

PROFONDITÀ
D'IMMERSIONE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

DISPOSITIVO
ELETTRONICO

DI PROTEZIONE DRP

220-230V / 50Hz

�
�
�

Protezione contro
il funzionamento

in mancanza d'acqua

Protezione contro
gli avvii troppo frequenti

Protezione contro gli
abbassamenti di tensione

DRP-PLUS
INTERFACCIA DISPLAY

CON PROTEZIONI

Protezione contro
il funzionamento

in mancanza d'acqua

Protezione contro gli avvii
troppo frequenti

Protezione contro
gli abbassamenti di tensione

Protezione contro il
sovraccarico di corrente

Start

Stop

Start

Stop

DRP-PLUS

Z
D
S

Z
D
S
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DRPDRP

Bei dem DRP handelt es sich um ein elektronisches Gerät, welches bei der 
Tiefbrunnenpumpe für einen optimalen Schutz gegen Trockenlauf garantiert. 
Der DRP ist im Motorkabel integriert und sofort einsatzbereit. Sollte sich zu 
wenig Wasser im Brunnen befinden (wenn der Wasserspiegel unterhalb 
des Sensors vom DRP fällt), unterbricht der DRP sofort die Stromzufuhr 
zur Tiefbrunnenpumpe. Der DRP wird (nach einer voreingestellten Zeit) die 
Tiefbrunnenpumpe wieder automatisch starten, wenn der Wasserspiegel wieder 
oberhalb der Sensors liegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen bedarf 
es hierbei keiner weiteren Kabel, Sensoren oder anderer Schalteinheiten. Der 
DRP ist dafür entwickelt worden, um die Tiefbrunnenpumpe bei Wassermangel 
oder bei zu häufigen Start und Stopps zu schützen.

SCHUTZVORRICHTUNG

Eigenschaften
Automatisch programmierter Neustart bei Aktivierung eines Schutzes.

Stand-by Modus bei überschreiten der maximalen Anzahl an Neustarts.

Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe gegen Wassermangel im Brunnen, ohne die Hilfe weiterer Geräte 
(Sonden, Kabel, Sensoren, Bedienfelder etc.). Im Falle von Trockenlauf stoppt der DRP automatisch 
die Tiefbrunnenpumpe. Wenn der Wasserstand im Brunnen wiederhergestellt ist, startet der DRP die 
Tiefbrunnenpumpe nach einer programmierten Zeitspanne neu. 

Schutz vor zu häufigen Starts
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Lecks im
Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert ist, seine Membran beschädigt ist oder wenn ein 
defekter Druckschalter vorhanden ist) und vor zu häufigen Starts (z.B. wenn der Druckkessel zu klein für das 
System ist). In solchen Fällen, um mögliche Schäden zu vermeiden, schaltet der DRP die Tiefbrunnenpumpe 
in den Stand-by Modus.

Niederspannungsschutz
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Niederspannung, die den Motor beschädigen kann.

DRP Schutzvorrichtung
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220-230V / 50Hz

�
�
� Start

Stop

Z
D
S

Z
D
S

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

100 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

DRP
TROCKENLAUFSCHUTZ

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungsschutz

Technische Daten
Gehäuse: Thermoplastisches Material

Spannungsbereich: 1x220-230V +6% /-10% / 50 Hz

Schutzklasse: IP 68

Umgebungstemperatur: -10/+40° C

Maße (cm): 33 x 5 x 3

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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ZDJet.DRP-PlusZDJet.DRP-Plus
Der DRP-Plus ist entwickelt worden, um einen optimalen Schutz vor den 
meisten möglichen Installations- und Betriebsstörungen zu garantieren. Ein 
visueller Alarm ist auf den Display erkennbar bei: Überlastung, Nieder- oder 
Hochspannung, zu häufigen Starts und Stopps und bei Trockenlauf. Das bringt 
einen sehr hohen Grad an Automatisierung mit sich. DRP-Plus beobachtet die 
Funktion der Tiefbrunnenpumpe, wodurch der Betrieb auf die effizienteste Weise, 
durch das Soft Start Verfahren (der erste Versuch mit geringem Anlaufmoment), 
garantiert wird und wenn notwendig, kann auch ein Strong Start Verfahren mit 
dem Vorteil eines höheren Anlaufmoment aktiviert werden.
DRP-Plus überwacht und kontrolliert in Echtzeit die elektrischen Parameter: 
die erhaltenen Werte werden anhand einer speziellen Software verarbeitet, was 
in wirksamer Weise beste Arbeitsbedingungen garantiert. Mit dem DRP-Plus 
kann die Tiefbrunnenpumpe QPGo.DRP-Plus auch dann funktionieren und wird 
weiterhin geschützt, wenn die bestehenden Werte der Versorgungsspannung an 
der Toleranzgrenze liegen und der Schutz wirksam aktiviert wird. Mit DRP-Plusund 
dessen „intelligenter Software“, mit einer variablen Zeitdauer und automatischen 
Wiederherstellung, welche eine Optimierung in der Wasserentnahme, im 
Brunnen oder Tank, bei Trockenlauf garantiert.

ANZEIGE MIT 
SCHUTZVORRICHTUNGEN

DRP-Plus Schutzvorrichtung

Eigenschaften
LCD-Display zur einfachen Diagnose der Betriebsparameter und eventueller Schutzvorrichtungen.

Soft Start Verfahren.

Auslösen von zusätzlichem Drehmoment, wenn der normal Start nicht erfolgreich gewesen ist.

Alarmsummer: Akustisches Signal während der Versuche und dem Stand-by Modus.

Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Selbstlernender Schalter bei möglichen Einstellungen im Einsatz

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Die Schutzvorrichtung stoppt die Tiefbrunnenpumpe automatisch und zeigt den Alarm auf dem Display an und 
versucht dann nach einem programmierten Zeitablauf, die Pumpe wieder zu starten.

Schutz vor zu häufigen Starts 
Im Falls von Lecks im Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert ist, seine Membran beschädigt ist 
oder wenn ein defekter Druckschalter vorhanden ist) und bei zu häufigen Starts (z.B. wenn der Druckkessel für 
das System zu klein ist), schaltet der DRP-Plus die Pumpe automatisch in den Stand-by Modus und zeigt den 
Alarm auf dem Display an.

Niederspannungs und Hochspannungsschutz
Dieser verhindert Schäden durch zu niedrige oder zu hohe Stromspannungen.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.
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220-230V / 50Hz

Start

Stop

DRP-PLUS
Z
D
S

Z
D
S

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

100 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

DRP-PLUS
INTEGRIERTE

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Schutz vor zu häufigen Starts

Niederspannungs und
Hochspannungsschutz

Überlastschutz

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Technische Daten
Schukostecker: Integriert

Gehäuse: Thermoplastisches Material

Spannungsbereich: 1x220-230V +6% / -10% / 50 Hz

Schutzklasse: IP 40

Umgebungstemperatur: -10/+35° C

Maße (cm): 7,6 x 13 x 5,5
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Elektronisches Steuergerät zum Schutz und
Diagnostik für den Start und den Betrieb von
einphasigen ZDS Motoren

Der Z-DEFENDER ist ein innovatives elektronisches Steuergerät, das für den 
Start, den Betrieb und den Schutz der einphasigen ZDS Tiefbrunnenpumpe, bei 
größeren Problemen in der Anlage, unerlässlich ist.. Er ist einzigartig in seiner Art, 
da es keiner Kalibrierung oder Selbstlernfunktion bedarf, einfach zu installieren 
und sofort einsatzbereit ist, da man nur den Motortyp auf dem Display auswählen 
muss, um direkt zur Inbetriebnahme zu gelangen. Der Z-DEFENDER ist in der 
Lage, viele mögliche Installations- und Betriebsanomalien zu erkennen: Betrieb 
bei Wassermangel, Stromüberlastung, Spannungseinbrüche und -erhöhungen 
sowie häufige Starts. 
Der Betriebszustand und eventuelle Alarme werden auf dem Display 
des Z-DEFENDERs angezeigt, der den Betrieb der Tiefbrunnenpumpe 
gegebenenfalls automatisch unterbricht und sie wieder in Betrieb nimmt, sobald 
die für ihren Betrieb geeigneten Bedingungen wieder hergestellt sind.
Der Z-DEFENDER ist zuverlässig und innovativ, da es auch eine kontinuierliche 
Überwachung der Tiefbrunnenpumpe ermöglicht, um sicherzustellen, dass 
sie auf die effizienteste Art und Weise arbeitet. Das passiert durch ein 
Softstartverfahren (ein erster Startversuch mit geringer Leistung) und, falls 
erforderlich, ein Starkstartverfahren, um einen höheren Anlaufmoment zu 
nutzen.
Der Z-DEFENDER ermöglicht die Erfassung und Überwachung der Leistung 
in Echtzeit: Die erfassten elektrischen Parameter werden von einer speziellen 
Software verarbeitet, die effizient korrekte Arbeitsbedingungen garantiert. 
Mit dem Z-DEFENDER-Schaltgerät kann die Tiefbrunnenpumpe auch dann 
noch betrieben und geschützt werden, wenn die tatsächlichen Werte der 
Stromversorgung an der Toleranzgrenze liegen, wodurch die Wirksamkeit 
des Schutzes selbst gewährleistet wird. Darüber hinaus garantiert der 
Z-DEFENDER durch seine „intelligente Software“ mit variabler Zeit und 
automatischer Rückstellung die Optimierung der Wasserentnahme aus dem 
Brunnen oder der Zisterne im Falle von Wassermangel. Der Z-DEFENDER 
minimiert den Energieverbrauch, wenn die Pumpe nicht läuft. Dank der 
speziellen und innovativen ZDS-Technologie vereint der Z-DEFENDER Schutz, 
Zuverlässigkeit und einfache Installation in einem einzigen Gerät.

Eigenschaften
Sofort einsatzbereit: Es ist keine weitere Kalibrierung oder Einstellung erforderlich, da nur der Motortyp auf dem 
Display eingestellt werden muss.

LCD-Display zur einfachen Diagnose der Betriebsparameter und eventueller Schutzvorrichtungen.

Soft Start Verfahren.

Auslösen von zusätzlichem Drehmoment, wenn der normal Start nicht erfolgreich gewesen ist.

Alarmsummer: Akustisches Signal während der Versuche und dem Stand-by Modus.

Bei Nutzungsunterbrechung, auch im Stand-by-Betrieb, erfolgt eine wöchentliche Inbetriebnahme, um 
Verstopfungen durch natürliche Ablagerungen im Brunnen zu vermeiden.

Kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus.

Niederspannungseingänge für Schwimmer und Druckschalter.
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Gehäuse: Überdimensioniert aus ABS

Spannungsbereich: 1x220-230 V +-10% 50 Hz

Leistungsgrößen: 0,37-1,5 kW

Schutzklasse: IP 55

Standard: IEC 60439-1:2010

Betriebstemperatur: von –5°C bis +40°C.

Eingänge: 3 für Schwimmerschalter/Druckschalter (in 
Niederspannung)

Kabelanschlussklemme: überdimensioniert, um den Anschluss von 
größeren Kabelquerschnitten zu erleichtern.

Kabeldurchführung: 6 verschiedenen Größen

Hauptschalter: mit Verschluss zum Schutz vor unbeabsichtigtem 
Zugriff

Multifunktionsdisplay: zur Anzeige von elektrischen Parametern/
Spannung/Strom/Alarmen/Eingangsstatus/  
Leistung

Tasten Esc---Off-OK: zur Abfrage des Systems

Motorausgang: Relais

Kontaktausgang: für Alarmauslöser

Schutzsicherungen: Enthalten (eine für den Schutz und eine für die 
Leiterplatte)

Überspannungsschutz: Optionaler Schutz

Maße (cm): 34 x 24 x 17

Gewicht: 1,5 Kg

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Z-DEFENDER Schutzvorrichtungen

Technische Daten

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Das Gerät stoppt die Tiefbrunnenpumpe automatisch, indem sie einen Alarm auf dem Display anzeigt, um sie 
nach einer programmierten Zeitspanne wieder zu starten.

Schutz vor zu häufigen Starts 
Bei Wasserverlust im System (Ausdehnungsgefäß leer oder mit beschädigter Membran, defektem Druckschalter 
usw.) oder bei zu häufigen Starts (Ausdehnungsgefäß zu klein usw.) schaltet das Gerät die Tiefbrunnenpumpe 
automatisch in den Stand-by-Modus und zeigt einen Alarm auf dem Display an.

Niederspannungs und Hochspannungsschutz
Es werden Schäden durch zu niedrige oder zu hohe Stromspannungen verhindert.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.

Spannungsspitzenschutz*
Der Z-Defender kann mit internen Filtern ausgestattet werden, die verhindern, dass Spannungsspitzen die 
elektronischen Komponenten beschädigen. Die Filter sind austauschbar und leicht zugänglich. *Optional
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220-230V / 50Hz

Start

Stop

Z-DEFENDER

�������������

Z
D
S

Z
D
S

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

100 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

Z- DEFENDER
Schutz vor Trockenlauf

und Wassermangel
im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungs und
Hochspannungsschutz

Überlastschutz

Schutz vor
Spannungsspitzen*
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse PA 6.6

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz POM

4 Rückschlagventil POM

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

13 Filter PA 6.6

14 Kupplungsanschluss Edelstahl 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung PA 6.6

- Kabelschutzschiene PVC

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Kondensator -

12 Motorlager Stal 

13 Untere Sicherheiteabdeckung Techno Polymer

14 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304

QPGo.PQPGo.P
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4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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QPGo.XQPGo.X
Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz PA 6.6

4 Rückschlagventil PA 6.6

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter* Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

- Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Kondensator -

12 Motorlager Stal 

13 Untere Sicherheiteabdeckung Techno Polymer

14 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304
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S.**
Modell IN m3/h 0 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 6 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
QPGo.P.1-8 0,25 0,33 0,59 2,9 50,2 48 44,4 18    197300108L 197300108L1 197300108L2 197300108L3

QPGo.P.1-8.DRP 197300108S 197300108S1 197300108S2 197300108S3

QPGo.P.1-12    197300112L 197300112L1 197300112L2 197300112L3

QPGo.P.1-12.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 75,4 72 66,6 27 197300112S 197300112S1 197300112S2 197300112S3

QPGo.P.1-12.DRP-Plus 197300112P 197300112P1 197300112P2 197300112P3

QPGo.P.1-12.DEF 197300112D 197300112D1 197300112D2 197300112D3

QPGo.P.1-18    197300118L 197300118L1 197300118L2 197300118L3

QPGo.P.1-18.DRP 0,55 0,75 0,95 4,4 113 108 99,9 40,5 197300118S 197300118S1 197300118S2 197300118S3

QPGo.P.1-18.DRP-Plus 197300118P 197300118P1 197300118P2 197300118P3

QPGo.P.1-18.DEF 197300118D 197300118D1 197300118D2 197300118D3

QPGo.P.1-25    197300125L 197300125L1 197300125L2 197300125L3

QPGo.P.1-25.DRP 0,75 1 1,24 5,8 157 150 138,8 56,3 197300125S 197300125S1 197300125S2 197300125S3

QPGo.P.1-25.DRP-Plus 197300125P 197300125P1 197300125P2 197300125P3

QPGo.P.1-25.DEF 197300125D 197300125D1 197300125D2 197300125D3

 
QPGo.P.2-5 0,25 0,33 0,59 2,9 32 31,2 26,2 17   197300205L 197300205L1 197300205L2 197300205L3

QPGo.P.2-5.DRP 197300205S 197300205S1 197300205S2 197300205S3

QPGo.P.2-8 197300208L 197300208L1 197300208L2 197300208L3

QPGo.P.2-8.DRP 0,37 0,5 0,73 3,3 51,2 49,9 41,9 27,2 197300208S 197300208S1 197300208S2 197300208S3

QPGo.P.2-8.DRP-Plus 197300208P 197300208P1 197300208P2 197300208P3

QPGo.P.2-8.DEF 197300208D 197300208D1 197300208D2 197300208D3

QPGo.P.2-12 197300212L 197300212L1 197300212L2 197300212L3

QPGo.P.2-12.DRP 0,55 0,75 0,97 4,4 76,8 74,9 62,9 40,8 197300212S 197300212S1 197300212S2 197300212S3

QPGo.P.2-12.DRP-Plus 197300212P 197300212P1 197300212P2 197300212P3

QPGo.P.2-12.DEF 197300212D 197300212D1 197300212D2 197300212D3

QPGo.P.2-16 197300216L 197300216L1 197300216L2 197300216L3

QPGo.P.2-16.DRP 0,75 1 1,27 5,8 102,4 99,8 83,8 54,4 197300216S 197300216S1 197300216S2 197300216S3

QPGo.P.2-16.DRP-Plus 197300216P 197300216P1 197300216P2 197300216P3

QPGo.P.2-16.DEF 197300216D 197300216D1 197300216D2 197300216D3

QPGo.P.2-24 197300224L 197300224L1 197300224L2 197300224L3

QPGo.P.2-24.DRP 1,1 1,5 1,7 7,8 153,6  149,8 125,8 81,6   197300224S 197300224S1 197300224S2 197300224S3

QPGo.P.2-24.DRP-Plus 197300224P 197300224P1 197300224P2 197300224P3

QPGo.P.2-24.DEF   197300224D 197300224D1 197300224D2 197300224D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN QPGo.P komplette Tiefbrunnenpumpe

Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und 2-wire einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V
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S.**
Modell IN m3/h 0 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 6 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
QPGo.P.3-6  197300306L 197300306L1 197300306L2 197300306L3

QPGo.P.3-6.DRP 0,37 0,5 0,7 3,3 33,3 30,4 27 13,7 197300306S 197300306S1 197300306S2 197300306S3

QPGo.P.3-6.DRP-Plus 197300306P 197300306P1 197300306P2 197300306P3

QPGo.P.3-6.DEF 197300306D 197300306D1 197300306D2 197300306D3

QPGo.P.3-9 197300309L 197300309L1 197300309L2 197300309L3

QPGo.P.3-9.DRP 0,55 0,75 0,93 4,4 50 45,6 40,5 20,6 197300309S 197300309S1 197300309S2 197300309S3

QPGo.P.3-9.DRP-Plus 197300309P 197300309P1 197300309P2 197300309P3

QPGo.P.3-9.DEF 197300309D 197300309D1 197300309D2 197300309D3

QPGo.P.3-13 197300313L 197300313L1 197300313L2 197300313L3

QPGo.P.3-13.DRP 0,75 1 1,24 5,8 72,2 65,9 58,5 29,8 197300313S 197300313S1 197300313S2 197300313S3

QPGo.P.3-13.DRP-Plus 197300313P 197300313P1 197300313P2 197300313P3

QPGo.P.3-13.DEF 197300313D 197300313D1 197300313D2 197300313D3

QPGo.P.3-19 197300319L 197300319L1 197300319L2 197300319L3

QPGo.P.3-19.DRP 1,1 1,5 1,66 7,8 105,5 96,3 85,5 43,5 197300319S 197300319S1 197300319S2 197300319S3

QPGo.P.3-19.DRP-Plus 197300319P 197300319P1 197300319P2 197300319P3

QPGo.P.3-19.DEF 197300319D 197300319D1 197300319D2 197300319D3

QPGo.P.3-25 197300325L 197300325L1 197300325L2 197300325L3

QPGo.P.3-25.DRP 1,5 2 2,23 10,1 138,8 126,8 112,5 57,3 197300325S 197300325S1 197300325S2 197300325S3

QPGo.P.3-25.DRP-Plus 197300325P 197300325P1 197300325P2 197300325P3

QPGo.P.3-25.DEF 197300325D 197300325D1 197300325D2 197300325D3

QPGo.P.5-4 197300504L 197300504L1 197300504L2 197300504L3

QPGo.P.5-4.DRP 0,55 0,75 0,95 4,4 24,5 22 18,5 12,1 197300504S 197300504S1 197300504S2 197300504S3

QPGo.P.5-4.DRP-Plus 197300504P 197300504P1 197300504P2 197300504P3

QPGo.P.5-4.DEF 197300504D 197300504D 197300504D 197300504D

QPGo.P.5-6 197300506L 197300506L1 197300506L2 197300506L3

QPGo.P.5-6.DRP 0,75 1 1,23 5,8 36,8 33 27,7 18,2 197300506S 197300506S1 197300506S2 197300506S3

QPGo.P.5-6.DRP-Plus 197300506P 197300506P1 197300506P2 197300506P3

QPGo.P.5-6.DEF 197300506D 197300506D1 197300506D2 197300506D3

QPGo.P.5-8 197300508L 197300508L1 197300508L2 197300508L3

QPGo.P.5-8.DRP 0,75 1 1,23 5,8 49,1 44 37 24,2 197300508S 197300508S1 197300508S2 197300508S3

QPGo.P.5-8.DRP-Plus 197300508P 197300508P1 197300508P2 197300508P3

QPGo.P.5-8.DEF 197300508D 197300508D1 197300508D2 197300508D3

QPGo.P.5-13 197300513L 197300513L1 197300513L2 197300513L3

QPGo.P.5-13.DRP 1,1 1,5 1,7 7,8 79,7 71,5 60,1 39,4 197300513S 197300513S1 197300513S2 197300513S3

QPGo.P.5-13.DRP-Plus 197300513P 197300513P1 197300513P2 197300513P3

QPGo.P.5-13.DEF 197300513D 197300513D1 197300513D2 197300513D3

QPGo.P.5-17 197300517L 197300517L1 197300517L2 197300517L3

QPGo.P.5-17.DRP 1,5 2 2,25 10,4 104,3 93,5 78,5 51,5 197300517S 197300517S1 197300517S2 197300517S3

QPGo.P.5-17.DRP-Plus 197300517P 197300517P1 197300517P2 197300517P3

QPGo.P.5-17.DEF 197300517D 197300517D1 197300517D2 197300517D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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QPGo.P komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und 2-wire einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V
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QPGo.X komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl 
und 2-wire einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
QPGo.X.1-8 0,25 0,33 0,59 2,9 50,2 44,4 18 197200108L 197200108L1 197200108L2 197200108L3
QPGo.X.1-8.DRP 197200108S 197200108S1 197200108S2 197200108S3
QPGo.X.1-12 197200112L 197200112L1 197200112L2 197200112L3
QPGo.X.1-12.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 75,4 66,6 27 197200112S 197200112S1 197200112S2 197200112S3
QPGo.X.1-12.DRP-Plus 197200112P 197200112P1 197200112P2 197200112P3
QPGo.X.1-12.DEF 197200112D 197200112D1 197200112D2 197200112D3
QPGo.X.1-18 197200118L 197200118L1 197200118L2 197200118L3
QPGo.X.1-18.DRP 0,55 0,75 0,95 4,4 113 99,9 40,5 197200118S 197200118S1 197200118S2 197200118S3
QPGo.X.1-18.DRP-Plus 197200118P 197200118P1 197200118P2 197200118P3
QPGo.X.1-18.DEF 197200118D 197200118D1 197200118D2 197200118D3
QPGo.X.1-25 197200125L 197200125L1 197200125L2 197200125L3
QPGo.X.1-25.DRP 0,75 1 1,24 5,8 157 138,8 56,3 197200125S 197200125S1 197200125S2 197200125S3
QPGo.X.1-25.DRP-Plus 197200125P 197200125P1 197200125P2 197200125P3
QPGo.X.1-25.DEF 197200125D 197200125D1 197200125D2 197200125D3
QPGo.X.1-36 197200136L 197200136L1 197200136L2 197200136L3
QPGo.X.1-36.DRP 1,1 1,5 1,66 7,8 226,1 199,8 81 197200136S 197200136S1 197200136S2 197200136S3
QPGo.X.1-36.DRP-Plus 197200136P 197200136P1 197200136P2 197200136P3
QPGo.X.1-36.DEF 197200136D 197200136D1 197200136D2 197200136D3
 
QPGo.X.2-5 0,25 0,33 0,59 2,9 32 31,2 26,2 17 197200205L 197200205L1 197200205L2 197200205L3
QPGo.X.2-5.DRP 197200205S 197200205S1 197200205S2 197200205S3
QPGo.X.2-8 197200208L 197200208L1 197200208L2 197200208L3
QPGo.X.2-8.DRP 0,37 0,5 0,73 3,3 51,2 49,9 41,9 27,2 197200208S 197200208S1 197200208S2 197200208S3
QPGo.X.2-8.DRP-Plus 197200208P 197200208P1 197200208P2 197200208P3
QPGo.X.2-8.DEF 197200208D 197200208D1 197200208D2 197200208D3
QPGo.X.2-12 197200212L 197200212L1 197200212L2 197200212L3
QPGo.X.2-12.DRP 0,55 0,75 0,97 4,4 76,8 74,9 62,9 40,8 197200212S 197200212S1 197200212S2 197200212S3
QPGo.X.2-12.DRP-Plus 197200212P 197200212P1 197200212P2 197200212P3
QPGo.X.2-12.DEF 197200212D 197200212D1 197200212D2 197200212D3
QPGo.X.2-16 197200216L 197200216L1 197200216L2 197200216L3
QPGo.X.2-16.DRP 0,75 1 1,27 5,8 102,4 99,8 83,8 54,4 197200216S 197200216S1 197200216S2 197200216S3
QPGo.X.2-16.DRP-Plus 197200216P 197200216P1 197200216P2 197200216P3
QPGo.X.2-16.DEF 197200216D 197200216D1 197200216D2 197200216D3
QPGo.X.2-24 197200224L 197200224L1 197200224L2 197200224L3
QPGo.X.2-24.DRP 1,1 1,5 1,7 7,8 153,6 149,8 125,8 81,6 197200224S 197200224S1 197200224S2 197200224S3
QPGo.X.2-24.DRP-Plus 197200224P 197200224P1 197200224P2 197200224P3
QPGo.X.2-24.DEF 197200224D 197200224D1 197200224D2 197200224D3
QPGo.X.2-32 197200232L 197200232L1 197200232L2 197200232L3
QPGo.X.2-32.DRP 1,5 2,0 2,25 10,5 204,7 199,7 167,7 108 197200232S 197200232S1 197200232S2 197200232S3
QPGo.X.2-32.DRP-Plus 197200232P 197200232P1 197200232P2 197200232P3
QPGo.X.2-32.DEF 197200232D 197200232D1 197200232D2 197200232D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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QPGo.X komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl 
und 2-wire einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V

QPGo.X komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl 
und 2-wire einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
QPGo.X.3-6 197200306L 197200306L1 197200306L2 197200306L3
QPGo.X.3-6.DRP 0,37 0,5 0,7 3,3 33,3 30,4 27 13,7 197200306S 197200306S1 197200306S2 197200306S3
QPGo.X.3-6.DRP-Plus 197200306P 197200306P1 197200306P2 197200306P3
QPGo.X.3-6.DEF 197200306D 197200306D1 197200306D2 197200306D3
QPGo.X.3-9 197200309L 197200309L1 197200309L2 197200309L3
QPGo.X.3-9.DRP 0,55 0,75 0,93 4,4 50 45,6 40,5 20,6 197200309S 197200309S1 197200309S2 197200309S3
QPGo.X.3-9.DRP-Plus 197200309P 197200309P1 197200309P2 197200309P3
QPGo.X.3-9.DEF 197200309D 197200309D1 197200309D2 197200309D3
QPGo.X.3-13 197200313L 197200313L1 197200313L2 197200313L3
QPGo.X.3-13.DRP 0,75 1 1,24 5,8 72,2 65,9 58,5 29,8 197200313S 197200313S1 197200313S2 197200313S3
QPGo.X.3-13.DRP-Plus 197200313P 197200313P1 197200313P2 197200313P3
QPGo.X.3-13.DEF 197200313D 197200313D1 197200313D2 197200313D3
QPGo.X.3-19 197200319L 197200319L1 197200319L2 197200319L3
QPGo.X.3-19.DRP 1,1 1,5 1,66 7,8 105,5 96,3 85,5 43,5 197200319S 197200319S1 197200319S2 197200319S3
QPGo.X.3-19.DRP-Plus 197200319P 197200319P1 197200319P2 197200319P3
QPGo.X.3-19.DEF 197200319D 197200319D1 197200319D2 197200319D3
QPGo.X.3-25 197200325L 197200325L1 197200325L2 197200325L3
QPGo.X.3-25.DRP 1,5 2 2,23 10,1 138,8 126,8 112,5 57,3 197200325S 197200325S1 197200325S2 197200325S3
QPGo.X.3-25.DRP-Plus 197200325P 197200325P1 197200325P2 197200325P3
QPGo.X.3-25.DEF 197200325D 197200325D1 197200325D2 197200325D3
 

QPGo.X.5-4 197200504L 197200504L1 197200504L2 197200504L3
QPGo.X.5-4.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 24,5 22 18,5 12,1 197200504S 197200504S1 197200504S2 197200504S3
QPGo.X.5-4.DRP-Plus 197200504P 197200504P1 197200504P2 197200504P3
QPGo.X.5-4.DEF 197200504D 197200504D1 197200504D2 197200504D3
QPGo.X.5-6 197200506L 197200506L1 197200506L2 197200506L3
QPGo.X.5-6.DRP 0,55 0,75 0,95 4,4 36,8 33 27,7 18,2 197200506S 197200506S1 197200506S2 197200506S3
QPGo.X.5-6.DRP-Plus 197200506P 197200506P1 197200506P2 197200506P3
QPGo.X.5-6.DEF 197200506D 197200506D1 197200506D2 197200506D3
QPGo.X.5-8 197200508L 197200508L1 197200508L2 197200508L3
QPGo.X.5-8.DRP 0,75 1 1,23 5,8 49,1 44 37 24,2 197200508S 197200508S1 197200508S2 197200508S3
QPGo.X.5-8.DRP-Plus 197200508P 197200508P1 197200508P2 197200508P3
QPGo.X.5-8.DEF 197200508D 197200508D1 197200508D2 197200508D
QPGo.X.5-13 197200513L 197200513L1 197200513L2 197200513L3
QPGo.X.5-13.DRP 1,1 1,5 1,7 7,8 79,7 71,5 60,1 39,4 197200513S 197200513S1 197200513S2 197200513S3
QPGo.X.5-13.DRP-Plus 197200513P 197200513P1 197200513P2 197200513P3
QPGo.X.5-13.DEF 197200513D 197200513D1 197200513D2 197200513D3
QPGo.X.5-17 197200517L 197200517L1 197200517L2 197200517L3
QPGo.X.5-17.DRP 1,5 2 2,25 10,4 104,3 93,5 78,5 51,5 197200517S 197200517S1 197200517S2 197200517S3
QPGo.X.5-17.DRP-Plus 197200517P 197200517P1 197200517P2 197200517P3
QPGo.X.5-17.DEF 197200517D 197200517D1 197200517D2 197200517D3
 

QPGo.X.8-6 197200806L 197200806L1 197200806L2 197200806L3
QPGo.X.8-6.DRP 0,75 1 1,23 5,8 38,4 29 25 5 197200806S 197200806S1 197200806S2 197200806S3
QPGo.X.8-6.DRP-Plus 197200806P 197200806P1 197200806P2 197200806P3
QPGo.X.8-6.DEF 197200806D 197200806D1 197200806D2 197200806D3
QPGo.X.8-8 197200808L 197200808L1 197200808L2 197200808L3
QPGo.X.8-8.DRP 1,1 1,5 1,71 7,8 51,2 39 33 7 197200808S 197200808S1 197200808S2 197200808S3
QPGo.X.8-8.DRP-Plus 197200808P 197200808P1 197200808P2 197200808P3
QPGo.X.8-8.DEF 197200808D 197200808D1 197200808D2 197200808D3
QPGo.X.8-12 197200812L 197200812L1 197200812L2 197200812L3
QPGo.X.8-12.DRP 1,5 2 2,25 10,1 76,8 58 49 9,6 197200812S 197200812S1 197200812S2 197200812S3
QPGo.X.8-12.DRP-Plus 197200812P 197200812P1 197200812P2 197200812P3
QPGo.X.8-12.DEF 197200812D 197200812D1 197200812D2 197200812D3
 

QPGoX.10-8 197200906L 197200906L1 197200906L2 197200906L3
QPGoX.10-8.DRP 1,5 2 2,35 10,8 48,2 39,2 7,9 197200906S 197200906S1 197200906S2 197200906S3
QPGoX.10-8.DRP-Plus 197200906P 197200906P1 197200906P2 197200906P3
QPGoX.10-8.DEF 197200906D 197200906D1 197200906D2 197200906D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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Hydraulikteil
QS4P Techno Polymer oder QS4X Edelstahl Hydraulikteil, mit der Technologie des 
schwimmendem Rings und verstärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale Verschleißfestigkeit vor 
Sand und anderen Schleifkörpern.

Effiziente Konstruktion, die ein geringeres Anlaufmoment des Motors erfordert.

Zuverlässig, robust, wartungsfreundlich und in einer Vielzahl von 
Durchflussmengen und Förderhöhen erhältlich. Die Pumpe ist sofort 
einsatzbereit, da kein Startpanel benötigt wird. Dank des DRP (in das 
Stromversorgungskabel integriertes Gerät) oder dem elektronischen 
Steuergerät Z-Defender (Diagnose- und Schutzgerät), ist die Pumpe gegen 
viele der möglichen Anomalien, die während der Installation und des Betriebs 
auftreten können, ausreichend geschützt.
 
Anwendungsgebiete
Tiefbrunnenpumpe, geeignet für die Installation in 4" Brunnen (oder größer) und 
Zisternen. Benutzung zum heben, verteilen, Druckerhöhung von Wasser in den 
Wassersystemen.

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Komplette 4" 
Unterwassermotorpumpe, 
bestehend aus dem ZDS 
Hydraulikteil, dem 
einphasigen, ölgekühlten 
ZDS O3 Motor, dem 
Motorkabel (verschiedene 
Längen erhältlich) und 
dem ZDS CBO 
Schaltkasten (enthält 
den Kondensator zum 
Start und Betrieb).

P/X.03P/X.03
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Motor
2 poliger asynchroner einphasiger ölgekühlter 
O3 Motor.

Beschichteter wiederwickelbarer Stator und Welle in 
dielektrischer Flüssigkeit eingetaucht (FDA geprüft).

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, 
ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Eine spezielle Membrane sorgt für den Druckausgleich 
im Motor.

Sandschutz, um einen langen Betrieb, auch in 
Präsenz von einem hohen Sandanteil im Brunnen, zu 
garantieren.

Abdeckung der Motorunterseite für Extra Schutz und 
Sicherheit.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere 
Installation und Wartung.

Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen 
(ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

CBO 
Schaltkasten
Anlass- und Betriebssystem mit Kondensator, 
ausgestattet mit amperometrischem Thermoschutz 
gegen Überlastung des Stromnetzes, beleuchtetem 
An/Aus Schalter, Lüsterklemmen, Kabeldurchführung, 
Netzkabel, Montagezubehör.

DRP
TROCKENLAUFSCHUTZ

STANDARD Z-DEFENDER 
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT 

MIT DIAGNOSTIK UND 
SCHUTZVORRICHTUNGEN

K
om

pl
et

te
 ö

lg
ek

üh
lte

 4
" 

U
nt

er
w

as
se

rp
um

pe
n 

Verfügbare Ausführungen



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen112 group.com
Made in Italy

VASO
DI ESPANSIONE

PRESSOSTATO
MANOMETRO

Z
D
S

Z
D
S

220-230V / 50Hz

MINIMA DISTANZA
DAL FONDO

DEL POZZO: 1 M

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

220 m
MASSIMA

PROFONDITÀ
D'IMMERSIONE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

DRP-PLUS
INTERFACCIA DISPLAY

CON PROTEZIONI

Protezione contro
il funzionamento

in mancanza d'acqua

Protezione contro gli avvii
troppo frequenti

Protezione contro
gli abbassamenti di tensione

Protezione contro il
sovraccarico di corrente

Start

Stop

DRP-PLUS
220-230V / 50Hz

0

Z
D
S

Z
D
S

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,37 - 2,2 kW
Spannungsbereich: 1x220-230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: F
Umgebungstemperatur: max. 40° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 150 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslassdurchmesser: 1" ¼ G-F - 2" G-F
Max. Fördermenge (Q): 15.000 l/h
Max. Förderhöhe (H): 220 m
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DRPDRP
SCHUTZVORRICHTUNG

Bei dem DRP handelt es sich um ein elektronisches Gerät, 
welches bei der Tiefbrunnenpumpe für einen optimalen 
Schutz gegen Trockenlauf garantiert. Der DRP ist im 
Motorkabel integriert und sofort einsatzbereit. Sollte sich zu 
wenig Wasser im Brunnen befinden (wenn der Wasserspiegel 
unterhalb des Sensors vom DRP fällt), unterbricht der DRP 
sofort die Stromzufuhr zur Tiefbrunnenpumpe. Der DRP wird 
(nach einer voreingestellten Zeit) die Tiefbrunnenpumpe 
wieder automatisch starten, wenn der Wasserspiegel wieder 
oberhalb der Sensors liegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Lösungen bedarf es hierbei keiner weiteren Kabel, Sensoren 
oder anderer Schalteinheiten. Der DRP ist dafür entwickelt 
worden, um die Tiefbrunnenpumpe bei Wassermangel oder 
bei zu häufigen Start und Stopps zu schützen.

Eigenschaften
Automatisch programmierter Neustart bei Aktivierung eines Schutzes.

Stand-by Modus bei überschreiten der maximalen Anzahl an Neustarts.

Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe gegen Wassermangel im Brunnen, ohne die Hilfe weiterer Geräte 
(Sonden, Kabel, Sensoren, Bedienfelder etc.). Im Falle von Trockenlauf stoppt der DRP automatisch 
die Tiefbrunnenpumpe. Wenn der Wasserstand im Brunnen wiederhergestellt ist, startet der DRP die 
Tiefbrunnenpumpe nach einer programmierten Zeitspanne neu. 

Schutz vor zu häufigen Starts
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Lecks im Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert 
ist, seine Membran beschädigt ist oder wenn ein defekter Druckschalter vorhanden ist) und vor zu häufigen 
Starts (z.B. wenn der Druckkessel zu klein für das System ist). In solchen Fällen, um mögliche Schäden zu 
vermeiden, schaltet der DRP die Tiefbrunnenpumpe in den Stand-by Modus.

Niederspannungsschutz
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Niederspannung, die den Motor beschädigen kann.

DRP Schutzvorrichtung
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Technische Daten
Gehäuse: Thermoplastisches Material

Spannungsbereich: 1x220-230V +6% /-10% / 50 Hz

Schutzklasse: IP 68

Umgebungstemperatur: -10/+40° C

Maße (cm): 33 x 5 x 3

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

�
�
� Start

Stop

220-230V / 50Hz

0

Z
D
S

Z
D
S

DRP
TROCKENLAUFSCHUTZ

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungsschutz

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN
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Elektronisches Steuergerät zum Schutz und 
Diagnostik für den Start und den Betrieb von 
einphasigen ZDS Motoren

Der Z-DEFENDER ist ein innovatives elektronisches Steuergerät, das für den 
Start, den Betrieb und den Schutz der einphasigen ZDS Tiefbrunnenpumpe, bei 
größeren Problemen in der Anlage, unerlässlich ist. Er ist einzigartig in seiner Art, 
da es keiner Kalibrierung oder Selbstlernfunktion bedarf, einfach zu installieren 
und sofort einsatzbereit ist, da man nur den Motortyp auf dem Display auswählen 
muss, um direkt zur Inbetriebnahme zu gelangen. Der Z-DEFENDER ist in der 
Lage, viele mögliche Installations- und Betriebsanomalien zu erkennen: Betrieb 
bei Wassermangel, Stromüberlastung, Spannungseinbrüche und -erhöhungen 
sowie häufige Starts. 
Der Betriebszustand und eventuelle Alarme werden auf dem Display 
des Z-DEFENDERs angezeigt, der den Betrieb der Tiefbrunnenpumpe 
gegebenenfalls automatisch unterbricht und sie wieder in Betrieb nimmt, sobald 
die für ihren Betrieb geeigneten Bedingungen wieder hergestellt sind. Der 
Z-DEFENDER ist zuverlässig und innovativ, da es auch eine kontinuierliche 
Überwachung der Tiefbrunnenpumpe ermöglicht, um sicherzustellen, dass 
sie auf die effizienteste Art und Weise arbeitet. Das passiert durch ein 
Softstartverfahren (ein erster Startversuch mit geringer Leistung) und, falls 
erforderlich, ein Starkstartverfahren, um einen höheren Anlaufmoment zu nutzen. 
Er ist mit zwei Kondensatoren ausgestattet, von denen der erste für das höchste 
Startmoment beim Anlassen des Motors und der zweite für die Optimierung 
des Wirkungsgrads während des Betriebs sorgt. Der Z-DEFENDER ermöglicht 
die Erfassung und Überwachung der Leistung in Echtzeit: Die erfassten 
elektrischen Parameter werden von einer speziellen Software verarbeitet, 
die effizient korrekte Arbeitsbedingungen garantiert. Mit dem Z-DEFENDER-
Schaltgerät kann die Tiefbrunnenpumpe auch dann noch betrieben und 
geschützt werden, wenn die tatsächlichen Werte der Stromversorgung an 
der Toleranzgrenze liegen, wodurch die Wirksamkeit des Schutzes selbst 
gewährleistet wird.  Darüber hinaus garantiert der Z-DEFENDER durch seine 
„intelligente Software“ mit variabler Zeit und automatischer Rückstellung die 
Optimierung der Wasserentnahme aus dem Brunnen oder der Zisterne im Falle 
von Wassermangel. Der Z-DEFENDERminimiert den Energieverbrauch, wenn 
die Pumpe nicht läuft. Dank der speziellen und innovativen ZDS-Technologie 
vereint der Z-DEFENDER Schutz, Zuverlässigkeit und einfache Installation in 
einem einzigen Gerät.

Eigenschaften
Sofort einsatzbereit: Es ist keine weitere Kalibrierung oder Einstellung erforderlich, da nur der Motortyp auf dem 
Display eingestellt werden muss.

LCD-Display zur einfachen Diagnose der Betriebsparameter und eventueller Schutzvorrichtungen.

Soft Start Verfahren. 

Auslösen von zusätzlichem Drehmoment, wenn der normal Start nicht erfolgreich gewesen ist.

Alarmsummer: Akustisches Signal während der Versuche und dem Stand-by Modus.

Doppelter Kondensator: einer für mehr Anlaufmoment und einer für den Betrieb.

Bei Nutzungsunterbrechung, auch im Stand-by-Betrieb, erfolgt eine wöchentliche Inbetriebnahme, um 
Verstopfungen durch natürliche Ablagerungen im Brunnen zu vermeiden.

Kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus. 

Niederspannungseingänge für Schwimmer und Druckschalter.
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Gehäuse: Überdimensioniert aus ABS

Spannungsbereich: 1x220-230 V +-10% 50 Hz

Leistungsgrößen: 0,37-2,2 kW

Schutzklasse: IP 55

Standard: Standard IEC 60439-1:2010

Betriebstemperatur: von –5°C bis +40°C.

Eingänge: 3 für Schwimmerschalter/Druckschalter (in Niederspannung)

Kabelanschlussklemme: überdimensioniert, um den Anschluss von größeren 
Kabelquerschnitten zu erleichtern.

Kabeldurchführung: 6 verschiedenen Größen

Hauptschalter: mit Verschluss zum Schutz vor unbeabsichtigtem Zugriff

Multifunktionsdisplay: zur Anzeige von elektrischen Parametern/Spannung/Strom/
Alarmen/Eingangsstatus/Leistung

Tasten Esc---Off-OK: zur Abfrage des Systems

Motorausgang: Relais

Kontaktausgang: für Alarmauslöser

Vorrichtung für Betriebskondensator: enthalten

Vorrichtung für Anlaufkondensator für zusätzliches 
Drehmoment:

enthalten

Schutzsicherungen: Enthalten (eine für den Schutz und eine für die Leiterplatte)

Überspannungsschutz: Optionaler Schutz

Maße (cm): 34 x 24 x 17

Gewicht: 1,5 Kg

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Z-DEFENDER SCHUTZVORRICHTUNGEN

Technische Daten

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Das Gerät stoppt die Tiefbrunnenpumpe automatisch, indem sie einen Alarm auf dem Display anzeigt, um sie 
nach einer programmierten Zeitspanne wieder zu starten.

Schutz vor zu häufigen Starts 
Bei Wasserverlust im System (Ausdehnungsgefäß leer oder mit beschädigter Membran, defektem Druckschalter 
usw.) oder bei zu häufigen Starts (Ausdehnungsgefäß zu klein usw.) schaltet das Gerät die Tiefbrunnenpumpe 
automatisch in den Stand-by-Modus und zeigt einen Alarm auf dem Display an.

Niederspannungs und Hochspannungsschutz
Es werden Schäden durch zu niedrige oder zu hohe Stromspannungen verhindert.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.

Spannungsspitzenschutz*
Der Z-Defender kann mit internen Filtern ausgestattet werden, die verhindern, dass Spannungsspitzen die 
elektronischen Komponenten beschädigen. Die Filter sind austauschbar und leicht zugänglich. *Optional
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220-230V / 50Hz

Start

Stop

Z-DEFENDER

�������������

Z
D
S

Z
D
S

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

Z- DEFENDER
Schutz vor Trockenlauf

und Wassermangel
im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungs und
Hochspannungsschutz

Überlastschutz

Spannungsspitzenschutz*
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse PA 6.6

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz POM

4 Rückschlagventil POM

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter PA 6.6

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung PA 6.6

- Kabelschutzschiene PVC

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Motorlager Stal 

12 Untere Sicherheiteabdeckung Techno Polymer

13 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304

4

3

6

8

10

12

15

14

1

2

5

7

9

11

16

13

P.03P.03

1
3

6

12

4

7
2

11

9

5

10

8

13

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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X.03X.03

1
3

6

12

4

7
2

11

9

5

10

8

13

Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz PA 6.6

4 Rückschlagventil PA 6.6

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter* Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

- Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Motorlager Stal 

12 Untere Sicherheiteabdeckung Techno Polymer

13 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304

4

3

6

8

10

12

15

14

1

2

5

7

9

11

16

13
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S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
P.1-8.O3 0,25 0,33 0,59 2,9 50,2 44,4 18   197500108L 197500108L1 197500108L2 197500108L3

P.1-8.O3.DRP 197500108S 197500108S1 197500108S2 197500108S3

P.1-12.O3   197500112L 197500112L1 197500112L2 197500112L3

P.1-12.O3.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 75,4 66,6 27 197500112S 197500112S1 197500112S2 197500112S3

P.1-12.O3.DEF 197500112D 197500112D1 197500112D2 197500112D3

P.1-18.O3   197500118L 197500118L1 197500118L2 197500118L3

P.1-18.O3.DRP 0,55 0,75 0,95 4,4 113 100 41 197500118S 197500118S1 197500118S2 197500118S3

P.1-18.O3.DEF 197500118D 197500118D1 197500118D2 197500118D3

P.1-25.O3   197500125L 197500125L1 197500125L2 197500125L3

P.1-25.O3.DRP 0,75 1 1,24 5,8 157 139 56 197500125S 197500125S1 197500125S2 197500125S3

P.1-25.O3.DEF 197500125D 197500125D1 197500125D2 197500125D3

P.2-5.O3 0,25 0,33 0,59 2,9 32 31,2 28,2 17  197500205L 197500205L1 197500205L2 197500205L3

P.2-5.O3.DRP 197500205S 197500205S1 197500205S2 197500205S3

P.2-8.O3 197500208L 197500208L1 197500208L2 197500208L3

P.2-8.O3.DRP 0,37 0,5 0,73 3,3 51,2 49,9 41,9 27,2 197500208S 197500208S1 197500208S2 197500208S3

P.2-8.O3.DEF 197500208D 197500208D 197500208D 197500208D

P.2-12.O3 197500212L 197500212L1 197500212L2 197500212L3

P.2-12.O3.DRP 0,55 0,75 0,97 4,4 76,8 74,9 62,9 40,8 197500212S 197500212S1 197500212S2 197500212S3

P.2-12.O3.DEF 197500212D 197500212D 197500212D 197500212D

P.2-16.O3 197500216L 197500216L1 197500216L2 197500216L3

P.2-16.O3.DRP 0,75 1 1,27 5,8 102,4 99,8 83,8 54,4 197500216S 197500216S1 197500216S2 197500216S3

P.2-16.O3.DEF 197500216D 197500216D 197500216D 197500216D

P.2-24.O3 197500224L 197500224L1 197500224L2 197500224L3

P.2-24.O3.DRP 1,1 1,5 1,7 7,8 153,6 149,8 125,8 81,6 197500224S 197500224S1 197500224S2 197500224S3

P.2-24.O3.DEF 197500224D 197500224D 197500224D 197500224D

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN P.O3 komplette Tiefbrunnenpumpe

Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V
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S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
P.3-6.O3 197500306L 197500306L1 197500306L2 197500306L3

P.3-6.O3.DRP 0,37 0,5 0,7 3,3 33,3 30,4 27 13,7 197500306S 197500306S1 197500306S2 197500306S3

P.3-6.O3.DEF 197500306D 197500306D1 197500306D2 197500306D3

P.3-9.O3 197500309L 197500309L1 197500309L2 197500309L3

P.3-9.O3.DRP 0,55 0,75 0,93 4,4 50 45,6 40,5 20,6 197500309S 197500309S1 197500309S2 197500309S3

P.3-9.O3.DEF 197500309D 197500309D1 197500309D2 197500309D3

P.3-13.O3 197500313L 197500313L1 197500313L2 197500313L3

P.3-13.O3.DRP 0,75 1 1,24 5,8 72,2 65,9 58,5 29,8 197500313S 197500313S1 197500313S2 197500313S3

P.3-13.O3.DEF 197500313D 197500313D1 197500313D2 197500313D3

P.3-19.O3 197500319L 197500319L1 197500319L2 197500319L3

P.3-19.O3.DRP 1,1 1,5 1,66 7,8 105,5 96,3 85,5 43,5 197500319S 197500319S1 197500319S2 197500319S3

P.3-19.O3.DEF 197500319D 197500319D1 197500319D2 197500319D3

P.3-25.O3 197500325L 197500325L1 197500325L2 197500325L3

P.3-25.O3.DRP 1,5 2 2,23 10,1 138,8 126,8 112,5 57,3 197500325S 197500325S1 197500325S2 197500325S3

P.3-25.O3.DEF 197500325D 197500325D1 197500325D2 197500325D3

P.5-4.O3 197500504L 197500504L1 197500504L2 197500504L3

P.5-4.O3.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 24,5 22 18,5 12,1 197500504S 197500504S1 197500504S2 197500504S3

P.5-4.O3.DEF 197500504D 197500504D1 197500504D2 197500504D3

P.5-6.O3 197500506L 197500506L1 197500506L2 197500506L3

P.5-6.O3.DRP 0,55 0,75 0,95 4,4 36,8 33 27,7 18,2 197500506S 197500506S1 197500506S2 197500506S3

P.5-6.O3.DEF 197500506D 197500506D1 197500506D2 197500506D3

P.5-8.O3 197500508L 197500508L1 197500508L2 197500508L3

P.5-8.O3.DRP 0,75 1 1,23 5,8 49,1 44 37 24,2 197500508S 197500508S1 197500508S2 197500508S3

P.5-8.O3.DEF 197500508D 197500508D1 197500508D2 197500508D3

P.5-13.O3 197500513L 197500513L1 197500513L2 197500513L3

P.5-13.O3.DRP 1,1 1,5 1,7 7,8 79,7 71,5 60,1 39,4 197500513S 197500513S1 197500513S2 197500513S3

P.5-13.O3.DEF 197500513D 197500513D1 197500513D2 197500513D3

P.5-17.O3 197500517L 197500517L1 197500517L2 197500517L3

P.5-17.O3.DRP 1,5 2 2,3 10,1 104,3 93,5 78,5 51,5 197500517S 197500517S1 197500517S2 197500517S3

P.5-17.O3.DEF 197500517D 197500517D1 197500517D2 197500517D3

P.5-21.O3 197500521L 197500521L1 197500521L2 197500521L3

P.5-21.O3.DRP 2,2 3 2,75 13,1 128,8 115,5 97 63,6 197500521S 197500521S1 197500521S2 197500521S3

P.5-21.O3.DEF 197500521D 197500521D1 197500521D2 197500521D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

P.O3 komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V
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X.O3 komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.1-8.O3 0,25 0,33 0,59 2,9 50,2 44,4 18 197400108L 197400108L1 197400108L2 197400108L3
X.1-8.O3.DRP 197400108S 197400108S1 197400108S2 197400108S3
X.1-12.O3 197400112L 197400112L1 197400112L2 197400112L3
X.1-12.O3.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 75,4 66,6 27 197400112S 197400112S1 197400112S2 197400112S3
X.1-12.O3.DEF 197400112D 197400112D1 197400112D2 197400112D3
X.1-18.O3 197400118L 197400118L1 197400118L2 197400118L3
X.1-18.O3.DRP 0,55 0,75 0,95 4,4 113 99,9 40,5 197400118S 197400118S1 197400118S2 197400118S3
X.1-18.O3.DEF 197400118D 197400118D1 197400118D2 197400118D3
X.1-25.O3 197400125L 197400125L1 197400125L2 197400125L3
X.1-25.O3.DRP 0,75 1 1,24 5,8 157 138,8 56,3 197400125S 197400125S1 197400125S2 197400125S3
X.1-25.O3.DEF 197400125D 197400125D1 197400125D2 197400125D3
X.1-36.O3 197400136L 197400136L1 197400136L2 197400136L3
X.1-36.O3.DRP 1,1 1,5 1,66 7,8 226,1 199,8 91 197400136S 197400136S1 197400136S2 197400136S3
X.1-36.O3.DEF 197400136D 197400136D1 197400136D2 197400136D3
  
X.2-5.O3 0,25 0,33 0,59 2,9 32 31,2 28,2 17 197400205L 197400205L1 197400205L2 197400205L3
X.2-5.O3.DRP 197400205S 197400205S1 197400205S2 197400205S3
X.2-8.O3 197400208L 197400208L1 197400208L2 197400208L3
X.2-8.O3.DRP 0,37 0,5 0,73 3,3 51,2 49,9 41,9 27,2 197400208S 197400208S1 197400208S2 197400208S3
X.2-8.O3.DEF 197400208D 197400208D1 197400208D2 197400208D3
X.2-12.O3 197400212L 197400212L1 197400212L2 197400212L3
X.2-12.O3.DRP 0,55 0,75 0,97 4,4 76,8 74,9 62,9 40,8 197400212S 197400212S1 197400212S2 197400212S3
X.2-12.O3.DEF 197400212D 197400212D 197400212D2 197400212D3
X.2-16.O3 197400216L 197400216L1 197400216L2 197400216L3
X.2-16.O3.DRP 0,75 1 1,27 5,8 102,4 99,8 83,8 54,4 197400216S 197400216S1 197400216S2 197400216S3
X.2-16.O3.DEF 197400216D 197400216D1 197400216D2 197400216D3
X.2-24.O3 197400224L 197400224L1 197400224L2 197400224L3
X.2-24.O3.DRP 1,1 1,5 1,7 7,8 153,6 149,8 125,8 81,6 197400224S 197400224S1 197400224S2 197400224S3
X.2-24.O3.DEF 197400224D 197400224D1 197400224D2 197400224D3
X.2-32.O3 197400232L 197400232L1 197400232L2 197400232L3
X.2-32.O3.DRP 1,5 2 2,3 10,1 204,7 199,7 167,7 108 197400232S 197400232S1 197400232S2 197400232S3
X.2-32.O3.DEF 197400232D 197400232D1 197400232D2 197400232D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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4" EINPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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X.O3 komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V

X.O3 komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
einphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 220-230V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.3-6.O3 197400306L 197400306L1 197400306L2 197400306L3
X.3-6.O3.DRP 0,37 0,5 0,7 3,3 33,3 30,4 27 13,7 197400306S 197400306S1 197400306S2 197400306S3
X.3-6.O3.DEF 197400306D 197400306D1 197400306D2 197400306D3
X.3-9.O3 197400309L 197400309L1 197400309L2 197400309L3
X.3-9.O3.DRP 0,55 0,75 0,93 4,4 50 45,6 40,5 20,6 197400309S 197400309S1 197400309S2 197400309S3
X.3-9.O3.DEF 197400309D 197400309D1 197400309D2 197400309D3
X.3-13.O3 197400313L 197400313L1 197400313L2 197400313L3
X.3-13.O3.DRP 0,75 1 1,24 5,8 72,2 65,9 58,5 29,8 197400313S 197400313S1 197400313S2 197400313S3
X.3-13.O3.DEF 197400313D 197400313D1 197400313D2 197400313D3
X.3-19.O3 197400319L 197400319L1 197400319L2 197400319L3
X.3-19.O3.DRP 1,1 1,5 1,66 7,8 105,5 96,3 85,5 43,5 197400319S 197400319S1 197400319S2 197400319S3
X.3-19.O3.DEF 197400319D 197400319D 197400319D2 197400319D3
X.3-25.O3 197400325L 197400325L1 197400325L2 197400325L3
X.3-25.O3.DRP 1,5 2 2,23 10,1 138,8 126,8 112,5 57,3 197400325S 197400325S1 197400325S2 197400325S3
X.3-25.O3.DEF 197400325D 197400325D1 197400325D2 197400325D3

 
X.5-4.O3 197400504L 197400504L1 197400504L2 197400504L3
X.5-4.O3.DRP 0,37 0,5 0,72 3,3 24,5 22 18,5 12,1 197400504S 197400504S1 197400504S2 197400504S3
X.5-4.O3.DEF 197400504D 197400504D1 197400504D2 197400504D3
X.5-6.O3 197400506L 197400506L1 197400506L2 197400506L3
X.5-6.O3.DRP 0,55 0,75 0,95 4,4 36,8 33 27,7 18,2 197400506S 197400506S1 197400506S2 197400506S3
X.5-6.O3.DEF 197400506D 197400506D1 197400506D2 197400506D3
X.5-8.O3 197400508L 197400508L1 197400508L2 197400508L3
X.5-8.O3.DRP 0,75 1 1,23 5,8 49,1 44 37 24,2 197400508S 197400508S1 197400508S2 197400508S3
X.5-8.O3.DEF 197400508D 197400508D1 197400508D2 197400508D3
X.5-13.O3 197400513L 197400513L1 197400513L2 197400513L3
X.5-13.O3.DRP 1,1 1,5 1,7 7,8 79,7 71,5 60,1 39,4 197400513S 197400513S1 197400513S2 197400513S3
X.5-13.O3.DEF 197400513D 197400513D1 197400513D2 197400513D3
X.5-17.O3 197400517L 197400517L1 197400517L2 197400517L3
X.5-17.O3.DRP 1,5 2 2,3 10,4 104,3 93,5 78,5 51,5 197400517S 197400517S1 197400517S2 197400517S3
X.5-17.O3.DEF 197400517D 197400517D1 197400517D2 197400517D3
X.5-21.O3 197400521L 197400521L1 197400521L2 197400521L3
X.5-21.O3.DRP 2,2 3 2,75 13,1 128,8 115,5 97 63,6 197400521S 197400521S1 197400521S2 197400521S3
X.5-21.O3.DEF 197400521D 197400521D1 197400521D2 197400521D3

 
X.8-6.O3 197400806L 197400806L1 197400806L2 197400806L3
X.8-6.O3.DRP 0,75 1 1,23 5,8 38,4 29 24,5 4,8 197400806S 197400806S1 197400806S2 197400806S3
X.8-6.O3.DEF 197400806D 197400806D1 197400806D2 197400806D3
X.8-8.O3 197400808L 197400808L1 197400808L2 197400808L3
X.8-8.O3.DRP 1,1 1,5 1,71 7,8 51,2 38,6 32,7 6,4 197400808S 197400808S1 197400808S2 197400808S3
X.8-8.O3.DEF 197400808D 197400808D1 197400808D2 197400808D3
X.8-12.O3 197400812L 197400812L1 197400812L2 197400812L3
X.8-12.O3.DRP 1,5 2 2,25 10,1 76,8 58 49 9,6 197400812S 197400812S1 197400812S2 197400812S3
X.8-12.O3.DEF 197400812D 197400812D1 197400812D2 197400812D3
X.8-17.O3 197400817L 197400817L1 197400817L2 197400817L3
X.8-17.O3.DRP 2,2 3 3,05 14 108,8 82,1 69,4 13,6 197400817S 197400817S1 197400817S2 197400817S3
X.8-17.O3.DEF 197400817D 197400817D1 197400817D2 197400817D3

 
X.10-8.O3 197401008L 197401008L1 197401008L2 197401008L3
X.10-8.O3.DRP 1,5 2 2,6 10,1 48,2 42,6 39,2 23,1 7,9 197401008S 197401008S1 197401008S2 197401008S3
X.10-8.O3.DEF 197401008D 197401008D1 197401008D2 197401008D3
X.10-12.O3 197401012L 197401012L1 197401012L2 197401012L3
X.10-12.O3.DRP 2,2 3 2,9 14 72,3 64 58,8 34,7 11,9 197401012S 197401012S1 197401012S2 197401012S3
X.10-12.O3.DEF 197401012D 197401012D1 197401012D2 197401012D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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Hydraulikteil
QS4P Techno Polymer oder QS4X Edelstahl Hydraulikteil, mit der Technologie des 
schwimmendem Rings und verstärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale Verschleißfestigkeit vor 
Sand und anderen Schleifkörpern.

Effiziente Konstruktion, die ein geringeres Anlaufmoment des Motors erfordert.

Zuverlässig, robust, wartungsfreundlich und in einer Vielzahl von 
Durchflussmengen und Förderhöhen erhältlich. Die Pumpe ist sofort 
einsatzbereit, da kein Startpanel benötigt wird. Dank des DRP (in das 
Stromversorgungskabel integriertes Gerät oder dem elektronischen 
Steuergerät Z-Defender.3 (Diagnose- und Schutzgerät), ist die Pumpe gegen 
viele der möglichen Anomalien, die während der Installation und des Betriebs 
auftreten können, ausreichend geschützt.

Anwendungsgebiete
Tiefbrunnenpumpe, geeignet für die Installation in 4" Brunnen (oder größer) und 
Zisternen. Benutzung zum heben, verteilen, Druckerhöhung von Wasser in den 
Wassersystemen.

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Komplette 4" 
Tiefbrunnenpumpe, 
bestehend aus dem 
ZDS Hydraulikteil, 
dem dreiphasigen, 
ölgekühlten ZDS 
OT Motor und dem 
Versorgungskabel 
(verschiedene Längen 
erhältlich).

P/X.0TP/X.0T
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Motor
2 poliger asynchroner einphasiger ölgekühlter 
OT Motor.

Beschichteter wiederwickelbarer Stator und Welle in 
dielektrischer Flüssigkeit eingetaucht (FDA geprüft).

Die axial und radial überdimensionierten Kugellager, 
ermöglichen eine lange und autonome Funktionalität.

Eine spezielle Membrane sorgt für den Druckausgleich 
im Motor.

Sandschutz, um einen langen Betrieb, auch in Präsenz 
von einem hohen Sandanteil im Brunnen, zu 
garantieren.

Abdeckung der Motorunterseite für Extra Schutz und 
Sicherheit.

Abnehmbarer Anschlussstecker, für eine einfachere 
Installation und Wartung. 

Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen 
(ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.

DRP 
TROCKENLAUFSCHUTZ

STANDARD Z-DEFENDER.3 
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT 

MIT DIAGNOSTIK UND 
SCHUTZVORRICHTUNGEN
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380-415V / 50Hz

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

Z
D
S

Z
D
S

Technische Daten
Es muss ein Überlastschutz und ein Schaltkasten-zum Start 
und Betrieb gemäß Norm installiert werden:

 EN 60947-4-1 Umlaufzeit <10 s bei 5xIN

Leistungsgrößen: 0,37 - 2,2 kW
Spannungsbereich: 3x380-415V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: Kl. F
Umgebungstemperatur: max. 40° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 150, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 150 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslassdurchmesser: 1" ¼ G-F - 2" G-F
Max. Fördermenge (Q): 15.000 l/h
Max. Förderhöhe (H): 220 m

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe gegen Wassermangel im Brunnen, ohne die Hilfe weiterer Geräte 
(Sonden, Kabel, Sensoren, Bedienfelder etc.). Im Falle von Trockenlauf stoppt der DRP automatisch 
die Tiefbrunnenpumpe. Wenn der Wasserstand im Brunnen wiederhergestellt ist, startet der DRP die 
Tiefbrunnenpumpe nach einer programmierten Zeitspanne neu. 

Schutz vor zu häufigen Starts
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Lecks im Rohrleitungssystem (auch wenn der Drucktank entleert 
ist, seine Membran beschädigt ist oder wenn ein defekter Druckschalter vorhanden ist) und vor zu häufigen 
Starts (z.B. wenn der Druckkessel zu klein für das System ist). In solchen Fällen, um mögliche Schäden zu 
vermeiden, schaltet der DRP die Tiefbrunnenpumpe in den Stand-by Modus.

Niederspannungsschutz
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Niederspannung, die den Motor beschädigen kann.

Überlastschutz 
Im fall das die Unterwassermotorpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Pumpe nach 
einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.

Schutz vor Phasenausfall
Der DRP schützt die Tiefbrunnenmotorpumpe vor einem den Phasenausfall (z.B. wegen einer kaputten 
Sicherung in der Anlage). Der DRP verhindert in diesen Fällen die Beschädigung der Motors.

DRP Schutzvorrichtung

DRPDRP
SCHUTZVORRICHTUNG

Eigenschaften
Automatisch programmierter Neustart bei Aktivierung eines Schutzes.

Stand-by Modus bei überschreiten der maximalen Anzahl an Neustarts.

Einsatzbereit – benötigt keine Justierung oder Konfiguration.

Bei dem DRP handelt es sich um ein elektronisches Gerät, welches bei der 
Tiefbrunnenpumpe für einen optimalen Schutz gegen Trockenlauf garantiert. 
Der DRP ist im Motorkabel integriert und sofort einsatzbereit. Sollte sich zu 
wenig Wasser im Brunnen befinden (wenn der Wasserspiegel unterhalb 
des Sensors vom DRP fällt), unterbricht der DRP sofort die Stromzufuhr 
zur Tiefbrunnenpumpe. Der DRP wird (nach einer voreingestellten Zeit) die 
Tiefbrunnenpumpe wieder automatisch starten, wenn der Wasserspiegel wieder 
oberhalb der Sensors liegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen bedarf 
es hierbei keiner weiteren Kabel, Sensoren oder anderer Schalteinheiten. Der 
DRP ist dafür entwickelt worden, um die Tiefbrunnenpumpe bei Wassermangel 
oder bei zu häufigen Start und Stopps zu schützen.
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Technische Daten
Gehäuse: Thermoplastisches Material

Spannungsbereich: 3x380-415V +6% / -10% / 50 Hz

Schutzklasse: IP 68

Umgebungstemperatur: -10/+40° C

Maße (cm): 33 x 5 x 3

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

380-415V / 50Hz
�
�
� Start

Stop

Z
D
S

Z
D
S

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

DRP
TROCKENLAUFSCHUTZ

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Schutz vor zu
häufigen Starts

Niederspannungsschutz

Überlastschutz

Schutz vor Phasenausfall
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Elektronisches Steuergerät zum Schutz und zur 
Diagnostik für den Start und den Betrieb von 
dreiphasigen ZDS Motoren

Der Z-DEFENDER.3 ist ein innovatives elektronisches Steuergerät, das für den 
Start, den Betrieb und den Schutz der dreiphasigen ZDS Tiefbrunnenpumpe, bei 
größeren Problemen in der Anlage, unerlässlich ist. Der Z-DEFENDER.3 ist in 
der Lage, viele mögliche Installations- und Betriebsanomalien zu erkennen: 
Betrieb bei Wassermangel, Stromüberlastung, Spannungseinbrüche und 
-erhöhungen, Phasenausfall sowie fehlende Phasenfolge. 
Der Betriebszustand und eventuelle Alarme werden auf dem Display des 
Z-DEFENDER.3 angezeigt, der den Betrieb der Tiefbrunnenpumpe bei Bedarf 
automatisch unterbricht und wieder aufnimmt, sobald die für den Betrieb 
geeigneten Bedingungen wiederhergestellt sind.
Z-DEFENDER.3 ist zuverlässig und innovativ, weil er auch eine kontinuierliche 
Überwachung der Tiefbrunnenpumpe ermöglicht und so einen möglichst 
effizienten Betrieb sicherstellt.
Z-DEFENDER.3 ermöglicht die Erfassung und Überwachung der  elektrischen 
Parameter, die von einer speziellen Software verarbeitet werden, die effizient 
für korrekte Betriebsbedingungen sorgt.
Mit dem Schaltgerät Z-DEFENDER.3 kann die Pumpe auch dann betrieben und 
geschützt werden, wenn die tatsächlichen Werte der Versorgungsspannung 
an der Toleranzgrenze liegen, wodurch die Wirksamkeit des Schutzes selbst 
gewährleistet ist.
Darüber hinaus gewährleistet der Z-DEFENDER.3 durch eine „intelligente 
Software“ mit variabler Zeit und automatischer Rückstellung die Optimierung 
der Wasserentnahme aus dem Brunnen oder der Zisterne im Falle von 
Wassermangel.
Dank der speziellen und innovativen ZDS-Technologie vereint der 
Z-DEFENDER.3 Schutz und Zuverlässigkeit in einem einzigen Gerät.

K
om

pl
et

te
 ö

lg
ek

üh
lte

 4
" 

U
nt

er
w

as
se

rp
um

pe
n 

Eigenschaften
LCD-Display zur einfachen Diagnose der Betriebsparameter und eventueller Schutzvorrichtungen.

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen. 

Überlastschutz.

Niederspannungs und Hochspannungsschutz.

Phasenfolgesteuerung im Eingang.

Schutz vor Phasenausfall.
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4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

Gehäuse: Überdimensioniert aus ABS

Spannungsbereich: 3x380-415 V +-10% 50 Hz

Leistungsgrößen: 0,37-2,2 kW

Schutzklasse: IP 55

Certificazione Standard IEC 60439-1:2010

Betriebstemperatur: von –5°C bis +40°C.

Eingänge: 1 für Schwimmerschalter/Druckschalter (in Niederspannung)

Kabelanschlussklemme: überdimensioniert, um den Anschluss von größeren 
Kabelquerschnitten zu erleichtern.

Kabeldurchführung: 6 verschiedenen Größen

Hauptschalter: mit Verschluss zum Schutz vor unbeabsichtigtem Zugriff

Multifunktionsdisplay: zur Anzeige von elektrischen Parametern/Spannung/Strom/
Alarmen

Tasten Esc---Off-OK: zur Abfrage des Systems

Kontaktausgang: für Alarmauslöser

Schutzsicherungen: Enthalten (drei für den Schutz und eine für die Leiterplatte)

Maße (cm): 34 x 24 x 17

Gewicht: 1,5 Kg

Technische Daten

Z-Defender.3 Schutzvorrichtungen

Schutz vor Trockenlauf und Wassermangel im Brunnen
Das Gerät stoppt die Tiefbrunnenpumpe automatisch, indem sie einen Alarm auf dem Display anzeigt, um sie 
nach einer programmierten Zeitspanne wieder zu starten.

Niederspannungs und Hochspannungsschutz
Dieser verhindert Schäden durch zu niedrige oder zu hohe Stromspannungen.

Überlastschutz
Im Fall das die Tiefbrunnenpumpe teilweise oder komplett blockiert sein sollte, wird die Tiefbrunnenpumpe 
nach einigen Startversuchen in den Stand-by Modus schalten.

Schutz vor Phasenausfall
Der DRP schützt die Tiefbrunnenpumpe vor einem den Phasenausfall (z.B. wegen einer defekten Sicherung 
in der Anlage). Der DRP verhindert in diesen Fällen die Beschädigung der Motors.

Schutz vor falscher Phasenfolge
Der Z-Defender.3 verhindert, dass ein falscher oder nicht vorschriftsmäßiger elektrischer Anschluss den Motor 
beschädigt.
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Z
D
S

Z
D
S

380-415V / 50Hz

Start

Stop

Z-DEFENDER.3

�������������

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

Schutz vor Trockenlauf
und Wassermangel

im Brunnen

Niederspannungs und
Hochspannungsschutz

Überlastschutz

Schutz vor Phasenausfall

Schutz vor falscher
Phasenfolge

300 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

Z- DEFENDER.3
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse PA 6.6

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz POM

4 Rückschlagventil POM

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter PA 6.6

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung PA 6.6

- Kabelschutzschiene PVC

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Motorlager Stal 

12 Untere Sicherheiteabdeckung Techno Polymer

13 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304

4

3

6

8

10

12

15

14

1

2

5

7

9

11

16

13

P.0TP.0T

1
3

6

12

4

7
2

11

17

9

5

10

8

13

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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Pos. BAUTEILE MATERIALIEN 

1 Ventilgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

2 O-Ring NBR

3 Ventilsitz PA 6.6

4 Rückschlagventil PA 6.6

5 Wellenführung NBR

6 Lagerbuchse TPU

7 Schwimmender Ring TPU

8 Laufrad Noryl und Edelstahl

9 Diffusor Noryl

10 Stufengehäuse Noryl

11 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

12 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

13 Filter* Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

14 Kupplungsanschluss Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

15 Distanzstück Noryl

16 Untere Halterung Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

- Kabelschutzschiene Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)

1 Motorwelle Edelstahl AISI 304/420

2 Obere Halterung Gusseisen G20 mit Kataphoresebeschichtung

3 Schaftschrauben Edelstahl AISI 304

4 Schraubenmuttern Edelstahl AISI 304

5 Sandschutz NBR

6 Motorgehäuse Edelstahl AISI 304

7 Gleitringdichtung Graphite

8 Bodenabdeckung Edelstahl AISI 304

9 O-Ring NBR

10 Membrane NBR

11 Motorlager Stal 

12 Untere Sicherheiteabdeckung Techno Polymer

13 Obere Abdeckung Edelstahl AISI 304

4

3

6

8

10

12

15

14

1

2

5

7

9

11

16

13

1
3

6

12

4

7
2

11

17

9

5

10

8

13

K
om

pl
et

te
 ö

lg
ek

üh
lte

 4
" 

U
nt

er
w

as
se

rp
um

pe
n 

* herausnehmbar



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen134 group.com
Made in Italy

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
P.1-8.OT 0,25 0,33 0,57 1,65 50,2 44,4 18   184086008 184086008L 184086008L1 184086008L2

P.1-8.OT.DRP 184086008S 184086008S1 184086008S2 184086008S3

P.1-12.OT   184086011 184086011L 184086012 184086012L

P.1-12.OT.DRP 0,37 0,5 0,7 1,7 75,4 66,6 27 184086011S 184086011S1 184086012S 184086012S2

P.1-12.OT.DEF 184086011D 184086011D1 184086011D2 184086011D3

P.1-18.OT   184086017 184086017L 184086018 184086018L

P.1-18.OT.DRP 0,55 0,75 0,87 1,75 113 99,9 40,5 184086017S 184086017S1 184086018S 184086018S1

P.1-18.OT.DEF 184086017D 184086017D1 184086018D 184086018D1

P.1-25.OT   184086024 184086024L 184086024L1 184086024L2

P.1-25.OT.DRP 0,75 1 1,16 2,35 157 138,8 56,3 184086024S 184086024S1 184086024S2 184086024S3

P.1-25.OT.DEF 184086025D 184086025D1 184086025D2 184086025D3

P.2-5.OT 0,25 0,33 0,57 1,65 32 31,2 28,2 17  184086104 184086105 184086105L 184086105L1

P.2-5.OT.DRP 184086104S 184086505S1 184086505S 184086505S3

P.2-8.OT 184086107 184086108 184086108L 184086108L1

P.2-8.OT.DRP 0,37 0,5 0,71 1,7 51,2 49,9 41,9 27,2 184086107S 184086108S 184086108S1 184086108S2

P.2-8.OT.DEF 184086107D 184086107D1 184086108D 184086108D1

P.2-12.OT 184086111 184086111L 184086112 184086112L

P.2-12.OT.DRP 0,55 0,75 0,88 1,75 76,8 74,9 62,9 40,8 184086111S 184086111S1 184086112S 184086112S1

P.2-12.OT.DEF 184086111D 184086112D1 184086112D 184086112D1

P.2-16.OT 184086115 184086115L 184086116 184086116L

P.2-16.OT.DRP 0,75 1 1,21 2,4 102,4 99,8 83,8 54,4 184086115S 184086115S1 184086116S 184086116S1

P.2-16.OT.DEF 184086115D 184086115D1 184086116D 184086116D1

P.2-24.OT 184086124L 184086124L1 184086124L2 184086124L3

P.2-24.OT.DRP 1,1 1,5 1,71 3,3 153,6 149,8 125,8 81,6 184086123S 184086123S1 184086123S2 184086123S3

P.2-24.OT.DEF 184086124D 184086124D1 184086124D2 184086124D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN P.OT komplette Tiefbrunnenpumpe

Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und dreiphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 380-415V

K
om

pl
et

te
 ö

lg
ek

üh
lte

 4
" 

U
nt

er
w

as
se

rp
um

pe
n 

S.*



Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 135group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
P.3-6.OT 184086205 184086206 184086206L 184086206L1

P.3-6.OT.DRP 0,37 0,5 0,68 1,7 33,3 30,4 27 13,7 184086205S 184086206S 184086206S1 184086206S2

P.3-6.OT.DEF 184086205D 184086206D 184086206D1 184086206D2

P.3-9.OT 184086208 184086209 184086209L 184086209L1

P.3-9.OT.DRP 0,55 0,75 0,85 1,7 50 45,6 40,5 20,6 184086208S 184086209S 184086209S1 184086209S2

P.3-9.OT.DEF 184086208D 184086209D 184086209D1 184086209D2

P.3-13.OT 184086212 184086212L 184086213 184086213L

P.3-13.OT.DRP 0,75 1 1,16 2,35 72,2 65,9 58,5 29,8 184086212S 184086212S1 184086213S 184086213S1

P.3-13.OT.DEF 184086212D 184086212D1 184086213D2 184086213D3

P.3-19.OT 184086218 184086218L 184086219 184086219L

P.3-19.OT.DRP 1,1 1,5 1,6 3,3 105,5 96,3 85,5 43,5 184086218S 184086218S1 184086219S 184086219S1

P.3-19.OT.DEF 184086219D 184086219D1 184086219D 184086219D1

P.3-25.OT 184086225 184086225L 184086225L1 184086225L2

P.3-25.OT.DRP 1,5 2 2,1 4,3 138,8 126,8 112,5 57,3 184086225S 184086225S1 184086225S2 184086225S3

P.3-25.OT.DEF 184086225D 184086225D1 184086225D2 184086225D3

P.5-4.OT 184086303 184086304 184086304L 184086304L1

P.5-4.OT.DRP 0,37 0,5 0,7 1,7 24,5 22 18,5 12,1 184086303S 184086304S 184086604S1 184086604S2

P.5-4.OT.DEF 184086303D 184086304D 184086304D 184086304D

P.5-6.OT 184086305 184086306 184086306L 184086306L1

P.5-6.OT.DRP 0,55 0,75 0,87 1,8 36,8 33 27,7 18,2 184086305S 184086306S 184086306S1 184086306S2

P.5-6.OT.DEF 184086305D 184086306D 184086306D1 184086306D2

P.5-8.OT 184086307 184086308 184086308L 184086308L1

P.5-8.OT.DRP 0,75 1 1,15 2,3 49,1 44 37 24,2 184086307S 184086308S 184086308S1 184086308S2

P.5-8.OT.DEF 184086307D 184086308D 184086308D1 184086308D2

P.5-13.OT 184086311 184086311L 184086313 184086313L

P.5-13.OT.DRP 1,1 1,5 1,7 3,3 79,7 71,5 60,1 39,4 184086311S 184086311S1 184086313S 184086313S1

P.5-13.OT.DEF 184086311D 184086311D1 184086313D 184086313D1

P.5-17.OT 184086317 184086317L 184086317L1 184086317L2

P.5-17.OT.DRP 1,5 2 2,2 4,4 104,3 93,5 78,5 51,5 184086317S 184086317S1 184086317S2 184086317S3

P.5-17.OT.DEF 184086317D 184086317D1 184086317D2 184086317D3

P.5-21.OT 184086321 184086321L 184086321L1 184086321L2

P.5-21.OT.DRP 2,2 3 2,6 4,9 128,8 115,5 97 63,6 184086321S 184086321S1 184086321S2 184086321S3

P.5-21.OT.DEF 184086321D 184086321D1 184086321D2 184086321D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m

To
tal

e F
ör

de
rh

öh
e i

n M
ete

rn
 =

 H
 =

 dy
na

mi
sc

he
r G

es
am

tdr
uc

k

LE
IS

TU
NG

SK
UR

VE
 3

LE
IS

TU
NG

SK
UR

VE
 5

*Stromverbrauch ** Stromstärke

P.OT komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Techno Polymer 
und dreiphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 380-415V
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen136 group.com
Made in Italy

X.OT komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
dreiphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 380-415V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.1-8.OT 0,25 0,33 1,65 1,65 50,2 44,4 18 184068008 184068008L 184068008L1 184068008L2
X.1-8.OT.DRP 184068008S 184068008S1 184068008S2 184068008S3
X.1-12.OT 184068011 184068011L 184068012 184068012L
X.1-12.OT.DRP 0,37 0,5 1,7 1,7 75,4 66,6 27 184068011S 184068011S1 184068012S2 184068012S1
X.1-12.OT.DEF 184068011D 184068011D1 184068012D 184068012D1
X.1-18.OT 184068017 184068017L 184068018 184068018L
X.1-18.OT.DRP 0,55 0,75 1,75 1,75 113 99,9 40,5 184068017S 184068017S1 184068018S 184068018S1
X.1-18.OT.DEF 184068017D 184068017D1 184068018D 184068018D2
X.1-25.OT 184068024 184068024L 184068024L1 184068024L2
X.1-25.OT.DRP 0,75 1 2,35 2,35 157 138,8 56,3 184068024S 184068024S1 184068024S2 184068024S3
X.1-25.OT.DEF 184068024D 184068024D1 184068024D2 184068024D3
X.1-36.OT 184068016 184068016L 184068016L1 184068016L2
X.1-36.OT.DRP 1,1 1,5 1,64 3,25 226,1 199,8 91 184068016S 184068016S1 184068016S2 184068016S3
X.1-36.OT.DEF 184068016D 184068016D1 184068016D2 184068016D3

 
X.2-5.OT 0,25 0,33 0,57 1,65 32 31,2 28,2 17 184068104 184068105 184068105L 184068105L1
X.2-5.OT.DRP 184068104S 184068105S 184068105S1 184068105S2
X.2-8.OT 184068107 184068108 184068108L 184068108L1
X.2-8.OT.DRP 0,37 0,5 0,71 1,7 51,2 49,9 41,9 27,2 184068107S 184068108S 184068108S1 184068108S2
X.2-8.OT.DEF 184068107D 184068108D 184068108D1 184068108D2
X.2-12.OT 184068111 184068111L 184068112 184068112L
X.2-12.OT.DRP 0,55 0,75 0,88 1,75 76,8 74,9 62,9 40,8 184068111S 184068111S1 184068112S 184068112S1
X.2-12.OT.DEF 184068111D 184068111D1 184068112D 184068112D1
X.2-16.OT 184068115 184068115L 184068116 184068116L
X.2-16.OT.DRP 0,75 1 1,21 2,4 102,4 99,8 83,8 54,4 184068115S 184068115S1 184068116S 184068116S1
X.2-16.OT.DEF 184068115D 184068115D 184068116D1 184068116D2
X.2-24.OT 184068124L 184068124L1 184068124L2 184068124L3
X.2-24.OT.DRP 1,1 1,5 1,71 3,3 153,6 149,8 125,8 81,6 184068123S 184068123S1 184068123S2 184068123S3
X.2-24.OT.DEF 184068124D 184068124D1 184068124D2 184068124D3
X.2-32.OT 197069132 197069132L 197069132L1 197069132L2
X.2-32.OT.DRP 1,5 2 2,17 4,4 204,7 199,7 167,7 108 197069132S 197069132S1 197069132S2 197069132S3
X.2-32.OT.DEF 197069132D 197069132D1 197069132D2 197069132D3

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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*Stromverbrauch ** Stromstärke

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 137group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

X.OT komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
dreiphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 380-415V

X.OT komplette Tiefbrunnenpumpe
Hydraulikteile mit Pumpenkopf und untere Halterung in Edelstahl und 
dreiphasigen, ölgekühlten ZDS Motor- 380-415V

S.**
Modell IN m3/h 0 0,6 1,5 2,4 4,2 6 11,4 15

kW HP kW (A) l/min 0 10 25 40 70 100 190 250 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.3-6.OT 184068205 184068206 184068206L 184068206L1
X.3-6.OT.DRP 0,37 0,5 0,68 1,7 33,3 30,4 27 13,7 184068205S 184068206S 184068206S1 184068206S2
X.3-6.OT.DEF 184068205D 184068206D 184068206D1 184068206D2
X.3-9.OT 184068208 184068209 184068209L 184068209L1
X.3-9.OT.DRP 0,55 0,75 0,85 1,7 50 45,6 40,5 20,6 184068208S 184068209S 184068209S1 184068209S2
X.3-9.OT.DEF 184068208D 184068209D 184068209D1 184068209D2
X.3-13.OT 184068212 184068212L 184068213 184068213L
X.3-13.OT.DRP 0,75 1 1,16 2,35 72,2 65,9 58,5 29,8 184068212S 184068212S1 184068213S 184068213S1
X.3-13.OT.DEF 184068212D 184068212D1 184068213D 184068213D1
X.3-19.OT 184068218 184068218L 184068219 184068219L
X.3-19.OT.DRP 1,1 1,5 1,64 3,25 105,5 96,3 85,5 43,5 184068218S 184068218S1 184068219S 184068219S1
X.3-19.OT.DEF 184068218D 184068218D1 184068219D 184068219D2
X.3-25.OT 197069225L 197068225L1 197068225L2 197069225L3
X.3-25.OT.DRP 1,5 2 2,1 4,3 138,8 126,8 112,5 57,3 197069225S 197068225S1 197068225S2 197069225S3
X.3-25.OT.DEF 197069225D 197069225D1 197069225D2 197069225D3

 
X.5-4.OT 184068303 184068304 184068304L 184068304L1
X.5-4.OT.DRP 0,37 0,5 0,7 1,7 24,5 22 18,5 12,1 184068303S 184068304S 184068304S1 184068304S2
X.5-4.OT.DEF 184068303D 184068304D 184068304D1 184068304D2
X.5-6.OT 184068305 184068306 184068306L 184068306L1
X.5-6.OT.DRP 0,55 0,75 0,87 1,75 36,8 33 27,7 18,2 184068305S 184068306S 184068306S1 184068306S2
X.5-6.OT.DEF 184068305D 184068306D 184068306D1 184068306D2
X.5-8.OT 184068307 184068308 184068308L 184068308L1
X.5-8.OT.DRP 0,75 1 1,15 2,3 49,1 44 37 24,2 184068307S 184068308S 184068308S1 184068308S2
X.5-8.OT.DEF 184068307D 184068308D 184068308D1 184068308D2
X.5-13.OT 184068311 184068311L 184068313 184068313L
X.5-13.OT.DRP 1,1 1,5 1,71 3,3 79,7 71,5 60,1 39,4 184068311S 184068311S1 184068313S 184068313S1
X.5-13.OT.DEF 184068311D 184068311D1 184068313D 184068313D1
X.5-17.OT 184068317 184068318 184068318L 184068318L1
X.5-17.OT.DRP 1,5 2 2,17 4,4 104,3 93,5 78,5 51,5 184068317S 184068318S 184068318S1 184068318S2
X.5-17.OT.DEF 184068317D 184068318D 184068318D1 184068318D2
X.5-21.OT 184068321 184068322 184068322L 184068322L1
X.5-21.OT.DRP 2,2 3 2,6 4,9 128,8 115,5 97 63,6 184068321S 184068322S 184068322S1 184068322S2
X.5-21.OT.DEF 184068321D 184068322D 184068322D1 184068322D2

 
X.8-6.OT 184068406 184068407 184068407L 184068407L1
X.8-6.OT.DRP 0,75 1 1,16 2,35 38,4 29,0 24,5 4,8 184068406S 184068407S 184068407S1 184068407S2
X.8-6.OT.DEF 184068406D 184068407D 184068407D1 184068407D2
X.8-8.OT 184068408 184068409 184068409L 184068409L1
X.8-8.OT.DRP 1,1 1,50 1,52 3 51,2 38,6 32,7 6,4 184068408S 184068409S 184068409S1 184068409S2
X.8-8.OT.DEF 184068408D 184068409D 184068409D1 184068409D2
X.8-12.OT 184068412 184068413 184068413L 184068413L1
X.8-12.OT.DRP 1,5 2 2,12 4,3 76,8 58,0 49 9,6 184068412S 184068413S 184068413S1 184068413S2
X.8-12.OT.DEF 184068412D 184068413D 184068413D1 184068413D2
X.8-17.OT 184068417 184068417L 184068417L1 184068417L2
X.8-17.OT.DRP 2,2 3 2,9 5,2 109 82,1 69,4 13,6 184068417S 184068417S1 184068417S2 1840684117S3
X.8-17.OT.DEF 184068417D 184068417D1 184068417D2 184068417D3

 
X.10-8.OT 184068508 184068509 184068509L 184068509L1
X.10-8.OT.DRP 1,5 2 1,94 4 48,2 42,6 39,2 23,1 7,9 184068508S 184068509S 184068509S1 184068509S2
X.10-8.OT.DEF 184068508D 184068509D 184068509D1 184068509D2
X.10-12.OT 184068512 184068513 184068513SL 184068513L11
X.10-12.OT.DRP 2,2 3 2,76 5 72,3 64 58,8 34,7 11,9 184068512S 184068513S 184068513S1 184068513S2
X.10-12.OT.DEF 184068512D 184068513D 184068513D1 184068513D2

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m Kabel 45 m
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen138 group.com
Made in Italy

Hydraulikteil
QS4P Techno Polymer oder QS4X Edelstahl Hydraulikteil, mit der Technologie des schwimmendem Rings und ver-
stärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale Verschleißfestigkeit vor Sand und anderen Schleifkörpern.

Effiziente Konstruktion, die ein geringeres Anlaufmoment des Motors erfordert.

CBH
Schaltkasten
Anlass- und Betriebssystem mit Kondensator, 
ausgestattet mit amperometrischem Thermoschutz 
gegen Überlastung des Stromnetzes, beleuchteter 
An/Aus Schalter, Lüsterklemmen, Kabeldurchführung, 
Netzkabel, Montagezubehör.

Einphasige Tiefbrunnenpumpe für die Installation in Systemen mit 
Grundwasserwärmepumpen 
Komplette 4" Tiefbrunnenpumpe, bestehend aus dem ZDS Hydraulikteil, dem einphasigen, gekapselten, 
wassergekühlten PSC Franklin Motor, dem Motorkabel (verschiedene Längen erhältlich) und dem ZDS 
Schaltkasten CBH (enthält den Anlauf- und Betriebskondensator).

4" EINPHASIGE 
TIEFBRUNNENPUMPEN

P/X.H3HP/X.H3H

Motor
Asynchroner, zweipoliger, einphasiger PSC 
gekapselter wassergekühlter Franklin Motor.

Axial und radial wassergeschmierte Kugellager.

Hermetisch mit Harz versiegelter Stator.

Motoren mit nicht verunreinigender 
Frostschutzmittelflüssigkeit gefüllt.

Abnehmbarer Anschlussstecker

Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen 
(ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.
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Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen 139group.com
Made in Italy Spezialisten für 4" Tiefbrunnenpumpen

Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,25 kW
Spannungsbereich: 1x220-230V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: F
Umgebungstemperatur: max. 30° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 20, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 150 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslassdurchmesser: 1" ¼ G-F 
Max. Fördermenge (Q): 4.200 l/h
Max. Förderhöhe (H): 50 m
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BEP = Bester Wirkungsgrad
Pumpenkurve 1 • BEP: 1.000 l/h
Pumpenkurve 2 • BEP: 1.800 l/h
Pumpenkurve 3 • BEP: 3.000 l/h

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

220-230V / 50Hz

0

Z
D
S

Z
D
S

S.**
Modell IN m3/h 0 0,36 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2

kW HP W (A) l/min 0 6 10 20 25 30 40 50 70 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.1-5.H3H 0,25 0,33 366 2 31,4 30 27,8 18,3 11,3 196100105 196100105L 196100105L1
X.1-8.H3H 0,25 0,33 480 2,3 50,2 48 44,4 29,2 18 196100108 196100108L 196100108L1
X.2-3.H3H 0,25 0,33 366 2 19,2  18,7 16,9 15,7 14,1 10,2 196100203 196100203L 196100203L1
X.2-5.H3H 0,25 0,33 480 2,3 32  31,2 28,2 26,2 23,5 17 196100205 196100205L 196100205L1
X.3-3.H3H 0,25 0,33 420 2,1 16,7   15,6 15,2 14,7 13,5 11,9 6,9 196100303 196100303L 196100303L1

  
W.1-5.H3H 0,25 0,33 366 2 31,4 30 27,8 18,3 11,3 196101105 196101105L 196101105L1
W.1-8.H3H 0,25 0,33 480 2,3 50,2 48 44,4 29,2 18  196101108 196101108L 196101108L1
W.2-3.H3H 0,25 0,33 366 2 19,2  18,7 16,9 15,7 14,1 10,2 196101203 196101203L 196101203L1
W.2-5.H3H 0,25 0,33 480 2,3 32  31,2 28,2 26,2 23,5 17 196101205 196101205L 196101205L1
W.3-3.H3H 0,25 0,33 420 2,1 16,7   15,6 15,2 14,7 13,5 11,9 6,9 196101303 196101303L 196101303L1

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1) Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m
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Hydraulikteil
QS4P Techno Polymer oder QS4X Edelstahl Hydraulikteil, mit der Technologie des schwimmendem Rings und ver-
stärktem Laufrad.

Integriertes Rückschlagventil mit höchster Zuverlässigkeit.

Besonderes Design und Materialien, für eine optimale Verschleißfestigkeit gegen Sand und anderen Schleifkörpern.

Effiziente Konstruktion, die ein geringeres Anlaufmoment des Motors erfordert.

Dreiphasige Tiefbrunnenpumpe für die Installation in Systemen mit 
Grundwasserwärmepumpen
Komplette 4" Tiefbrunnenpumpe, bestehend aus dem ZDS Hydraulikteil, dem dreiphasigen, gekapselten, 
wassergekühlten Franklin Motor, dem Motorkabel (verschiedene Längen erhältlich). Eine Anlauf- , Betriebs- 
und Schutzeinheit muss installiert werden.

4" DREIPHASIGE
TIEFBRUNNENPUMPEN

P/X.HTHP/X.HTH

Motor
Asynchroner, zweipoliger, dreiphasiger gekapselter
wassergekühlter Franklin Motor.

Axial und radial wassergeschmierte Kugellager.

Hermetisch mit Harz versiegelter Stator.

Motoren mit nicht verunreinigender 
Frostschutzmittelflüssigkeit gefüllt.

Abnehmbarer Anschlussstecker.

Motorkabel gemäß den Trinkwasserverordnungen 
(ACS), in verschiedenen Längen erhältlich.
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Technische Daten
Leistungsgrößen: 0,25 kW
Spannungsbereich: 3x380 - 415V / 50 Hz
Spannungstoleranz 50Hz ab Nennwert: +6% / -10% UN

Schutzklasse: IP 68
Isolierung: F
Umgebungstemperatur: max. 30° C
Kühlungsgeschwindigkeit: min. 8 cm/s
Höchstmenge an suspendiertem Sand im Fördermedium: 150 g/m3

Maximale Starts/h: 20, gleichmäßig verteilt
Montage: senkrecht/waagerecht
Max. Einbautiefe: 150 m
Erlaubter pH Wert: 6,4-8,0
Auslassdurchmesser: 1" ¼ G-F 
Max. Fördermenge (Q): 4.200 l/h
Max. Förderhöhe (H): 50 m
Es muss ein Überlastschutz und ein Schaltkasten-zum Start und Betrieb 
gemäß Norm installiert werden:

EN 60947-4-1 Umlaufzeit <10 s bei 5xIN
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BEP = Bester Wirkungsgrad
Pumpenkurve 1 • BEP: 1.000 l/h
Pumpenkurve 2 • BEP: 1.800 l/h
Pumpenkurve 3 • BEP: 3.000 l/h

Z
D
S

Z
D
S

380-415V / 50Hz

150 m
MAXIMALE

EINBAUTIEFE

MINDESTABSTAND
1 M BIS ZUM

BRUNNENBODEN

S.**
Modell IN m3/h 0 0,36 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2

kW HP W (A) l/min 0 6 10 20 25 30 40 50 70 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
X.1-5.HTH 0,25 0,33 240 0,55 31,4 30 27,8 18,3 11,3 184100105 184100105L 184100105L1
X.1-8.HTH 0,25 0,33 360 0,70 50,2 48 44,4 29,2 18 184100108 184100108L 184100108L1
X.2-3.HTH 0,25 0,33 240 0,55 19,2  18,7 16,9 15,7 14,1 10,2 184100203 184100203L 184100203L1
X.2-5.HTH 0,25 0,33 360 0,70 32  31,2 28,2 26,2 23,5 17 184100205 184100205L 184100205L1
X.3-3.HTH 0,25 0,33 270 0,59 16,7   15,6 15,2 14,7 13,5 11,9 6,9 184100303 184100303L 184100303L1
X.3-5.HTH 0,25 0,33 425 0,77 27,8   26 25,3 24,5 22,5 19,8 11,4 184100305 184100305L 184100305L1

  
W.1-5.HTH 0,25 0,33 240 0,55 31,4 30 27,8 18,3 11,3 184101105 184101105L 184101105L1
W.1-8.HTH 0,25 0,33 360 0,70 50,2 48 44,4 29,2 18  184101108 184101108L 184101108L1
W.2-3.HTH 0,25 0,33 240 0,55 19,2  18,7 16,9 15,7 14,1 10,2 184101203 184101203L 184101203L1
W.2-5.HTH 0,25 0,33 360 0,70 32  31,2 28,2 26,2 23,5 17 184101205 184101205L 184101205L1
W.3-3.HTH 0,25 0,33 270 0,59 16,7   15,6 15,2 14,7 13,5 11,9 6,9 184101303 184101303L 184101303L1
W.3-5.HTH 0,25 0,33 425 0,77 27,8   26 25,3 24,5 22,5 19,8 11,4 184101305 184101305L 184101305L1

Leistung 
Hydraulische Daten (n~2.850 min-1)

Kabel 1,5 m Kabel 15 m Kabel 30 m
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Motorkabel

KABELSTECKER FÜR EINPHASIGE 4" ZDS MOTOREN O2 UND H2 (QPGO, ZDJET SERIEN)

KABELSTECKER MIT DRP FÜR EINPHASIGE 4" ZDS MOTOREN O2 UND H2 (QPGO, ZDJET SERIEN)

Modell Art. Nr. Beschreibung
CS.2W-1,5 081510100 Kabelstecker 1,5 m (Querschnitt 3x1,5)

CS.2W-15/1 081510133 Kabelstecker 15 m (Querschnitt 3x1, 0,37-1,1 kW)

CS.2W-30/1 (0,37-1,1 KW) 081510136 Kabelstecker 30 m (Querschnitt 3x1, 0,37-1,1 kW)

CS.2W-45/1 (0,37-0,75 KW) 081510134 Kabelstecker 45 m (Querschnitt 3x1, 0,37-0,75 kW)

CS.2W-45/1,5 (0,37 - 1,1 KW) 081510137 Kabelstecker 45 m (Querschnitt 3x2, 1,1 kW)

CS.2W-15/1,5 (0,37-1,5 KW) 081510131 Kabelstecker 15 m (Querschnitt 3x1,5, 1,5 kW*)

CS.2W-30/1,5 (0,37-1,5 KW) 081510132 Kabelstecker 30 m (Querschnitt 3x1,5, 1,5 kW*)

CS.2W-45/2 (1,5 KW) 081510154 Kabelstecker 45 m (Querschnitt 3x2, 1,5 kW)

* Model 1-50 auf Anfrage

* Model 1-50 auf Anfrage

KABELSTECKER FÜR EINPHASIGE 4" ZDS MOTOREN O3-H3 ODER DREIPHASIGE ZDS 
MOTOREN OT-HT

KABELSTECKER MIT DRP FÜR EINPHASIGE 4" ZDS MOTOREN O3-H3

Modell Art. Nr. Beschreibung
CS.3W-1,5 081510102 Kabelstecker 1,5 m (Querschnitt 4x1,5, bis 1,1 kW)
CS.3W-2,5 081510030 Kabelstecker 2,5 m (Querscnitt 4x1,5, über 1,1 kW)

CS.3W-15/1,5 081510035 Kabelstecker 15 m (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-30/1,5 081510036 Kabelstecker 30 m (Querschnitt 4x1,5, *O3-H3 = 0,37-1,5 kW)
CS.3W-45/1,5 081510105 Kabelstecker 45 m (Querschnitt 4x1,5, *O3-H3 = 0,37-1,1 kW)
CS.3W-45/2 081510222 Kabelstecker 45 m (Querschnitt 4x2, *O3-H3 = 1,5 kW)

Modell Art. Nr. Beschreibung
CS.3W-1,5.DRP (0,37-1,1 kW) 081510102X Kabelstecker 1,5 m mit DRP (Querschnitt 4x1,5, bis 1,1 kW)

CS.3W-2,5.DRP (1,5 kW) 081510104X Kabelstecker 2,5 m mit DRP (Querscnitt 4x1,5, 1,5 kW)
CS.3W-2,5.DRP (2,2 kW) 081510103X Kabelstecker 2,5 m mit DRP (Querscnitt 4x1,5, 2,2 kW)

CS.3W-15.DRP/1,5 (0,37-1,1 kW) 081510105X Kabelstecker 15 m mit DRP (Querschnitt 4x1,5, 0,37-1,1 kW)
CS.3W-15.DRP/1,5 (1,5 kW) 081510108X Kabelstecker 15 m mit DRP (Querschnitt 4x1,5, 1,5 kW)

CS.3W-30.DRP/1,5 (0,37-1,1 kW) 081510106X Kabelstecker 30 m mit DRP (Querschnitt 4x1,5, 0,37-1,1 KW)
CS.3W-30.DRP/1,5 (1,5 kW) 081510109X Kabelstecker 30 m mit DRP (Querschnitt 4x1,5, 1,5 KW)
CS.3W-15.DRP/1,5 (2,2 kW) 081510110X Kabelstecker 15 m mit DRP (Querschnitt 4x1,5, 2,2 kW)
CS.3W-30.DRP/2,5 (2,2 kW) 081510111X Kabelstecker 30 m mit DRP (Querschnitt 4x2,5, 2,2 kW)

Modell Art. Nr. Beschreibung
CS.2W-2.DRP 081510100X Kabelstecker 1,5 m mit DRP (Querschnitt 3x1,5)

CS.2W-15.DRP/1 (0,37-1,1 KW) 081510133X Kabelstecker 15 m mit DRP (Querschnitt 3x1, 0,37-1,1 kW)
CS.2W-30.DRP/1 (0,37-1,1 KW) 081510136X Kabelstecker 30 m mit DRP (Querschnitt 3x1, 0,37-1,1 kW)

CS.2W-45.DRP/1 (0,37-0,75 KW) 081510141X Kabelstecker 45 m mit DRP (Querschnitt 3x1, 0,37-0,75 kW)
CS.2W-45.DRP/1,5 (1,1 KW) 081510137X Kabelstecker 45 m mit DRP (Querschnitt 3x2, 1,1-1,5 kW)
CS.2W-15.DRP/1,5 (1,5 KW) 081510131X Kabelstecker 15 m mit DRP (Querschnitt 3x1,5, 1,5 kW*)
CS.2W-30.DRP/1,5 (1,5 KW) 081510132X Kabelstecker 30 m mit DRP (Querschnitt 3x1,5, 1,5 kW*)
CS.2W-45.DRP/2,5 (1,5 KW) 081510144X Kabelstecker 45 m mit DRP (Querschnitt 3x2,5, 1,5 kW)
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PREIS PRO METER FÜR DIE GEWÜNSCHTE KABELLÄNGE

Modell Art. Nr. Beschreibung G (kg/m)
H07 – 3x1 mm2 WRAS 081510001D Querschnitt  3x1 mm2 0,11

H07 – 3x1,5 mm2 WRAS 081510002D Querschnitt  3x1,5 mm2 0,13
H07 – 3x2,5 mm2 WRAS 081510003D Querschnitt  3x2,5 mm2 0,20
H07 – 3x4 mm2 WRAS 081510004D Querschnitt  3x4 mm2 0,28
H07 – 4x1 mm2 WRAS 081510010D Querschnitt  4x1 mm2 0,13

H07 – 4x1,5 mm2 WRAS 081510011D Querschnitt  4x1,5 mm2 0,17
H07 – 4x2,5 mm2 WRAS 081510012D Querschnitt  4x2,5 mm2 0,24
H07 – 4x4 mm2 WRAS 081510013D Querschnitt  4x4 mm2 0,34

Modell Art. Nr. Beschreibung
L3x1,5 - 1,5 081510330 Kabelstecker 1,5 m (Querschnitt 3x1,5)
L3x1,5 - 15 081510332 Kabelstecker 15 m
L3x1,5 - 30 081510334 Kabelstecker 30 m
L3x1,5 - 45 081510310 Kabelstecker 45 m

KABELSTECKER FÜR PLUG&GO.EVO TIEFBRUNNENPUMPEN

KABELSTECKER MIT DRP FÜR DREIPHASIGE 4" ZDS MOTOREN OT UND HT

Modell Art. Nr. Beschreibung
CS.3W.T037.DRP 081510165 Kabelstecker 2 m mit DRP für 0,37 kW (Querschnitt 4x1,5)

CS.3W-15.T037.DRP 081510198 Kabelstecker 15 m mit DRP für 0,37 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-30.T037.DRP 081510199 Kabelstecker 30 m mit DRP für 0,37 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-45.T037.DRP 081510200 Kabelstecker 45 m mit DRP für 0,37 kW (Querschnitt 4x1)

CS.3W.T055.DRP 081510167 Kabelstecker 2 m mit DRP für 0,55 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-15.T055.DRP 081510201 Kabelstecker 15 m mit DRP für 0,55 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-30.T055.DRP 081510202 Kabelstecker 30 m mit DRP für 0,55 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-45.T055.DRP 081510203 Kabelstecker 45 m mit DRP für 0,55 kW (Querschnitt 4x1)

CS.3W.T075.DRP 081510169 Kabelstecker 2 m mit DRP für 0,75 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-15.T075.DRP 081510204 Kabelstecker 15 m mit DRP für 0,75 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-30.T075.DRP 081510205 Kabelstecker 30 m mit DRP für 0,75 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-45.T075.DRP 081510206 Kabelstecker 45 m mit DRP für 0,75 kW (Querschnitt 4x1)

CS.3W.T110.DRP 081510171 Kabelstecker 2 m mit DRP für 1,1 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-15.T110.DRP 081510207 Kabelstecker 15 m mit DRP für 1,1 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-30.T110.DRP 081510208 Kabelstecker 30 m mit DRP für 1,1 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-45.T110.DRP 081510209 Kabelstecker 45 m mit DRP für 1,1 kW (Querschnitt 4x1)

CS.3W.T150.DRP 081510173 Kabelstecker 3 m mit DRP für 1,5 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-15.T150.DRP 081510210 Kabelstecker 15 m mit DRP für 1,5 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-30.T150.DRP 081510211 Kabelstecker 30 m mit DRP für 1,5 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-45.T150.DRP 081510212 Kabelstecker 45 m mit DRP für 1,5 kW (Querschnitt 4x1)

CS.3W.T220.DRP 081510175 Kabelstecker 3 m mit DRP für 2,2 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-15.T220.DRP 081510213 Kabelstecker 15 m mit DRP für 2,2 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-30.T220.DRP 081510214 Kabelstecker 30 m mit DRP für 2,2 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-45.T220.DRP 081510215 Kabelstecker 45 m mit DRP für 2,2 kW (Querschnitt 4x1)

CS.3W.T300.DRP 081510177 Kabelstecker 3 m mit DRP für 3 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-15.T300.DRP 081510216 Kabelstecker 15 m mit DRP für 3 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-30.T300.DRP 081510217 Kabelstecker 30 m mit DRP für 3 kW (Querschnitt 4x1)
CS.3W-45.T300.DRP 081510218 Kabelstecker 45 m mit DRP für 3 kW (Querschnitt 4x1)

CS.3W.T400.DRP 081510179 Kabelstecker 3 m mit DRP für 4 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-15.T400.DRP 081510219 Kabelstecker 15 m mit DRP für 4 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-30.T400.DRP 081510220 Kabelstecker 30 m mit DRP für 4 kW (Querschnitt 4x1,5)
CS.3W-45.T400.DRP 081510221 Kabelstecker 45 m mit DRP für 4 kW (Querschnitt 4x1,5)

Kabel
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Anleitung für die Auswahl der korrekten Kabellänge:
2-WIRE U. PSC EINPHASIG - 1X220-240 V~, 50 HZ

DREIPHASIG - 3X380-415 V~, 50 HZ

DREIPHASIG - 3X220-230 V~, 50 HZ

• Stromspannungsabfall : ΔU = 4% • Cos f= 0,9 für einphasige Motoren e Cosf= 0,8 für dreiphasige Motoren • Spezifischer Kabelwiderstand: r = 0,0178 Ω mm2/m • Induktiver Wider-
stand : XL = 0,078 10-3 [Ω/m] • Wassertemperatur: 30°C – Für besondere Installationen oder für eine präzisere Auswahl der Kabel wird empfohlen,die Berechnung nach der folgenden 
Formel durchführen: • U = Nominalspannung [V] • ΔU = Stromspannungsabfall [%] • I = Stromstärke [A] • a = Koeffizient 2,0 für einphasige Motoren, Koeffizient 1,73 für dreiphasige 
Motoren • Cos = Leistungsfaktor • = spezifischer Widerstand [Ωmm2/m] 
• q = Kabelquerschnitt [mm2] • XL = Induktiver Widerstand [Ω/m]

Modell Art. Nr. Beschreibung

KIT GTR1 081505010 Schrumpfkabelverbindungskit für 1-4 mm² Motorkabel

KIT GTR2 081505015 Schrumpfkabelverbindungskit für 6-10 mm² Motorkabel

kW HP A 3/4 x 1 mm2 3/4 x 1,5 mm2 3/4 x 2,5 mm2 3/4 x 4 mm2 3/4 x 6 mm2 3/4 x 10 mm2

0,25 0,33 2,8 93 m 140 m 232 m 370 m 553 m -
0,37 0,5 3,3 79 m 119 m 197 m 314 m 470 m 776 m
0,55 0,75 4,4 60 m 89 m 148 m 236 m 352 m 582 m
0,75 1 5,8 45 m 68 m 112 m 179 m 267 m 442 m
1,1 1,5 7,7 32 m 48 m 80 m 128 m 191 m 316 m
1,5 2 10,5 - 37 m 62 m 99 m 148 m 244 m
2,2 3 14,8 - 25 m 42 m 67 m 100 m 166 m

kW HP A 4 x 1 mm2 4 x 1,5 mm2 4 x 2,5 mm2 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

0,37 0,5 1,7 381 m 571 m - - - -
0,55 0,75 1,8 360 m 540 m 897 m - - -
0,75 1 2,6 249 m 374 m 621 m - - -
1,1 1,5 3,6 180 m 270 m 448 m 715 m - -
1,5 2 4,6 141 m 211 m 351 m 560 m 835 m -
2,2 3 5,4 106 m 159 m 265 m 422 m 630 m -
3 4 7,2 79 m 118 m 197 m 314 m 469 m 774 m
4 5,5 9,8 - 96 m 160 m 255 m 380 m 628 m

5,5 7,5 12,6 - 68 m 114 m 181 m 271 m 447 m
7,5 10 17,6 - - 88 m 141 m 210 m 348 m

kW HP A 4 x 1 mm2 4 x 1,5 mm2 4 x 2,5 mm2 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

0,37 0,5 2,9 129 m 193 m 320 m 510 m 762 m -
0,55 0,75 3,1 120 m 180 m 300 m 477 m 713 m -
0,75 1 4,5 83 m 124 m 206 m 329 m 491 m 811 m
1,1 1,5 6,2 60 m 90 m 150 m 239 m 356 m 588 m
1,5 2 8,0 47 m 70 m 116 m 185 m 276 m 456 m
2,2 3 9,3 - 55 m 91 m 145 m 217 m 358 m
3 4 12,5 - 41 m 69 m 110 m 164 m 270 m
4 5,5 17,0 - - 54 m 86 m 129 m 212 m

5,5 7,5 21,8 - - 38 m 60 m 90 m 149 m

 

Schrumpfkabelverbindungskit
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CBO / CBH 
Schaltkasten zum Starten und Betrieb der 4" einphasigen PSC 
Unterwassermotoren

CBO FÜR EINPHASIGE ÖLGEKUHLTE MOTOREN

CBH FÜR EINPHASIGE WASSERGEKÜHLTE MOTOREN

Technische Daten
Überdimensioniertes thermoplastisches 
Gehäuse

Stromzufuhr 1x230 V~ ±10% 50 Hz

Startkondensator inklusive

Schutzklasse: IP 55

1,5 m Kabel mit europäischem Normstecker 
inbegriffen

Standard: IEC 60439-1:2010

Eingang für den Anschluss an Druckregler 
oder Schwimmschalter

Überdimensionierte Lüsterklemmen

Manuell rückstellbarer thermischer 
Überlastschalter

Kabeldurchführung in 3 verschiedenen 
Größen

Betriebstemperatur: von –10°C bis +40°C.

Maße (cm): 23.8 x 19 x 9

Leistung Amperometrischer Kondensator G.
Modell Art. Nr. Schutz

kW Imax [N] [μF] [kg]

CBO.037 082515041 0,37 4 20 0,7

CBO.055 082515059 0,55 5 25 0,8

CBO.075 082515079 0,75 7 35 0,8

CBO.110 082515114 1,1 10 40 0,8

CBO.150 082515154 1,5 12 60 0,9

CBO.220 082515224 2,2 18 80 1

Leistung Amperometrischer Kondensator G.
Modell Art. Nr. Schutz

kW Imax [N] [μF] [kg]

CBH.025 082515028 0,25 4 12.5 0,8

CBH.037 082515040 0,37 4 16 0,8

CBH.055 082515058 0,55 5 20 0,8

CBH.075 082515078 0,75 7 30 0,8

CBH.110 082515113 1,1 10 40 0,8

CBH.150 082515153 1,5 12 50 1

CBH.220 082515223 2,2 18 70 1,1

Elektrischer Schaltkasten bestehend 
aus:
Gehäuse aus thermoplastischem 
Material, beleuchteter An/Aus Schalter mit 
Feuchtigkeitsschutz, Thermoschalter
als Motorschutz, Start- und Betriebskondensator,
Lüsterklemmen, Kabeldurchführung, Netzkabel,
Montagezubehör.
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Elektronisches 
Steuergerät zum Schutz 
und Diagnostik für den 
Start und den Betrieb 
von ein- und dreiphasi-
gen ZDS Motoren
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B
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Einphasiger Spannungsbereich: 1x220-230 V +-10% 50 Hz
Dreiphasiger Spannungsbereich: 3x380-415 V +-10% 50 Hz
Leistungsgrößen: einphasig von 0,37 - 2,2 kW                                                 

dreiphasig von 0,37 - 5,5 kW
Schutzklasse: IP 55
Standard: IEC 60439-1:2010
Betriebstemperatur: von –5°C bis +40°C.
Eingänge: 3 Steuereingänge für Schwimmerschalter/Druckschalter (NO) (in 

Niederspannung) für einphasig, 1 Steuereingang für Schwimmerschalter/
Druckschalter (NO) (in Niederspannung) für dreiphasig

Kabelanschlussklemme: überdimensioniert, um den Anschluss von größeren Kabelquerschnitten 
zu erleichtern.

Kabeldurchführung: 6 verschiedenen Größen
Hauptschalter: mit Verschluss zum Schutz vor unbeabsichtigtem Zugriff
Multifunktionsdisplay: zur Anzeige von elektrischen Parametern/Spannung/Strom/Alarmen/

Eingangsstatus/Leistung (einphasige)
Tasten Esc---Off-OK: zur Abfrage des Systems
Motorausgang: Relais
Kontaktausgang: für Alarmauslöser
Vorrichtung für Betriebskondensator: enthalten (einphasig)
Vorrichtung für Anlaufkondensator für 
zusätzliches Drehmoment:

enthalten (einphasig)

Schutzsicherungen: Enthalten (1 für den Schutz und 1 für die Leiterplatte für einphasig, 3 für 
den Schutz und 1 für die Leiterplatte für dreiphasig)

Spannungsspitzenschutz: Optional, für einphasig

Technische Daten

Modell Art. Nr. V

50/60 Hz kW Hp Nx [range] A Höhe Länge Tiefe [kg] Material

Z-DEFENDER 082515430 1~230V 0,37~2,2 0,5~3 1x [2~16] 340 240 170 1,5 ABS
Z-DEFENDER.3 082515431 3~400V 0,37~5,5 0,5~7,5 1x [2~16] 340 240 170 1,5 ABS

Ersatzteile Art. Nr. Beschreibung
Einphasiges Reparaturkit 082515432 2 Sicherungen
Dreiphasiges Reparaturkit 082515433 4 Sicherungen

Spannungsspitzenschutz: (nur einphasig) 082515434 Varistor

Leistung Maße (mm)Stromstärke GehäuseG.

Der Z-Defender kann mit allen 
einphasigen ZDS Motoren (öl- 
oder wassergekühlt, mit oder ohne 
integriertem Kondensator) in allen 
Größen und mit allen dreiphasigen 
ZDS Motoren (öl- oder wassergekühlt) 
in allen Größen eingesetzt werden.
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KIOS KIT

Bei dem Kios Kit handelt es sich um einen Kühlmantel, der für eine ausreichende Kühlung der 4" Tiefbrunnenpumpen 
sorgt. Der Kios Kit kann auf allen Oberflächen montiert werden und ist mit bequemen Tragegriffen, für ein einfaches 
Tragen, ausgestattet. Er wird mit einem überdimensionierten Filter geliefert, um ein Blockieren durch Blätter, kleine Steine 
und anderen Unreinheiten, zu verhindern. Der Kühlmantel ist besonders dort angebracht, wo die Durchflussmenge zur 
Kühlung des Motors unzureichend ist. Der Wasserfluss durch den Kios Kit verbessert die Betriebsbedingungen des Motors 
und ermöglicht die Dispersion der erzeugten Wärme bei normaler Arbeitsweise.

Anwendungsgebiete
Brunnen mit einem Durchmesser größer als 4".
Zisternen, Auffangbecken, Tanks, Teiche, Bewässerungskanäle.
Im Fall, dass die Tiefbrunnenpumpe unter dem Wasserfluss im
Brunneneingang installiert sein sollte.
Im Fall, wenn größere Mengen an Ablagerungen oder Sedi-
menten im Brunnen vorhanden sein sollten.

BAUTEILE MATERIALIEN 
Filter Edelstahl AISI 304

Rohr Polyethylen

Tragegriff Edelstahl AISI 304

Dichtungsring  SBR

KIOSKIT 1 KIOSKIT 2
Modell Art. Nr. Länge Höhe Tiefe G.

KIOSKIT 1 081190010 600 mm 180 mm 140 mm 1,4 kg

Modell Art. Nr. Länge Höhe Tiefe G.

KIOSKIT 2 081190015 900 mm 180 mm 140 mm 2,3 kg

Kompatibel mit: kW
QPGO - Plug&GO.Evo bis 1,1 kW

ZDJet bis 0,75 kW
P/X.O3 - O3 bis 1,5 kW

P/X.H3 - H3 - P/X.H3F - H3F bis 2,2 kW
P/X.OT/HT - OT/HT - P/X.HTF - HTF bis 3 kW

Kompatibel mit: kW
QPGO 1,5 kW
ZDJet 1,1 kW - 1,5 kW

P/X.O3 - O3 2,2 kW
OT 4 kW - 5,5 kW
HTF 4 kW - 5,5 kW - 7,5 kW
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Modell Art. Nr. Länge Höhe Tiefe G.

KIOSKIT 2 081190015 900 mm 180 mm 140 mm 2,3 kg

Druckkessel GWS

Art. Nr. Volumen Durchmesser Höhe G. Anschlüsse Max. 
GWS (lt) (mm) (mm) (kg) (mm) Betriebsdruck

Druckkessel 2 481500002 PWB 2 127 183 1 1" G 10 bar

Druckkessel 8 481500008 PWB 8 203 314 2,6 1" G 10 bar

Druckkessel 18 481500018 PWB 18 280 368 4,3 1" G 10 bar

Druckkessel 24 481500024 PWB 24 320 450 4,3 1" G 10 bar

Druckkessel 60 481500060 PWB 60 388 730 12,3 1" G 10 bar

Druckkessel 100 481500100 PWB 100 431 804 18,9 1" G 10 bar

Druckkessel 200 481500200 PWB 200 450 1060 35 1" G 10 bar

Druckkessel 300 481500300 PWB 300 540 1520 48 1" G 10 bar

Einzelmembran • Inneres Gehäuse in Polypropylen • Wasseranschluss in Edelstahl • Zertifikat NSF Standard 
61, CE/PED, WRAS, ACS, GOST, ISO:9001 • wartungsfrei • Gehäuse: Pulverlackbeschichteter Stahl, 
lebensmittelunbedenklich • Membran: Butyl, lebensmittelunbedenklich

Modell Art. Nr. 

Mechanischer Druckschalter Telemecanique

Modell Art. Nr. Art. Nr. 
Telemecanique Betrieb Anzeigebereich 

(bar) Kontakte Eingänge

PRV0-6 082515099 XMPA06B2131 Einphasig 0 - 6
2 NC-Schnappverschluss 

(normalerweise geschlossen)
1,5kW/11A

2 Eingänge PG 13,5

PRV6-12 082515100 XMPA12B2131 Einphasig 6 - 12
2 NC-Schnappverschluss

 (normalerweise geschlossen)
1,5kW/11A

2 Eingänge PG 13,5

PRV0-6 082515121 XMPA06C2141 Dreiphasig 0 - 6
2 NC-Schnappverschluss 

(normalerweise geschlossen)
1,5kW/11A

2 Eingänge PG 13,5

PRV6-12 082515122 XMPA12C2141 Dreiphasig 6 - 12
2 NC-Schnappverschluss 

(normalerweise geschlossen)
1,5kW/11A

2 Eingänge PG 13,5

Mechanischer Druckschalter zum automatischen Einstellen von Start und Stopp derTiefbrunnenpumpe.
Können zur Kontrolle des Wasser- und Luftdrucks eingesetzt werden.

Technische Daten: 
- Betriebsumgebungstemperatur: von -25°C bis +70°C
- IP Schutzklasse: IP 54
- Max. Leistung: 1,5 kW
- Ø Auslass: ¼ G-F

Manometer

Modell Art. Nr. Anzeigebereich
(bar)

Durchmesser 
(mm) Anschluss Material

MAN0-6 082515115 0 - 6 (Genauigkeitsklasse 2,5) 63 Radial ¼” ABS

MAN0-12 082515116 0 - 12 (Genauigkeitsklasse 2,5) 63 Radial ¼” ABS

Manometer zum Ablesen des Wasserdrucks. Vertikaler, horizontaler und seitlicher Einbau.
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Modell Art. Nr. 

Anode für die 4" ZDS ölgekühlten Motoren 081505059

Anode für die 4" ZDS Motoren 081505062

Opferanode für 4" ölgekühlte ZDS Motoren, mit einer Speziallegierung gefertigt, für den 
Gebrauch in Trinkwasser geeignet. Die Anode kann leicht an der Unterseite der ZDS Motoren 
angebracht werden, um sie vor der Korrosion bei vorliegenden Strom oder stark aggressivem 
Wasser zu schützen, was die Lebensdauer der Bauteile des Motors erheblich erhöht.

Wessoclean - Ökologische Regenerierung des Brunnens

Modell Art. Nr. Beschreibung G.

WESSOCLEAN AQUA 
TYP 1

081505063

Geeignet zur Reinigung von: Eisenoxiden, Man-
ganoxiden, Kalk und Biofilmen. Alle Verstopfungen 

werden sich im Brunnen, im Filterkies und die 
umgebenden Böden innerhalb von 12 Stunden 

auflösen. 4 kg aufgelöstes Wessoclean Aqua Typ 
1 in einem 4" Brunnen, können eine Wassersäule 

von ca. 10 m (ca. 80 l) behandeln.

4 kg

Das richtige Produkt zur regelmässigen Reinigung des Brunnens, das die auftretenden 
Verkrustungen auf der Unterwassermotorpumpe und im Brunnen auf leichte Weise entfernt 
und die normale Wasserqualität wieder herstellt.

EINFACHE ANWENDUNG
1. Öffnen des Brunnenschachtes
2. Leiten Sie Wessoclean Aqua Typ 1 mithilfe eines Schlauches unter die Wasseroberfläche 
    in das Brunnenrohr ein.
3. Das Produkt ca. 12 Stunden einwirken lassen.
4. Die Tiefbrunennpumpe wieder einschalten und das Wasser ablaufen lassen.  

Es bedarf keiner speziellen Geräte und die Tiefbrunnenpumpe kann ohne Probleme im 
Brunnen gelassen werden. wewnątrz studni.

Modell Art. Nr. μF (V)

12,5 µF Kondensator 000010012 12,5 450

 16 µF Kondensator 000010016 16 450

 20 µF Kondensator 000010020 20 450

 25 µF Kondensator 000010025 25 450

 35 µF Kondensator 000010035 35 450

 40 µF Kondensator 000010040 40 450

 50 µF Kondensator 000010050 50 450

 60 µF Kondensator 000010060 60 450

 70 µF Kondensator 000010070 70 450

 80 µF Kondensator 000010080 80 450

Kondensatoren

Anode für die 4" ZDS ölgekühlten Motoren
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Modell Art. Nr. 

15 m Sicherheitsseil 082515118

30 m Sicherheitsseil 082515119

45 m Sicherheitsseil 082515120

Modell Art. Nr. Beschreibung

Evo Diagostikstecker 082515298 Kompletter Stecker

Reparaturkit 082515300 Sicherungen, Varistor

Modell Art. Nr. Beschreibung

DRP-Plus.ZDJet.037 082515310 Komplettes DRP-Plus Gerät für 0,37 kW ZDJet.DRP-Plus

DRP-Plus.ZDJet.055 082515312 Komplettes DRP-Plus Gerät für 0,55 kW ZDJet.DRP-Plus

DRP-Plus.ZDJet.075 082515314 Komplettes DRP-Plus Gerät für 0,75 kW ZDJet.DRP-Plus

DRP-Plus.ZDJet.110 082515316 Komplettes DRP-Plus Gerät für 1,1 kW ZDJet.DRP-Plus

DRP-Plus.ZDJet.150 082515318 Komplettes DRP-Plus Gerät für 1,5 kW ZDJet.DRP-Plus

DRP-Plus.QPGo.037 082515320 Komplettes DRP-Plus Gerät für 0,37 kW QPGo.DRP-Plus

DRP-Plus.QPGo.055 082515322 Komplettes DRP-Plus Gerät für 0,55 kW QPGo.DRP-Plus

DRP-Plus.QPGo.075 082515324 Komplettes DRP-Plus Gerät für 0,75 kW QPGo.DRP-Plus

DRP-Plus.QPGo.110 082515326 Komplettes DRP-Plus Gerät für 1,1 kW QPGo.DRP-Plus

DRP-Plus.QPGo.150 082515328 Komplettes DRP-Plus Gerät für 1,5 kW QPgo.DRP-Plus

Anode für die 4" ZDS ölgekühlten Motoren Sicherheitsseil

Ersatzteile für EVO diadnostik

Ersatzteile für das DRP-Plus Gerät
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Anmerkungen:
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1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden "AGB" genannt) gelten für alle Verkäufe, die von der Firma ZDS Srl mit Sitz in Padua, Via Grecia 8, USt.-Nr. IT 04141260283 (im Folgenden "Verkäufer oder ZDS" genannt) an den Kunden 
(im Folgenden "Käufer" genannt) bezüglich der vom Verkäufer hergestellten und vertriebenen Waren (im Folgenden "Produkte" genannt) getätigt werden. Für jedes Angebot, jede Auftragsbestätigung und jede Lieferung des Verkäufers gelten die 
nachstehenden AGB, sofern die Parteien nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben.
2. Vertragsabschluss
Der Verkauf gilt als abgeschlossen, wenn der Auftrag schriftlich bestätigt wird. Bestellungen gelten als abgeschlossen, wenn sie vom Verkäufer schriftlich angenommen wurden und die zur Identifizierung der bestellten Produkte erforderlichen Angaben 
enthalten, wobei sich der Verkäufer das Recht vorbehält, Bestellungen nach eigenem Ermessen anzunehmen oder abzulehnen. Wenn der Käufer telefonisch bestellt, gilt die Bestellung als angenommen, wenn: (a) die Auftragsbestätigung wird vom 
Käufer gegengezeichnet, (b) die Auftragsbestätigung wird vom Käufer durch schriftliche Mitteilung per E-Mail, SMS, Whatsapp oder ähnlichem angenommen, (c) die Auftragsbestätigung wird vom Käufer durch Mitteilung per Fax angenommen. Eine 
Stornierung oder Änderung der Bestellung durch den Käufer ist nur dann wirksam, wenn sie zuvor vom Verkäufer schriftlich genehmigt oder nachträglich akzeptiert wurde. Der Kaufvertrag wird üblicherweise am Sitz des Verkäufers abgewickelt.
3. Lieferbedingungen
Die Lieferfristen werden, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, in der Auftragsbestätigung schriftlich festgehalten. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Produkte innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern. Die Frist verlängert sich jedoch 
bei Eintritt von Ursachen, die der Verkäufer nicht unmittelbar zu vertreten hat, wie z.B. höhere Gewalt, Epidemien und Pandemien, Rohstoffversorgungsschwierigkeiten, Blockaden und behördlich angeordnete Betriebsstörungen. Der Verkäufer 
ist verpflichtet, den Käufer unverzüglich schriftlich von einem solchen Ereignis zu benachrichtigen; in einem solchen Fall ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer Anspruch auf eine Entschädigung hat. In 
den verschiedenen Fällen, in denen die Lieferverzögerung vom Produktionszyklus abhängt, informiert der Verkäufer den Käufer unverzüglich über eine neue Lieferfrist. In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen 
zu kooperieren, um dem Verkäufer die Lieferung innerhalb der angegebenen neuen Frist zu ermöglichen. Unterlässt der Käufer die Mitwirkung, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. In jedem Fall haftet der Verkäufer nicht für leichte 
Fahrlässigkeit. Erfolgt die Lieferung aufgrund eines Verschuldens des Käufers nicht, ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer einen Geldbetrag als Ersatz für die entstandenen Transport- und Lagerkosten zu berechnen. Falls die Ware (i) mit 
beschädigten oder entfernten Siegeln geliefert wird, (ii) andere Mengen als die bestellten aufweist, (iii) oder die Kisten/Paletten verändert wurden, ist der Käufer verpflichtet, die Ware unter Vorbehalt anzunehmen, dies dem Spediteur auf dem 
entsprechenden Transportdokument schriftlich mitzuteilen, den Verkäufer innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich zu informieren und die Ware innerhalb von 8 Tagen zu überprüfen.
4. Preise
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gelten für jeden Auftrag die Listenpreise des Verkäufers zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung. Die in der offiziellen Preisliste des Verkäufers angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich aller 
Steuern und schließen Verpackung, Transport, Versicherung und ähnliche Kosten nicht ein; diese gehen zu Lasten des Käufers.  Im Falle einer vom Käufer zu vertretenden Verzögerung der Warenlieferung gehen nach der Auftragsbestätigung 
eintretende Preiserhöhungen ausschließlich zu seinen Lasten.
5. Zahlung
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, erfolgt die Zahlung des Warenpreises per Banküberweisung im Voraus. Die Zahlungen werden durch Übermittlung einer Ausführungsbescheinigung per Fax oder E-Mail dokumentiert. Fehlt ein 
solcher Nachweis, wird das Material nicht versandt und die Bestellung nach 30 Tagen storniert. Terminzahlungen sind pünktlich zu dem auf der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum zu leisten. Es gilt in jedem Fall als vereinbart, dass die 
Zahlung vertraglich am Sitz des Verkäufers in Padua, Italien, erfolgt.. 
6. Ausbleibende Zahlung
Bei Nichtzahlung oder Teilzahlung hat der Verkäufer das Recht, die Produktion und die Lieferung bis zur vollständigen Bezahlung auszusetzen oder die Geschäftsbeziehung nach eigenem Ermessen zu beenden, unbeschadet seines Rechts auf Schadensersatz.
7. Beschränkung der Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen und Zahlungsverzug
Der Käufer darf auf keinen Fall die Zahlung des Warenpreises aussetzen oder verzögern und auch keine Einwände geltend machen, bevor er den Preis für die Lieferung bezahlt hat. Bei Zahlungsverzug hat der Verkäufer das Recht, den auf der 
Rechnung angegebenen Betrag (ohne Abzug von Ermäßigungen) zuzüglich der vom Gesetzesdekret Nr. 231/2002 vorgesehenen Verzugszinsen und des Ersatzes weiterer Schäden als Zahlung zu erhalten. Der Verkäufer kann in jedem Fall vom 
Vertrag für noch nicht gelieferte Waren zurücktreten und/oder die Ausführung des laufenden Auftrags verzögern, indem er die Lieferung der Produkte bis zur Begleichung aller offenen Forderungen aufschiebt.
8. Rücktritt des Verkäufers.
Der Verkäufer kann jederzeit nach eigenem Ermessen vom Vertrag zurücktreten oder Garantien für die Erfüllung desselben verlangen, wenn sich die Solvenz- und/oder Liquiditätsbedingungen des Käufers ändern (Unfähigkeit, Auflösung oder 
Umwandlung, Änderungen in der Käufergesellschaft, Zahlungseinstellung, Proteste usw.), unbeschadet des Rechts des Verkäufers auf Schadensersatz.
9. Beanstandungen und Gewährleistung 
Alle ZDS Produkte werden vor dem Verkauf getestet, um eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten und dem Käufer einen besseren und umfassenden Service zu bieten. Die Garantie auf ZDS Produkte deckt Ausfälle 
aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern ab und gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum, das durch die Verkaufsunterlagen nachgewiesen wird.  Die ebenfalls 24-monatige Garantie für Produkte, die über Zwischenhändler verkauft werden, 
beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den Endverbraucher, der durch die Verkaufsunterlagen nachgewiesen wird, bis zu einer Höchstdauer von 48 Monaten ab dem Herstellungsdatum des Produkts. Für Komplettlösungen der  ZDS Tiefbrunnen-
pumpen der Serien QPGo, ZDJet, Plug&Go.Evo, P/X.O3, P/X.OT (alle Versionen) wird die Garantie auf 36 Monate ab Kaufdatum verlängert, wie in den Verkaufsunterlagen nachgewiesen. Für Franklin Produkte gilt die Franklin Standardgarantie 
von bis zu 24 Monaten ab dem Kaufdatum, wie in den Verkaufsunterlagen nachgewiesen. Bei Fehlen der Kaufunterlagen gilt eine Garantie von 30 Monaten ab dem Herstellungsdatum des Produkts. Der Käufer kann die Gewährleistungsrechte 
wie nachstehend beschrieben ausüben. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie das in der Produktverpackung befindliche "Garantieantragsformular" ausfüllen und innerhalb von 8 Tagen nach Erkennen des Fehlers an die Verkau-
fsstelle schicken, sonst verfällt der Anspruch. Alternativ können Sie dieses Formular auch online unter www.zdsgroup.com/de/report ausfüllen. Dem Formular muss eine Kopie des Kaufbelegs für das Produkt beigefügt werden.  Ihr Händler wird 
das Problem entweder selbst beheben oder das "Garantieantragsformular" des Kunden (oder online unter www.zdsgroup.com/de/report) zusammen mit den entsprechenden Kopien des Kaufbelegs unverzüglich an die ZDS weiterleiten. ZDS 
wird ihre Serviceabteilung anweisen, den Käufer zu unterstützen oder gegebenenfalls die Rücksendung des Produkts zu veranlassen. Im Falle einer Rücksendegenehmigung wird in der Regel erwartet, dass das als "defekt" reklamierte Produkt 
vollständig und angemessen verpackt vom Kunden an die Verkaufsstelle geschickt wird, und der Ersatz durch ein neues Produkt oder eine eventuelle Reparatur erfolgt erst nach der technischen Bewertung durch die ZDS. Garantien, die nicht vorab 
von der ZDS genehmigt wurden, werden von den ZDS-Technikern nicht akzeptiert. Werden nach der Prüfung keine Mängel am Produkt festgestellt und ist das Produkt dann funktionsfähig, gehen die Kosten der Prüfung zu Lasten des Kunden.
Nachdem die ZDS die technische Inspektion durchgeführt und die Diagnose an den Kunden übermittelt hat, wird das geprüfte Material, ob funktionsfähig oder nicht, für maximal 6 Monate zur Verfügung des Kunden gehalten. Nach Ablauf der 
6-monatigen Frist ohne Rückmeldung des Kunden wird das geprüfte Material entsorgt. Alle Transportkosten gehen normalerweise zu Lasten des Käufers.
Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen
a. wenn das erhaltene Produkt nicht mit den Angaben auf dem "Garantieantragsformular" übereinstimmt; 
b. wenn das Produkt manipuliert oder zerlegt wurde oder einige Teile unvollständig sind;
c. wenn der Schaden durch den Transport des Käufers verursacht wurde;
d. wenn der Schaden auf die Nichtbeachtung der mit dem Produkt gelieferten Installations- und Betriebsanleitung zurückzuführen ist;
e. wenn die Installation nicht von erfahrenem und qualifiziertem technischen Personal durchgeführt wird;
f. bei fehlerhaften elektrischen Anschlüssen oder fehlerhaften Sanitärinstallationen;
g. wenn der Schaden durch eine falsche Dimensionierung des Netzkabels bei dessen Verlängerung verursacht wurde;
h. wenn die Anwendung nach den technischen Spezifikationen des Produkts nicht zulässig ist;
i. wenn das Produkt mit anderen als den angegebenen Flüssigkeiten verwendet wird und daher mit seinen Konstruktionswerkstoffen nicht kompatibel ist;
j. wenn das Produkt mit einer übermäßigen Menge von Sand oder anderen Fremdkörpern in der Flüssigkeit verwendet wird;
k. wenn der Schaden durch galvanische Streuströme verursacht wird; 
l. wenn das Produkt durch die Verwendung mit ungeeigneten oder nicht zugelassenen Geräten, wie z. B. Wechselrichtern oder Generatoren, beschädigt wird;
m. wenn unzulässige technische Änderungen vorgenommen werden; 
n. wenn die elektrischen oder hydraulischen Eigenschaften des Systems für das Produkt ungeeignet sind; 
o. wenn der elektrische Schutz unzureichend oder unzureichend ist; 
p. aufgrund der normalen Abnutzung der Materialien im Laufe der Zeit; 
q. bei anormalem oder übermäßigem Gebrauch des Produkts;
r. im Falle einer falschen technischen Wahl des Produkts; 
s. Schäden, die durch Installationen verursacht werden, die nicht den geltenden Vorschriften entsprechen;
t. bei Schäden, die durch Ereignisse oder Naturkatastrophen (z. B. Blitzschlag, Feuer usw.) verursacht werden.
Mit Ausnahme von Fällen von Betrug und grober Fahrlässigkeit seitens des Verkäufers beschränkt sich dessen alleinige Haftung gegenüber dem Käufer für die Lieferung der Produkte auf die Verpflichtung zur Reparatur und/oder zum Ersatz 
der mangelhaften und/oder nicht konformen Produkte und, nach seinem alleinigen Ermessen, auf die Lieferung neuer Produkte (oder neuer Teile) zum Ersatz der mangelhaften Produkte (oder der mangelhaften Teile). Der Verkäufer verpflichtet 
sich daher, Mängel an den Produkten nur dann zu beheben, wenn sie dem Verkäufer zuzuschreiben sind, vorausgesetzt, dass diese Mängel nicht auf normalen Verschleiß und/oder unsachgemäßen Gebrauch und/oder falsche Wartung durch 
den Käufer zurückzuführen sind, wie oben besser angegeben, und dem Verkäufer innerhalb von 8 Tagen ab dem Datum der Lieferung oder, wenn sie nicht einsehbar sind, ab ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt wurden. Die gewährte Garantie 
(Verpflichtung zur Reparatur oder zum Ersatz der Produkte) ist abdeckend und ersetzt jede andere Garantie, und in keinem Fall erstreckt sich die Haftung des Verkäufers oder irgendein Rechtstitel auf direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden 
oder Verluste, die der Käufer aufgrund der Mängel und/oder der mangelnden Konformität der Produkte erleidet. Wie oben ausgeführt, berechtigen etwaige Ansprüche oder Beschwerden des Käufers in Bezug auf die Produkte den Käufer nicht 
dazu, die Zahlungen für die strittigen Produkte oder für andere Lieferungen auszusetzen oder in irgendeiner Weise zu verzögern. 
10. Rücksendungen
Der Verkäufer akzeptiert nur Rücksendungen, die im Voraus genehmigt wurden und die auf dem Transportdokument und der Außenverpackung die Genehmigungsnummer des Verkäufers tragen; die zurückgesendeten Waren müssen unbeschäd-
igt und angemessen verpackt sein. Der Verkäufer prüft die zurückgesandten Waren, um festzustellen, ob der Mangel besteht und auf sein Verschulden zurückzuführen ist, und nur in diesem Fall ersetzt der Verkäufer die als mangelhaft anerkannten 
Waren. Unberechtigt zurückgesandte Produkte berechtigen den Käufer nicht zur Ausstellung von Lastschriften. In jedem Fall gehen die Kosten und Risiken, die sich aus der Rücksendung der Waren ergeben, vollständig zu Lasten des Käufers.
11. Haftungsbeschränkungen der Verkäufers
Die Garantien und Haftungen des Verkäufers beschränken sich auf die in diesen Bedingungen ausdrücklich genannten, soweit sie nicht durch zwingende Vorschriften geregelt sind und nicht durch den Willen der Parteien abdingbar sind. Außer in 
Fällen von Betrug und/oder grober Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer in keinem Fall für entgangenen Gewinn, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, direkte oder indirekte Verluste jeglicher Art. In jedem Fall 
darf die Gesamthaftung des Verkäufers für jede Lieferung den Wert dieser Lieferung nicht übersteigen
12. Vertraulichkeit, Geheimhaltung, gewerbliche und geistige Eigentumsrechte
Der Käufer verpflichtet sich, alle Daten, Dokumente, Materialien und auf jeden Fall alle Informationen, die er in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Träger vom Verkäufer erhalten hat, als streng privat und vertraulich und als ausschließliches 
materielles und geistiges Eigentum des Verkäufers zu betrachten und daher alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dem Verkäufer keinen Schaden zuzufügen und die Vertraulichkeit, die Geheimhaltung und die Privatsphäre der vorge-
nannten Daten, Dokumente, Materialien und Informationen nicht zu beeinträchtigen. Zu diesen Informationen gehören vergangene, gegenwärtige oder künftige Aktivitäten in Bezug auf das Unternehmen, Forschung, Entwicklung, kommerzielle 
Aktivitäten, nicht gewinnorientierte Aktivitäten, Produkte, Dienstleistungen, technisches Wissen, aber auch Informationen über Kunden, Projekte, Pläne, deren Organisation und kommerzielle Projekte. Dem Käufer ist es untersagt, die vom Verkäufer 
erhaltenen Informationen in irgendeiner Form weiterzugeben oder zu verbreiten. Vertrauliche Informationen und Kenntnisse dürfen weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt werden, es sei denn, es handelt sich um betriebliche Erfor-
dernisse im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren/Produkten des Verkäufers. Die in allen offiziellen ZDS Dokumenten angegebenen technischen Daten, Details und Leistungsmerkmale der Produkte sind rein indikativ und nicht verbindlich. 
Die ZDS behält sich jedoch das Recht vor, die Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ZDS behält sich das Recht vor, Produkte, Design, Verarbeitung, Komponenten und Materialien der Produkte jederzeit und so oft wie nötig zu 
ändern, ohne den Käufer vorher zu informieren.
13. Unvorhersehbare Ereignisse und höhere Gewalt
Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer nicht für Nichterfüllung, einschließlich Nichtlieferung oder verspäteter Lieferung, die durch Ereignisse verursacht wird, die außerhalb seiner Kontrolle liegen oder auf andere Weise auf Zufall oder 
höhere Gewalt zurückzuführen sind, wie z. B. Nichtlieferung oder verspätete Lieferung von Arbeitsmaterial durch Zulieferer, Streiks und andere Arbeitskampfmaßnahmen, terroristische Handlungen, Stromausfälle oder Transportschwierigkeiten.
14. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit
Die vorliegenden Bedingungen unterliegen dem Wiener Übereinkommen von 1980 über den internationalen Warenkauf. Für Angelegenheiten und Verkäufe, die nicht unter das oben genannte Übereinkommen fallen, gilt italienisches Recht. Für 
alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf der Produkte ist ausschließlich das Gericht von Padua zuständig. Alternativ hat der Verkäufer das Recht, das Gericht des Käufers anzurufen. Unter ausschließlicher Bezugnahme auf die 
Rückforderung von Guthaben ist der Verkäufer auch berechtigt, eine europäische Unterlassungsklage zu erheben, wenn der Käufer seinen Sitz in einem Staat der Europäischen Union hat.
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