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WARMENDE ZDS LOSUNG:

Eine komplette Pumpe mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Energieverbrauch.

Das ZDS QS4P/QS4X Hydraulikteil, 100 % Made in Italy, wurde
fur eine hohe Effizienz und niedrigen Anlaufmoment entwickelt.
Dieses Hydraulikteil wird auf dem neuen Energie gewinnenden
4" Franklin Motor angebracht, welcher speziell im Gebiet der
\Warmepumpeninstallation zum Einsatz kommen soll.

Dieser Motor erreicht einen 5—7/ % igen hoheren Wirkungsgrad als
vergleichbare Unterwassermotoren mit der gleichen Nennleistung.
Diese besondere und einzigartige Kombination der Produkte
ermdglicht einen niedrigen Energieverbrauch und einen hohen
Wirkungsgrad, welches das beste System darstellt um die
gespeicherte \WWarme aus dem Grundwasser zu entnehmen.
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5 Wellen- | Str.* Hydraulische Daten (n~2850min”")
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§’ leistung brauch Ly [m¥m :—‘%:; 0/036|060|120 150|180 |240|300|420| Kabellange 1.5 m Kabellange 15 m Kabellange 30 m
3 | kw | HP W) (A |vmin{Z{o| 6 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70
X.’I-5.I-‘TH.’I,5 X.1—5,H'|I'H.’|5 X.’I—5.H'I|'H.SD
184100105] € 772.00 [184100105L] € 869.00 [184100105L1 |€ 940.00
1-5 10.25(0.33| 240 | 0,55 2 31.4130.0(27.8(18.3|11.3 P.15HIHI5 P15 HIHAS P15 HTH.30
= 184101105 € 684.00 [184101105L] € 781.00 [184101105L1 | € 852.00
5 X.1-8.HTH.1,5 X.1-8.HTH.15 X.1-8.HTH.30
= 184100108] € 789.00 [184100108L[ € 886.00 [184100108L1 [€ 957.00
1-8 10.25(0.33| 360 | 0,70 2 50.2|48.0|44.4|29.2|18.0 P.1BHH15 P 1B HTH 15 P18 HTH 30
5 184101108] € 711.00 [184101108L[ € 808.00 [184101108L1 |€ 879.00
% X.E—S.I—iTH.1,5 X.E-S.HlTH.15 X.2—3.H'{H.30
g 184100203 € 754.00 [184100203L] € 851.00 [184100203L1 |€ 922.00
2-3 |025/0.33| 240 | 0,55 S 19.2 18.7116.9|15.7|14.1[10.2 PoAaHTHAS 5 5.3 BT 15 B 5.3 HTH.30
5 184101203] € 671.00 [184101203L] € 768.00 [184101203L1 [€ 839.00
2 X.2»5.I-iTHA1,5 X.2-5.H'|I'H.’IS X,2-5.H1|'H.30
< 184100205] € 765.00 [184100205L] € 862.00 [ 1841002051 |€ 933.00
25 |025/033| 360 |0.70 2 320 31.2|28.2|26.2|23.5(|17.0 P oBHTH IS P o6 HTHAS P 5.5 [TTH.30
5 184101205] € 689.00 [184101205L[ € 786.00 [184101205L1 [€ 857.00
E X.B-S.I—iTH.1,5 XAS—B.H'll'H.’IS X.3-3.HT|H.30
P 184100303] € 751.00 [184100303L] € 848.00 [184100303L1]€ 919.00
3-3 |{0.25/0.33| 270 | 0.59 e 16.7 156(15.2|14.7{135(11.9| 6.9 P33.HH15 P33 HTH 5 P 5.3 HTH 30
i 184101303] € 674.00 [184101303L] € 771.00 [184101303L1 [€ 842.00
T x.3-5.|-iTH.1,5 X.3—5.H|TH.15 X.3-5.H'|FH.SD
184100305] € 767.00 [184100305L[ € 864.00 [184100305L1[€ 935.00
26.0|253\2451225| 198 114 ™ paF HTH1 5 P35 HIH.15 P35 HTH.30
184101305] € 692.00[184101305L] € 789.00[184101305L1 [€ 860.00
\ 1-8 BW = Bester Wirkungsgrad
45 )
Leistungskurve 1 ® BW: 1000I/h
Leistungskurve 2 ® BW: 1800l/h
40 \ Leistungskurve 3 @ BW: 3000I/h
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TECHNISCHE DATEN ® Kiihimittelgeschwindigkeit: min 0.08 m/

@ Leistung Drehstrommotor: 0.25 Kw (380V-415V)
©® Schutzart: IP 68
® |solationsklasse: B

©® Umgehungstemperatur: 30 °C
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ZDS srl - Vlia Grecia 8 - 35127 Padova Z.I. - Italy -
Tel: +390497994854 - Email: support@zdsgroup.com - Wehsite: www.zdsgroup.com

©® Max Starts/h: 20, gleich verteilt
® Einbau: vertikal und horizon
@ \lolttoleranz: -10%

@ Schutzanfc
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